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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przylaczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podktad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2019.1186
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.20012r., w sprawie szczegStowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pézn. zmian.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019.1065 z p&zniejszymi zmianami
Obowigzujace przepisy i normy
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2.0. Inwestor

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

3.0. Obiekt

Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg techniczna.
4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt oSwietlenia ulicy zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania oswietlenia

5.1. Zasilanie projektowanego oéwietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu nalezy wykonaé¢ z projektowanego wg oddzielnego
opracowania zlgcza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm?. Ze zlacza poprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej szafki oéwietleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki oéwietleniowej
wyprowadzi¢ zasilanie obwoddw oswietleniowych.

5.2. Projektowane o$wietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokoéci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m w rurze ostonowej
PCV 75. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Projektowany kabel oéwietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakorczy¢ w zespole zaciskdw.

Specyfikacja stupéw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Konce linii o$wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, skiadajacym sie¢ z bednarki
FeZn 25x4 mm oraz uziomdw pionowych, tak aby uzyskal rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potaczen w stupach
od kompletu ztgcza kablowego IZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?.

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kv

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktadac w wykopie na gtebokoéci 0,7 m w rurze ostonowej
DVK 75. Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
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wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieC gruntu. Na kabel nasypaé kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie ulozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawic zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu
uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejéciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugosé, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

7.0. Montaz i stawianie stupdw

Shupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte 6m kolor antracyt z wysiegnikiem 1x1,5x5st, mocowac
do fundamentéw, wewnatrz ktdrych zakotwione bedg sruby mocujace stup. Stupy powinny stac pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan pofaczenia metalicznego migdzy rurg wierzchotkowa,
a rama wneki stupa oraz ciagtos¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 05 tworzyta
kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa:

Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane s3 ze stali S235 oraz
5$355. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding), tj. ,spaw
niewidocznym”. Bok podstawy dla stupéw wynosi wynosi 412mm. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-
02011

Wszystkie stupy o$wietleniowe musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5potwierdzone
certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiadac aktualng aprobatg techniczng wydana przez instytucje do
tego upowazniong, na podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci. Wszystkie w
zakresie wysokoéci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne z aprobata.

Stupy i wysiegniki nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461

8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Zaprojektowano oprawy o mocy 39W, 42W oraz 82W zgodne z zataczong specyfikacjg oraz wytycznymi
inwestora.
Dtugo$¢ zycia oprawy L90B10 100 000h
Skutecznos¢ min 130 Im/wW
Zasilacze opraw LED sterowane w sposob analogowy 0-10V lub DALI
Certyfikat ENEC
— Materiat obudowy (korpus, pokrywa): wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogolnodostepnej palety RAL lub AKZO.
— Materiat klosza: ptaskie hartowane szkto.
— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.
— Szczelnos¢ komory optycznej IP65.
— Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP65.
— Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytow, reduktordw czy
nasadek) pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na
wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim
samym jak oprawa.
- Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
— Dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazony w roztacznik odcinajacy napiecie w
momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.
— Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.



- Budowa oprawy pozwalajaca na demontaz uktadu optycznego i zasilajacego w celach serwisowych bez
koniecznoéci demontazu korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika.

— Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

— Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego
przypadkowemu przegrzaniu.

— Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej matrycy LED,
kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek.

— Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 «Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”.

— Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K,

— Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70

- Oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umozliwiajace montaz sterownikow
systemu zarzadzania oswietleniem

— Odporno$c¢ oprawy na przepiecia: minimum 9,5 kV.

— Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 230V/50Hz,
wspdiczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia.

- gwarancja 7 lat min

System sterowania kompatybilny z istniejgcym systemem na terenie Gminy Sztum.

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposob
trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb rownorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiang oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do
zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo bezpo$rednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien miec
potaczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym. Nalezy dokonac
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oéwietlenia dokonujac pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazenh

Jako dodatkowa ochrona od porazefh pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wylaczenie
zasilania w ukfadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwodéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla oswietleniowego zasilajgcego stupy
oéwietleniowe ukladaé bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdiuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw kablowych na catej diugosci przy zblizeniach do budynkow, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mnigjszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:



s sporzadzi¢ operat geodezyjny;
e przeprowadzi¢ badania:

1) ciggtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

inspektor nadzoru dokona odbioru robédt zanikajacych;

kierownik robét sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru

miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.0. Uwagi koicowe

Catos¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z:

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

s Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E - 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gdrnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

« Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano diugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac nalezy
réwniez pomiary oporno$ci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Dopuszcza sig zmiane mocy przy spetnieniu pozostatych parametréw oraz klasy oSwietlenia drogi M6
oraz o$wietlenia chodnika P5.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sa elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

l
mgr inz. Michal Grulewski
uprawnienia budowlane do pffojektowania i kierowania
bez ograniczen w speckinoéci instalacyjnej
w zakresie sieg), ifstalacji i urzadzed
elektrycznych/ efékiroengrgetycanych
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12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

Budowa oswietlenia

1. W trakcie wykonywania robét moga wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:
niewlasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oéwietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizméw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczefstwa uzytkowania. Droga pojazddw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ",
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:
Ubrania ochronne;

s Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogg wystgpic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor
nad wiasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Iub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreSlone powyZzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczefi, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;
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Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny byC oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oéwietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopdw ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtoci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

mgr inz. Micha
uprawnienia budowlane do pfojektowania i kierowania
bez ograniczen w£pegjalnosci instalacyjnej
w zakresie sifci, iAgtalacji i urzadzen
elektrycznyc)i i efe roengrgetycznych
nr ew. PON1/0201/POOE/11
/J048/OWOE/15



13.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, uprawnienia budowlane



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaecege™ o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany MICHAL. GRUZLEWSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami

oSwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39

82-400 Sztum

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg techniczng
SZTUM, UL. MORAWSKIEGO

DZ.NR 503, 505/11, 506, 510, 511, 512, 513, 514 OBR. 2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektw -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji
gruntdw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodniefi_z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonydlf powyzej.

... ONELINZ M
uprawnienia bueee&ﬂm’ _gﬁjgksowania i kierowania
a

bez ograniczeiw specjalnosci instalacyjnej
w 2akresipy§je ,jgg@[._afjiiurzqdzeﬁ
elektrycznych'i Elektroengrgetycznych
e  Niepotrzebne skresli¢ _ nr ey, POM/0201/PQ0E/11

nrew. POM/0GAS/OWOE/15
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Starosta Sztumski
82-400 Sztum
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1 2 B &
INZYRIEROW
JUDOWRICTWA
Zadwiadczenie
& pumerie wityRkacyirys:
POM-3C8-9YH-BSF *

Pan Michat Rafat Gruilewski o numerze ewidencyinym POM/IE/0061/12

adres zamieszkania ul. Eéw 26, 80-180 Gdarsk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej izby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznia § apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Frantiszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomerskie] Okregowe] izby Indyrierdw Budownictwa.

(Zgodnie an1. S ust 2 wstawy ¢ dnis 16 wizeSnis 2001 ¢, o podpisie tiekironicenym (Or. ¥, 2001 N 130 pos. 1250) dure w pestec
cleatraricine; opatriond DeipiecIrym podpisem lelronicznym weryliowany przy pomacy wamege kaalfowanegs certyfiliatu o
réwrawaine sod wigicden shutkéw prawnych dokumenioen cotTonym potphamt whisnorerzaymi i

* Wergtiiacie popramnnic
stronie Polskie] taby
Sudowrictws,

dargeh w niniejarym reiwisdoreniu moine sprawdiit 2a PORCCE Turmery wanyliacyinegs radwiadczenis rg
Inzyrierow BudewsiCted www pib.org.pt fub byntaknaac =i 2 Diurem wdaloiwe} Ohegrows; irby intyriertuw

T A e e et~ ——— e o L
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Starosta Sztumski
82-400 Sztum

14.0. Obliczenia, uzgodnienia
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6630.40.2020
Stavostwo Powintows W Seztumie

Guaduzil, Kariogradii, Katastru
Wv{dr?-?in:ﬁ‘it‘:mi Niorshomodelomi Sztum, dn. 17.03.2020 r.

saphit (17BADRIAGA DORIMENTAC) _
Znak sprawy: 6630) 1462020 LI Starosta Sztumski
82-400 Sztum

165400 Bt utb Mnkm
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!J

z dnia 12.03.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 .)

Przedmlot narady:| Projekt sieci energetycznej i kanalizacjl deszczowej

ul. Morawskiego, Sztum - M

Lokalizacja:
OKANZACA]  Obreb 2 - sztum, dz.: 503, 510, 511, 512, 513, 514, 505/11

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PATRYK SCHULTZ
ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudzigdz

Inwestor:| MIASTO | GMINA SZTUM ul Mickiewicza 39, 82- 400 Sztum

Whioskodawca:

Projektant;| EDMUND WIERZCHOWSK! lnne upr.: budowlane BP RN-V/4/T0O/79

Przewodniczacy: Krystyna Szezepanek

Wydz:a’f Geodezji, Kartografn Katastru i Gospodarkl
Miejsce narady:| Nieruchomoéciami Starosiwa Powiatowego w Sztumie. pok. nr 13
ui, MleIEWICZB 39 B Sztum

Sposab przeprowadzenia narady: czesaowo stacjonarny, czescmwo elektromczny

Data wplywu:| 11.03.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnildw.

Stanowisko Przewodniczacego:

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze
organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.

2. O wystapieniu w/w przypadkdw {pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢ bezzwtocznie tutejszy
Zespot.

3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, naleiy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralna czedé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakdw
geodezyjnych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Stronal z4
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

6630.40.2020

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA - OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Katarzyna Zanlewska

Qddziat w Olsztynie
elektroniczny

! ENERGA Oswietlenie

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucii w
Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii napowietrznej i kablowej
0,4 kV oraz kablowej 15 kV nanjesionej na mapie i uzgadnia w/w
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. O rozpoczeciu robdét powiadomic pisemnie Rejon
Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatagji ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotgczyt mape z
projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zhlizeniach z kablami
prowadzic recznie. Szczegdtowe przebiegi tras urzgdzent

" elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie
przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen do
isthiejgcego kabla zabezpieczy zgodnie z normag N SEP-E-
004. W przypadku zmian rzednych wysoko$ciowych terenu
objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe naleiy doprowadzi¢ do ulozenia
na gtebokosci zgodnej z norma N SEP-E-004 w oparciu o
wniosek o usuniecie kolizji. Miejsca skrzyzowan zgtosit
przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. kakowa 38 Dziat
Eksploatacji.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:

- zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia {Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

- zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

- Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami
napowietrznymi rozwiazac zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1:2013 i NSEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzgdzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé
warunki bezpieczenstwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone
korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie; w efekcie
uszkodzen urzadzeri elektroenergetycznych podczas
wykonawstwa robdt pokrywa wykonawca.

Uczestnik niecbecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

3 [ Multimedia Polska Spétka z
0.0.
4 | Netia S.A.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Netia : Uzgodniono z uwagami:

1. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A (mniegj
niz 2 m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu ze
szczegolng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzgtu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia
S.A. (ustuga platna)

2.  Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A, Wykonawca zobowigzany

Krzysztof Osiecki
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jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcié Operatora, tel.
+48 22 330 22 33 {czynny 24h)

Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A.;

Zabezpieczyé kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przd
uszkodzeniem oraz osiadania gruntu; )
Jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie kanalizacji

kablowej Netia 5.A. naleiy jq zaglebi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

6630.40.2020

elektroniczny

5 | Orange Polska Spdtka Akcyjna Uczestnik nieobecny na naradzie
6 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marek Puzyrewski
spélka z 0.0, Oddzial w Uzgodnienie zgodnie z uwagami:
Gdarisku 1. Rozpoczecie robét nalezy zglosic pisemnie w Gazowni
elektroniczny Malbork na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowang sie¢
gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac
| prace | niezwldcznie powiadomi¢ Pogotowie gazowe te. nr
| 992 lub Gazownia w Malborku {Placowka w Kwidzynie)
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na
koszt Inwestora | Wykonawcy
4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywac¢ recznie
5. Naleiy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m
6. Nalezy zachowa¢ wszelkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie dz. u. z 2013
poz. 640
7. Skrzyiowania z gazociagiem/przylaczem gazowym przed
zasypaniem zglosic do odbioru w Gazowni w Malborku
(zlecenie odptatne)
7 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Uczestnik nieobecny na naradzie
Budowlanego w Sztumie
8 |Przedsigbiorstwo Wodociggow Uczestnik nieobecny na naradzie
i Kanalizacji spoika z 0.0. w
Sztumie
9 | Urzgd Miasta { Gminy w | Uczestnik nieobecny na naradzie
| Sztumie !
10 : VEOLIA POENOC Spétka z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Kamil Wiczk

Uzgodnienie nr 04/ST/2020 z dnia 11.03.2020 .
Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. uzgadnia projekt z nastepujgcymi uwagami:
1. W obrebie planowanej inwestycji znajduje sig czynna siec
cieptownicza wysokoparametrowa.
Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture
cieptownicza traktowacé jako czynng {wysoki cisnienie,
temperatura) i zachowa¢ szczegbine warunki
bezpieczenstw
Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego
cieplociggow (obudowy kanatdw) naleiy zgtosic przed
rozpoczeciem prac z 2 dniowym wyprzedzeniem celem
uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu
niezbednych prac, a przed zasypaniem, nalezy
bezwzglednie powiadomié stuzby techniczne Veolia Péinoc
Sp. z 0.0., Cieptownia Sztum ul. Nowowiejskiego 14 tel. 55
277 21 01 FAX 55-277-21-02 e-mail
andrzej.suwala@veolia.com;
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3. Naleiy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i

4. Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzi¢ roboty w
spos6b wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii lub
uszkodzen sieci cieplnej. Wszelkie uszkodzenia sieci
cieptowniczych spowodowane prowadzeniem robét beda
usuniete kosztem i staraniem Inwestora a wszelkie straty
poniesione przez Veolia Péinoc sétka z 0.0. lub innego
uzytkownika w czasie wykonywania robdt pokrywa
Inwestor. )

5. W przypadku koniecznoici dokonania przebudowy
istniejgcej sieci cieplnej wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor

6. O planowanym terminie rozpoczecia prac budowlanych ( z
dwutygodniowym wyprzedzeniem) nalezy powiadomic
stuzby techniczrie Spotki Cieplownia Sztum

11 | Wydziat Architektury, Uczestnik nieobecny na naradzie
Budownictwa i Rozwoju
Powiatu Starostwa

Powiatowego w Sztumie

12 | Wydziat Komunikacji, Uczestnik niecbecny na naradzie
Transportu i Drég Starostwa |
Powiatowego w Sztumie |

13 | Wydziat Ochrony Srodowiska Uczestnik nieobecny na naradzie

Starostwa Powiatowego w

Sztumie
BIURO PROJEKTOW
) DROGOWYCH PATRYK
Whioskodawca SCHULTZ

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

T — e
"-:.—-.—-—.;—""’4._

............ Nosoesmrnaoioarssetoasnasnnronreasssonnnnannsisenssontsrcrosnsases

“Podpis prkem%ega narady
POUCZENIE: T
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 .). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziac udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierat projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22020 r. poz. 276 .) lub zfoZzonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 2 2020 1. poz. 276 .).
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betonowej koloru szarego

proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j
proj. tereny utwardzone z plyt azurowych

betonowych

istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej

proj. lampa uliczna

proj. szaftka o$wietleniowa

proj. kable zasilajgce

AN proj. sieé kanalizacji

— proj. studzienki sciekowe / wpusty deszczowe
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82-400 Sztum
INWESTYCIA:

Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg

techniczng
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500 Drogowa
TERENU
PROJEKT BUDOWLANY 09.2019 . D1
FUNKC3A: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODlzIS
PROJEKTAHT Egmund Wierzchowski “
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Sztum, ul. Morawskiego
gm. Sztum , dziatka numer 505/11
Crupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - SZTUM [5000]
Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - GLUCHOWSKIEGO [70050]
Stacja SN/nn SZTUM SRODMIESCIE [5279]
Obwad nn Mickiewicza [5279-400]
Obiekt Obwod [nN] Mickiewicza [5279-400] )
Linia kablowa YAKY 4x120 migdzy stupem 404/5 a ztgczem kablowym ZK-57 zasilanym ze stacji T-5279 "Sztum Srodmiescie
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym)
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;

Urzadzenia nn:

- Weigcle w istniejaca linig kablowa YAKY 4x120 migdzy stupem 404/5 a ztaczem kablowym ZK-57 zasilanym ze stacji T-5279
"Sztum Srodmiescie”, w miejscu weigcia zlokalizowat ztgcze kablowo-pomiarowe.,

- Montaz ztacza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki odbiorcy w poblizu stupa 404/5, w miejscu fatwo
dostepnym. :

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-Zrealizuje instalacje elekiryczne od migjsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac jg
do mocy przylgczeniowej i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepieciowsj, Powyzsze instalacie
pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej, w miejscu ogoélnodostepnym.

-Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w zigczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w migjscu ogélnodostepnym

48, 154¢
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposo6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows, a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia. ,

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej
Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ SZTUM
Rzeczywistg warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony cd porazen uziemienie ochronne
Inne:
T-5279 "Sztum Srodmiescie”, Tr. 400 kVA
Dane znamionowe urzgdzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Na zakres prac okreslonych w ninigjszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawié w do sprawdzenia w zakresie zgodnos$ci z WP.

- Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztgczowo pomiarowego.

- Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktdrym bedg
przebiegac proj. sieci elekiroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

- Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdtpracy ruchoweyj:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

19. mSH



& g

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. '

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10. kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.  owfeffor
Rejonu [oufftrybuct

//
3 ant i i
// )/ Chyla Maciej sicosipwifafiany

V""/ ~ "OPRACOWAL ZATWIERDZIL\./

tel. 801 404 404

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. £gkowa 38, 82-500 Kwidzyn
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