SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

obrzeze chodnikowe kraweznik wystajacy
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm 'podsypka cementowo piaskowa gr. Scm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm == \podbudowa z kruszywa tamanego ze skal litych C90/3 sta. m

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5M
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proj. chodnik

obrzeze chodnikowe 8x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm o ]
tawa z betonu - C12/15 proj. chodnik proj. jezdnia

kraweznik betonowy - 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. Scm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY tawa z betonu - C12/15

kraweznik wtopiony

ptyty azurowe betonowe 40x60 gr. 12cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

_ kostka betonowa koloru antracyt gr. 8cm Starosta ¢
_podsypka cementowo piaskowa gr. 5em

Ipodbudowa z kruszywa tamanego ze skat litych C20/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 82'400
|grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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ul. Moniuszki 22/!
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l REGON: 8715243¢

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM
ul, Mickiewicza 39
82-400 Sztum

INWESTYCIA:

Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wri

techniczng
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE n
PROJEKT BUDOWLANY 01.202
naw. utwardzona proj. jezdnia FUNKCIA: AUTOR: ] NR UPRAWNIEN
kraweznik betonowy - 12x25cm PROJEKTANT mgr inz. Janusz Formaniewicz UAN-IV/8346/11/T0/87

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm OPRACOWARIE Patryk Schultz
fawa z betonu - C12/15




