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I. CZESC OGOLNA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Inwestor
MIASTO I GMINA SZTUM
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

Jednostka projektowa
» Biuro Projektéw Drogowych”
Patryk Schultz
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziadz

Opracowanie:
mgr inz. Janusz Formaniewicz

upr. proj. UAN-1V/8346/11/TO/87

o= rrrisid

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Uchwata Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r w sprawie
micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Centrum Miasta Sztum”
ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego,
skrzyzowaniem ulic Barczewskiego i Jagielty oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plazy
migejskiej poprzez czesé ul. Reja do skrzyzowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy
Kochanowskiego;
Uchwata Nr XXV1/249/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012 r. Zmieniajacg
uchwal¢ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Centrum
Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora
Barlewickiego, skrzyzowaniem ulic Barczewskiego i Jagiely oraz brzegiem Jeziora
Sztumskiego do plazy miejskiej poprzez cze$é ul. Reja do skrzyzowania ulic Sienkiewicza i
Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego;

Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji technicznej;

Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja;

Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw proj ektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna;

Obowigzujgce przepisy.



IL OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
WIATY SMIETNIKOWEJ
STANOWIACY CZESC OPRACOWANIA P.N.:

»PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEGO W SZTUMIE WRAZ z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

Projektant: MGR INZ. JANUSZ FORMANIEWICZ

u mgr Mz, Jarus; Formam'ewz'cz
o Ak;l?rawmelma budiviz 8 50 Projektowan;
I Kierowania robotam i o',é-%ix-'ri bez ograniczer?

KUPOHB/KK.055_O” 9 d?t?gso “ﬁcymo-budowlane

UWAGA!

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izb oraz uprawnienia projektanta dotaczone sg do opisu gtéwnego.



~= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumer_zevweryfika,cyjnym; .

KUP-P11-0A4GG* " .

Pan JANUSZ FORMANIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0506/01

adres zamieszkania ul. KUJAWSKA 1/17, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie.i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego. kwalifikowanego ‘certyfikatu. w .dni'u.201,9.=12=.04,,|:oku.,przez; T

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpis

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INSPEKTOR

* NADZORU-BUDOWLANEGO
OZ/INN/4610/4174/03

DECYZJA

016) oraz art. 104 § 1

Na podstawic art. 88a ust | pkt 3 Iit.
z 2003 1. Nr 207, po
administracyjnego (tj. Dz U.z2000r. Nr 98, po

2 ustawy z dnia 7 lipca

Y

Warszawa, 2004-03-42

1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U.

i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania

2. 1071 z pé#n. zm.),

JANUSZ FORMANIEWICZ,

mgr inZynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-?omorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budosvnictwa w Bydgoszezy zdnia 15-10-20063 r.,

orewid: KUPI46/0WOKI03,
oraz postanowienia z duia 16-01

sygn. akt OKK KUP-1-7132-47/03
~2004 r,, sygn. akt OKK KUP-1-7132-47/03

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

W specjalnosci

kenstrukcyjno—budowlanéj

i%%pgaéjaiiza
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Budowmittwa w Bydgosscay z doia 15-10-2003 . e ewid: KUPMBOWOK/03; oraz postanowicnic z dais

16-01-2003 1, sygn skt OKK KUP1-713247/03, w prredmi

ocic nadania Panu Januszowi - Formaniewiczow;

uprawnicst budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, w s,;:cjalnos'ci

konsmﬂccyjna-budowlanc_;', W spegjalizacii techniczno-budo

B2 powyZisze orzeczono jak w sentencji.

wlangj -drogi, stala sig ostateczna. 7 uwagi

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Praws budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budowmictwic.

. Ninicjsza @ecyz_y_a Jjest ostateczna.

Zgodoie z art. 127 § 3 Kz 6757 stosownie do

uchwaty NSA z dnia .

meze w terminic 14 duni od daty dorgczenia decyzji wystgpic z wnioski
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu
istniejacej wiaty na kontenery na $mieci zlokalizowanej na dzialce nr 505/11 w Sztumie, przy ul.
Morawskiego. Opracowanie jest czescig dokumentacji p.n.: Przebudowa ulicy Morawskiego w

Sztumie wraz z infrastrukturg techniczng.

Prace budowlane prowadzone beda w zakresie:
wykonanie stop fundamentowych i posadzki pod kontenery;
wykonanie konstrukcji stalowej wiaty;
wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich;
montaz elementoéw panelowych ogrodzenia;

zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu.

ANALIZA USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO W ASPEKCIE PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja lezy w terenie objetym uchwatg Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego,
brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyzowaniem ulic Barczewskiego i Jagielly oraz brzegiem
Jeziora Sztumskiego do plazy miejskiej poprzez czesé ul. Reja do skrzyzowania ulic Sienkiewicza i
Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego, a takze uchwatla Nr XXV1/249/2012 Rady Miejskiej w
Sztumic z dnia 29.12.2012 r. zmieniajgcg uchwate Nr XVII/117/07. Jest to obszar oznaczony
symbolem B46UH-MN. Dla tych terenéw istnieje mozliwosé adaptacji istniejgcych obiektéw wraz
z ich przebudows oraz nadbudows. Planuje si¢ remont istniejgcej wiaty polegajace na wymianie
stupkéw konstrukeyjnych na nowe, a takze wykonanie dachu dwuspadowego o kacie nachylenia

polaci 18° - jak w stanie istniejagcym.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa nieruchomogé potoZzona jest w miejscowosci Sztum zlokalizowanej na péinoc
od Grudziadza. Dziatka, na ktérej lokalizowana jest wiata $mietnikowa zagospodarowana jest
glownie ulicami i chodnikami. Na wydzielonych dziatkach, w poblizu wiaty zlokalizowane sa
budynki mieszkalne wielorodzinne. Dzialka jest uzbrojona. W pasie drogowym wystepuja sieci
podziemne i naziemne kable energetyczne, kable telekomunikacyine, wodociag, cieplociag,
6



e S 6 A 10L0 S VAR

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag, os$wietlenie uliczne. Od strony polnocnej
wiaty przebiega cieplociag, natomiast przy potudniowo-zachodnim narozniky zlokalizowany jest
istniejacy shup oswietleniowy. Strona wschodnia sasiaduje z murowanym garazem znajdujacym sie

na odrgbnej dzialce. Powierzchnia terenu w miejscu inwestycji jest zasadniczo plaska.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Usytuowanie

Inwestycja polegajaca na remoncie istniejgcej wiaty nie bedzie powodowata zmiany jej
lokalizacji. Projektowany chodnik bedacy czesciag zamierzenia projektowego p.n.: Przebudowa
ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturg techniczng, zostanie dowigzany do wiaty tak,

by umozliwié swobodne korzystanie z obiektu mieszkaficom, jak i dojazd stuzbom porzadkowym.

Przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia obiekty. Nadal bedzie
pelnit on funkcje wiaty $mietnikowej na odpady komunalne powstate w okolicznych

gospodarstwach domowych.

Sieci uzbrojenia terenu

Zakres inwestycji nie przewiduje przebudowy istniejacych w terenie sieci uzbrojenia terenu.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z posadzki zostanie zapewnione poprzez nadanie jej

odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody
Wiata w stanie istniejacym nie jest wyposazona w zadne instalacje kanalizacji sanitarnej, czy

tez wody. W projekcie takze nie przewiduje si¢ wyposazania obiektu pod katem instalacyjnym.

Instalacja elektryczna
Wiata w stanie istniejacym nie Jjest wyposazona w instalacj¢ elektryczng. W projekcie takze

nie przewiduje si¢ wyposazania obiektuy pod katem instalacyjnym.

1o



Uksztaltowanie terenu i zielen
Przedmiotowa dziatka w zakresie przedmiotowej inwestycji zasadniczo jest terenem plaskim.

Projekt remontu wiaty nie przewiduje radykalnych zmian w uksztalttowaniu terenu dziatki.

Charakterystyczne parametry obiektu
powierzchnia zabudowy 27,30m?

ilos¢ kondygnacji 1
dlugosé 6,30m
szerokosé 4,30m

srednia wysokos$¢ do okapu dachu (od poziomu £0,00)  ~2,24m

srednia wysokos¢ do kalenicy (od poziomu £0,00) ~3,00m

Doste¢p dla oséb niepelnosprawnych
Wiata dostepna bedzie dla osob poruszajacych sie na wozkach lub o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ oraz dla matek z wozkami. Szeroki i utwardzony cigg o malym nachyleniu oraz

drzwi wiaty o calkowitej szerokosci 1,5m umozliwig wygodne dojscie do $mietnika.

SPOSOB I OBSZAR ODDZIALY WANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO
NATURALNE I ZDROWIE LUDZI

Ochrona Srodowiska

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialtywaé na

srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 129 poz. 902 z 2006r.). Planowane przedsigwziecie polozone jest poza obszarami
wymienionymi w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z pdzn. zmianami. Teren planowanej inwestycji znajduje si¢

poza obszarem Natura 2000.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja nie przewiduje zmiany lokalizacji wiaty smietnikowe;j.

Zapewnienie naturalnego o$wietlenia

Projektowana inwestycja ze wzgledu na duzg odleglo$¢ od najblizszego budynku
mieszkalnego oraz na swoje stosunkowo niewielkie gabaryty, nie bedzie ograniczaé¢ dostepu do
naturalnego o$wietlenia obiektom sgsiadujgcym.
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Miejsca postojowe

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wymaga przypisania do niej miejsc postojowych.

Oddzialywanie rozwigzan dotyczacych klimatu akustycznego

W trakcie budowy wystapia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane prac
pojazdéw transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robot, jest zawsze podczas pracy zrédlem
emisji hatasu. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu, a zasigg
oddziatywania hatasu emitowanego przez grupy pracujacych maszyn mozna oszacowaé na 20-50
metrow. Jezeli zastosowany zostanie nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddziatywanie
hatasu moze zosta¢ ograniczone do pozioméw dopuszczalnych. Prace zwigzane z budows beda
prowadzone wylacznie w porze dziennej. Eksploatacja obicktu nie bedzie powodowata

ponadnormatywnych emisji hatasu do §rodowiska.

Oddzialywanie na jako$¢ powietrza

Na etapie budowy wystapig okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg spalin pochodzacych
z maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika wraz z zakoficzeniem prac
inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia budowy uciazliwo$¢ dla powietrza
atmosferycznego do minimum poprzez dobér wihasciwego sprzetu i pojazdéw oraz prawidlows ich
eksploatacje jak réwniez poprzez prawidlowa organizacje pracy. Eksploatacja inwestycji nie bedzie

powodowata ucigzliwosci w zakresie powietrza.

Ocena oddzialywania na obszary objete ochrong przyrody

Inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych
Nie dotyczy, teren inwestycji jest dziatka budowlang nie objeta ochrong gruntéw rolnych i

lesnych.

Ocena oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi
Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie oraz warunki

higieniczne uzytkownikdw.
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Gospodarka odpadami
W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji bedg powstawaé odpady w trakcie nastepujacych
prac:
- robdt ziemnych;
- robdt budowlanych.
Ze wzgledu na niewielka stosunkowo ilogé odpadéw wytwarzanych podczas prac budowlanych, ich
rodzaj i planowany sposob zagospodarowania nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania

wytwarzanych odpad6éw na srodowisko i okoliczne tereny zamieszkania.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, zacienienie
Projektowana inwestycja nie stanowi dominujacej formy w krajobrazie, po jej realizacji nie
bedzie powodowaé wigkszego zacienienia otoczenia w stosunku do stanu istniejacego. Nie bedzie
ponadto wprowadzaé zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. W trakcie cksploatacji nie bedzie negatywnie oddzialywaé na

okoliczng flore.

Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Dzialka nie jest polozona na terenach gorniczych.

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.

Podsumowujac zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony $rodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, drég publicznych, projektowana
inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich, a jej obszar zamyka si¢ w granicach
inwestycji, ucigzliwo$é prowadzonej dzialalno§ci nie powoduje uciazliwosci dla dzialek

sasiednich.

Opracowal: | Lﬂ
mgr inz. Janusz\Fofmahiewicz

IV.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - AJRCHITEKTURA

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI \
Przedmiotem niniejszego Opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu

istniejacej wiaty na kontenery na $mieci zlokalizowanej na dzialce nr 505/11 w Sztumie, przy ul.
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Morawskiego. Opracowanie jest czedcig dokumentacji p.n.: Przebudowa ulicy Morawskiego w

Sztumie wraz z infrastruktury techniczna.

Prace budowlane prowadzone beda w zakresie:
wykonanie stop fundamentowych i posadzki pod kontenery;
wykonanie konstrukcji stalowej wiaty;
wykonanie pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich;
montaz elementéw panelowych ogrodzenia;

zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu.

PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Przeznaczenie oraz program uzytkowy, zalozenia funkcjonalno-przestrzenne
Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia obicktu. Nadal bedzie
petnit on funkcje wiaty $mietnikowej na odpady komunalne powstate w okolicznych
gospodarstwach domowych.

Planuje sie remont istniejacej wiaty polegajace na wymianie stupkéw konstrukcyjnych na
nowe, a takze wykonanie dachu dwuspadowego o kacie nachylenia pofaci 18° - jak w stanie
istniejacym. Dach kryty blachg trapezows. Obiekt o zwartej bryle, w rzucie prostokat, z
wydzielonym miejscem na mniejsze pojemniki na $mieci. Gléwne wejscie do obiektu — od strony
ul. Morawskiego. Drugie wejseie bedzie funkcjonowaé w elewacji péinocno-zachodniej i bedzie to
wejscie do dodatkowo wydzielonego miejsca na mniejsze pojemniki na $mieci. Ogrodzenie
znajdujgce si¢ na tylach wiaty wydzielajace w stanie istniejacym to miejsce przeznacza si¢ do

likwidacji.

Charakterystyczne parametry obiektu
powierzchnia zabudowy 27,30m’

ilos¢ kondygnaciji 1
dlugosé 6,30m
szerokosé 4,30m

Srednia wysoko$¢ do okapu dachu (od poziomu £0,00)  ~2,24m
srednia wysoko$é do kalenicy (od poziomu +0,00) ~3,00m

Instalacje w obiekcie
Wiata w stanie istniejagcym nie jest wyposazona w zadne instalacje. W projekcie takze nie
przewiduje si¢ wyposazania obicktu pod katem instalacyjnym.
11
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STAN ISTNIEJACY I OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt wzniesiony jest technologii szkieletowej - stalowej. Posadowienie obiektu jest
bezposrednie — na istniejacych fundamentach w postaci stupkow fundamentowych. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 18°, kryty blachg trapezowa. Posadzka betonowa. Na tylach wiaty
funkcjonuje dodatkowo wydzielone miejsce na mniejsze pojemniki na $mieci. Jest ono ogrodzone
ogrodzeniem panelowym i posiada odrebng furtke. Nie ma tutaj zadaszenia Wynika to stad, iz sam
obiekt wiaty nie jest w stanie pomiescié wszystkich pojemnikéw na $mieci.

Gléwng strukture $cian w stanie istniejacym stanowi wypetnienie z siatki osadzonej w ramach
z katownikow L40x40x2. Podkonstrukcje sie¢ stupkéw RP60x60x3 w rozstawie podhuznym srednio
co 2,40m i poprzecznym 3,66m. W gornej czesei shupow konstrukcje spajaja belki z profili
RP60x60x3. Konstrukcje dachu stanowig krokwie oraz belka kalenicowa RP70x40x3. Laty pod
blache trapezows z profili zamknigtych RP25x25x2.

Stan techniczny konstrukcji stalowej wiaty ocenia si¢ jako dobry. Natomiast nawierzchnia
smietnika wykonana betonowych plyt, jest w ztym stanie technicznym — plyty sa popekane i osiadly
powodujac znaczne nieréwnosci. Siatka stanowigca wypehnienie miedzy stupkami w wielu
miejscach jest porwana, w zwigzku z czym dostep do $mietnika majg osoby niepowolane. Walory
estetyczne obiektu ocenia sie jako zte. Dodatkowo Jest ona za mata w stosunku do zapotrzebowania

mieszkafncow. Wiata wymaga remontu.

ROZWIAZANIAARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza
Jakosciowe okreslenie stanu i rodzaju gruntu. Na analizowanym terenie nie stwierdzono
wystepowania statego poziomu wéd podziemnych. Wystepujace tutaj piaski gliniaste, gliny pylaste i
piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci podtoza G4, za$ piaski drobne i $rednie zaliczono do grupy
nosnosci podtoza G1.

W trakcie wykonywania wykopéw w gruntach spoistych nalezy zwrécié szczegblng uwage na
ich ochrong przed kontaktem z wodami opadowymi, by nie doprowadzi¢ do ich uplastycznienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), par. 4, pkt 2, ppkt 1) w podtozu wystepuja proste warunki
geotechniczne. Zgodnie z par. 4 pkt 3, ppkt 1 w/w rozporzgdzenia dla projektowanej budowy, ze
wzgledu na proste warunki gruntowe, dla ktorych wystarczajgce jest jakos$ciowe okredlenie
wiasciwosci gruntu, ustalono pierwsza kategorie geotechniczng.
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Uklad konstrukeyjny

Obiekt wzniesiony jest technologii szkieletowej - stalowej. Posadowienie budynku jest
bezposrednie — na fundamentach w postaci stupkéw fundamentowych. Poziom porownawczy
posadzki przyjeto na poziomie 0,00 = 56,80m n.p.m. Dach dwuspadowy, kryty blachg trapezowa.
Planuje si¢ wymiane shupkow konstrukcyjnych na nowe, a takze nowa konstrukcje dachu, a takze

posadowienie konstrukcji na nowych fundamentach oraz wymiane posadzki.

Fundamenty
Obiekt posadowiony jest bezposrednio — na stupkach fundamentowych. Beton C20/25.
Zbrojenie giéwne pretami o16mm ze stali A-III 34GS. Strzemiona ze stali A-I St3S o $rednicy
6mm w rozstawie co 10cm. Grubosé otuliny pretéw — 30mm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy
wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o grubosci min.10cm i wystajaca min. 20cm poza obrys

elementdw.

Konstrukcja nosna
Gtéwng konstrukcje nosna planuje sie wykona¢ ze shupéw o profilu zamknietym
RP60x60x3, stal 18G2. Stupy zakotwié¢ do fundamentéw srubami fundamentowymi fajkowymi
M16, stal klasy 5.8. Cztery kotwy na fundament.

Belki i stupki posrednie
W celu usztywnienia konstrukcji planuje si¢ wykonanie wiefica na poziomiec 2,15m w
postaci belek o profilach zamknietych RP60x60x3, stal St3S. Pomiedzy wieficami, a konstrukcja
dachu w $cianach szezytowych wykonaé shupki posrednie z profili RP60x60x3, stal St3S — w

miejscach nad stupami gléwnymi konstrukcji — jako ich kontynuacje.

Dach
Gtéwna konstrukcje dachu stanowig krokwie z profili zamknietych RP70x40x3, stal St3S
oraz belka kalenicowa RP70x40x3, stal St3S. Krokwie w rozstawie 78cm. Pod pokrycie z blachy
trapezowej zastosowac laty z profili zamknietych RP25x25x2, stal St3S w rozstawie co 45cm.

Wykonczenie zewngtrzne
Sciany
Giéwna strukture $cian stanowi wypelnienie w postaci przgset systemowych z pretéw
stalowych ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz (o minimalnej grubosci pokrycia 275g/m2, z
13
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obydwu stron, zgodnie z normg EN 10147, natozona warstwg podkladowa i ‘wykonczeniem
powloka z proszku poliestrowego — min. 60 mikrometréw), profile zgrzewane, oczko proste
50x200mm, prety poziome plaskie — 15x6mm, pret pionowy — §r. Smm, wysokosé panelu —
2030mm.

Wypelnienie $ciany szczytowej przy wigzarze dachowym wykona¢ z blachy trapezowej T8

elewacyjnej w kolorze grafitowym.

Pokrycie dachu
Poszycie dachu projektuje si¢ z blachy trapezowej T18x72S, gr. 0,5mm w kolorze
grafitowym,

Opierzenia i obrébki
Obrobki i opierzenia planuje sie wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze

grafitowym.

Wykoniczenie wewnetrzne
Sciany
Sciany od strony wewnetrznej planuje sie pozostawié z widoczng podkonstrukcjg — jak w

stanie istniejacym, nie planuje si¢ wykonywaé obudowy $cian.

Dach
Dach od strony wewnetrznej planuje si¢ pozostawié z widoczng podkonstrukcja — jak w

stanie istniejgcym, nie planuje si¢ wykonywaé sufitow podwieszanych.

Posadzka
Posadzka w stanie istniejacym jest betonowa. Natomiast z uwagi na jej zly stan techniczny,
planuje si¢ jej catkowity wymiang. W tym celu nalezy sku¢ warstwy istniejacej posadzki.
Projektowane warstwy posadzki:
- kostka betonowa w kolorze grafitowym gr. 8cm;
- podsypka piaskowa gr. 3cm;

- podbudowa zwirowa utwardzona gr. Scm.

Malowanie i powloki zabezpieczajgce
Elementy stalowe przed malowaniem pokryé¢ powltokami antykorozyjnymi za pomocg farb

epoksydowych o kategorii antykorozyjnosci co najmniej C2 i trwatosci powloki co najmniej 15lat.

14
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Stolarka drzwiowa
Planuje si¢ wykonanie nowej stolarki drzwiowej w postaci furtek systemowych
panelowych. Rama z profili stalowych o przekroju kwadratowym 50x30mm z wypelnieniem

identycznym z przestami ogrodzenia. Wyposazenie: zawiasy regulowane umozliwiajgce ruch
skrzydta w obrebie 180°, zamek z klamka.

Odwodnienia

Odwodnienie dachu budynku, poprzez spadki dachu na teren nieutwardzony.

Izolacje
Stopy fundamentowe zaizolowaé pionowo roztworem bitumicznym, lekko modyfikowanym
kauczukiem syntetycznym, przeznaczonym do gruntowania podiozy betonowych oraz do
wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego oraz masa bitumiczna,

modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i

przeciwwodnych typu sredniego.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Nie dotyczy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

WYMOGI DOTYCZACE SPOSOBU PRZYSZEEGO UZYTKOWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiemego pogorszenia jego wilasciwodci uzytkowych i
sprawnosci technicznej.

15

18-



UWAGI KONCOWE

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z adaptacjg budynku do
dziatki. W cykiu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i
warunkéw  technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Prace prowadzié zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieujetych w
niniejszym opracowaniu nalezy informowaé nadzér autorski w cely uniknigcia bledéw w
wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych. Nalezy stosowaé materialty budowlane

posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

PRAWA AUTORSKIE

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw, niz inwestycja, dla ktérej projekt zostat sporzadzony, wymaga zgody autoréw. Za
jakiekolwiek zmiany dokonane bez wiedzy projektanta, autor projektu nie ponosi

odpowiedzialnodci.

Opracowal: "L#
.. 4 o .
mgr nz. Janusz Fop an‘kawmz
| !
| \

\
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu

istniejgcej wiaty na kontenery na $mieci zlokalizowanej na dziatce nr 505/11 w Sztumie, przy ul.
Morawskiego. Opracowanie jest czgscig dokumentacji p.n.: Przebudowa ulicy Morawskiego w
Sztumie wraz z infrastruktura techniczng.
Prace budowlane prowadzone bedg w zakresie:

wykonanie st6p fundamentowych i posadzki pod kontenery;

wykonanie konstrukcji stalowej wiaty;

wykonanie pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich;

montaz elementéw panelowych ogrodzenia;

zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu.

WARUNKI SRODOWISKOWE
Projekt zostal sporzadzony dla warunkéw panujacych w III strefie sniegowej PN-80/B-
02010:Az1 2006 oraz I strefie wiatrowej — teren A wg PN-77/B-02011:Az1 2009 1 glgbokosci

przemarzania gruntu — 1,00m.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWYCH I WARUNKOW POSADOWIENIA

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, dla ktoérej wystarcza
jakosciowe okreslenie stanu i rodzaju gruntu. Na analizowanym terenie nie stwierdzono
wystepowania stalego poziomu wod podziemnych

W trakcie wykonywania wykopéw w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwagg na
ich ochrong przed kontaktem z wodami opadowymi, by nie doprowadzi¢ do ich uplastycznienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), par. 4, pkt 2, ppkt 1) w podiozu wystepujg proste warunki
geotechniczne. Zgodnie z par. 4 pkt 3, ppkt 1 w/w rozporzadzenia dla projektowanej budowy, ze
wzgledu na proste warunki gruntowe, dla ktérych wystarczajgce jest jakosciowe okredlenie
wiasciwosci gruntu, ustalono pierwsza kategorie geotechniczng.

Umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,0m. Z badan
gruntu przeprowadzonych w odlegtosci okoto 18m od miejsca lokalizacji wiaty, wynika iz do
glebokosci okoto 3m wystepujg tutaj piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym.
Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentu na glinach i itach. W tym przypadku nalezy
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zastosowaC wymiang gruntu na podsypke piaszczysto - zwirows o stopniu zageszezenia 1s>0,98.
Zaleca si¢ wykonanie tego zabiegu rowniez jesli po usunieciu istniejacych fundamentéw podloze
bedzie nosne z uwagi ba brak informacji odnosnie grubosci oraz stopnia zaggszczenia tego podioza.

Fundamenty posadowi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robét po dokladnym rozpoznaniu podloza gruntowego (w trakcie realizacji
prac ziemnych) dokona kontroli poprawnosci przyjetego fundamentowania w odniesieniu do
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych. Ocena taka powinna zostaé wydana przez

uprawnionego geotechnika.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy technicznej
oraz uwzglednieniem wytycznych z uzgodniet branzowych.

Na czas prowadzenia robot ziemnych w strefie gruntéw spoistych nalezy zapewnié
odprowadzenie z wykopéw wod opadowych i saczen, aby zachowaé naturalng wilgotno$é
gruntéw. Zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego terenu dziatki (odleglo$é drenazu od
fundamentéw — 1,0m).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wéd powierzchniowych, opadowych w kazdej fazie robét, poza rejon
budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nickontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzgcych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntow.

Skarpy wykopéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpicczyé przed rozmywaniem i
osuwaniem si¢.,

Po wykonaniu kazdego wykopu fundamentowego nalezy jak najszybciej wylaé warstwe
chudego betonu w celu zminimalizowania infiltracji wody w podioze. Zmiana zawilgocenia
gruntu spoistego lub nadmierne drgania moga wywola¢ gwattowne uplastycznienie i
uplynnienie si¢ gruntu, ktory gwaltownie utraci swoje parametry wytrzymatosciowe. Grunty
rozmoczone nalezy usung¢ z podloza i zastapié ,,chudym” betonem.

Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych przewodéw instalacji lub innych urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na mapie,
nalezy przerwa¢ roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia i podjecia decyzji co do ich
przektadki lub zabezpieczenia. Nieprzestrzeganie zalecefi moze byé powodem Znacznego

obnizenia no$nosci gruntéw zalegajacych w podtozu gruntowym.
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Dodatkowo zapewni¢ nalezy prawidlowy nadzér nad pracami gruntowymi (ziemnymi) przez
osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe (uprawnionego geotechnika).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwoéci co do sposobu realizacji robdt, badz w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robét
budowlanych, badz materiatowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta.

Wszystkie materialy wykorzystane do budowy, powinny posiadaé atesty i certyfikaty
dowodzace ich dopuszczenie do stosowania na terytorium Polski. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami, z wykorzystaniem materialow przyktadowych. Jedli dla materialu nie
podano producenta i nazwy handlowej nalezy stosowaé dostepny na rynku material
dopuszczony do stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy nalezy stosowaé zgodnie z
ich kartami technicznymi lub zaleceniami producentéw. Dopuszcza si¢ zmiane przykladowych
materialow na rownowazne bez pisemnej zgody projektanta.

Podczas robét rozbidrkowych nalezy zachowaé szczegllng ostroznosd.

Parametry gruntu no$nego powinny byé potwierdzone przez uprawnionego geologa.

W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych lub gruntdw nie mogacych stanowic bezposredniego
podioza gruntowego, nalezy je wybraé do poziomu gruntu nosnego, za$ powstalg réznice pozioméw
wypetnic:

chudym betonem o wymiarach w rzucie powiekszonych o co najmniej 10cm poza krawedz

fundamentu;

piaskiem zageszczonym do Is = > 0,98 o migzszosci minimum 40cm;

piaskiem stabilizowany cementem.

Zastosowanie w/w wariantow zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.
Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego muszg byé powiekszone poza krawedzie fundamentéw o wymiar
co najmniej rowny grubosci tej warstw.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Uklad konstrukeyjny

Obiekt wzniesiony jest technologii szkieletowej - stalowej. Posadowienie budynku jest
bezposrednie — na fundamentach w postaci stupkow fundamentowych. Poziom poréwnawczy
przyjeto na poziomie +0,00 = 56,79m n.p.m. Dach dwuspadowy, kryty blachg trapezows. Planuje
si¢ wymiang stupkéw konstrukcyjnych na nowe, a takze nowa konstrukcje dachu, a takze

posadowienic konstrukeji na nowych fundamentach oraz wymian¢ posadzki.
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Fundamenty
Obiekt posadowiony jest bezposrednio — na stupkach fundamentowych. Beton C20/25.
Zbrojenie gtéwne pretami el6mm ze stali A-III 34GS. Strzemiona ze stali A-I St3S o srednicy
6mm w rozstawie co 10cm. Grubo$é otuliny pretéw — 30mm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy
wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o grubosci min.10cm i wystajaca min. 20cm poza obrys

elementow.

Konstrukcja no$na
Giowna konstrukcje nosng planuje si¢ wykonaé ze stupéw o profilu zamknietym
RP60x60x3, stal 18G2. Stupy zakotwié¢ do fundamentéw srubami fundamentowymi fajkowymi
M16, stal klasy 5.8. Cztery kotwy na fundament.

Belki i stupki posrednie
W celu usztywnienia konstrukcji planuje sic wykonanie wiesica na poziomie 2,15m w
postaci belek o profilach zamknietych RP60x60x3, stal St3S. Pomigdzy wienficami, a konstrukcja
dachu w $cianach szczytowych wykonaé¢ stupki posrednie z profili RP60x60x3, stal St3S — w

miejscach nad stupami gtéwnymi konstrukeji — jako ich kontynuacje.

Dach
Glowna konstrukcje dachu stanowig krokwie z profili zamknigtych RP70x40x3, stal St3S
oraz belka kalenicowa RP70x40x3, stal St3S. Krokwie w rozstawie 78cm. Pod pokrycie z blachy
trapezowe] zastosowaé laty z profili zamknigtych RP25x25x2, stal St3S w rozstawie co 45cm.

Posadzka
Posadzka w stanie istniejgcym jest betonowa. Natomiast z uwagi na jej zly stan techniczny,
planuje si¢ jej catkowita wymiane. W tym celu nalezy skué warstwy istniejacej posadzki.
Projektowane warstwy posadzki:
- kostka betonowa gr. 8cm;
- podsypka piaskowa gr. 3cm;

- podbudowa zwirowa utwardzona gr. Scm.

Malowanie i powloki zabezpieczajace
Elementy stalowe przed malowaniem pokryé powtokami antykorozyjnymi za pomoca farb
epoksydowych o kategorii antykorozyjnosci co najmniej C2 i trwatosci powloki co najmniej 15]at.
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Izolacje

Stopy fundamentowe zaizolowaé pionowo roztworem bitumicznym, lekko modyfikowanym
kauczukiem syntetycznym, przeznaczonym do gruntowania podiozy betonowych oraz do
wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego oraz masg bitumiczng,
modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i

przeciwwodnych typu sredniego.

UWAGI KONCOWE

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich W rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, jezeli nie wystepujg okreslone przypadki zwigzane z adaptacja budynku do
dziatki. W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieujetych w
niniejszym opracowaniu nalezy informowaé¢ nadzér autorski w celu unikniecia bledéw w
wykonaniu lub zastosowania rozwigzaf zamiennych. Nalezy stosowaé materiaty budowlane

posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

PRAWA AUTORSKIE

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw, niz inwestycja, dla ktorej projekt zostal sporzadzony, wymaga zgody autoréw. Za
jakiekolwiek zmiany dokonane bez wiedzy projektanta, autor projektu nie ponosi
odpowiedzialnosci. I

Opracowal: | Aﬂﬂ\

mgr inz. Janusz Fhrmanigwicz

f
|
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VL. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEN STWAT OCHRONY ZDROWIA

Biuro Projektéw Drogowych /

Siedziba:
ul. Moniuszki 22/5
Patryk Schultz B D 86-300 Grudzigdz
TEL. 602 104 890 NET.PL NiP:876-20-40-798
www.bpd.net.pl BILRO PROJEKTOW DROCOWVCH biuro@bpd.net.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EGZ.
PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ PROJEKTU

PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEGO W
SZTUMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

nazwa obiektu budowlanego

SZTUM, UL. MORAWSKIEGO
DZ. NR 503, 505/11, 506, 510, 511, 512, 513,514 OBR. 2
adres obiektu budowlanego

MIASTO | GMINA SZTU M
imig i nazwisko lub nazwa inwestora

UL. MICKIEWICZA 39
82-400 SZTUM
adres inwestora

WIATA SMIETNIKOWA
INFORMACJUA DO PLANU
BEZPIEZCENSTVWVVA
1 OCHRONY ZDROWIA

RODZA.J OPRACOWANIA

BUDOWLANA

BRANZA

KATEGORIA OBIEKTU XXV  trawnienia [sugly

ET inZ| Janysz F, ormaniewicy
. i : : ta_ne do projektowania
PROJEKTANT: MGR INZ. JANUSZ FORMANIEWICZ | avios o e dedivianymi bez ogrnicyes
upr. proj. UAN-IV/8346/11/T0O/87 Kupé’xg%%’, [T nstukcyino-budowfane

T119 g owe
/| '

BIURG FLCJEXNTOW

OPRACOWANIE: PATRYK SCHULTZ & B

Grudzigdz, styczen 2020r.
data opracowania
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ZAKRES OPRACOWANIA:
- roboty geodezyjne i pomiarowe,
- roboty fundamentowe,
- przygotowanie elementow stalowych konstrukcji i roboty montazowe konstrukeji,
- roboty oktadzinowe $cian i dachu,
- roboty wykoniczeniowe elewacyjne,

- zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu dzialki.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH ORAZ UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowa nieruchomosé potozona jest w miejscowosci Sztum zlokalizowanej na péinoc
od Grudzigdza. Dzialka, na ktorej lokalizowana jest wiata $mictnikowa zagospodarowana jest
gléwnie ulicami i chodnikami. Na wydzielonych dziatkach, w poblizu wiaty zlokalizowane sg
budynki mieszkalne wiclorodzinne. Dziatka Jest uzbrojona. W pasie drogowym wystepuja sieci
podziemne i naziemne kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, wodociag, cieplociag,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag, oswietlenie uliczne. Od strony péinocnej
wiaty przebiega cieplociag, natomiast przy potudniowo-zachodnim narozniku zlokalizowany jest
istniejacy stup oswietleniowy. Strona wschodnia sgsiaduje z murowanym garazem znajdujacym sie

na odrebnej dziatce. Powierzchnia terenu w miejscu inwestycji jest zasadniczo plaska.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE STWARZAJA
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Kazdy element podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Lp. _'—Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia |Miejsce ‘ Czas
zagrozenia ‘ wystepowania
zagrozenia
._ _ _ | = =
1 Wypadki komunikacyijne Czeste ‘Drogi ‘Czas dojazdu, J
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czas pracy, CZEE‘

komunikacyijne,
teren budowy | powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy |Czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
4 Zasypanie ziemia w wykopie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
5 Obrazenia ciata na skutek Czgste Teren budowy |Czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy
6 Upadki Czeste Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
7 Hatas Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas
miejscy pracy wykonywania
pracy

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kierownik budowy musi posiadaé
przystapieniem do realizacji poszczegblnych robot, kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzadzeniami

mechanicznymi nalezy zatrudnié osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i wyznaczy¢ bezposredni

nadzér nad pracami niebezpiecznym.
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Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegolnodei:
imienny podziat pracy;
kolejnosé wykonywania robot;
wymagania co do pracownikéw przy poszczeg6lnych czynnosciach;
zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia;

koniecznos¢ stosowania rodkéw ochrony indywidualne;.

SRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM ZWIAZANYM Z WYKONYWANIEM ROBOT

Srodki organizacyjne:
inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robét budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 0sob, na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni;
podczas prowadzenia robét budowlano — montazowych pracownicy powinni przestrzegad
podstawowych zasad BHP;
bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy powinien
sprawowa¢ odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw;
nalezy stosowaé ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami.

Srodki organizacyjne:

Ochrona pracownikow:

pracownicy powinni byé wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne, kaski, rekawice, nauszniki itp.);

pracownicy powinni posiadaé sprzgt zabezpieczajacy (np. pasy bezpieczenstwa);

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w
szczegblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa (stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegOlnosci takich jak szelki bezpieczefistwa jest dopuszczalne, gdy nie ma

mozliwosci stosowania $rodkow ochrony zbiorowe;).

Zagospodarowanie terenu budo Wy
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, by uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym, a jednoczesnie zapewni¢ swobodne opuszczenie go (ewakuacj¢ w przypadku
zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu);

wykonania drog, wyijsé i przejsé pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji Sciekow;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wlasciwej wentylacji;

zapewnienia tacznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw (materiaty shuzace do budowy i montazu nalezy
sktadowa¢ w miejscach oddalonych od innych obiektéw, nie wolno dopuszczaé do

zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.).

UWAGI KONCOWE
Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy rozpatrywac tacznie z
dokumentacja techniczng, warunkami technicznymi oraz zaleceniami stuzb upowaznionych do

kontroli budowy. A

Opracowal: _ [ LM
mgr inz. Janusz f rmaniewicz
\

|

26

29.



VIL. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:
Rzut przyziemia, dachu skala:1:50 - rys. nr Bi
Przekrdj A-A, B-B skala:1:50 - rys. nr B2
Elewacje skala:1:50 - rys. nr B3
Rzut fundamentéw, rzut konstrukcji dachu skala;1:50 - rys. nr B4

Stopa fundamentowa, detal polaczenia
stupa z fundamentem skala:1:20, 1:5 - rys. nr B5

Projekt zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja wiaty dolaczony jest do
ogolnej czesci dokumentacji dotyczacej zamierzenia projektowego p.n.: Przebudowa ulicy

Morawskiego w Sztumie wraz z infrastruktury techniczngy.
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