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Spis zawartosci opracowania

— Strona tytutowa
- Spis zawarto$ci opracowania
- Opis techniczny

- Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej z dnia 12.12.2019 r. wydane przez ,,KOGUT” Ustugi Komunalne Ksenia
Tyszyfska w Sztumie.

- Rysunki techniczne:

- S1 - Plan zagospodarowania terenu Kanalizacja deszczowa
— S2 — Profile sieci kanalizacji deszczowej — czes$¢ 1

- S3 — Profile sieci kanalizacji deszczowej — czes¢ 2

- S4 — Profile przykanalikoéw studzienek $ciekowych

— S5 — Profile przykanalikéw rur deszczowych

— S6 — Profil przylacza kanalizacji deszczowe;j

- S7 —Konstrukgja studni kanalizacyjnej

- S8 — Konstrukcja studzienki $ciekowej z osadnikiem



OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczoweji przylacza wody

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora

- Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Dokumentacja geotechniczna — opracowanie PGG GEOCENTRUM Gdansk

~  Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j,

— Warunki techniczne na budowe przylacza wody,

~ Mapa do celéw proj ektowych,

- Projekt branzy drogowe;j,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace,

- Nommy i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy odwodnienia fragmentu w przebudowywanej ulicy Morawskiego
W Sztumie. Ulica w czesci posiada kanalizacje deszczowa, jednak jej zakres wskazuje, ze czesé
Wpustow oraz rur deszczowych z budynkéw wiaczonych jest do kanalizacji sanitarnej. Wobec
powyzszego projektuje si¢ wykonanie nowego kanatu deszczowego ze studniami, wpustami
deszczowymi z przykanalikami oraz przetaczenie przykanalikéw rur deszczowych z budynkéw
wielorodzinnych. Jednoczesnie przewiduje si¢ likwidacje istniejacych studni kanalizacyjnych
i wpustéw deszczowych oraz unieczynnienie istniejacych odcinkéw sieci, ktére zostang
wylaczone z eksploatacii.

Szczegblowy zakres opracowania wskazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Kanaly deszczowe wykonane beda jako szczelne rurociagi z rur kielichowych kanalizacyjnych
Z tworzywa sztucznego (PVC-U), litych. Uzbrojenie kanatéw  stanowié beda studnie
polaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych oraz studzienki sciekowe betonowe z wpustami
Sciekowymi.

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementéw uzbrojenia terenu:

- kanaly z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 315 mm - 104,70 mb,

= kanaly z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 250 mm - 177,05 mb,

= przykanaliki wpustéw z rur litych PVC-U (SN8) o srednicy 160 mm - 64,50 mb



~ przykanaliki rur deszczowych z rur litych PVC-U (SN8) o Srednicy 160 mm - 49,45 mb
- studnie kanalizacyjne z kregow betonowych o rednicy 1000 mm - 11 szt.
~ studnie kanalizacyjne z kregow betonowych o $rednicy 800 mm - 5 szt.
-~ studzienki $cickowe z elementéw beton. o r. 500 mm z kratami zeliwnymi - 15 szt.
— rury spustowe zeliwne o $r. 150 mm z osadnikami - 12 szt.
- demontaz studzienek $ciekowycho ér. 500 mm - 6 szt.

— przebudowe zwienczen studni kanalizacji sanitarnej - 16 szt.

Trasy projektowanych sieci pokazano w czgsci graficznej opracowania.

Przylacza kanalizacji deszczowej zostang wykonane zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Po zakoniczeniu robét istniejgcy kanalizacje sanitarng zlokalizowana w granicach przebudowy
drogi oczysci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeplukaé specjalistycznym

sprzetem.

3. Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna analizowanego terenu zostata rozpoznana na podstawie prac geologicznych
wykonanych przez GEOCENTRUM Gdansk. Na podstawie badan stwierdzono, ze pod warstwa
nawierzchni i miejscowych nasypow budowlanych i niebudowlanych o miazszosci dochodzacej
do 2,0 m wystepuja piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny. W obszarze badar nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej. Warunki gruntowe uznano za proste.

Wobec powyzszego kanalizacj¢ deszczows zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Szczegotowo warunki gruntowo-wodne opisuje ww. dokumentacja.

4. Kanaly deszczowe

Zaprojektowano kanaly deszczowe o srednicy 315 i 250 mm z przykanalikamiprzytaczy

@ 200 mm oraz przykanalikami wpustow i rur deszczowych g 160 mm.

Wszystkie rurociaggi kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC-U  sztywnosci obwodowej 8 kPa (SNB). Uzbrojenie kanaléw stanowia studnie
kanalizacyjne betonowe przelotowe i polaczeniowe oraz studzienki sciekowe betonowe z

kratkami zeliwnymi. Rurociagi uktada¢ w wykopach umocnionych.

Przed przystapieniem do robét dokonaé recznych  przekopéw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykonaé zgodnie
z PN-B-10736. Projektowane studnic z nalezy wykona¢ z kregow betonowych (beton min.
C35/45) ¢ 1000

mm oraz ¢ 800 mm z fabryczna komorg polaczeniows. Studnie nalezy przykryé plytami



zelbetowymi ulozonymi na pierscieniach odcigzajacych. Na plytach montowaé wlazy zeliwne
¢ 640 mm klasy D400 wg PN-EN 124. Studnie izolowaé dwukrotnie (zewnetrznie) emulsja
asfaltowg lub preparatemréwnorzednym.

Projektowane studzienki $cickowe deszczowe nalezy wykonaé z elementéw betonowych
¢ 500 mm z osadnikami glebokosci 1,0 m. Studzienki przykry¢ pokrywami z zeliwa szarego
z kratami plaskimi klasy D400 wg PN-EN 124 jak wskazano na rysunkach. Jezeli lokalizacja
studzienki, z uwagi na koniecznogé unikniecia zblizenia do istn. uzbrojenia, zostanie przesunigta
w os kraweznika zastosowaé pokrywy zeliwne kraweznikowo-uliczne kl. C250.

Rurociagi kanalizacyjne w gruntach spoistych uklada¢ na podsypce grubosci min. 15 cm
na glebokosei i ze spadkami zgodnym z projektem; w nasypach wykona¢ wymiane gruntu
niebudowlanego.

Odwodnienie wykopéw w przypadku koniecznosci (lokalne saczenia wody) wykonywaé za
pomocg drené6w w obsypce i pompowaniem ze studzienek zbiorczych.

Wybudowane kanaly wraz ze studniami podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodow powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody
po napelnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. Ilo$¢ wody, zuzyta
do uzupelienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczaé¢ 0,2 I/m® kanaléw i studni.

Zasypke wykopow prowadzié zgodnie z PN-B-10736.

S. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz reczniec o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia rzednych posadowienia
sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegéinie kable) nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstruke;ji
wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie shuzby.

Wykopy na odcinkach ukladania rurociggédw nie powinny byé wezsze niz 1,0 m (w $wietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szerokosé powinna zapewnié¢ przestrzen robocza
migdzy szalunkiem, a $ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopéw nalezy sktadowagé poza
klinem odtamu, jezeli zezwalaja na to warunki miejscowe, lub odwies¢ poza miejsce robét.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykonaé poprzez ulozenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych
drenazowych. Nie dopuszczaé do uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt

wybra¢ i wymieni¢.



Po recznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm i wyréwnaniu dna wykopu
przygotowac podioze pod rury z materiatu bez kamieni 1 innych zanieczyszczef. Do podsypki
stabilizowanej cementem uzy¢ piasku. Wypoziomowana podsypka, o grubosci min. 15 cm musi
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Na trasie kanatu w pasie drogowym wykona¢ catkowitg wymiane gruntu stosujac do zasypania
wykopu kruszywo o wskazniku roznoziarnistosci U o wartoscei co najmniej 5, umozliwiajace
uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1,00 wedtug normalnej proby Proctora.
Odwodnienie wykopéw w przypadku koniecznosci (lokalne saczenia wody) wykonywaé za
pomoca drenéw w obsypce i pompowaniem ze studzienki zbiorczej.

Obsypke ochronng rur wykonaé po obydwu stronach rury i 30 cm ponad nig - z piasku $redniego
lub grubego dobrze uziarnionego, ze zwréceniem uwagi na podbicie w pachach.

Po ulozeniu rurociggéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop
zasypywac warstwami o max. grubosci 20 cm zageszezaniem (grubos$é warstwy dostosowaé do
wysokosei  demontowanej czgsel obudowy wykopu). Zageszczanie prowadzié w Sposob
wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Zasypke prowadzié do rzgdnej dolnej konstrukeji
nawierzchni. Powyzej uklad warstw zasypki musi odpowiadaé konstrukcji nawierzchni.
Wskaznik zageszczenia zasypki po obu stronach rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury powinien byé nie mniejszy niz 0,95. Od wysokosci 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy niz 0,97. Powyzej wskaznik zageszczenia zasypki nie moze byé nizszy niz 0,98.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

6. Wymiana zwieniczen studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zaleceniem Inwestora w niniejszym opracowaniu ujeto czesciows przebudowe studni
kanalizacji sanitarnej na terenic objetym przebudows ulicy.

Nalezy dokonaé przebudowy zwieficzen wszystkich studni kanalizacyjnych znajdujacych sie
W granicach planowanej przebudowy ulicy.

W zakresie robot przyjeto demontaz istniejgcych wlazéw i elementow studni do wysokosci okoto
1,0 m p.p.t. i montaz nowych zwieficzeri z przykryciem ryglowanymi wlazami zeliwnymi klasy
D400 montowanymi z zastosowaniem pierscieni regulacyjnych. Wielkogé nowych plyt
pokrywowych, kregéw oraz pierscieni odcigzajacych okreslié po odkryciu studni.

Posadowienic wtazéw dostosowaé wysokosciowo do konstrukcji  nawierzchni. Roboty
skoordynowa¢é z robotami drogowymi.

Po zakoficzeniu robét istniejacy kanalizacje sanitarng zlokalizowana w granicach przebudowy
drogi oczy$ci¢ z ewentualnie nagromadzonej ziemi i gruzu oraz przeptukaé specjalistycznym

sprzetem.



7. Uwagi konicowe

Rozpoczecie robét zglosié zainteresowanym instytucjom.

Przestrzega¢ przepisy bhp i pPpoz.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykopy i plac budowy muszg byé nalezycie zabezpieczone przed dostepem o0séb
postronnych i prowadzone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz » Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”— opracowanie COBRTI W-Wa,

W przypadku pojawienia sie  watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania celem
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Po zakoficzeniu realizacji sieci przekazaé uzytkownikowi sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna. Na inwentaryzacji oznaczy¢ jako
nieczynne rurociagi wylaczone z eksploatacii.

Przywotane w niniejszym projekcie materiaty przyjeto jedynie dla doboru wielkosci
1 ustalania wartosci kosztorysowej robét. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna
zastosowac inne materialy o takich samych parametrach technicznych (W szczegdblnosci

wytrzymatosciowych) zgodnie ze specyfikacja wykonania i odbioru robét.

Opracowat:
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Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

BPD ul, Chelmiriska 115
86-300 Grudzigdz

Pan Patryk Szultz
Sztum 12.12.2019 .

Dot: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych do istniejacej

kanalizacji deszczowej w Sztumie wraz i infrastrukturg w zwigzku z przebudowg ulicy
Morawskiego

Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na wasz wniosek w porozumieniem UMiG w Sztumie
przesytamy w/w warunki:

I. Zaprojektowac przylgcze do studzienki Zaznaczonej w zatgczniku ( studzienka k )

Il. Uzyska¢ niezbedne pozwolenia od wiagcicieli gruntow na trasie sieci na lokalizacje- ich
uzyskanie lezy po stronie projekiujacego i inwestora..

Ill. Rozpoczecie robét nalezy pisemnie zgtosié w UMIG w Sztumie.

Iv. Po wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z przylgczeniem systemu kanalizacji
deszczowej nalezy zgtosi¢ odbidr sieci do UMIG w Sztumie oraz wykonaé
powykonawczg dokumentacje geodezyjng i przekazaé ja do UMiG w Sztumie.

V. Okres waznosci warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

W razie watpliwo$ci prosze o kontakt telefoniczny (Sylwester Tyszyriski tel 660 406 850)

Z powazaniem,
Sylwester Tyszynski
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