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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020r. poz.1333/
Z p6zniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J.A. MAKLAKIEWICZA
W MSZCZONOWIE

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczondéw
identyfikator dziatki 143802 _4.0001.295/2

wykonany dla

Gmina Mszczonéw
96-320 Mszczonow, Plac Marszatka Pitsudskiego 1

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant mgr inz. Lukasz Majchrzak - sprawdzajacy

" mer in2. arch. Jarostaw Gala — projektant mer in?. arch. Jarostaw Jedryka - sprawdzajacy

" merinz. Marcin Laska — projektant mer inz. Tomasz. Grzejszezak — sprawdzajacy |

" mgring Jozef Wojcieszak - projekeant mer in. Bogdan Uzar — sprawdzajacy
MAJ 2024
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PODSTAWY DO WYKONANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
1.2 Inwestor : Gmina Mszczondw
Plac Marszatka Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow
1.3 Obiekt : Budynek oswiaty
1.4 Adres inwestycji : ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonow
dz. nr ewid. 295/2
1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora
1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"
96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 — z pozn.
zm.)

2.4 Mapa do celéw projektowych 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonow
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3. BRANZA KONSTRUKCYJINA

3.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Z uwagi na kolizje z projektowang rozbudowg i przebudowg w pierwszej kolejnosci nalezy
dokonac rozbidrki istniejgcego ocieplenia zewnetrznego Scian w miejscu nowoprojektowanej
klatki schodowej. Nalezy rowniez zdemontowac¢ wykonczenie cokotu budynku w postaci ptytek
klinkierowych. Istniejgcg posadzke z kostki brukowej nalezy zdemontowac.

Kolejnym elementem jest demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej. Rozbidrce ulegnie takze posadzka w przestrzeni tgcznika oraz korytarza segmentu
D na wszystkich kondygnacjach. Nalezy zdemontowa¢ schody oraz cze$¢ stropu. Prace nalezy
przeprowadzac starannie aby nie ulegty zniszczeniu elementy konstrukcyjne budynku.

Stropodach nad przestrzenig facznika nalezy zdemontowac catkowicie. W przypadku dobrego
stanu technicznego konstrukcji stropodachu nalezy przeprowadzi¢ konsultacje z projektantem w
celu uzgodnienia pozostawienia fragmentu stropu.

Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Gruz powstaty z rozbidrki nalezy przetransportowac¢ do odpowiednich stuzb zajmujacych sie ich
utylizacja.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjne — schematy konstrukcyjne

Budynek zaprojektowany w technice tradycyjnej murowanej. Obiekt o statycznie
wyznaczalnych schematach konstrukcyjnych.

W projekcie wykorzystano prefabrykaty w postaci stropowych piyt kanatowych. Elementy

budowlane zostaty dobrane poprzez konsultacje z producentami.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

- Fundamenty

poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 3,24 m ponizej poziomu ,0” budynku, na
gruncie rodzimym. Fundamenty w postaci taw fundamentowych Zzelbetowych 80cm x 40cm
zbrojonych 5@16, strzemiona @6 co 25cm. Dodatkowo poprzeczne zbrojenie @12 co 25cm.
Poziom posadowienia fundamentéw oraz iloS¢ i wysoko$¢ fundamentu schodkowego, nalezy

dostosowac na miejscu budowy.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. BSOOSP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b
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Wytyczne wykonania robé6t fundamentowych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy Scisle stosowaé sie do wymagan normy PN-B-06050
"Roboty ziemne budowlane” lub réwnowaznej. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze". Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrécic uwage, aby posadowienie
projektowanych fundamentéw wykonaé na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem waod
gruntowych i przemarzaniem. Po wykonaniu wykopdw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu
pod katem przydatnosci do posadowienia fundamentéw pod nadzorem kierownika budowy oraz
konstruktora.

Zabezpieczenia wodochronne

Powierzchnie boczne fundamentow i Scian fundamentowych zabezpieczy¢ wodochronnie od zewnatrz i od
wewnatrz dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej lub podobnego $rodka o nie gorszych

parametrach (do uzgodnienia z projektantem), nie dziatajgcego zraco na styropian.

- Sciany

- Sciany fundamentowe pod $ciany dwuwarstwowe - od wewnatrz 2 x masa asfaltowo-
kauczukowa + bloczek betonowy gr. 24cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa + 2 x masa
asfaltowo-kauczukowa + styropian hydro gr. 15cm wspdtczynniku przewodzenia ciepta
wynoszacym 0,035 W/mK (do poziomu taw fundamentowych) + folia kubetkowa (nad
poziomem opaski odwadniajgcej wyprawa elewacyjna pokryta ptytkami),

- Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian EPS 031 20 cm +
wyprawa elewacyjna wykonana metodg lekkg mokrg,

- $ciany wewnetrzne gr. 25cm i gr. 12cm z pustakdw ceramicznych na zaprawie cementowo —

wapiennej marki 3 MPa

- Nadproza
w $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych nad drzwiami i oknami nadproza
prefabrykowane NSB110 wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa gtdéwna: Klasy A-IIIN gat. BSO0OSP

Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Wience

wykonac wience zelbetowe zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Zbrojenie gtéwne wiencow w

postaci pretéw 4@12, strzemiona @6 co 25cm.
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Wience nalezy betonowa¢ zwracajgc uwage na staranne wypetnienie mieszankg betonowa

wszystkich przestrzeni.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

UWAGA! taczenie pretow w wiericu na zaktad minimum 1,00 m- dotyczy szczegolnie naroZy budynku.

- Rdzenie i stupy zelbetowe

rdzenie oraz stupy Zelbetowe zbrojone wg rysunku 09.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Stropodach

w obiekcie nad kondygnacjg drugiego pietra wykonac strop z ptyt kanatowych KS 265 wediug
rysunkow konstrukcyjnych. Warstwe spadkowg wykona¢ z wetny mineralnej (grubos¢ 30-
63cm). Pokrycie dachu: membrana EPDM gr. 3mm. Wytrzymato$¢ obcigzeniowa bez ciezaru
wihasnego 10 kN/m2

- Strop

w obiekcie nad kondygnacjg pierwszego pietra projektuje sie strop z ptyt kanatowych KS 265
wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Wytrzymato$¢ obcigzeniowa bez ciezaru wiasnego 7,5
kN/m2

- Sufit podwieszany
w obiekcie w przestrzeni korytarzy wykonac sufit podwieszany, z wylgczeniem korytarza

powstatego na drugim pietrze budynku ze wzgledu na zbyt niskg wysokos¢

- Izolacja przeciwwilgociowa
- pionowa $cian fundamentowych z obu stron 2 x masa asfaltowo - kauczukowa + od strony
zewnetrznej na warstwie styropianu folia kubetkowa,

- pozioma podtdg i Scian, faw fundamentowych- papa termozgrzewalna

- Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
zestawy okienne i drzwiowe aluminiowe montowane w catosci przy zewnetrznym licu muru przy

uzyciu kotew stalowych dobranych przez dostawce stolarki.
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Stolarka zewnetrzna powinna posiadac nastepujgce parametry:

- okna zewnetrzne i przeszklenia o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
U<1,0 W/m2K dla przeszklen FIX
U<1,3 W/m2K dla przeszkler o ogniodpornosci

- drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K

- profil aluminiowy ciepty 75 mm

- ciepty montaz okna

Dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi wewnetrzne:

- wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego

- obtozone ptytg HDF

- okleina CPL

- w przypadku zastosowania przeszklen, szkli¢ szktem bezpiecznym,

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- drzwi wyposazone w odbojniki podtogowe lub Scienne,

- drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samodomykacze, badzZ rozwierane na Sciane

- trzy zawiasy lub czopowe standard

- drzwi do toalet wyposazone w otwory wentylacyjne

- proponowana kolorystyka okleiny drzwi wewnetrznych biata

- drzwi nalezy wyrdzni¢ na tle Sciany poprzez namalowanie obwiedni wokoto (doktadny uktad
oraz kolor nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz zarzadcg szkoty). Poziom kontrastu drzwi
wzgledem tta wynosi 50% LRV.

Drzwi nalezy oznaczy¢ zgodnie z ich przeznaczeniem: oznaczenia umieszczone sg na $cianie po
stronie klamki lub bezposrednio na drzwiach na wysokosci minimum 120 cm (dét tabliczki) i
maksymalnie 160 cm (gdra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od
krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki).

Dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

- Schody
schody zelbetowe wykonac wg rysunku konstrukcji gdzie zbrojenie gtéwne spocznikéw i biegdw
@12 oraz zbrojenia rozdzielczego z pretow @8. Wyposazy¢ w obustronne porecze, wykonane ze

stali nierdzewnej. Porecze montowac na wysokosciach 110cm, szeroko$¢ pomiedzy poreczami
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min. 120 cm. Porecze wyrdzniajg sie wzgledem tta na poziomie min. 50% LRV. Wysoko$¢ stopni
maksymalnie 17,5 cm.

- Posadzka

Posadzke wykona¢ wedtug warstw

- 2 cm wykonczenie

- 6 cm szlichta jastrychowa lub anhydrytowa

- 20 cm styropian XPS

- izolacja pozioma

- 10 beton

- 30 cm piasek ubijany warstwami

- Pochylnie

nalezy wykonac pochylnie wedtug rysunkéw projektowych. Pochylnie nalezy pokry¢ szlichtg
jastrychowg lub anhydrytowg grubosci 10 cm. Spadek pochylni wykonaé¢ ze styropianu XPS300.
Pochylnia wykonczona wyktadzing PCV. Wyposazy¢ w obustronne porecze wykonane ze stali

nierdzewnej. Porecze montowac na wysokosciach 75/90cm.

- Klapa oddymiajaca

wielko$¢ dobrana zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi. Konsola z zamontowanym
sitownikiem elektrycznym, koputka aluminiowa z poliweglanem komorowym (U=1,5Wm2/K).
Odporno$¢ klapy na dziatanie wiatru WL1500 Pa, $niegu SL550 N/m2. Odpornos¢ na dziatanie
wysokiej temperatury B300.

3.4. Wykonczenie wnetrza budynku
- Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III wykonczone
gtadzig polimerowa lub wapienng i malowane do petnego krycia (minimum 2 krotnie)
dyspersyjnymi farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;
kontrastowym i zabezpieczone. Dodatkowo nalezy skontrastowac wzgledem otoczenia elementy
konstrukcyjne, instalacyjne.
- sufit podwieszany wykonany z ptyt lub paneli akustycznych, wg specyfikacji:

e wypetnienie ze skalnej wetny mineralnej,

e Wspoitczynnik odbicia Swiatta: 87% Wspdtczynnik rozproszenia $wiatta > 99%

e rozmiar ptyt 60x60cm
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widoczna strona piyty ultramatowa, gtadka, biata, potysk: 0,8 jednostka potysku pod
katem 85°

reakcja na ogien Al (EN 13501-1 lub réwnowaznej) , zgodna z normg EN 13501-1 lub
rownowazne;j

izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 19

system krawedzi X

odporno$¢ na wilgo¢ do 100RH

odpornos¢ na uderzenia klasa 3A

- parapety wewnetrzne z granitu o grubosci 3cm i szerokoSci min. 12cm poza lico Sciany w

strone pomieszczen oraz po 4cm szerzej niz otwor w odcieniach bieli badz szarosci;

- W pomieszczeniach w ktdérych zostato przewidziane wykonczenie posadzki wyktadzing PCV

wraz z montazem listew przypodtogowych w kolorze dobranym do paneli, nalezy wykonac

posadzke wg specyfikacji:

grubo$¢ catkowita wg EN 428 lub rownowaznej 2,5 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 lub rownowaznej = 0.7mm

waga: 3960 lub 4100 g/m2

klasa uzytkowa wg EN 685 lub réwnowaznej 34-43

klasa antyposlizgowa R10

klasa ogniowa wg EN 13501-1 lub réwnowaznej Bfl-s1
antyelektrostatyczno$¢ wg EN 1815 lub réwnowaznej kV <2

odpornos¢ na Scieranie wg EN 660.2 lub réwnowaznej <2.0 mm3

grupa Scieralnosci wg EN 649 lub réwnowaznej T

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 |ub rownowaznej <0,10

wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 lub réwnowaznej <0.1 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 lub réwnowaznej 4 dB
Absorpcja akustyczna NF S 31074 - lub réwnowaznej 76 dB
przewodnos$¢ termiczna wg EN 12524 lub rownowaznej 0.25 W/(m.K)
odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 lub réwnowaznej =6 stopni
odpornos¢ chemiczna EN 423 lub rownowaznej -OK.

matowe wykonczenie

Certyfikat Floorscore

10 lat gwarangji

Kolorystyka dobrana do istniejgcego wykonczenia posadzek w korytarzach.

Nalezy zastosowac kontrastowanie powierzchni posadzki ze $ciang na poziomie minimum 30%

LRV. Dopuszczalne jest zastosowanie wykonczenia posadzki i Sciany w podobnej kolorystyce z
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zastosowaniem pasOw szerokosci 15-30 cm w innej barwie niz obie ptaszczyzny w kontrascie
min. 30% LRV w stosunku do min. jednej z tych ptaszczyzn.

Technologia uktadania nawierzchni z paneli PCV:

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura
w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje
mozliwos¢ wywiniecia na Sciany(cokot).

Uwaga: montaz wykfadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin elastycznych.

- w toaletach projektuje sie wykonczenie gresem posadzki, o podstawowym rozmiarze
60x60cm, w kolorze biatego betonu, badz réwnowaznym. Fugi w kolorze zblizonym do koloru
ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowac zaprawy elastyczne, przeznaczone do
gresow. Cokoty wysokosci 15-30cm z gresu w kolorze pink matt lub réwnowaznych w damskiej,
blue matt lub réwnowaznych w meskiej i dla niepetnosprawnych. Plytki powinny posiadaé
parametry ptytek retyfikowanych, odporno$é na Scieranie PEI 3, niska nasigkliwos¢ ( do 0,5%) i
minimalnej odpornosci na plamienie 3.

W pozostatych pomieszczeniach oznaczonych jako wykonczenie gresem nalezy wykonac ptytki o
podstawowym rozmiarze gresu 60x60cm w kolorach jasnoszarego betonu badz réwnowazny.
Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowac
zaprawy elastyczne, przeznaczone do greséw. Cokoty wysokosci 10cm z gresu takiego jak na
posadzce. Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskq
nasigkliwoscig (do 0,5%) i Scieralnoscig (kl. min. PEI 3). Minimalna odpornos¢ na plamienie 3.
Nalezy zastosowal piytki 1 gatunku. Nie dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze
kolorystycznej (uziarnieniu typu ,salceson”).

Gres na schodach musi by¢ antyposlizgowy. Krawedzie stopni wyrdznione sg kontrastowym
kolorem w stosunku do ich nawierzchni na poziomie min 70% LRV pasem o szerokoSci min.
10 cm, w tym min. 5 cm na stopnicy i min. 5 cm na podstopnicy (cze$¢ pionowa lub skosna
stopnia) w tym w biegu schodowym o liczbie stopni wiekszej niz 3, oznaczone sg krawedzie
pierwszego i ostatniego stopnia lub wyrdznia sie kolorystycznie caty stopien pierwszy i ostatni.

- w nowoprojektowanych toaletach na $cianach projektuje sie gres o rozmiarze ptytek 60x60cm
w odcieniach biatego betonu badz réwnowazny do wysokosci 300cm od poziomu wykonczonej
posadzki. Nalezy zastosowaé ptytki 1 gatunku. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek

szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowac zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow.
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Ptytki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig (do 0,5%) i Scieralnoscig (kl. min. PEI
3). Minimalna odporno$¢ na plamienie 3. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Nie dopuszcza sie
gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu typu ,salceson”).

W toaletach damskiej oraz meskiej, na Scianie na ktorej zostanie zamontowana umywalka z
lustrem oraz miska ustepowa oraz w toalecie dla niepetnosprawnych pasy szerokosci 1m w
miejscu umywalki i miski ustepowej, nalezy wykonac z ptytek o rozmiarze 20x20 cm w kolorach
pink matt lub réwnowaznych w damskiej, blue matt lub réwnowaznych w meskiej i dla
niepetnosprawnych. Ptytki do wysokosci 300cm od poziomu wykonczonej posadzki. Odpornosé
na plamienie klasa 5. Gwarancja producenta min. 6 lat. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Ptytki matowe. Nie dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu
typu ,salceson”).

- dzwig osobowy - w przestrzeni miedzy biegami schoddéw klatki schodowej zamontowaé dzwig

osobowy o parametrach:

Udzwig - 630 kg
Predkos¢ -1-1,6 m/s
Wysokos$¢ podnoszenia - 9960 mm
Liczba przystankow -3

Liczba dojs¢ -1

Platforma - nieprzelotowa

Wymiary platformy- szer. x gteb. - 1100 x 1400 mm

Drzwi przystankowe - 900 x 2000 mm

Podszybie - 100 mm

Nadszybie - 2700 mm

Naped - pasy nosne z pokrytych poliuretanem cienkich linek stalowych

Elementy wykonczenia dzwigu:

Kolorystyka: imitacja metalu, kamienia oraz betonu

Porecze oraz uchwyty ze stali nierdzewnej

Kabina — Sciany kabiny wykonczone imitacjg metalu, betonu badz szkto bezpieczne
Podtoga platformy — black altro pitch

Panel sterowania — aluminium

Drzwi na przystankach i w kabinie — przeszklone, RAL 9016 z domykaczem

Kasety wezwan — na drzwiach przystankowych

Szyb — konstrukcja szybu z profilu stalowego, obudowa wykonana z blachy badz szkta
bezpiecznego

Zjazd awaryjny — w przypadku zaniku napiecia
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System fgcznosci alarmowej — zgodny z PN-EN 81 lub réwnowaznej — standardowo

Drzwi do windy nalezy wyrézni¢ wizualnie na tle Sciany na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV

- Wyposazenie wnetrz

- wyjscia ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony

przeciwpozarowej

- toaleta dla niepetnosprawnych wyposazona w urzadzenia spetniajgce wymagania oséb z

niepetnosprawnosciami, montowane na odpowiednich wysokosciach i w

odlegtosciach:

min. 90 o=y’ min. 90

Umywalka o wymiarach szeroko$¢ 50-70 cm, gtebokos$¢ 40-60 cm. z uchwytami dtugosci 50-

70cm. Bateria umywalkowa uruchamian na fotokomdrke lub za pomoca dzwigni. Lustro

montowane pod katem.

Montaz elementdw wyposazenia zgodnie z przeznaczeniem

Nazwa parametru

Oddalenie bocznej sciany od osi miski ustepowej

Wysokosc¢ gérnej krawedzi miski ustepowej

Rozstaw pomiedzy uchwytami zamontowanymi przy
misce ustepowej

Wysokos¢ gérnej krawedzi uchwytéw przy misce
ustepowej

Wysokos¢ montazu zasobnika papieru toaletowego na
scianie

Wysokos¢ gornej krawedzi umywalki

Wysokos¢ wolnej przestrzeni pod umywalka

Dzieci w wieku 6-
9lat

38-42cm

37-39cm

65-70cm

63-65cm

50-55cm

70-75cm

55-60cm

Dzieci w wieku 9-
12 lat

38-42cm

41-43cm

65-70cm

68-70cm

55-60 cm

75-80cm

60-65 cm

Dzieci powyzej 12 lat i
dorosli

45-58 cm

46-48 cm

75-80cm

74-76 cm

80-100 cm

80-85cm

67-70cm

odpowiednich
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W toalecie nalezy zamontowac sygnalizacje przywotawczg. Przyciski lub uchwyty sygnalizagji
alarmowej na sznurkach znajdujg sie na dwdch wysokosciach: 80-110 cm i 10-30 cm nad
poziomem posadzki.

3.5. Wykonczenie zewnetrzne
- Elewacje
elewacje pokryte wyprawg elewacyjng naktadang metodg lekkg mokrg, w proponowanej

kolorystyce RAL 1014 lub 1034, badz réwnowaznym dobranym na miejscu budowy.

- Odwodnienie
odwodnienie z dachu rurami spustowymi z PCV w kolorze dobranym na placu budowy do
istniejacych elementdéw wykonczenia opracowywanego budynku.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materiatéw
odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP
i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw

Budownictwa.

Opracowat:

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant mgr inz. Lukasz Majchrzak - sprawdzajacy
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.1 Temat : Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
1.2 Inwestor : Gmina Mszczonow

Plac Marszatka Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

1.3 Obiekt : Budynek os$wiaty

1.4 Adres inwestycji : ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonow
dz. nr ewid. 295/2

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17
1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow :
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoty Podstawowej im.
J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie.
2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przewiduje sie realizacje robdt nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajgcymi
szczegolnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr
120 poz. 1126 za wyjatkiem:
- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Aktualnie na dziatce znajdujg sie obiekty kubaturowe: jeden budynek szkoty z halg sportowa.
Dziatka jest czeSciowo ogrodzona. Dziatka posiada przylacze elektryczne, kanalizacyjne, wodociggowe,

telekomunikacyjne, sieci cieptowniczej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Brak elementéw mogacych stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
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Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajgcymi

szczegolnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Skala
zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystagpienia

Prace szczegolnie
niebezpieczne

Prace kierowcow przewozgcych
materiaty niebezpieczne

Prace maszyn budowlanych

Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem
Prace wykonywane w strefie ruchu
drogowego

dowdz materiatéw na plac

budowy

rozbiorki

roboty montazowe
technologiczne

Okres realizacji
robdt

Prace
wymagdajgce
szczegolnej
sprawnosci
psycho-fizycznej

Prace przy obstudze zurawi
samojezdnych

i innych ciezkich maszyn budowlanych
Prace przy montazu konstrukcji dachu

Dowdz materiatéw na
plac budowy

roboty izolacyjne
roboty ziemne,
roboty rozbidrkowe
roboty montazowe

Okres realizacji
robdt

Prace, ktore
powinny by¢
wykonywane
przez

€O najmniej dwie
osoby

Prace zwigzane z uzywaniem
otwartego ognia w pomieszczeniach
zamknietych i miejscach zagrozonych
wybuchem

Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem
Prace na wysokosci powyzej 1,5m
Roboty montazowe elementow
prefabrykowanych

roboty technologiczne
roboty ziemne,

roboty rozbidrkowe
roboty murowe
roboty montazowe
roboty dekarskie
termomodernizacji

Okres realizacji
robét

Prace, przy
ktorych
wymagane s3
dodatkowe
kwalifikacje

Prace zwigzane z obstuga

i eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych i
energetycznych

Prace zwigzane z obstugg maszyn
budowlanych

Prace operatorow wozkow
podnosnikowych napedzie spalinowym,

roboty technologiczne
roboty ziemne,

dowdz materiatéw na plac

budowy
roboty montazowe,
roboty technologiczne

Okres realizacji
robét

5. Sposoéb instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych :
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne ( ,, instruktaz ogdlny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych prac i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy ‘') powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowisku pracy,
na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku .
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownikdw do pracy, do ktdrej wykonanie nie posiadajg wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Ogrodzenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno

by¢ tak wykonane, aby nie stwarzatlo zagrozenia dla pracownikdw jak i osdéb trzecich. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazddw,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi

Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

Ciagi piesze
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Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego - 1,2m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy
umocowane poprzecznie, W odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg, sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie

balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
mieszczonej na wysokosci 1,1m i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

W przypadku przejs¢, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoSci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przej$¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szerokoS¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej, w szczegolnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m,
umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Stosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony zbiorowej. Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
jest obowigzana posiadaC osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Nadzodr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie :
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagdajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :
- zapewniC organizacje i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen .
W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami,
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu) .
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdbw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.
Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.
Teren nalezy oswietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Osoby wykonujace prace na wysokosci muszg by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia.
Roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci i przy

odpowiednich zabezpieczeniach.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant mgr inz. Lukasz Majchrzak - sprawdzajacy
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Instalacja elektryczna
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Rys. nr E-1 Uzupelnienie instalacji elektrycznej - parter budynku.
Rys. nr E-2 Uzupelnienie instalacji elektrycznej — 1 pietro budynku.
Rys. nr E-3 Uzupetnienie instalacji elektrycznej — 2 pigtro budynku.
Rys. nr E-4 Uzupelnienie instalacji elektrycznej — piwnica budynku.
Rys. nr E-5 Uzupelnienie instalacji odgromowej na dachu budynku
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Rys. nr E-7 Schemat instalacji oddymiania klatki schodowe;j.
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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wynikajacych z zakresu prac
okreslonych przez projekt:

,, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J. A. MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonow
identyfikator dziatki 143802 4.0001.295/2
W ramach powyzszego projektu jest wybudowanie klatki schodowej w przestrzeni pomig¢dzy
budynkami ,,A” 1,,D” o wymiarach 4,94m x 6,72m. oraz przebudowa kilku przylegajacych do
klatki schodowej pomieszczen oraz wydzielenie korytarza na dodatkowe sanitariaty.

2. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem jest Gmina Mszczondw,
96-320 Mszczondéw, Plac Marszatka Pitsudzkiego 1.

w

Podstawa formalna opracowania.
Podstawa formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

4. Podstawa merytoryczna opracowania.

e Podkiady budowlane, rysunki poszczegolnych kondygnacji.
e Wizja lokalna.

e Konsultacje z architektem i uzytkownikiem.

e Normy i przepisy prawa budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogélne.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wynikajacych z zakresu prac okreslonych
przez projekt:
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Im. J. A. MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE”

Na zakres ten sktada si¢ realizacja kilku odrgbnych zadan:
1. Nowa instalacja elektryczna w dobudowanej klatce schodowej:
¢ Nowa instalacja elektryczna na klatce schodowej /zasilenie z obwodu jak dla piwnicy/.
e  Wyprowadzenie WLZ YDY 5x2,5mm2 do dzwigu na ostatnig kondygnacje wg wymagan
technicznych dostawcy dzwigu — nowy obwod z RG.
e Doprowadzenie uziemienia do szybu windy oraz do RG.
. Uzupetnienie instalacji w pomieszczeniach piwnicy i w potaczonych salach
lekcyjnych na parterze w zakresie przesuniecia tacznikow:
e Usunigcie niepotrzebnych przewodow
e Sprawdzenie stanu technicznego istniejacych przewodow.
e Przesunigcie tgcznikow.
3. Nowa instalacja w pomieszczeniu sklepiku i nowych sanitariatach na parterze i pigtrze.
e Usunigcie niepotrzebnych przewodow
e Nowa instalacja elektryczna w pomieszczeniach zasilona z obwoddow istniejacych
/z najblizszej puszki rozgatezne;.
. Instalacje oddymiania nowej klatki schodowej z napowietrzeniem.
e  Wykonanie przebi¢ i oprzewodowania.
e Zasilenie centralki oddymiania niezaleznym obwodem wyprowadzonym z RG 2
e Montaz urzadzen i testowanie.
5. Uzupehnienie instalacji odgromowej na dachu.

N

o

2. Instalacja elektryczna w dobudowanej klatce schodowej.

Przestrzen pomigdzy budynkami ,,A” i ,,D” o wymiarach 4,94m x 6,72m zostanie zabudowana i
wybudowana klatka schodowa z winda.

Projektowana instalacja elektryczna obejmuje instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego
oraz zasilenie projektowanego dzwigu osobowego. Obwody o$wietlenia wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG
budynku niskiego. Rozdzielnicg RG nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia i wyprowadzi¢ WLZ zasilania
dzwigu. Przewdd YDY 5x2,5mm?2 doprowadzi¢ do szybu windy i dalej na ostatnig kondygnacje do
wyznaczonego punktu z zapasem wg wymagan dokumentacji dostawcy windy.

Roéwniez do najnizszego poziomu szybu windy doprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 do polaczenia z
konstrukcja metalowa (prowadnicami) dzwigu. Bednarke potaczy¢ z otokiem i dodatkowo w tym miejscu
wykona¢ uziom pretowy min. 3m. Opornos¢ uziemienia Ruz<10Q.

Jako o$wietlenie podstawowe klatki projektuje si¢ oprawy ledowe liniowe z kloszem 35W,
4200Im, 4000K /najlepiej szczelne 1K-08/. Wymagane nat¢zenie o$wietlenia Eér > 1501x

Poza o$wietleniem podstawowym projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne jak pokazano na
rysunkach. Oprawy z autotestem z podtrzymaniem 3h. Strumien opraw ewakuacyjnych ok. 150lm a
awaryjnych min. 350Im. Oprawy na korytarzy typu uniwersalnego z mozliwos$cig zamocowania plytki z
kierunkiem ewakuacji.
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3. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach sanitariatow wydzielonych z korytarzy.
Na parterze i pigtrze projektowane sa nowe sanitariaty w ramach przebudowy fragmentow

korytarzy. W pomieszczeniach tych wykona¢ nowa instalacje o§wietlenia po usunigciu istniejace;.

Oswietlenie za pomocg plafonier 15-18W, min. 1800Im, 4000K,

IP-65, 1K-08. Czes¢ opraw z czujnikiem ruchu po uzgodnieniu z inwestorem. Wymagane natezenie

o$wietlenia E$r > 2001x. W sanitariacie dla niepetnosprawnych instalowac system przyzywowy z

sygnalizacja Swietlno-dzwigkowa nad drzwiami sanitariatu.

4. Instalacja oddymiania - wymagania.

W nowej klatce schodowej projektuje si¢ klape dymowa w stropodachu ostatniej kondygnacji i
napowietrzenie przez drzwi wej$ciowe do klatki na parterze.

Instalacja elektryczna wg przyjetych rozwigzan.

Centralke oddymiania instalowac na 2 pigtrze parterze. Doktadna lokalizacja do ustalenia w fazie
realizacji instalacji tak, aby to bylo wygodne pod katem prowadzenia instalacji. Zasilenie centralki z
rozdzielnicy gtdwnej budynku jako wydzielony obwod przewodem o odpornosci ogniowej PH-90 wraz z
atestowanym systemem mocowania E-90

Przewody wykonawcze zasilenia otwarcia klapy i drzwi napowietrzajacych wykonaé¢ przewodem
HDGs 3x2,5mm2 z mocowaniem w systemie E-90.

Przewody do przyciskow otwarcia klapy przewodem HTKSH PH 90 4x2x0,8mm plus mocowanie
E90. /w obszarze chronionym przez czujki dymu mozna uzy¢ przewodu uniepalnionego YnTKSY
4x2x0,8/. Do czujek dymu przewody uniepalnione YnTKSY 1x2x0,8.

Na system oddymiania sktada si¢ z klapa dymowa TCP zainstalowana na ostatniej kondygnacji
budynku oraz drzwi napowietrzajace — wejsciowe do klatki schodowej na parterze. Drzwi
napowietrzajace otworza si¢ automatycznie po wyzwoleniu alarmu.

System zarzadzany jest centralkag oddymiania RZN 4408-K z zestawem akumulatoréw do pracy
autonomicznej. Do centralki wpigta jest linia czujnikéw dymu instalowanych na kazdej kondygnacji
klatki schodowej i linii przyciskow recznego uruchomienia oddymiania za pomocg przyciskow RT-45.
Wyzwolenie alarmu uruchamia odpowiednia sekwencje otwarcia klapy i drzwi napowietrzajacych oraz
uruchamia sygnalizator optyczno-dzwickowy.

Projektuje si¢ rowniez przycisk przewietrzania /na kluczyk/ zainstalowany na ostatniej kondygnacji.
Razem z przyciskiem przewietrzania nalezy na dachu instalowac centralkg pogodowsa /czujke deszczu i
wiatru/ np. CDW-03.

5. Uzupekienie instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze w Swietlicy.

W projekcie przyjeto, ze instalacja oswietlenia w piwnicy i w potaczonych salach lekcyjnych na parterze
pozostaje zasadniczo bez zmian. Nalezy si¢ jednak liczy¢ ze zmianami i robotami wynikajgcymi z
koniecznos$ci przesuni¢cia tgcznikow $wiatla oraz naprawa uszkodzonych obwodow w zwigzku z
wyburzeniami czg$ci Sciany przy taczeniu dwdch pomieszczen. W takich przypadkach nieczynne
przewody usuna¢ a nowe wymagane wyprowadzi¢ z puszek rozgateznych.

6 Uzupekienie instalacji odgromowej na dachu.

Na dachu w cze$ci dobudowanej nalezy uzupelni¢ zwdd poziomy i wykonaé zejscie przewodu
odprowadzajgcego z cze$ci wyzszej na nizsza.
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7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykonac z materiatoéw fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cze$¢ V — Instalacje Elektryczne.
Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.
W szerokim zakresie konsultowac si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak, aby
dostosowac si¢ do ich wymagan, oczywiScie nie obnizajac stopnia bezpieczenstwa i parametrow
technicznych rozwiazania.
Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Szczegodlng uwagg nalezy zwroci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen i
instalacji elektrycznych.
Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i pomiaréw po
montazowych zgodnie z normg PN — |[EC 60364-6-61 lub rownowazna:

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

- rezystancji izolacji przewodoéw obwodoéw o$wietlenia

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

- protokot z badania funkcjonalnosci instalacji oswietlenia.

- Pomiary natgzenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
Protokoty badan i pomiardéw oraz atesty i §wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

Opracowat :

mgr inz. Jozef Wojcieszak— projektant mgr inz. Bogdan Uzar - sprawdzajacy
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INSTALACIJA SANITARNA
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OPIS DO PROJEKTU
INSTALACII SANITARNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty podstawowej w

miejscowosci Mszczondw, obreb: 0001, DZ. NR: 295/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- projekt architektoniczno-budowlany,
- normy i przepisy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 2z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym, - ustalenia z Inwestorem,

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Instalacja ogrzewania

- zrédto ciepta: istniejgce ogrzewanie w szkole

- strefa klimatyczna III (-200C)

- temperatura pomieszczen

tazienka: 24°C

Pozostate: 20°C

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie w wode zimng: z przytgcza wodociggowego — poza zakresem opracowania,
Temperatura wody zimnej: 80C

Zasilanie w wode ciepta: elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody poj. 10 litrow.

Temperatura wody cieptej : 55 OC
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw do istniejgcych piondw kanalizacyjnych wewnatrz budynku.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY

Rozbudowe instalacji wodociggowej w budynku zasilic z istniejgcej instalacji

wodociggowej wewnatrz budynku szkoty podstawowej w pom. Nr 9.

SzczegOly prowadzenia i Srednice przewodow zostaty uwidocznione na rysunkach

instalacji wod—kan.

Projektowane pomieszczenia zasili¢ nalezy w instalacje zimnej wody.

Przygotowanie cieptej wody projektuje sie z elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy. Instalacje wody w budynku zaprojektowano z rur polietylenowych
wielowarstwowych systemu tgczonych na potaczenia zaciskowe i skrecane. Przewody
rozprowadzajgce oraz podejscia do przyborédw prowadzi¢ w posadzkach i w bruzdach
pod tynkiem. Wszystkie przewody montowane pod tynkiem i w posadzkach ukfada¢ w
otulinach z pianki polietylenowej w ptaszczu (do montazu w posadzkach i w $cianach).
Wielko$¢ bruzd powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewoddéw
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przy réwnolegtym prowadzeniu przewoddéw
wody zimnej i cieptej, przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody

zimnej.

5. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE)]

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC montowanych pod stropem
parteru. Minimalne spadki rur kanalizacyjnych 160- 1,5%, 110- 1,5% , 50 — 2% ,
Srednice rur podano na rysunku. Zaprojektowano pion kanalizacyjny zakonczony rurg

wywiewng.

Scieki beda odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanej rozbudowy
budynku wynosi 4,7 kW. Zrédtem ciepta bedzie istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania. Wigczenia do nowo projektowanych grzejnikdw do istniejgcych piondw
centralnego ogrzewania w budynku szkoty za pomocg rur stalowych. Przy grzejnikach
nalezy zamontowal zawory termostatyczne wraz z gtowicami wzmocnionymi (

instytucyjnymi)

Oraz zawory powrotne odcinajgce ,tak aby byla mozliwos¢ odcieci grzejnika bez

koniecznosci spuszczania wody z uktadu instalacji.

7. OBLICZENIA
Instalacja wody

W budynku zastosowano nastepujgce przybory:

Umywalki 0,07 [I/s] 3 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 3 szt.
Zawor czerpalny 0,30 [I/s] 1 szt.

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody od odbiornikdw podtgczonych do zrodta
wody zimnej:
2gn = 0,90 [l/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-
sanitarne: gn = 0,682 x ( 0.90 )~0,45 - 0,14 = 0,51 [l/s] =
1,84 [m3/h]

Dobrano podgrzewacze:

- fazienka nr 3 - przeptywowy elektryczny poj. 10 litréw.
- fazienka nr 5 - przeptywowy elektryczny poj. 10 litréw.
- fazienka nr 13 - przeptywowy elektryczny poj. 10 litrow.

Parametry
podgrzewacza: O
Kolor: Biaty

Wersja: Podumywalkowa
Rodzaj: Cisnieniowy (mozna podtgczy¢ zwykig baterie)
Waga: 6,6 kg

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION UL. PILSUDSKIEGO 17 96-100 SKIERNIEWICE TEL. 502 591 447



« Wysokos¢: 360 mm

« Szerokosc¢: 360 mm O Gtebokosc¢: 294 mm O Moc: 2 kW

- Napiecie: 230 V

« Pojemnosc: 10 litrow

« Czas podgrzewania: (AT = 45°C) 17 min.

- Dobowe straty energii: (przy 65°C) 0,55 kWh/24h

+ Maksymalna temperatura robocza: 80°C

- Maksymalne cisnienie robocze : 8 bar

- Stopien ochrony IP: IPX4 O Klasa efektywnosci energetycznej: A
« Profil Poboru wody: XXS

Instalacja kanalizacji
W budynku zastosowano nastepujgce przybory:

Umywalki 0,5 AWs 3 szt
Miski ustepowe 2,5 AWs 3 szt.
Suma réwnowaznikow odptywu: ZAWs= 9

Przeptyw  obliczeniowy w instalacji
kanalizacji: gs = 0,5 x (15)70,5 = 1,32
[I/s]

Instalacja ogrzewania

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wyniosto 4,7kW.

10. UWAGI KONCOWE.
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- Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych

przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione

- Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia wykonawcze

- Catos¢ robdt wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II - Roboty

instalacyjne”.
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- Nalezy zastosowaC materiaty i urzadzenia posiadajgce aprobate techniczng, i

ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

mgr inz. Marcin Laska

mgr inz. Tomasz Grzejszczak
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