
- Istniejące ściany

- Projektowane ściany

Korytarz
NAZWANR. POWIERZCHNIA

1 18,0 m2

Zestawienie powierzchni

Toaleta damska
2

4,8 m2

Toaleta męska

3
4,1 m2Komunikacja4
5,0 m25
91,9 m2

Klatka schodowa
6

16,6 m2

Sklepik szkolny 7,9 m2

7
Świetlica

7,9 m2

Pom. gospodarcze
8

6,3 m29
Piwnica

POSADZKA
wykładzina PCV

gres

wykładzina PCV
gres
gres
gres

wykładzina PCV

wykładzina PCV
gres

2 klasy zamienione na świetlice

ELEKTRYCZNA
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PROJEKT:
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WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
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Plac Marszałka Piłsudskiego 1 , 96-320 Mszczonów
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RZUT PARTERU

RG

do sterowni
YDY 5x2,5mm2

piwnicą dojść do szybu dźwigu / platformy

Oprawa - plafoniera LED 12W z czujnikiem ruchu /IP-65/

Oprawa - plafoniera LED 18W, 2000lm, 4000K

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

Łącznik p/t pojedyńczy

Oprawa ledowa liniowa z kloszem 35W,  4200lm, 4000K
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puszka przyłaczenia
    z przekaźnikiem

16
0

25
0

napęd drzwiowy DDS

czuj. dymu

Łącznik p/t podwójny

zasilenie z RG wydzielony obwód
NKGs 3x1,5mm2

centrala RZN
kontrola dostępu
domofon, wideodomofon

napęd drzwiowy DDS

elektrozamek
rewersyjny 12V / 24V

PUSZKA
PRZYŁĄCZENIOWA

sw

HTKSH 3x2x0,8mm
HDGs 3x2,5mm2
YnTKSY ekw 1x2x0,8

Uzupełnienie instalacji elektrycznej - parter budynku
      /wynikająca z przebudowy i rozbudowy/

z czuj.
ruchu

z czuj.
ruchu z czuj.

ruchu

 Instalacja istniejąca Instalacja istniejąca

Ew

Ew

Aw

Ew

Aw

RT

Aw
Oprawa awaryjna np. VELLA LED 350 3H

Ew Oprawa ewakuacyjna np. VELLA 150 3H
możliwość pracy awaryjno - sieciowej SA

sygnalizator optyczno - akustycznysw

Przycisk przewietrzania

Optyczna czujka dymu np. OSD 23 z gniazdem GNP-18

Ręczny przycisk oddymiania np. RT-45-ST-PL

YnTKSY ekw 1x2x0,8

HTKSH 3x2x0,8mm

Napięcie znamionowe: 3x400/230V
Układ sieciowy:      TN-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie
           zasilania, wyłącznik różnicowoprądowy.
Ochrona od przepięć klasy C:  DEHNguard 275T
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