Zestawienie stolarki drzwiowej

ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
llos¢ 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Szeroko$¢ otworu 180 100 100 110 120 100 100 152 110 162
Wysokos¢ otworu 280 215 215 215 220 215 215 220 215 220
Wymiary przejscia 160 x 210 90 x 210 90 x 210 100 x 210 100 x 210 90 x 210 90 x 210 100 x 210 100 x 210 100 x 210
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Drewno PCV Drewno Drewno Aluminium Drewno Aluminium
Materiat paneli Szkto bezpieczne Ptyty MDF Szkto bezpieczne Ptyty MDF Ptyty MDF Szkto bezpieczne Ptyty MDF Szkto bezpieczne
obustronne gtadkie, kolorystyka CPL gtadkie, kolorystyka CPL gtadkie, kolorystyka CPL gtadkie, kolorystyka CPL gtadkie, kolorystyka CPL gtadkie, kolorystyka CPL obustronne gtadkie, kolorystyka CPL obustronne
Drzwi pozarowe 0 X X 0 0 0 0 X O X
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Wysokos$¢ otworu podano do Wysoko$¢ otworu podano do Wysokos$¢ otworu podano do | Wysokos$¢ otworu podano do | Wysoko$¢ otworu podano do | Wysoko$¢ otworu podano do | Wysoko$¢ otworu podano do  |Wysokos$¢ otworu podano do Wysoko$¢ otworu podano do  |Wysokos$¢ otworu podano do
poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.|poziomu wykonczonej posadzki. | poziomu wykonczonej posadzki.|poziomu wykonczonej posadzki.
Drzwi z samodomykaczem. Regulowana oscieznica. Regulowana oscieznica. Regulowana oscieznica. Drzwi z oknem podawczym Wentylacja u dotu. Wentylacja u dotu. Drzwi z samodomykaczem. Wentylacja u dotu. Drzwi z samodomykaczem.
Uwagi Ognioodporno$¢ EIS60 Ognioodpornosé EIS60 i parapetem obustronnym. Zamek toaletowy do drzwi. Zamek toaletowy do drzwi. Ognioodpornosé EIS60 Zamek toaletowy do drzwi. Ognioodpornos¢ EIS60
Regulowana o$cieznica. Regulowana o$cieznica. Regulowana o$cieznica. Regulowana oscieznica.

Kolor stolarki - RAL 9003 obustronny

TEMAT
| ADRES:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J.A.

MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE

96-320 Mszczonéw, ul. Warszawska 27,

identyfikator dziatki:

143802_4.0001.295/2

INWESTOR:

GMINA MSZCZONOW
Plac Marszatka Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

PROJEKT:

\VAARCHIVISION

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. JAROSEAW GALA UPRNR

05/LOOKK/2011
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. JAROSLAW JEDRYKA UPRNR

33/LOOKK/2016
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ

TYTUL
RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI

NRRYS.:

BRANZA:

ARCHITEKTURA

22

SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: MARZEC

2022

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




