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Za zgodnos$¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PLZ-LZ2-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Pfawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwea 2008 .
| OKREGOWA
| Z B A

) ” INZYNIEROW
,éﬁ’ BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0068/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm,), art. 12 ust. 1 pkt. 1 1 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks? jednolity: Dz.
U, z2006r. Nr 156 poz. 1118z pdzn. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 19 ust. | i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
=2006 r. Nr 83 poz 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jaworski

urodzony dnia 10.04.1978 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0124/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoloéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Jaworski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wy2ej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O ninkejsze) decyz) stuzy odwolanie do Krajowvey Komisjt Kwalifikacyjnej Polskie) 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczemia

Skiad Orzekajacy

Okeegowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Preewodniczacy Okregowe) Konusy Kwalifikacyiney
dr in2, Stanistaw Karczmarczyk

2. Czhonek Skiadu Orzekajacepo / : 7
dr in2, Janusz Ciedlisski / { PEATR)
) -
N = Sy
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego -~ fdﬁ 2
mgr inz, Piotr Kutynski Zoas /f idssilsinani [, BT
\‘\/,r
Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Jaworski
ul. Lubelska 2002
30-003 Krakow
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodno$c¢ z oryginatem

Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-I5L-L4G-L1H *

Pan Tomasz Jaworski o humerze ewidencyjnym MAP/BM/0546/08

adres zamieszkania ul. Lubelska 20/2, 30-003 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragisiowy
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Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09




ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SPY-NI16-JZ6 *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

wojewddztwo: podkarpackie,

powiat: jarostawski,

gmina: 1800411_2 gmina Wigzownica,
obreb ewid.: 0007 Ryszkowa Wola,

nr dziatki ewid.: 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036,
obreb ewid.: 0005 Piwoda,

nr dziatki ewid.: 1353, 1354,

nadlesnictwo Jarostaw,

lesnictwo Olchowa,

opracowany przez:

ZESPOL | |MIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER G RES | PopPIs
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA
Proiektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza
) Marcin Ludwig SLK/2515/POOD/09 drogowa
s dzai mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j Branza
prawdzajacy |\marcin Bera MAP/0245/POOD/09 drogowa
Proiektant mgr inz. do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci mostowe;j Branza
ojexta Tomasz Jaworski MAP/0124/POOM/08 mostowa
s dzai mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j Branza
prawdzajacy |amarcin Ludwig SLK/2515/POOD/09 drogowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i umowag, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO

I NUMER _
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA

PODPIS

mgr inz. Marcin Ludwig

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
SLK/2515/POOD/09

07.2022 .
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig
(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158

brak jest mozliwosci podtaczenia / jestmozliwesépodigezenia-/ nie jest wymagane podtaczenie®

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER
E TR DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marcin Ludwig w specjalnosci drogowe;j 07.2022r.
SLK/2515/POOD/09

* niepotrzebne skresli¢

** Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

,BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE OLCHOWA,
ODCINEK D1 W KM 0+000 - 0+560 ORAZ
ODCINEK D2 W KM 0+000 - 1+158”

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi lesnej sktadajgcej sie z odcinkdw D1 i D2 o tagcznej konstrukcyjnej
dtugosci 1+718 km w zakresie:
e geodezyjne wyniesienie osi drogi w terenie,
e  zabezpieczenie istn. Infrastruktury podziemnej — podziemna linia gazowa,
e wykarczowania pni, karpiny i krzakdw,
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e wykonanie robét ziemnych na catym odcinku drogi (wykopy, nasypy),
e  rozbidrki i budowy nowego przepustu (odcinek D1),
e remontu poprzez wymiane czesci przelotowych istniejacych przepustéw bez zmiany ich parametréw (odc.
D1iD2),
e wykonania stabilizacji podtoza spoiwem hydraulicznym, Rm- 2,5MPa,
e wykonania warstwy podsypkowej pod nawierzchnie z ptyt drogowych typu MON,
e wykonania warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego famanego,
e wykonania czesci nawierzchni drogi lesnej, zjazdow i mijanek z kruszywa naturalnego famanego,
e wykonania czesci nawierzchni drogi lesnej, zjazddw i mijanek z ptyt drogowych typu MON,
e wykonania placéw sktadowych utwardzonych i gruntowych,
e wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki piasku i kruszywa dajgcego sie zagesci¢ min. do 1s>0,98,
e odmulenia, odtworzenia lub oczyszczenia (koszenie i udroznienie) rowodw,
e oczyszczenie skarp, poboczy z istniejacych zarosli,
e rozplantowanie humusu poza krawedziami robdt ziemnych — ewentualnie wywoz,

e porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przewidziany do budowy odcinek drogi lesnej potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1029, 1030,
1031, 1032, 1035, 1036, potozonych w powiecie jarostawskim, jedn. ewid. 1800411_2 gmina Wigzownica, obreb 0007
Ryszkowa Wola oraz na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1353, 1354, obreb 005 Piwoda stanowigce teren pod
planowang budowe drogi stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i s3 w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Jarostaw.

Odcinek drogi lesnej D1 i D2 rozpoczyna sie w na zjezdzie z drogi wojewddzkiej nr 865 relacji Jarostaw - Oleszyce,
dalej droga lesna D1 przebiega w kierunku pétnocnym oddziatami leSnymi nr 275, 276, 271 i konczy sie w oddziale nr
272, natomiast droga D2 przebiega w kierunku potudniowym oddziatami leSnymi nr 277, 278, 279 i koriczy sie w oddziale

nr 280.
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Projektowana droga bedzie miata charakter drogi lesnej gtéwnej, a jej przebieg zapewnia potgczenie kompleksu
lesnego z siecig drog publicznych. Zjazdy z drogi wojewddzkiej ujete zostaty w projekcie przebudowy drogi wojewddzkiej,
ktorej projekt jest w trakcie realizacji i bedzie niedtugo realizowany. Ujete w projekcie przebudowy drogi wojewddzkiej
zjazdu zostaty pokazane na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu lecz nei wchodzg w zakres przedmiotowego
projektu.

Teren przewidziany pod projektowang droge lesng stanowi teren upraw le$nych, co potwierdzajg to dane
ewidencyjne.

Stan techniczny drogi na odcinku objetym opracowaniem jest zty. W skutek intensywnej eksploatacji wyjezdzone
zostaty koleiny pod $ladami két, wyboje, ktére utrudniajg poruszanie sie pojazdéw gospodarki lesnej.

Dodatkowo powstate odksztatcenia (KOLEINY) powodujg zatrzymywanie wody w ,korycie” drogi i podczas obfitych
opaddw powodujg nieprzejezdnos¢ drogi.

Przedmiotowa droga jest drogg lesna, potozong wytgcznie na terenie kompleksu lesnego zarzgdzanego przez
Nadlesnictwo Jarostaw. W chwili obecnej droga lesna stanowi droge o szerokosci ok. 2,5 - 3,0 m posiadajgca nawierzchnie
gruntowg miejscami utwardzong kruszywem z licznymi przerosnieciami roslinnymi oraz z poboczami gruntowymi.

Orientacyjna powierzchnia planowanej do budowy drogi w obu docinkach to okoto 2,02 ha.

Przedmiotowa droga stuzy komunikacji w gospodarce lesnej oraz stanowi dojazd pozarowy do terendw lesnych
potozonych w jej sgsiedztwie.

Rowy zlokalizowane przy drodze sg w wiekszosci zamulone i niedrozne. Pod drogg i pod zjazdami zlokalizowane sg
przepusty ktérych stan jest bardzo zty (zarwane czesci przelotowe, rozszczelnienia i podmycia catych przepustéw). W
niektorych miejscach przepusty sg prawie w catosci zatarte w terenie poprzez zakrzewienia i zamulenia. Ze wzglagdu na
gesty teren lesny nie wszystkie przepusty i rowy zostaty pokazane przez pomiar bezposredni w terenie. Pomiar byt
wykonywany w okresie dos¢ intensywnej wegetacji roslin co utrudnito doktadng inwentaryzacje. Szczegdtowg
inwentaryzacje rowow oraz przepustow przeprowadzono na podstawie danych Inwestora oraz weryfikacji bezposredniej
w terenie. Na tej podstawie zakwalifikowano poszczegdlne elementy drogi do remontu (przepusty) lub do budowy
(droga).

W stanie istniejgcym w km 0+499,70 odcinka D1 znajduje sie przepust rurowy. Czes¢ przelotowa jest rur betonowych
o $rednicy 150m i dtugosci 6m. Na wlocie i wylocie przepustu nie znajdujg sie zadne s$cianki czotowe przepustu.

Widoczne s3 liczne uszkodzenia elementéw betonowych. Ze wzgledu na stan techniczny jak i nie wystarczajgce
Swiatto pozwalajgce na przepuszczenie wody miarodajnej istniejgcy przepust przewidziano do rozbiorki.

W pasie drogowym drogi lesnej zinwentaryzowano urzadzenia infrastruktury podziemnej tj.: gazocigg gwA300 i
gwA400, kanalizacja sanitarna ks200. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej, nie
naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Istniejgca infrastruktura nie
bedzie kolidowac¢ z budowa drogi. Gazociag zostanie zabezpieczony nawierzchnig z ptyt drogowych typu MON zgodnie z
warunkami zabezpieczenia wydanymi przez Gestora drogi.

Na catej dtugosci droga posiada koleiny oraz wyjezdzone obnizenia terenu, ktére utrudniajg ruch technologiczny
pojazdéw obstugujgcych kompleks lesny. Na skutek intensywnej eksploatacji istniejgca nawierzchnia utracita nosnos¢
pozwalajgcy na dalsze eksploatowanie przedmiotowej drogi. W niektorych miejscach na skutek obfitych opaddéw tworzg
sie liczne zastoiska wody co spowodowane jest m.in. faktem, ze pobocza sg wyniesione ponad poziom nawierzchni
istniejacej a system rowdw przydroznych i odptywowych jest niedrozny. W ciggu drogi znajdujg sie obustronne zjazdy na

drogi dziatowe lub zjazdy do terendéw upraw lesnych (wydzielenia i oddziaty).
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Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktdrym projektowana jest droga stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa
i s3 one w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw.

Teren zamierzenia budowlanego stanowi kompleks upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2
Ustawy o lasach grunt, na ktérym planowana jest inwestycja drogowa jest gruntem zwigzanym z gospodarka lesng,
zajetym pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej: min. drogi lesne, jest nadal lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami,
drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
do gruntéw rolnych i lesnych, (...) sa drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D — droga dojazdowa.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

wojewddztwo: podkarpackie,

powiat: jarostawski,

gmina: 1800411_2 gmina Wigzownica,
obreb ewid.: 0007 Ryszkowa Wola,

nr dziatki ewid.: 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036,
obreb ewid.: 0005 Piwoda,

nr dziatki ewid.: 1353, 1354,

nadlesnictwo Jarostaw,

lednictwo Olchowa,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto istniejgcy $lad drogi oraz miejscami teren znajdujacy sie w bliskim sgsiedztwie
w przypadku korekty istniejgcego przebiegu.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje sie droge lesng o szerokosci podstawowej 3,5m z
obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m.

Zaprojektowano réwniez mijanki w miejscach ograniczonej widocznosci oraz w miejscach gdzie technologicznie
powinny sie znajdowac poszerzenia drogi i tam gdzie byto to mozliwe. W celu usprawnienia gospodarki lesnej
zaprojektowano place sktadowe i wjazdy w ciggu projektowanej drogi lesnej.

W miejscu istniejgcych zjazddw na drogi dziatowe oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora zlokalizowano
zjazdy o parametrach jak na przedstawionych rysunkach pn.: Projekt zagospodarowania terenu. Cze$¢ zjazdéw posiadac
bedzie nawierzchnie z kruszywa a czes¢ zjazdéw nawierzchnie z ptyt betonowych.

Projektowana droga bedzie stuzy¢, jako dojazd pozarowy do terendw przy niej zlokalizowanych.

Projektowany przepust w km 0+499,70 odcinka D1 ma za zadanie przeprowadzenie wody pod nasypem, na ktérym
znajduje sie droga lesna. Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Cze$¢ przelotowa zostanie wykonana
z prefabrykatéw zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe Scianki czotowe ze skrzydtami
bocznymi réwnolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta ucigglajgca. Na
gzymsie $cianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajgcy przed spadnieciem.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie remont istniejgcych przepustdw poprzez wymiane czesci

przelotowych bez zmiany ich podstawowych parametrow oraz odmulanie i oczyszczenie rowdw przydroznych i
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odptywowych. Ksztatt rowu po odmuleniu/oczyszczeniu: szer. dna rowu min. 0,4m, nachylenie skarp wewnetrznych
1:1,5. Zapewnig one sprawny odptyw wod powierzchniowych do istniejacych ciekdw melioracji lesnej jak i réwniez
pomoga wchtongé wode bezposrednio do gruntu. Minimalna gtebokos¢ rowu w bliskim sgsiedztwie przepustu wynosic¢
powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest row poprzeczny to nalezy go odmuli¢/oczysci¢ na
dtugosci podanej zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie dotagczamy sie do
istniejacego rowu nalezy go odmuli¢/oczysci¢ na dt. zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Wiekszos¢
rowow zlokalizowanych przy drodze jest rowami rozsgczajacymi bez odptywowymi.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcija jezdni gtdwnej, zjazdédw i mijanek — nawierzchnia z kruszywa

— nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 Coo/3 gr. po zageszczeniu 10 cm
— podbudowa z kruszywa 0/63 Coo/3 gr. po zageszczeniu 25 cm

— stabilizacja gruntu rodzimego Rm-2,5MPa gr. 30cm

Konstrukcija jezdni gtdwnej, zjazdéw i mijanek — nawierzchnia z ptyt betonowych

—  ptyta zelbetowa drogowa gr. 15cm
—  podsypka piaskowa gr. 15cm

— stabilizacja gruntu rodzimego Rm-2,5MPa gr. 30cm

Konstrukcja placéw sktadowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem —TYP |

—  w-wa kruszywa tamanego frakcji 31,5/63,00 klinowana frakcjg 0/31,5 gr. 30cm

—  w-wa piasku gr. 20cm

Konstrukcja placoéw sktadowych o nawierzchni gruntowej stabilizowanej cem. - TYP Il

— stabilizacja gruntu rodzimego cementem Rm-2,5MPa gr. 30cm

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze

Konstrukcja placéw sktadowych o nawierzchni gruntowej — TYP IlI

— profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza

Konstrukcja wjazdu z ptyt drogowych:

—  ptyta zelbetowa drogowa gr. 15cm

—  podsypka piaskowa gr. 15cm

Konstrukcja poboczy

— mieszanka piasku i kruszywa tamanego, Is > 0,98, gr. 15cm
— wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy/dowieziony
Uwaga:
Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatozeniami przedprojektowymi przekazanymi przez
Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru po ktéorym dopuszcza sie ruch pojazdéw

oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajagcym z przeciwka.
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Przyjeto podstawowe parametry drogi:

Odcinek D1

— dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 0+560,00 m
— dtugosé rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem) 0+556,80 m
— dtugosc¢ odcinka drogi na terenie nadlesnictwa 0+548,55 m
— klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia +0,75m pobocze)

— predkos¢ projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokosc¢ korony drogi -min5m,
— pobocze -2x0,75m
— nawierzchnia drogi - ptyty drogowe, kruszywo tamane naturalne.
Odcinek D2

— dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+158,00 m
— dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem) 1+154,80 m
— dtugosc¢ odcinka drogi na terenie nadlesnictwa 1+147,35 m
— klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia +0,75m pobocze)

— predkos¢ projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokosc¢ korony drogi -min5m,

— pobocze -2x0,75m

— nawierzchnia drogi - ptyty drogowe, kruszywo tamane naturalne.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym S$ladem drogi lesnej z korektami
w miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosc¢ ruchu wyokraglono tukami
poziomymi. Ze wzgledu na predkos$¢ projektowag jaka w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne
zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie rdwniez zastosowanie spadku
jednostronnego na odcinkach drogi o wartosci 3,5%. Parametry drogi oraz podstawowe wymiary podano na rysunkach

projektu zagospodarowania terenu.
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Geometria pionowa

Niwelete drogi nalezy dotowa¢ do rzednych istniejgcych.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i spadkiem poboczy 6,0%. Dopuszcza
sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego realizowane bedzie powierzchniowo na tereny przylegte i do rowodw
przydroznych, znajdujacych sie za poboczem.

Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej budowy istniejg obiekty inzynierskie — przepusty, ktére planowane sg do remontu poprzez
wymiane czesci przelotowych bez zmiany ich parametréw i odtworzenie scianek czotowych betonowych ze skrzydetkami
oraz projektuje sie rozbiérke i budowe nowego przepustu.

Projektowany przepust na odc. D1 ma za zadanie przeprowadzenie wody pod nasypem, na ktérym znajduje sie
droga lesna. Zaprojektowano przepust ramowy o Swietle 250x150cm. Czes$¢ przelotowa zostanie wykonana z
prefabrykatow zelbetowych. Na wlocie i wylocie zastosowano monolityczne zelbetowe $cianki czotowe ze skrzydtami
bocznymi réwnolegtymi do osi drogi. Na prefabrykatach zostanie utozona monolityczna zelbetowa ptyta ucigglajgca. Na
gzymsie $cianek czotowych projektuje sie balustrade o wysokosci pochwytu 1,2m zabezpieczajaca przed spadnieciem.

Zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 865 wytgczone z przedmiotowego opracowania. Zostaty uwzglednione w projekcie

przebudowy drogi wojewddzkiej realizowanego réwnolegle do przedmiotowej inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

Odcinek D1:
e  dtugosc konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 0+560,00 m
e dtugosé rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem) 0+556,80 m
e dtugosc odcinka drogi na terenie nadlesnictwa 0+548,55 m
e dtugosc zjazdow 146,40 m
e szerokos$¢ jezdni 3,50m
e szerokos¢ poboczy 0,75m
e szeroko$¢ mijanki 3,00 m
e  dtugosé mijanki 23m
e skosy najazdowe 1:7 21m
e wyokraglenia wjazdow i wyjazdéw mijanki r=50,00m
e powierzchni jezdni (droga, zjazdy, mijanki) 3143 m?
e powierzchnia poboczy drogi lesnej 955 m?
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 232 m?
e powierzchnia przejazdéw z ptyt drogowych 54 m?
e powierzchnia placow sktadowych 2256 m?
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o wtym powierzchnia z kruszywa
o wtym powierzchnia gruntowa
Odcinek D2

e dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi

e dtugosc rzeczywista projektowanego odcinka drogi (wraz z zjazdem)

e dtugos¢ odcinka drogi na terenie nadlesnictwa
e dtugosc zjazdow

e szerokosé jezdni

e szeroko$¢ poboczy

e szeroko$¢ mijanki

e  dtugos¢ mijanki

e skosy najazdowe 1:7

e wyokraglenia wjazdow i wyjazdéw mijanki
e powierzchni jezdni (droga, zjazdy, mijanki)
e powierzchnia poboczy drogi lesnej

e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni)
e powierzchnia placow sktadowych

o wtym powierzchnia z kruszywa

o wtym powierzchnia stabilizowana spoiwem hydraulicznym

o wtym powierzchnia gruntowa

1128 m?
1128 m?

1+158,00 m
1+154,80 m
1+147,35m
381,67 m
3,50 m
0,75m
3,00 m
23m

21m
r=50,00m
8223 m?
2060 m?
598 m?
4355 m?
1128 m?
1536 m?
1692 m?

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o

zagospodarowania terenu

warunkach

zabudowy i

Powierzchnia dziatek objeta projektem posiada ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

ustalone w decyzji wéjta gminy Wigzownicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.05.2022 r. (znak

spr. BG.6733.7.2022).

6. Informacje i dane czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej

ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji

zabytkoéw. Zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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7. Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na

dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania terenu nie lezy w strefie szkdd gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie istniejgcego korpusu drogowego i nie bedzie znaczgco
oddziatywac na obszary podlegajgce ochronie. Przebudowa odcinka drogi o facznej dtugosci 1,615 km bedzie odbywac
sie po sladzie istniejgcej drogi le$nej o nawierzchni gruntowej, co w Swietle przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U 2019 r. poz.1839 z pdZn. zm.), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest réwniez w omawianym przypadku. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowad jako krétkotrwate, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wyfacznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtdrnego,
skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkadziesigt metrow w czasie realizacji
przedsiewziecia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkdw terenowych, uwarunkowan wtasnosciowych, uzgodnien z

Inwestorem i wydanych uzgodnien i decyzji.
a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow:

Woda zuzywana bedzie do celéw wtasnych na etapie realizacji inwestycji. Scieki opadowe bedga sptywaty do gruntu
z placu budowy w sposéb naturalny — powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego,
ujmowania Sciekdw opadowych z terenu placu budowy, w sposdb zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia $ciekdw opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdéw i
maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Sktad zanieczyszczenrn wéd opadowych dostajgcych sie do gruntu w trakcie prowadzenia robét nie bedzie zasadniczo
odbiegat od poziomu zanieczyszczenn wéd opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego
stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robét. Scieki opadowe na placu budowy nie beda stwarzaty
zagrozenia dla Srodowiska.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania):

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystny wptyw na Srodowisko charakteryzowaé sie bedzie zwiekszeniem
zapylenia oraz emisji spalin. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna

scharakteryzowac jako krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy
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inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania statego, wtdrnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na

odlegtosci przekraczajace kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewzigcia.

c¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady komunalne beda powstawaty na terenie zaplecza budowy, w ilosci szacowanej do 1 m3 za caty okres
realizacji inwestycji.

llo$¢ odpaddw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsiewziecia jest trudna do oszacowania, zwykle
przyjmuje sie, ze odpady stanowig okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llos¢ powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia odpaddéw zalezy przede wszystkim od Wykonawcy, ktory moze poprzez wiasciwe zarzadzanie,
organizacje pracy i jakos¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do sSrodowiska. Odpady gromadzone
beda w urzadzeniach stuzgcych do zbierania odpadéw komunalnych i okresowo przekazywane beda do
zagospodarowania na sktadowisko odpaddw.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do
chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin, wystgpienia drgan podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi,
pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robét ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wptyw na srodowisko transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji, a majgcego miejsce poza placem
budowy, charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, wystgpieniem drgan podtoza gruntowego, gtéwnie na terenie
realizacji inwestycji. Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji jest krétkotrwate, nieciggte i
ustaje catkowicie w momencie zakoriczenia jego budowy.

e) Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:

Przebudowa drogi lesnej wymaga wycinki drzew bezposrednio kolidujgcych z pasem robét. Istniejaca zielen do
zachowania.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia moggce wystgpi¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko
maja najwieksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziatywanie w tej fazie jest zalezne od
Wykonawcy robot oraz Kierownika budowy, ktérzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen
Srodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie mogga by¢
catkowicie wyeliminowane.

W celu zminimalizowania ujemnych skutkéw dla srodowiska na etapie realizacji nalezy:

- poprzedzi¢ realizacje robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robdt, uwzgledniajgcym
zabezpieczenia ekologiczne;

- bezwzglednie przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym;

- zapewni¢ odpowiednig organizacje robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatdw, maszyn, urzgdzen i samochoddw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
$Srodowisku;

- zapewnic¢ dobra jakos¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pdzniejszych koniecznych remontdw,

- zapewnic staty nadzér nad wykonawstwem i pracownikami.
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W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi

przepisami prawnymi do:

sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny lub

certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone wymagania

ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego dla

potrzeb budowy,

dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakoriczeniu robét, czuwania, aby przy wykonywaniu robét

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska,

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w taki sposéb, aby nie dopuscic¢

do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od terenu prowadzonych
prac ziemnych, zachowujac szczegdlng ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami

ropopochodnymi,
zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowac w granicach i w bezposrednim sgsiedztwie robat,

powstajgce w trakcie prowadzenia robdt odpady nalezy zbierac i gromadzi¢ w sposdb selektywny do momentu ich

przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposdb

zgodny z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 699, 1250),

powstate w trakcie prowadzenia robdt odpady w tym masy ziemne gromadzi¢ selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadac¢ atesty techniczne badz certyfikaty,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego,

prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

trase dojazdu maszyn i urzadzen zaplanowad po istniejgcych drogach oraz wyznaczonym pasie technicznym,
przewidzie¢ sposdb zagospodarowania odpaddw powstajacych podczas realizacji i eksploatacji, uwzgledniajgc w
pierwszej kolejnosci ich odzysk.

Nie stwierdza sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do ewentualnych

negatywnych skutkow dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja poprawi stan Srodowiska. Wszystkie

niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po

zakonczeniu realizacji inwestycji.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie powodowat emisje odpaddéw do Srodowiska. Bedg to odpady przede

wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci gospodarczej oraz

odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzgcych budowe - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi

mogacymi powstac w trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sg odpady gleby i ziemi, ktore ulegty zanieczyszczeniu

22



substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpaddéw zgodnie z klasyfikacjg katalogu odpaddw zawartego w

Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Kod odpadéw Rodzaj odpadéw
07 02 Odpady z produkgji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukéw i wiékien syntetycznych
070213 Odpady z tworzyw sztucznych
1501 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 04 Opakowania z metalu
1501 05 Opakowania wielomateriatowe
15 02 15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
1502 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegty, ptyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w
17 01 06
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
1701 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
170202 Szkto
170203 Tworzywa sztuczne
17 03 Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe
170301 Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05 Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytaczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z pdzn. zm., zasady postepowania z odpadami bedg miaty
na celu ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska, wedtug zasady zrbwnowazonego rozwoju. Zastosowane
bedzie zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziatywania
na srodowisko oraz przygotowanie do ponownego uzycia i wykorzystania. Obowigzki ich zgodnego z prawem
zagospodarowania spoczywaé beda na wykonawcy prac, ktéry bedzie wytworcg i posiadaczem odpaddw. Dotyczyé to
bedzie zgodnie z art. 17. Ustawy hierarchii postepowania z odpadami — wtasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli
zapobiegania powstawaniu odpadow, zbierania w sposdb selektywny powstajgcych odpaddéw na placu budowy i
wtasciwe ich przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpaddw, zapewnienie witasciwego odzysku
odpaddw lub jesli jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu.

Przewiduje sie niezwtoczne usuniecie odpaddw, a ich magazynowanie jedynie w celu zebrania odpowiedniej ich
ilosci do transportu. Krétkotrwate magazynowanie mas ziemnych i odpaddw z rozbidrki drdog, bedzie mie¢ miejsce wzdtuz
wykopdéw. Masy ziemne nie wykorzystane do ponownej zasypki odwozone bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
na najblizsze wysypisko odpaddw.

Wykonawca jako wytworca i posiadacz odpaddw zleci wykonanie obowigzku dalszego gospodarowania odpadami
podmiotom, ktére bedg posiadac zezwolenia i ktdre bedg postepowaé z odpadami zgodnie z art.16-31 Ustawy.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postepowat zgodnie z art. 21 Ustawy.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w postaci olejow odpadowych, odpadéw medycznych i odpaddéw
weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtérnego wykorzystania w realizacji przedsiewziecia przekazane beda do punktu
zbierania odpadow metali z zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 102.1. Ustawy.

Odpady komunalne bedg powstawaty na terenie bazy magazynowo- sprzetowo-socjalnej, w ilosSci szacowanej na
pare m? za caty okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ matogabarytowych pojemnikéw na terenie
bazy i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbidérke odpaddw do zbiorczych pojemnikéw, ktére beda oprézniane
przez firmy zajmujace sie zbidrkg odpaddéw komunalnych na terenie gminy Kup.

Ilo$¢ pozostatych poza niebezpiecznymi, odpaddéw z robdt montazowych w trakcie realizacji przedsiewziecia jest
trudna do oszacowania, przyjmuje sie, ze odpady stanowic beda okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych. llos¢
powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia odpadow zaleze¢ bedzie przede wszystkim od wykonawcy, ktéry moze
poprzez wiasciwe zarzadzanie, organizacje pracy i jako$s¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisje do
srodowiska. Odpady te odbierane bedga przez podmioty odbierajace takze odpady komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadow zgodnych z Ustawa nie przewiduje sie zagrozenia sSrodowiska poprzez
emisje odpaddéw z budowy oraz odpaddw komunalnych powstajgcych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i
ilosci powstatych odpaddw nie stwarzajg wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Najwiekszg objetosciowo grupg odpaddéw bedg masy ziemne z wykopow ktdre nie bedg mogty by¢ wykorzystane
do powtdrnego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw odpady
powstate w trakcie budowy nie sg ujete na liScie odpaddéw niebezpiecznych i nie trzeba je przekazywac do firmy
posiadajgcej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. z pdin. zm o odpadach.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawac odpady zwigzane z projektowang drogg lesng. Wyjgtkiem moze by¢

potrzeba wykonania przebudowy lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu
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budowy.

Nie przewiduje sie zmian krajobrazowych.

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewziecia oddziatywanie zostanie ograniczone do minimum:

przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatéw budowlanych na plac budowy,

trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach rekreacyjnych,

stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i urzagdzen na biegu jatowym,

agregaty zasilajgce pompy do odwodnienia wykopow nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ w odlegtosci
jak najwiekszej od zabudowan,

stosowac zraszanie powierzchni drég dojazdowych celem unikniecia wtérnej emisji niezorganizowanej,
nie dopuszczaé do zanieczyszczenia drog publicznych btotem i ziemig,

odbudowad roslinnos¢ w zdewastowanym pasie robét w sposéb adekwatny do Rybnica,

wtasciwy sposdb postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a
przede wszystkim staranna zbiérka odpaddéw w miejscu ich powstawania,

tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzaé poza wykopami ze szczegdlng ostroznoscia,

zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych prac,
niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadow, w

tym w szczegdlnosci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) przedmiotowe przedsiewziecie nie podlega koniecznosci uzgodnienia

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

10.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i

stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robét

budowlanych

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z budowg przedmiotowej drogi le$nej pozarowej znajduja sie na

terenie stanowigcym wtasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzgdzie PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo

Jarostaw.

Projektowana trasa drogi jak i zjazdéw nie narusza stanu prawnego osdb trzecich.
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Projektowana droga lesna posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D i moze stanowi¢ réwniez dojazd
jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozarédw znajdujgcych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza
droga petnic bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robét ma obowigzek przestrzegania zasad, kryteridéw i standardéw
zrownowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich kryteridow i wskaznikéw trwatego i
zrébwnowazonego zagospodarowania laséw PEFC — http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robét budowlanych
zleconych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg zobowigzany jest
do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji, oraz stanu obiektow budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po
zakonczeniu przebudowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
(zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazddw lub strony mijanek/placéw jesli zatozenia projektowe beda odbiegac
od warunkéw terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos$¢ drogi.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji
ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzgdcy drogi o zajecie pasa drogowego, a takze uisci stosowne opftaty, jesli zajdzie
taka koniecznos¢.

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych do

wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty na plac budowy.
Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opaddw. W przypadku gdy roboty prowadzone bedg w
porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz rozluznieniem gruntu rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt
pod planowang konstrukcje drogi do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji drogi lesnej np. poprzez
stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru korcowego
(poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu
Inspektor/Inwestor ma prawo pobraé materiat i przebadaé go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj
badan. W przypadku gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robét, powierzchnie wybudowanej
jezdni drogi, beda wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robdt i nie ma wptywu na
wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robdt dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktdre nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujac szczegdlna ostroznos¢ oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobedzie

wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.
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11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicjg teren w otoczeniu przedmiotowej drogi jest lasem. Wynika to rowniez z przeznaczenia
zawartego w danych ewidencyjnych. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na sposdb uzytkowania terenéw przylegtych
- podstawa: Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach.

Dodatkowo zgodnie z zapisami w pkt. 8 budowa odcinka drogi o tacznej dtugosci 1,718 km bedzie odbywac po Sladzie
istniejacej drogi, co w Swietle przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U 2019 .
poz.1839 z pdzn. zm.), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

W oparciu o powyzsze, w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren przyleglty. Odziatywanie
ograniczac sie bedzie jedynie do terenu Inwestora, a w zasadzie do terenu samej inwestycji.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie zanieczyszczenia
powietrza, ucigzliwych zapachdéw oraz poziomu hatasu. Poziom hatasu osiggnie max 60dB co miesci sie w dopuszczalnym
zakresie poziomu hatasu na terenach zabudowanych.

Projektowany obiekt nie zmieni warunkdw sgsiadujgcej z obiektem zabudowy w zakresie przestaniania, zacieniania
oraz warunkéw pozarowych.

Obszar oddziatywania Inwestycji wyznaczono w oparciu o przepisy prawa:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

2. obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 paZdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 112),

3. obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),
Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY

2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500

29



