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1. Przedmiot inwestycji

1.1.  Nazwa inwestycji
»Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw — etap 17

1.2. Adres inwestycji
powiat m. Legnica, wojew6dztwo dolnoslaskie

Nr dziatki Obreb Miasto
256/5, 379, 465 0017 Winiary Legnica
376, 352, 301, 302, 310/1 0018 Bielany Legnica

1.3. Inwestor
Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica w imieniu ktérej dziata Zarzad Drég Miejskich w Legnicy,
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawca dokumentacji projektowej jest firma BPK sp. z 0.0., 52-121 Wroctaw, ul. Nepalska 2

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
*  zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem,;
e Uchwala RM XXXIII/293/08 z 29 grudnia 2008 roku. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Bielany II obejmujacy teren pomiedzy
Al. Rzeczypospolitej, Bielaniska a Walami Bielanskimi;
*  mapa do celéw projektowych;
*  wypisy z rejestru gruntdw;
*  obowiazujace przepisy i polskie normy;
*  wizja w terenie,
* inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania w tym dendrologiczna;
*  pomiary geodezyjne;
*  badania geotechniczne;
1.6. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. Rzeczypospolitej w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni,
budowy azyli dla pieszych oraz przebudowy zatok autobusowych, budowy Sciezek rowerowych, przebudowa
istniejacych chodnikéw, przebudowa zjazdow.
Przedmiotem niniejszego tomu jest projekt zabezpieczenia sieci energetycznych przy robotach drogowych.

1.7. Cel opracowania
Realizacja projektu ma zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture Tauron Dystrybucja w trakcie prowadzonych
rob6t drogowych oraz po ich zakoficzeniu.

1.8. Zakres opracowania
Zakres rob6t obejmuje:

*  Przebudowe / wymiang istniejacej nawierzchni jezdni;

*  Budoweg azyli dla pieszych;

* Budowg¢/Przebudowe istniejacych  skrzyzowan, zjazdéw  publicznych 1 zjazdéw
indywidualnych;

*  Przebudowg zatok autobusowych;

*  Budowg/przebudowe chodnikéw;

*  Budowg $ciezek rowerowych;

*  Regulagje istniejacych opornikéw granitowych;

*  Korekte przebiegu opornikéw granitowych;

*  Whbudowanie nowych opornikéw granitowych i kraweznikow;
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*  Wymiang studni dn500, wpustéw ulicznych wraz z wlaczeniem do istniejacego przykanalika
oraz regulacja wpustow Scickowych do projektowanej rzednej;
*  Zabezpieczenie sieci energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
1.9. Zakres przedmiotowy - Etapowanie inwestycji

Inwestycja bedzie wykonana w dwéch etapach. Etap I — od km 0+000 do okoto km 0+420,00, Etap 1I od km
0+420,00 do korica opracowania.
W kazdym etapie powstanie obiekt, ktory moze funkcjonowaé samodzielne zgodnie z przeznaczeniem.

1.10. Normy i przepisy
Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

1.11. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, miasto Legnica, al. Rzeczypospolitej na odcinku
od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw, odcinek od ul Kaczawskiej do dz. nr 310/1.

1.12. Stan zagospodarowania dziatki
* Duzialki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja uzbrojone sa we wszystkie sieci
infrastruktury podziemnej;
*  Duzialki w obrebie inwestycji sa zadrzewione i zakrzewione;
*  Duzialki przedmiotu zaméwienia obejmuja pas drogowy i zagospodarowane na nich urzadzenia
do ruchu pieszych, rowerzystow i pojazdow;
1.13. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ustalono I kategorig
geotechniczna inwestycji, przy panujacy w podltozu prostych warunkach gruntowych.

2.Opis stanu istniejacego

Aleja Rzeczypospolitej jest publiczna droga powiatowa o numerze 2170D. Posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej i zmiennej szerokosci 7,0 — 8,0 m. Gléwne skrzyzowania sa skanalizowane, pozostale to
skrzyzowania zwykle.

Ulica posiada obustronne chodniki i czeSciowo jednokierunkowe $ciezki rowerowe oraz $ciezki rowerowe
prowadzone na opaskach przy krawedzi jezdni.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle tereny zielone oraz do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

Ulica na catej dlugosci jest o$wietlona. W sasiedztwie ulicy znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz
uzytecznosci publicznej.

W pasie drogowym znajduja sie:

*  Sie¢ telekomunikacyjna

*  Sie¢ elektroenergetyczna

*  Sie¢ gazowa

*  Sie¢ kanalizacji deszczowej

*  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

*  Sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;j
*  Sie¢ wodociggowa

3._Stan projektowany
3.1. Zakres podstawowych prac projektowych dla branzy drogowe;j

Zakres prac projektowych obejmuje:

* Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych;

*  Wykonanie wzmocnienia konstrukeji pakietem bitumicznym;

*  Wykonanie poszerzenia jezdni w rejonach projektowanych azyli dla pieszych;
*  Przebudowg skrzyzowan;
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*  Przebudowe istniejacych zjazddw publicznych i zjazdéw indywidualnych;

*  Przebudowg zatok autobusowych;

*  Budowg oraz przebudowe chodnikéw;

*  Budoweg Sciezek rowerowych;

*  Regulacj¢ wysokosciowa opornikdéw granitowych;

*  Przelozenie opornikéw granitowych;

*  Whbudowanie nowych opornikéw granitowych i kraweznikéw betonowych;
*  Wykonanie azyli na przejéciach dla pieszych

*  Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury doziemne;

3.2. Profil podtuzny projektowanych elementéw drogi

Profil podtuzny projektowanych elementdéw zaprojektowano z zachowaniem pochylent podtuznych zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w dostosowaniu do
istniejacych spadkow. Projekt nie przewiduje istotnych odstepstw od istniejacej niwelety elementow
zagospodarowarna pasa drogowego. Ze wzglcdu na istniejace bramy, zjazdy, skrzyzowania, m1e]sca na kosze

najwieckszym dostosowaniem do stanu istniejacego.

3.3. Zakres prac dla branzy elektrycznej

W pasie drogowym al. Rzeczypospolitej zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne bedace wlasnos$cia Tauron
Dystrybucja S.A. oraz sie¢ o$wietleniowa Tauron Nowe Technologie S.A. Sieci te zostaly wyszczegdlnione w
warunkach technicznych i na zalacznikach graficznych.

(1) Linia kablowa sredniego napigcia 20 kV numer ciagu liniowego SN LGL275/LGG, nazwa ciagu
liniowego SN 1.-275, odcinek numer 79236, odcinek od stacji SN/nN numer LGL27322 (historyczny
numer stacji: R-273-22), nazwa stacji Al. Rzeczypospolitej do stacji SN/nN numer LGL27324
(historyczny numer stacji: R-273-24) nazwa stacji ADM Al Rzeczypospolitej, typu 3 x YHAKXSs
1x120 mm?2,

(2) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGI.27324/1, nazwa obwodu nN kier. Z-
ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187474 odcinek od zlacza typu ZK-3a numer SR-
LGL102884 (historyczny numer ziacza: SK-35) do zlacza typu ZK-3a numer SR-LGL102883
(historyczny numer ztacza: Z-52), typu YAKY 4x120 mm?2,

(3) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LGL27324/6, nazwa obwodu nN kier.
SK-37 Stoneczna/F.agodna, odcinek numer 2187560 odcinek od zlacza typu ZK-1b numer SR-
LGL102922 (historyczny numer zlacza: Z-2) do zlacza typu ZK-5a numer SR-LGL102885
(historyczny numer ztacza: SK-36), typu YAKY 4x95 mm?2,

(4) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGL27324/6, nazwa obwodu nN kier.
SK-37 Stoneczna/Fagodna, odcinek numer 2187498 odcinek od ztacza typu ZK-5a numer SR-
LGL102885 (historyczny numer zlacza: SK-36) do zlacza typu ZK-1b numer SR-LGL102923
(historyczny numer zlacza: Z-1), typu YAKY 4x95 mm?2,

(5) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN L.GI.27324/1, nazwa obwodu nN kier. Z-
ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187491 odcinek od zlacza typu ZK-5a numer SR-
LGL102885 (historyczny numer zlacza: SK-36) do zlacza typu ZK-3c¢ numer SR-LGL102882
(historyczny numer ztacza: Z-50), typu YAKY 4x120 mm?2,

(6) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LG1.27324/1, nazwa obwodu nN kier. Z-
ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187487 odcinek od zlacza typu ZK-5a numer SR-
LGL102885 (historyczny numer zlacza: SK-36) do zlacza typu ZK-1b numer SR-LGL102926
(historyczny numer ztacza: Z-306), typu YAKY 4x120 mm?2,

(7) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGI.27324/1, nazwa obwodu nN kier. Z-
ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187190 odcinek od zlacza typu ZK-1b numer SR-
LGL102926 (historyczny numer zlacza: Z-36) do zlacza typu ZK-2 numer SR-LGL102822
(historyczny numer zlacza: Z-34a), typu YAKY 4x120 mm2,

(8) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN L.G1.27324/3, nazwa obwodu nN kier. Z-
ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187023 odcinek od zlacza typu ZK-3c numer SR-
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LGL102825 (historyczny numer zlacza: Z-34) do zlacza typu ZK-1b numer SR-LGL102862
(historyczny numer zlacza: Z-28), typu YAKY 4x120 mm?2,

(9) Linia kablowa $redniego napiecia 20 kV numer ciagu liniowego SN LGL275/LGG, nazwa ciagu
liniowego SN L-275, odcinek numer 79239, odcinek od stacji SN/nN numer LGL27324 (historyczny
numer stacji: R-273-24) nazwa stacji ADM Al Rzeczypospolitej do stacji SN/nN numer LGL27327
(historyczny numer stacji: R-273-27) nazwa stacji Al. Rzeczypospolitej WCT, typu 3 x YHAKXSs
1x120 mm?2,

(10) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGI.27324/8, nazwa obwodu nN kier. Z-
511/2 przy stacji, odcinek numer 5846452 odcinek od stacji SN/nN numer LGL27324 (historyczny
numer stacji: R-273-24) nazwa stacji ADM Al Rzeczypospolitej do ztacza typu ZK-5a-X numer ZK-
LGL149297 (historyczny numer ztacza: Z-509/5 Ogrodnictwo, typu NA2XY-j 4x240 mm?2,

(11) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN 1.G1.27324/8, nazwa obwodu nN Kier.
7-511/2 przy stacji, odcinek numer 5846556 odcinek od stacji SN/nN numer LGIL27324
(historyczny numer stacji: R-273-24) nazwa stacji ADM Al Rzeczypospolitej do zlacza typu ZK-3a
numer ZK-LGL149299 (historyczny numer zlacza: Z-13/4), typu NA2XY-j 4x240 mm?2,

(12) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN L.GI.28205/8, nazwa obwodu nN Kier.
7-20 Radosna, odcinek numer 5846482 odcinek od ztacza typu ZK-52-X numer ZK-LGL149297
(histotyczny numer zlacza: Z-509/5 Ogrodnictwo) do zlacza typu ZK-4a+4P numer ZK-
LGL147600 (historyczny numer ztacza: Z-344/9-10), typu NA2XY-j 4x240 mm?2,

(13) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27324/8, nazwa obwodu nN Kier.
Z-511/2 przy stacji, odcinek numer 5846460 odcinek od zlacza typu ZK-52-X numer ZK-
LGL149297 (historyczny numer ztacza: Z-509/5 Ogrodnictwo) do zlacza typu ZK-1a numer SR-
LGL102860 (historyczny numer zlacza: Z-ogréd), typu NA2XY-j 4x35 mm2,

(14) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27324/3, nazwa obwodu nN Kier.
Z-ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187258 odcinek od zlacza typu ZK-1b numer SR-
LGL102862 (historyczny numer zlacza: Z-28) do zlacza typu ZK-3a numer SR-LGL102861
(historyczny numer zlacza: Z-26), typu YAKY 4x120 mm?2,

(15) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN 1.G1.27324/3, nazwa obwodu nN Kier.
Z-ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187116 odcinek od zlacza typuZK-3a numer SR-
LGL102861 (historyczny numer zlacza: Z-26) do zlacza typu ZK-3c numer SR-LGL109638
(historyczny numer zlacza: Z-24), typu YAKY 4x120 mm?2,

(16) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LGL 27324/3, nazwa obwodu nN Kier.
Z-ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187016 odcinek od ztacza typu ZK-3a numer SR-
LGL102861 (historyczny numer zlacza: Z-26) do zlacza typu ZK-1b numer SR-LGL102927
(historyczny numer ztacza: Z-25), typu YAKY 4x120 mm?2,

(17) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27324/3, nazwa obwodu nN Kier.
Z-ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187544 odcinek od zlacza typu ZK-1b numer SR-
LGL102927 (historyczny numer zlacza: Z-25) do zlacza ZK-3a numer ZK-L.GL149299 (historyczny
numer zlacza: Z-13/4), typu YAKY 4x120 mm?2,

(18) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27324/3, nazwa obwodu nN Kier.
Z-ADM Rzeczypospolitej, odcinek numer 2187544 odcinek od zlacza typu ZK-3a numer ZK-
LGL149299 (historyczny numer zlacza: Z-13/4), do zlacza typu ZK-8a numer SR-LGL109637
(historyczny numer ztacza: SK-40), typu YAKY 4x120 mm?2,

(19) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL.27602/5, nazwa obwodu nN Kier.
Z-3 Al. Rzeczypospolitej 2, odcinek numer 2326941 odcinek od zlacza typu ZK-8a numer SR-
LGL109637 (historyczny numer zlacza: SK-40), do zlacza typu ZK-3a numer SR-LGL104798
(historyczny numer zlgcza: Z-10-12), typu AKYY 4x120 mm?2,

(20) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN L.G1.27321/7, nazwa obwodu nN Kier.
7-38/1 ul. Nad Skarpa, Ogrdéd dziatkowy, odcinek numer 2494914 odcinek od ztacza typu ZK-8a
numer SR-LGL109637 (historyczny numer zlacza: SK-40), do zlacza typu ZK-3c numer SR-
LGL109638 (historyczny numer zlacza: Z-24), typu YAKY 4x120 mm?2,

(21) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27326/8, nazwa obwodu nN Kier.
SK-44 Swierkowa, odcinek numer 2199046 odcinek od stacji SN/nN numer 1.GI.27326 (historyczny
numer stacji: R-273-26) nazwa stacji Broniewskiego, do zlacza typu ZK-8 numer SR-LGL103116
(historyczny numer ztacza: SK-44), typu YAKY 4x240 mm?2,
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(22) Linia kablowa $redniego napigcia 20 kV numer ciagu liniowego SN LGL274, nazwa ciagu liniowego
SN L-274, odcinek numer 416560, odcinek od stacji SN/nN numer LGL27412 (historyczny numer
stacji: R-274-12), nazwa stacji Legnica Sielanki do stacji SN/nN numer LGL 27323 (historyczny
numer stacji: R-273-23) nazwa stacji Kwiatkowskiego typu 3 x XRUHAKXS 1x240/25 mm?2,

(23) Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV numer obwodu nN 1.G1.27323/4, nazwa obwodu nN Kier.
Z-3 Al Rzeczypospolitej 97, odcinek numer 2232025 odcinek od zlacza typu ZK-3b numer ZK-
LGL103568 (historyczny numer zlacza: Z-89), do zlacza typu ZK-3c numer ZK-LGL103570
(historyczny numer zlacza: Z-806), typu YAKY 4x120 mm?2,

(24) Linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV numer obwodu nN LGIL27323/4, nazwa obwodu nN Kier.
Z-3 Al Rzeczypospolitej 97, odcinek numer 2232068 odcinek od zlacza typu ZK-3e numer ZK-
LGL103551 (historyczny numer zlgcz: Z-91), do zlacza typu ZK-3e numer ZK-LGL103524
(historyczny numer ztacza: Z-1), typu YAKY 4x120 mm?2.

Linie kablowe niskiego napigcia wg normowego posadowienia znajduja si¢ na gtebokosci 70 cm.

Linie kablowe §redniego napigcia o napigciu powyzej 15 kV wg normowego posadowienia znajduja si¢ na
glebokosci 80 cm.

Ze wzgledu na zakres prac na jezdni polegajacej na frezowaniu istniejacego pakietu bitumicznego i wykonanie
naktadki wzmacniajacej z jednoczesnym pozostawieniem podbudowy z kostki kamiennej, nie projektuje si¢
poprzecznych zabezpieczeni sieci energetycznych rurami dwudzielnymi. W miejscach, gdzie nastepuje
poszerzenie jezdni al. Rzeczypospolitej (obszary azyli dla pieszych) nalezy zabezpieczy¢ sieci energetyczne
rurami dwudzielnymi przewidujac ewentualng wymiang podsypki i wykonaé normowsa zasypke z
jednoczesnym ulozeniem ta$my ostrzegawczej. Weryfikacje podsypki nalezy zglosi¢ do inspektora nadzoru
Tauron Dystrybucja S.A. Prace zanikajace, np. zasypka przewoddw oraz utozenie tasmy ostrzegawczej nalezy
takze zglosi¢ do kontroli przez inspektora nadzoru Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejace linie kablowe ulozone pod przebudowywanym chodnikiem i projektowans $ciezka rowerowa
zostang zabezpieczone przepustami z rur dwudzielnych o $rednicy 110 mm (kable niskiego napigcia) oraz 160
mm (kable $redniego napiecia i kable niskiego napigcia o przekroju zyt 240 mm). Przepusty beda ulozone na
warstwie piasku o gruboédci min. 0,1 m i zasypane warstwa piasku o grubosci min. 0,1 m. Nad przewodami
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza przyporzadkowang do okres§lonego napigcia sieci.

Przed rozpoczeciem robét korytowych pod konstrukcje chodnika, $ciezki rowerowej nalezy wykonaé

przekopy kontrolne pozwalajace na okreslenie polozenia sieci energetycznych.

W sytuacji, gdy sieci energetyczne zostang odkryte przy przekopach kontrolnych w trakcie wykonywania
koryta pod $ciezki rowerowe i chodniki nalezy zglosi¢ ten fakt do inspektora nadzoru Zarzadu Drog
Miejskich i Tauron Dystrybucja. Wéwczas sie¢ istniejaca nalezy ulozy¢ na przeglebionej rzednej dazac do
normatywnego zaglebienia dla danego rodzaju kabla. Nalezy wykonaé podsypke i zasypke piaskowa z
jednoczesnym ulozeniem ta$my ostrzegawczej dedykowanej odpowiednim napieciom kabli.

Sieci energetyczne, ktore zostana zlokalizowane powyzej normatywnych glebokosci posadawiania
infrastruktury energetycznej nalezy na koszt Inwestora utozy¢ tak aby spetniaty normy zaglebienia
wg N-SEP-E-004 majac jednoczes$nie na uwadze konieczno$¢ zastosowania wstawek kablowych i
muf umozliwiajacych ufozenie kabli na normatywnych gtebokosciach w istniejacym przebiegu sieci.

Nalezy takze wzia¢ pod uwage koniecznos¢ ulozenia przewodow na wigkszej glebokosci niz normatywna,
jezeli w sytuacji przeglebiania sieci istniejacej wystgpowac beda kolizje z inng infrastruktura podziemna.

Jezeli inspektor nadzoru Tauron Dystrybucja zaleci lokalizowanie ta$my ostrzegawczej nad linig nn (brak
odleglosci 0,5 m) tasmy takie nalezy utozy¢ na calym przebiegu infrastruktury energetycznej.

W obszarze istniejacej infrastruktury energetycznej warstwy konstrukcyjne nad kablami nalezy zageszczaé
urzadzeniami przewidzianymi do prowadzenia robot dedykowanych chodnikom i $ciezkom rowerowym,
lekkimi maszynami zageszczajacymi. Zabrania si¢ poruszania ci¢zkim sprze¢tem po przygotowanych korytach
$ciezek rowerowych i chodnikéw ze wzgledu na sieci energetyczne.
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W projekcie branzy elektrycznej przewidziano w obszarach skrzyzowan ulozenie rezerwowych przepustdw
rurowych o §rednicy 160 mm 1 110 mm w ilosci po 1 szt.

Prace na sieci energetycznej prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru Tauron Dystrybucja S.A. O
rozpoczeciu prac powiadomi¢ wiasciciela sieci z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.4. Sieciinne

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna innych
operatoréw. Glebokosé korytowania pod nowe warstwy konstrukeyjne jest nizsza niz minimalna rzedna
posadowienia sieci infrastruktury. Ulica w stanie istniejacym funkcjonuje ze zlokalizowanymi sieciami w pasie
drogowym.

Rozpoczecie robét nalezy wezesniej zglosi¢ do stuzb technicznych Wlascicieli/Zarzadcow sieci.

W sytuacji odkrycia sieci innych w zakresie wbudowywanych warstw konstrukeyjnych nalezy powiadomié
wladciciela sieci 1 podjaé, po ustaleniu z Inspektorem nadzoru, czynnosci zmierzajace do usytuowania sieci
zgodnie z normami.

4.Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych. Przewiduje si¢ wykonanie koryta pod
$ciezki rowerowe, chodniki, poszerzenia jezdni przy azylach 1 zatoki autobusowe. Jezdnia al. Rzeczypospolitej
nie bedzie podlega¢ korytowaniu a jedynie frezowaniu istniejacych warstw bitumicznych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy sieci energetycznej, a roboty ziemne nie beda
kolidowa¢ z infrastruktura podziemna z uwagi na fakt, ze koryta pod konstrukcje beda mialy glebokosé ok.
50-55 ecm podczas, gdy gleboko$¢ sieci powinna by¢ nie mniejsza niz 0,70 m. Jednakze podczas wykonywania
robo6t ziemnych zwiazanych z korytowaniem pod konstrukcje nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é w
poblizu sieci infrastruktury podziemnej zainwentaryzowanej na mapie. W miejscach wystgpowania sieci
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne bezwzglednie nalezy prowadzi¢ recznie.

Nalezy bezwzglednie stosowad si¢ do wytycznych zawartych przez Tauron Dystrybucja SA w warunkach
technicznych i uzgodnieniach.

5. Roboty wykoriczeniowe

Przy wykonywaniu warstw nawierzchniowych nalezy wyregulowa¢ napotkane elementy elektroenergetycznych
urzadzen podziemnych do poziomu projektowanych nawierzchni. Wystepujace wiazy infrastruktury Tauron
wymieni¢ na nowe.

6. Uwagi dodatkowe

» Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, zawory, zasuwy itp.)
musza by¢ Scidle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, opasek, bezpiecznikéw, zjazdow,
chodnikéw, $ciezek rowerowych itp.;

» W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienosne . np.
namuly, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN;

» W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigcia;

» Rozbiorki istniejacych konstrukeji nawierzchni jezdni, chodnikéw itp. nalezy wykonywac tak aby nie

uszkodzi¢ istniejacych nie podlegajacych rozbidrce elementéw zagospodarowania terenu (m.in.

jezdnie, ogrodzenia itp.);

W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP;

Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykona¢ zgodnie z PN;

W bezposredniej bliskos$ci istniejacej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty

prowadzi¢ wylacznie recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli

energetycznych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia

Wykonawca winien naprawi¢ na wtasny koszt.

» Z uwagi na istniejace kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe i
kanalizacyjne, gazowe oraz mozliwo$¢ wystepowania réwniez kabli niezinwentaryzowanych
nalezy zachowal ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia wykopéw. Nie dopuszcza sie
prowadzenia robot sprzgetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od
zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktére nie zostaty lub nie podlegaja przebudowie w

YV VV
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ramach niniejszej inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien naprawi¢ na wlasny
koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

» W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy projektem a przedmiarami robot,
lub braku okreslonych pozycji w przedmiarach robot, nalezy traktowaé projekty budowlany i
wykonawczy/techniczny jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztéw i zakresu robot;

» Za wszelkie uszkodzenia istniejacych obiektéw budowlanych podczas wykonywania zageszczania
warstw odpowiada Wykonawca robot;

» Roboty ziemne prowadzi¢ w oktresie suchym, zapewni¢ prawidlowe odwodnienie koryta drogi,
zabezpieczy¢ koryto przed przemoczeniem;
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Wykaz przepustow rurowych

Usuni ecie kolizji projektowanej przebudowy al. Rzeczyposp

olitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw - etap |

Lp. | Symbol przepustu Dlugosc¢ przepustu z rury polietylenowej Uwagi:
p- PE110| szt. | PE110 dzielone| szt. | PE160 dzielone| szt. [HDPE110| szt. |HDPE160| szt.
1 1 10,3 1 (1)
2 2 6 1 (1)
3 3 8 1 (1)
4 4 5 1 (1)
5 5 6 2 (1), (9)
6 6 11,2 1 (9)
7 7 10,5 1 (9)
8 11 7 1 7 1 (22), (osw)
9 12 7 1 7 1 (rezerwowe)
10 13 7 1 7 1 (rezerwowe)
11 17 5 1 5 1 (rezerwowe)
12 18 19,2 1 (osw)
13 19 10,6 1 (osw)
14 22 5 1 (6)
15 23 6 1 (7)
16 24 11 1 (8)
17 25 9 1 (8)
18 26 18 2 (11), (12)
19 27 7 1 (11)
20 28 5 1 5 2 (11), (12), (14)
21 29 7 2 (17), (19)
22 30 5 1 (osw)
23 31 16 1 (osw)
24 32 8 1 (osw)
25 33 11,3 1 (osw)
26 34 9 1 (osw)
27 35 4 1 (osw)
28 36 4 1 (osw)
29 37 7 1 (osw)
30 38 4 1 (osw)
31 39 3 1 (osw)




32 40 38 1 (osw)

33 41 7 1 (2)

34 42 8,2 1 (osw)

35 43 28 1 (osw)
Razem 246,3 25 116 13 19 19

W kolumnie "Uwagi" podano numery linii kablowych, ktérych dotyczg podane przepusty zgodne z opisem do projektu.
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pl. Powstancow Warszawy 1
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DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § LFuStz’d N 13 -3 ust, g 5 uSt'l !

i § 13, ust. 1, pkt. B S |- rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, ze:
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Artur Kazimierz Gowacki re
‘ o l B jest upowainiony(a) do
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T.do sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2.d0 kierowania,nadzorowania i kontrolowznia budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukcydnych
sieci 1 instalac]ji oraz ocenianis i badania stanu technicznego
sieci i1 instalacji elektrycznych.

Otrzymuie:
mgr inz.Artur Glowacki

ul.1-Maja 29/6
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U2K-9YI-4G6 *

Pan Artur Gtowacki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2604/01

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 3¢, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do korespondencji /‘

TAURQON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy ’
ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica

Obstuga klientéw DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Jacek Kurzeja
ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw

Nrpisma:  23-06-0249489-03
Data: 11.07.2023
Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej usuniecia kolizji w m. Legnica
ul. Rzeczypospolitej w zwigzku z przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej

do ul. Legionéw.

Kontakt: Dorota Pisulska
Telefon: 572 889 810
E-mail: dorota. pisulska@tauron-dystrybucja.pl

Szanowny Panie,

odpowiadajac na dokumentacje z 19.06.2023 roku, otrzymang dnia 20.06.2023 roku,
informujemy, ze przestany projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
technicznymi usunigcia kolizji nr TD/OLG/OME/K/WT/DP/1/2023 z dnia 03.01.2023 roku.
Tytut: Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionow — etap 1 i 2.
Projektant: mgr inz. Artur Glowacki
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Data opracowania projektu: czerwiec 2023 roku

Projekt wykonawczy uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

- przed rozpoczeciem prac oraz po ich zakonczeniu wykonac pomiary diagnostyczne kabli SN,

- W przypadku zachowania normatywnych gtebokosci kabli, potwierdzonych przekopami kontrolnymi,
nie ostaniac kabli rurami ostonowymi na cafej ich diugosci,

- osfoni¢ kable wytgcznie na wjazdach, zgodnie z planem sytuacyjnym projektu wykonawczego.

Ponadto informujemy, ze:
- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe, lub ztozy¢ zgloszenie

robét budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego, oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze fakt przekazanego niniejszym pismem uzgodnienia
ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku poprawienia ewentualnych bledéw lub brakow
w dokumentacji, ktdre mogg zostaé ujawnione w trakcie prac. Ujawnione niezgodnosci nalezy

uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Jak moze sie¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowa¢ sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw;

. listownie, na adres TD S.A. ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica
. elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz
. telefonicznie, pod numerem 572 889 810

Prosimy, by w korespondencji, powolat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zalaczniki:
- projekt (1 egz.)

NiP 60. REGON: 2301792 1¢

TAURON

ul XHWAtydzat Gospodarczy Krajowego Relestru



Gmail - al. Rzeczypospolitej_Legnica https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3aec3628ac&view=pt&search=...

M Gma|| Jacek Kurzeja <bpkwroclaw@gmail.com>

al. Rzeczypospolitej_Legnica

Bachry Marek (TNT) <Marek.Bachry@tauron.pl> 23 czerwca 2023 13:36
Do: "bpkwroclaw@gmail.com" <bpkwroclaw@gmail.com>
CC: "Kasinska Justyna (TNT)" <Justyna.Kasinska@tauron.pl>

Dzien dobry

Projekt nie przewiduje przebudowy linii oswietleniowych lecz tylko ich zabezpieczenie,

zatem wyrazamy zgode na realizacje,

dodatkowo przesytamy podobne do TD wytyczne zabezpieczania kabli oswietleniowych.

Pozdrawiam serdecznie

Marek Bachry
Kierownik, Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW)

Departament Majgtku Oswietleniowego
tel. kom. +48 663 900 411

TAURON Nowe Technologie S.A.

? pl. Powstancéw Slgskich 20

TAURON

53-314 Wroctaw

NIP: 8991076556, REGON: 930810615
Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 649,00 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000141756

Znajdziesz nas tez tutaj:
000

= __.-(:f
nowe-technologie.tauron.pl

Energia na okragto

123 26.06.2023, 19:12
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Informacja zawarta w tej wiadomosci jest poufna i prawnie zastrzezona.

Jezeli otrzymali Panstwo te wiadomos$¢ przez pomytke, prosimy usunigcie jej z Panstwa skrzynki.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient,

any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.

If you have received this transmission by mistake please delete this email.

Pamietaj, chron srodowisko. Nie drukuj wiadomosci, jezeli nie musisz.

From: Wolski Arkadiusz (TNT) <Arkadiusz.Wolski@tauron.pl>
Sent: Friday, June 23, 2023 6:44 AM

To: Bachry Marek (TNT) <Marek.Bachry@tauron.pl>

Subject: FW: al. Rzeczypospolitej Legnica

Pozdrawiam serdecznie

TAURON Nowe Technologie S.A.

TAURON
Arkadiusz Wolski

Koordynator ds. Dokumentaciji
tel. kom. +48 572 887 186

Bezpieczne, aktywne przejScia dla pieszych

Teraz finansowane do BO% przez Rezadowy Funduss Roawoju Drig

From: BPK sp. z 0.0. <bpkwroclaw@gmail.com>
Sent: Thursday, June 22, 2023 6:52 PM
To: Wolski Arkadiusz (TNT) <Arkadiusz.Wolski@tauron.pl>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3aec3628ac&view=pt&search=...

26.06.2023, 19:12



Gmuail - al. Rzeczypospolitej_Legnica https://mail.google.com/mail/u/0/?7ik=3aec3628ac&view=pt&search=..

Subject: al. Rzeczypospolitej_Legnica

Jezeli masz watpliwos¢, co do poprawnosci adresu nadawcy lub bezpieczenstwa zatgcznikéw i linkéw tej wiadomosci, skontaktuj sie z
nami: spam@tauron.pl, korzystajac ze skrétu CTRL+ALT+F.

[Ukryto cytowany tekst]

4 zalgcznikow

image001.jpg
5K

TAURON

Bmpplecarie, aldtyane proaicis dls pheszych

e i i L St i image003.jpg
4 86K

ol PW_TOM3_ELEKTRYKA.pdf
21070K

ﬂ Zatacznik nr 2_Wytyczne do zab kabli i sieci do UZG branz TNT.pdf
402K

3z3 26.06.2023, 19:12



on

TAURON

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
sieci oswietleniowej dla uzgodnienia branzowego/technicznych warunkéw
usuniecia kolizji
nr TNT/NMW/2xxx/2023

1. Kable sieci/instalacji oswietleniowej bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po
0,5 m poza jezdnie/wyjazd/ chodnik/o$ obiektu utwardzonego/os$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac rury ostonowe o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego

3. W przypadku wystepowania, w obszarze inwestycji, kabli oéwietleniowych zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do
strefy ochronnej tj. foli lub ceglty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
oSwietleniowych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane, odptatne, wytgczenia odpowiednich urzgdzen
oswietleniowych/elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych TAURON.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych witasnosciag
TAURON Nowe Technologie S.A. (TNT) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
(TAURON Dystrybucja S.A./ TNT) , a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioréw i
sprawdzen robot zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach sieci oswietleniowej/elektrycznych/elektroenergetycznych
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
urzgdzen bedacych wiasnoscig TNT np. kabli oswietleniowych, ztgcz kablowych
szafek UO — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabli’kabla oswietleniowego/elektroenergetycznego poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzgdzen na normatywne gtebokosci . W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci oswietleniowe; .

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej,
cieptowniczej itp. ) z istniejacymi kablami sieci oswietleniowej, nalezy przedtozyé w
TNT do uzgodnienia — projekt techniczny 9stanowiacy element dokumentacji
projektowej tej projektowanej inwestycji ) z zaznaczeniem sposobu 9typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli oswietleniowych.

NIP: 899-10-76-556, REGON
Kapitat zakta
Rejest

www.nowe-technologie.tauron.pl
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