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1. Przedmiot inwestycji

1.1.  Nazwa inwestycji
»Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw — etap 27

1.2. Adres inwestycji
powiat m. Legnica, wojew6dztwo dolnoslaskie

Nr dziatki Obreb Miasto
220 0017 Winiary Legnica
301, 64, 65 0018 Bielany Legnica

1.3. Inwestor
Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica w imieniu ktérej dziata Zarzad Drég Miejskich w Legnicy,
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawca dokumentacji projektowej jest firma BPK sp. z 0.0., 52-121 Wroctaw, ul. Nepalska 2

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
*  zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem,;
e Uchwala RM XXXIII/293/08 z 29 grudnia 2008 roku. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Bielany II obejmujacy teren pomiedzy
Al. Rzeczypospolitej, Bielaniska a Walami Bielanskimi;
*  mapa do celéw projektowych;
*  wypisy z rejestru gruntdw;
*  obowiazujace przepisy i polskie normy;
*  wizja w terenie,
* inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania w tym dendrologiczna;
*  pomiary geodezyjne;
*  badania geotechniczne;
1.6. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. Rzeczypospolitej w zakresie wzmocnienia nawierzchni jezdni,
budowy azyli dla pieszych oraz przebudowy zatok autobusowych, budowy $ciezek rowerowych, przebudowy
istniejacych chodnikéw, przebudowa zjazdow.

1.7.  Cel opracowania
Realizacja projektu ma zapewni¢ odpowiednia trwalo$¢ konstrukeji, wigksze bezpieczefistwo 1 komfort
uzytkownikom ruchu.

1.8. Zakres opracowania
Zakres przebudowy drogi obejmuje:

*  Przebudowe / wymiang istniejacej nawierzchni jezdni;

*  Budowg azyli dla pieszych;

*  Przebudoweg istniejacych skrzyzowan, zjazdéw publicznych i zjazdéw indywidualnych;

*  Przebudowg zatok autobusowych;

*  Budowg/przebudowg chodnikéw;

*  Budoweg Sciezek rowerowych;

*  Regulagje istniejacych opornikéw granitowych;

*  Korekte przebiegu opornikéw granitowych;

*  Whbudowanie nowych opornikéw granitowych i kraweznikéw;

*  Wymiang studni dn500, wpustoéw ulicznych wraz z wlaczeniem do istniejacego przykanalika
oraz regulacja wpustow Scickowych do projektowanej rzednej;
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1.9. Zakres przedmiotowy - Etapowanie inwestycji

Inwestycja bedzie wykonana w dwoch etapach. Etap II — od okoto km +0+420 do km 0+781
W kazdym etapie powstanie obiekt, ktory moze funkcjonowaé samodzielne zgodnie z przeznaczeniem.

1.10. Normy i przepisy

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami 1 przepisami,
a w szczegolnosci:

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
1.11. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, miasto Legnica, al. Rzeczypospolitej na odcinku
od ul. Kaczawskiej do ul. Legionéw, odcinek od dz. nr 310/2 do budynku zlokalizowanego przy al.
Rzeczypospolitej 94.

1.12. Projekt na tle planowania i zagospodarowania przestrzennego
1.12.1. Zgodnosc¢ projektu z planami

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.12.2. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

1.13. Wplyw eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terenu gérniczego oraz nie wystepuje wplyw eksploatacji gbrnicze;.

1.14. Zagrozenia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

1.14.1. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym
zabudowy tego terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji stwierdza si¢, ze projektowane przedsigwzigcie ma obszar oddzialywania w
granicach dziatek drogowych.

Obszar oddzialywania zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane 1 Ustawy o drogach
publicznych.

1.14.2. Zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢é mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. projektowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko oraz

uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

1.14.3. Wpltyw inwestycji na otoczenie

Inwestycja nie spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogloby generowaé
prowadzenie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum przez wlasciwa organizacje robot
budowlanych. Przebudowa drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéow jakosci
$rodowiska.

1.15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych
Projekt nie obejmuje problematyki zagospodarowania przystankéw autobusowych i mebli miejskich.

1.16. Stan zagospodarowania dziatki
* Duzialki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja uzbrojone sa we wszystkie sieci
infrastruktury podziemnej;
* Duzialka w obrebie inwestyciji jest zadrzewiona i1 zakrzewiona;

—— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 4
O
BPK sp. z 0.0.



PROJEKT WYKONAWCZY

"PRZEBUDOWA AL. RZECZYPOSPOLITE] OD UL. KACZAWSKIE] DO UL. LEGIONOW — ETAP 2”

*  Duzialki przedmiotu zaméwienia obejmuja pas drogowy i zagospodarowane na nich urzadzenia
do ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdow;
1.17. Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ustalono I kategorie
geotechniczng inwestycji, przy panujacy w podtozu prostych warunkach gruntowych.

2.0Opis stanu istniejgcego

Aleja Rzeczypospolitej jest publiczng droga powiatowa o numerze 2170D. Posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej i zmiennej szerokosci 7,0 — 8,0 m. Gléwne skrzyzowania sa skanalizowane, pozostale to
skrzyzowania zwykle.

Ulica posiada obustronne chodniki i cz¢sciowo jednokierunkowe $ciezki rowerowe oraz Sciezki rowerowe
prowadzone na opaskach przy krawedzi jezdni.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle tereny zielone oraz do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

Ulica na calej dlugosci jest os§wietlona. W sasiedztwie ulicy znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz
uzytecznos$ci publiczne;j.

W pasie drogowym znajduja sie:

*  Siec¢ telekomunikacyjna
*  Sie¢ elektroenergetyczna
*  Sie¢ gazowa
*  Siec kanalizacji deszczowe;j
*  Sie¢ kanalizacji sanitarnej
*  Sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;j
*  Sie¢ wodociggowa
3.Stan projektowany - branza drogowa
3.1. Zakres podstawowych prac projektowych dla branzy drogowe;j

Zakres prac projektowych obejmuje:

* Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych;

*  Wrykonanie wzmocnienia konstrukcji pakietem bitumicznym;

*  Wykonanie poszerzenia jezdni w rejonach projektowanych azyli dla pieszych;
*  Przebudowg skrzyzowan;

*  Przebudowe istniejacych zjazdéw publicznych i zjazdéw indywidualnych;

*  Przebudowg zatok autobusowych;

*  Budowg oraz przebudowe chodnikéw;

*  Budoweg Sciezek rowerowych;

*  Regulacj¢ wysokosciowa opornikdéw granitowych;

*  Przelozenie opornikéw granitowych;

*  Whbudowanie nowych opornikéw granitowych i kraweznikéw betonowych;
*  Wykonanie azyli na przejéciach dla pieszych

3.2. Parametry techniczne

Jezdnia

*  szeroko$¢ pasa ruchu — min. 3,50 m
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Chodnik szeroko$¢ - min. 2,00 m
Sciezka rowerowa
* jednokierunkowa — min. 1,50 m
¢ dwukierunkowa — min. 2,00 m
Przebudowywane zatoki autobusowe

*  dlugos¢ krawedzi zatrzymania - 20,0 m;

*  szeroko$¢ zatoki przy jezdni - 3,0 m;

*  wyokraglenie zalomoéw krawedzi jezdni tukami o promieniu - 30,0 m;

*  szerokos¢ peronu — min. 2,00 m;

*  pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do $cieku wykonanego z kostki kamiennej;

3.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Technologia wykonania wzmocnienia (KR3 i 1,5 mln osi obliczeniowych 100 kN w okresie 20-letniej
eksploatacji):

* frezowania istniejacych warstw asfaltowych min. 10 cm

*  wykonania niezbednych remontéw czastkowych

* ulozenia warstwy wyréwnawczo-wzmacniajacej z AC 16P 35/50, KR3-KR4, wg WT-2:2014 min. 3-4
cm

* ulozenia siatki stalowej

* ulozenia membrany bitumicznej 1 cm
* ulozenia warstwy wiazacej z AC 16 W PMB 25/55-60, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
* ulozenia warstwy $cieralnej z AC 11S PMB 45/80-65, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm

Przewiduje si¢ wykonanie nastegpujacych konstrukeji nawierzchni:

Konstrukcja nr 1 — polaczenie istniejacej konstrukcii z projektowana - schodkowanie warstw

*  Warstwa Scieralna z AC11S PMB 45/80-65, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Siatka przeciwspekaniowa z zakladem min. 3 m

* Istniejaca konstrukeja jezdni

Konstrukcja nt 2 — wzmocnienie konstrukcii

*  Warstwa $cieralna z AC 118 PMB 45/80-65, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Siatka stalowa wzmacniajaca zatopiona w membranie bitumicznej 1 cm

*  Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajaca z AC 16P 35/50, KR3-KR4, wg WT-2:2014 min.3-4 cm

Konstrukcja nr 3 — poszerzenie (petna konstrukcja KR3)

*  Warstwa $cieralna z AC 11S PMB 45/80-65, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60, KR3-KR4, wg WT-2:2014 4 cm
*  Siatka stalowa wzmacniajaca zatopiona w membranie bitumicznej 1 cm
* Podbudowa zasadnicza AC 16P 4 cm
*  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 Coo/3 20cm
*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 52 <=4MPa 22cm
*  Warstwa ulepszonego podloza z gruntu z gruntu stab. cementem Co4/05 <=2 MPa 20 cm

*  Geowldknina separacyjna

Konstrukcja KR2 - drogi publiczne (skrzyzowania), zjazdy publiczne
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*  Warstwa $cieralna z AC11S 4 cm
e Warstwa wigzaca z AC16W 8 cm
* Podbudowa zasadnicza w-wa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s 20 cm
*  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem Cy52<=4MPa 22 cm

*  Geowldknina separacyjna

Konstrukcja KR1 - zjazdv indvwidualne

*  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu behaton 8 cm
*  Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
*  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo/3 20 cm
*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Co4/05<=2MPa 15 cm

Zatoka autobusowa — KR4

*  W-wa nawierzchniowa z betonu cementowego Cso/37 23 cm
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P 8 cm
*  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Cs/4 <=6MPa 18 cm

*  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 1k10>8 m/dobe 25 cm
*  Geowldknina separacyjna

Dla kategorii KR4 i nawierzchni z betonu cementowego nalezy zastosowa¢ dyble w szczelinach
poprzecznych. Warstwe nawierzchniowa uklada¢ jednowarstwowo. Ze wzgledu na zaprojektowanie
podbudowy z betonu asfaltowego nie zachodzi potrzeba stosowania warstwy poslizgowe;.

Dyble powinny spelniaé¢ wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymato$¢ dybli oznaczona zgodnie z PN-
EN ISO 15630-1 powinna wynosi¢ co najmniej 250 MPa. Srednica i tolerancja $rednicy dybla powinna by¢
zgodna z PN-EN 10060. Dyble powinny by¢ proste, bez jakichkolwiek nieréwnosci, a przesuwane kofice bez
zadnych wypuklo$ci poza $rednice preta. Powinny by¢ pokryte powloka z polimeru w celu zapobiegania
przywierania do betonu. Srednia grubo$é pokrycia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 mm i wigksza niz 1,25
mm. Standardowe wymiary to dyble o rozstawie co 25 cm ($rednica ¥¥25 mm, dlugosé 1=50cm).

Dla nawierzchni z betonu zastosowaé dodatek z widkien polimeropropvlenowvch w ilosci 1,5 kg/m3.

Do zbrojenia plyty w strefie rozcigganej nalezy uzy¢ takze siatki zbrojeniowej o §r. pretéw 10 mm ze stali
zebrowanej gatunku B500A zgodnej z norma PN-H-93247-2 1 DIN488. Siatke uklada¢ z zakladem min. 10
cm. Rozmiar oczka siatki 15x15 cm.

Szczeliny podluzne (skurczowe pozorne) stosuje si¢ w przypadku jezdni o szerokosci wigkszej od 6,0 m.

Szeroko$¢ pasa ruchu zatoki autobusowej wynosi 3,0 m w zwigzku z tym szczeliny te nie wystapia.

Szczeliny poprzeczne dziela si¢ na skurczowe (pozorne) i konstrukeyjne. Optymalnym rozstawem szczelin
poprzecznych jest odlegtos¢ 5,0 m. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywal przez nacinanie
stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Czas cigcia musi by¢ tak dobrany, azeby nie
pojawily si¢ dzikie peknigcia skurczowe Nacinanie szczelin powinno si¢ odbywaé w dwoch etapach:

* Pierwsze cigcie, wykonuje si¢ tarcza grubosci 3 mm na glebokosé 1/3 — 1/4 grubosci plyty
betonowe;.

*  Drugie cigcie, wykonuje si¢ w terminie pozniejszym, na szerokosci 8 mm i glebokosci 30 mm - przy
wypelnianiu profilami elastycznymi gumowymi. Natomiast szczeliny o glebokosci 27 mm — w
przypadku szczeliny wypelnianej kordem lub wateczkiem i zalewanej masq na goraco.

Szczeliny konstrukeyjne (moga by¢ profilowane) powstaja: na zakonczenie dziatki dziennej, przy przerwach w
uktadaniu betonu powyzej 1,5 godziny. Pelnia one funkcje szczelin skurczowych. Szerokosci sa podobne jak

przy szczelinach poprzecznych. Moga by¢ zbrojone dyblami (przez nawiercenie otworéw w czotowej Sciance
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plyty). Naciecia w nawierzchni z plyt o zbrojeniu ciaglym, ze wzgledu na otuling pretéw wykonuje si¢ na
gleboko$é: pierwsze cigcie na glgbokosé 7 cm, drugie cigcie poszerzajace — na glgboko$¢ 27 mm.

Do wypelnienia szczelin poprzecznych stosowaé mase zalewowa lub profile elastyczne gumowe (zamknicte
lub otwarte). Masy zalewowe mozna stosowac na goraco lub na zimno zgodnie z PN-EN 14188-1, PN-EN
14188-2. Wezesniej jednak nalezy w szczeling po oczyszczeniu i zagruntowaniu wlozyé wkladke (kord,
waleczek z pianki poliuretanowej) w celu uszczelnienia i zmniejszenia wysokosci szczeliny.

Chodnik z kostki betonowej
*  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu tablo 20x20 8 cm
*  Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo/3 15 cm
*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Co4/05<=2MPa 22 cm

*  Geowldknina separacyjna

Sciezka rowerowa
*  Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 7 cm
*  Warstwa mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 15 cm
*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Co4/05<=2MPa 22 cm

*  Geowl6knina separacyjna

Tereny ziclone

e Warstwa humusu 10 cm

3.4. Orientacyjne zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

*  Nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej (nakladka + poszerzenie) 2898,15 m2
*  Nawierzchnia bitumiczna (skrzyzowania, zjazdy) 203,71 m2
*  Nawierzchnia chodnika na zjezdzie 47,46m2
*  Nawierzchnia $ciezki rowerowej na zjezdzie 28,88m2
*  Nawierzchnia zatoki autobusowe;j 126,79m2
*  Zjazd z kostki betonowe;j 123,00m2
*  Chodnik z kostki betonowej 1516,03m2
o Sciezka rowerowa 795,19m?2
*  Nawierzchnia z plyt betonowych 31,43m2
*  Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej 6,61m2

Przebudowa nie zmieni charakteru ulicy. Nie projektuje si¢ zmian lokalizacji zjazdéw publicznych
1 indywidualnych. Przedsiewzigcie nie wygeneruje tez dodatkowego ruchu samochodowego, gdyz parametry
techniczne drogi oraz polaczenie z innymi drogami pozostana bez zmian.

3.5. Profil podtuzny

Profil podluzny projektowanych drég zaprojektowano z zachowaniem pochylen podiuznych zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w dostosowaniu do

istniejacych spadkow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania normatywnego pochylenia podtuznego profil jezdni nalezy ksztaltowaé

wg  projektu niwelety. Oznacza to koniecznod¢ zastosowania miejscowo grubosci warstwy
réwnawczej/wzmacniajace] o wickszej miazszodci niz zalozona $rednia grubosé wykazana na przekrojach

konstrukcvinych.

3.6. Pochylenie poprzeczne
Jednia bedzie posiadata spadek daszkowy o pochyleniu 2%
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3.7.  Odwodnienie

Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadek podiuzny i poprzeczny do istniejacych
wpustow deszczowych.

W istniejacych lokalizacjach wpustach kanalizacji deszczowe nalezy wymieni¢ studnie dn500 i pokrywy
wpustow na typ D400 a rzedne wyregulowaé wysokosciowo do projektowanej rzednej nawierzchni.
Poszczegdlne wpusty do regulacji wysoko$ciowej i lokalizacyjnej pokazano na planie sytuacyjnym.

Nowy wpust nalezy wpiaé w istniejacy przykanalik odpowiednio go skracajac i uszczelniajac na polaczeniu ze
studnia. Jezeli podczas odkrywki okaze sig, ze przykanaliki sa w zlym stanie technicznym nalezy je wymienic
na nowe. Przydatno$¢ przykanalika do dalszej eksploatacji powinien potwierdzié inspektor nadzoru. W
zwigzku z tym na etapie dokumentacji nie ujmuje si¢ wymiany przykanalikow 1 robét z tym zwiazanych w
przedmiatrze robét.

3.8. Rozbioérki

Rozbiérki elementéw drogowych dotycza nawierzchni istniejacej jezdni, istniejacych zjazddw, opasek,
chodnikéw, fundamentéw znakéw drogowych etc. Za wyjatkiem ww. nie przewiduje si¢ innych rozbiorek.
Wszystkie nieprzydatne elementy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

3.9. Sieciinne

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna. Glebokosé
korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne jest nizsza niz minimalna rzedna posadowienia sieci
infrastruktury. Ulica w stanie istniejacym funkcjonuje ze zlokalizowanymi sieciami w pasie drogowym.
Rozpoczecie robét nalezy wezesniej zglosi¢ do stuzb technicznych Whascicieli/Zarzadcow sieci.

Ze wzgledu na stan techniczny kabli energetycznych warstwy nad kablami nalezy zageszczad lzejszymi
urzadzeniami.

W sytuacji odkrycia kabli w zakresie whudowywanych warstw konstrukeyjnych nalezy powiadomi¢ wladciciela
sieci 1 podjaé, po ustaleniu z Inspektorem nadzoru, czynnosci zmierzajace do usytuowania sieci zgodnie z
normami na koszt wlasciciela sieci.

Ze wzgledu na zakres planowanych prac i gleboko$é korytowania, pozostawia sie do decyzji Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego koniecznos¢ wykonywania rur ostonowych na istniejacej infrastrukturze
podziemne;.

3.10. Elementy bezpieczenstwa ruchu

W ramach inwestycji projektuje si¢ azyle dla pieszych dla ktorych wg odrebnego opracowania zaprojektowane
zostang systemowe instalacje aktywnego przejécia.

W ramach inwestycji przy skrzyzowaniach projektowanych Sciezek rowerowych z drogami publicznymi
poprzecznymi do al. Rzeczypospolitej lub w ciagu al. Rzeczypospolitej jako skrzyzowania osygnalizowane

nalezy zamontowac porecze dla rowerzystow.

3.11. Zielen

Inwestycja koliduje lokalnie z istniejacym zadrzewieniem 1 zakrzewieniem. Na planie sytuacyjnym
zaznaczono kolidujace elementy zieleni jak réwniez miejsce proponowanych nasadzen kompensacyjnych.
Zielen wymagajaca zgody ujeta zostala w decyzji na usuniecie drzew i krzewdw. Pozostale elementy zieleni
nie wymagaja zgod.

4.Opis dostepnosci dla oséb niepefnosprawnych

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostgpnosci osobom niepelnosprawnym. Zaprojektowano obnizenia
na przejsciach dla pieszych oraz plytki ,,stop” na przejsciach dla pieszych i peronach przystankowych.

5.Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy sieci infrastruktury technicznej, a roboty ziemne nie
beda kolidowac z infrastruktura podziemna z uwagi na fakt, ze koryta pod konstrukeje beda miaty glebokosé
mniejszg niz 0,6 m (wyjatkowo 0,75 m na zatokach autobusowych i poszerzeniach). Podczas gdy glebokosé¢
sieci powinna by¢ nie mniejsza niz 0,70 m. Jednakze podczas wykonywania robo6t ziemnych zwigzanych z
korytowaniem pod konstrukcje nalezy zachowal szczegdlna ostrozno$é w poblizu sieci infrastruktury
podziemnej zainwentaryzowanej na mapie. W miejscach wystgpowania sieci uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne bezwzglednie nalezy prowadzi¢ recznie.
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Nalezy stosowaé si¢ do wytycznych zawartych przez zainteresowane strony w opiniach i uzgodnieniach z
dopuszczeniem decyzji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego odnosnie celowosci zabudowy rur ostonowych
na infrastrukturze nie odslanianej podczas prowadzonych robot.

Dla jezdni nie przewiduje si¢ wymiany pelnej konstrukeji a jedynie frezowanie 1 nakltadki bitumiczne.

6.Roboty wykorticzeniowe

Przy wykonywaniu warstw nawierzchniowych nalezy wyregulowaé napotkane elementy armatury urzadzen
podziemnych do poziomu projektowanych nawierzchni. Wymieni¢ wlazy zuzyte na nowe.

Na zakonczenie robot drogowych nalezy zdegradowane zielefice oczysci¢ ze $mieci 1 gruzu, splantowad,
pokry¢ warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm oraz obsiaé trawa.

Na koficu robét nalezy wprowadzi¢ docelows organizacje ruchu. Wymagania wzgledem elementow
oznakowania pionowego i poziomego podano w projekcie statej organizacji ruchu.

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz zaewidencjonowaé w o$rodku
geodezyjnym.

7.Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjney

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy sprawdzié, czy punkty osnowy poziomej sa
narazone na uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku wystepowania takiej sytuacji, nalezy wykona¢
zabezpieczenie minimum 4 pobocznikami - bolcami metalowymi polozonymi poza zasi¢giem prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

*  Wykonaé¢ uzupelniajacy opis topograficzny punktow osnowy poziomej w celu jego pdzniejszego
odtworzenia w razie naruszenia lub zniszczenia;
*  Punkty osnowy poziomej oznakowacé i ogrodzic;
*  Przekaza¢ Wykonawcy prac budowlanych lokalizacje punktu osnowy w terenie i zobowiaza¢ go do
ochrony tych znakéw przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
*  Zobowigza¢ Wykonawce do niezwlocznego zgloszenia Geodecie Powiatowemu za posrednictwem
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii
Po zakoniczeniu robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia ktoregokolwiek z
punktéw osnowy nalezy odtworzy¢ go zgodnie z zasadami okreslonymi w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych
1 magnetycznych .

V' rozdzial 6 pkt. 12 - punkty osnowy szczegétowej stabilizuje si¢ jednopoziomowo, stosujac znaki z
plastiku, metalu lub innego trwalego materiatu, po ich zabetonowaniu lub innym trwalym potaczeniu
z podiozem lub $ciang budynku. Na terenach rolnych i lesnych dopuszcza si¢ stabilizacje
dwupoziomows, z zastosowaniem stupa betonowego nie krétszego niz 0,7m wraz z betonowsq
plytka. Poszczegdlne znaki powinny by¢ oddzielone warstwa ziemi o grubosci co najmniej 0,03m.

v’ - rozdzial 6 pkt. 21- pomiar kata wykonuje si¢ w dwoch seriach; dopuszczalna réznica pomiedzy
seriami nie powinna by¢ wicksza niz 30cc. Pomiar dtugosci boku wykonuje si¢ w dwoch kierunkach;
réznica pomierzonych dlugosci z obu kierunkéw nie powinna by¢ wigksza niz 0,015m.

v - rozdzial 6 pkt. 23 - w przypadku gdy zostaly zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne
okreslajace polozenie punkty w terenie, wykonuje siec odtworzenie pierwotnego polozenia punktu i
powtornie si¢ go stabilizuje na podstawie:

*  miar z pobocznikéw;

* polozenia znaku podziemnego;

* domiaréw z punktoéw ekscentrycznych
Odtworzony punkt osnowy poziomej nalezy zaniwelowad, a informacje o wysokosci punktéw umiesci¢ na
opisie topograficznym. W wyniku przeprowadzonych prac nalezy w przypadku stwierdzenia duzej iloéci
zmian powodujacych utrate czytelnosci opisu topograficznego - wykona¢ nowe opisy topograficzne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych o zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomi¢ pisemnie
wlasciciela nieruchomosci, na ktérej znak si¢ znajduje.
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8. Kanaf technologiczny

Inwestycja, zgodnie z decyzja Ministra Infrastruktury, nie wymaga budowy kanatu technologicznego.

9. Uwagi dodatkowe

>

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, zawory, zasuwy itp.)
muszg, by¢ Sci§le wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, opasek, bezpiecznikow, zjazdéw,
chodnikéw, $ciezek rowerowych itp.;

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienosne tj. np.
namuly, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN;

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza
gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigcia;

Rozbiérki istniejacych konstrukeji nawierzchni jezdni, chodnikéw itp. nalezy wykonywaé tak aby nie
uszkodzi¢ istniejacych nie podlegajacych rozbidrce elementéw zagospodarowania terenu (m.in.
jezdnie, ogrodzenia itp.);

W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP;

Miejsca sytuacyjnych oraz wysoko$ciowych dowiazan projektowanych elementéw ukltadu drogowego
nalezy S$cisle dopasowaé¢ do elementow stanu istniejacego oraz projektowanego zachowujac
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz poprawne odwodnienie;

Projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ wg dokumentacji projektowej z zachowaniem
wymaganych przepisami skrajni;

Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykona¢ zgodnie z PN;

Wszystkie elementy drogowe, ktore Inspektor Nadzoru zakwalifikuje do ponownego wykorzystania
podlegaja odzyskowi i odwiezieniu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub ponownemu
wbudowaniu;

Przed rozpoczeciem wykonywania drogowych robdt budowlanych —objetych  niniejszym
opracowaniem, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ istniejacych rzednych wysokosciowych (wjazdy na
posesje, wygrodzenia na odpady, krawezniki, nawierzchni gruntowych terenu, itp.), z rzednymi
wysoko$ciowymi poszczegblnych elementéw, pomierzonymi przez Wykonawcee w terenie;

W bezposredniej bliskoSci istniejacej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowadzi¢
wylacznie recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli energetycznych nalezy wykonac
recznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ na wlasny koszt.

Z uwagi na istniejace kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociagowe i kanalizacyjne,
gazowe oraz mozliwo§¢ wystgpowania réwniez kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowad
ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia wykopow. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktére nie
zostaly lub nie podlegajqa przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszelkie zniszczenia
Wykonawca winien naprawi¢ na wlasny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarami robot,
lub_braku okreslonych pozycji w_przedmiarach robot, nalezy traktowaé projekty budowlany i

wykonawczy/techniczny jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztéw i zakresu robot;

Za wszelkie uszkodzenia istniejacych obiektéw budowlanych podczas wykonywania zageszczania
warstw ulepszonego podtoza, podbudowy odpowiada Wykonawca robot;

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest wicksza niz najwicksza
dopuszczalna grubos§¢ warstwy technologicznej to mnalezy ja uklada¢ w kilku warstwach
technologicznych;

Projektowane elementy organizacji ruchu nalezy lokalizowaé tak aby nie utrudnialy ruchu pieszych,
poza skrajnig drogowa tj. w odlegtos$ciach minimum 0,5 m od krawedzi jezdni, krawedzi jezdni
zjazdow itp.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, zapewni¢ prawidlowe odwodnienie koryta drogi,
zabezpieczy¢ koryto przed przemoczeniem.

Ze wzgledu na zakres planowanych prac i gleboko$é korytowania, pozostawia si¢ do decyzji
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego koniecznod¢ wykonywania rur oslonowych na istniejacej

infrastrukturze podziemne;.

(a,
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» Ze wzgledu na konieczno$é uzyskania normatywnego pochylenia podtuznego i prawidlowego

odwodnienia nawierzchni jezdni, profil jezdni nalezy ksztattowaé wg projektu niwelety. Oznacza to
konieczno$¢ zastosowania miejscowo grubosci warstwy wyréwnawczej/wzmacniajacej o wigkszej
migzszosci niz zalozona $rednia grubo$¢ wykazana na przekrojach konstrukeyjnych. Przekroje
konstrukeyijne nie moga by¢é podstawa do profilowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.

» Harmonogram prowadzenia robot:
a) Jezdnia wraz z elementami brzegowymi
b) Zjazdy i skrzyzowania
o Sciezka rowerowa w dostosowaniu do wykonanych zjazdéw i skrzyzowan
d) Chodniki w dostosowaniu do wykonanych zjazdow i skrzyzowan

» Dojscia do przejsc dla pieszych wykonywac ze spadkiem w kierunku jezdni

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 12
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