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BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYLACZY SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZESIECZNA (KOSTANIEWO)-DROZYNA-DROZOW

nazwa, lokalizacja obiektu:

Przesieczna, Dro zyna, Dro zow
Jednostka ewidencyjna : Radwanice

obreb Przesieczna: dz. nr 34; 12/1;

obreb Drozyna : dz. nr 143/1; 142/5; 141; 134;
obreb Dro zow: dz. nr 23/2, 23/4

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17 , 59-160 Radwanice

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzier zoniow

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

Dzierzoniéw, czerwiec 2017
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

CZESC FORMALNO-PRAWNA

=  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr ZUK .888.398.7011.1.50.2016.
z dn.15.12.2016r

= Uzupehienie warunkéw technicznych przytaczenia z dnia 05.06.2017r.
= Uzgodnienie konserwatora nr L/N.5183.63.2017.KD z dn. 28.02.2017r.

= Uzgodnienie Gminy Radwanice na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drog gminnych nr
Gp.7230.1.10.2017 z dn.24.02.2017r.

= Uzgodnienie Gminy Radwanice na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drog gminnych nr
Gp.7230.1.11.2017 z dn.30.05.2017r.

CZESC RYSUNKOWA

e Rys.nrl Plan orientacyjny w skali 1:10 000

¢ Rys.nr2.1-2.4 Projekt zagospodarowania terenu — Etap | w skali 1: 500
¢ Rys.nr25-2.6 Projekt zagospodarowania terenu — Etap Il w skali 1: 500
e Rys.nr2.7-2.8 Projekt zagospodarowania terenu — Etap IV w skali 1: 500
¢ Rys.nr3.1-3.2 Profile podtuzne przytaczy — Etap | w skali 1: 100

¢ Rys.nr3.3-3.5 Profile podtuzne przytaczy — Etap Il w skali 1: 100

¢ Rys.nr3.6 Profile podtuzne przytaczy — Etap IV w skali 1: 100
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1. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia
Budowa i przebudowa przytaczy sieci wodociggowej Radwanice-Przesieczna (Kostaniewo)-Drozyna-

Drozéw.

1.2. Zamawiaj acy / Inwestor

Gmina Radwanice - ul. Przemystowa 17 , 59-160 Radwanice

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1: 500
¢) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
(Dz.U. Nr 72/01)

» Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z pozn.

zmianami)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa i przebudowa przytaczy sieci wodociggowej w miejscowosci
Radwanice, Przesieczna, Drozyna, DrozOw. Przebudowywana sie¢ wodociggowa ujeto w osobnym
opracowaniu. Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem oraz czesciowo z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego :

nr XXXI/167/14 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 26.08.2014r. ,

nr XXXI11182/02 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 25.04.2002r.,

nr XVI1/100/16 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 28.12.2016r.,

nr X/52/15 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 22.12.2015r.,

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem stanowig wylacznie pasy drég gminnych.

W rejonie opracowania znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarcze.

2.2. Obiekty in zynierskie

W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.
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2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,

- sie¢ energetyczna kablowa SN,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

- sieci wodociggowe DN80 — DN200

- sie¢ gazowa DN80 — DN160

- sie¢ ks DN200

2.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen wysoka, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

2.5. Inne uwarunkowania realizacyjne
2.5.1. Warunki $rodowiskowe (wynikaj gce z ochrony s$rodowiska)
Tereny objete inwestycjag nie znajduja sie na obszarach chronionych w my$| ustawy z dnia 16.04.2004r.

o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013r. poz/ 626).

2.6.2. Warunki wynikaj ace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane znajdujg sie poza obszarami objetymi wpisem do gminnej ewidencji zabytkéw

jak réwniez na w/w terenie brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

2.6.3. Warunki gérnicze i geologiczne terenu

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gornicze;.

Na podstawie badan i analizy geotechnicznej w obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkow gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie stanowi wylacznie budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych na trasie
przebudowywanej sieci wodociggowej dla miejscowosci Radwanice, Przesieczna, Drozyna, Drozow.
Projekt sieci wodociggowej stanowi oddzielne opracowanie.

Jednakze w celu jasnego okres$lenia zakresu zadania zdecydowano sie podzieli¢ projekt sieci na piec
etapow. W korelacji z podziatem sieci wodociggowej dokonano podziatu projektu przytaczy. W trzech z
pieciu etapow przebudowywanej sieci znajdujg sie budowane i przebudowywane przytacza tj. w etapie
({1 AVAS

W zwigzku z powyzszym ponizej opisano zakres tych trzech etapow.

Etap | — od istniejgcej stacji uzdatniania wody w Radwanicach do projektowanej pompowni wody
zlokalizowanej na dziatce nr 166 obreb Drozyna,

Etap Il — od wigczenia do wykonanej sieci wodociggowej (wezet W6) za realizowang drogg krajowg S3

(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) do korica miejscowosci Drozyna (hydrant nr HN15)
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Etap IV — od miejscowosci Drozyna (wezet W7) do wigczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Drozéw (dz. nr 74 obreb Drozow)
SzczegOly podziatu na etapy przedstawiono ponizej oraz na planie orientacyjnym i planach

zagospodarowania terenu.

Przytacza wodoci agowe

Etap |

Do obstugi istniejgcych budynkéw zaprojektowano przebudowe przytaczy wodociggowych
zlokalizowanych w pasach drég gminnych w miejscowosci Radwanice, Przesieczna z rur PE 100
SDR17 o $rednicy DN50 i DN32 w ilosci 11 sztuk. o tgcznej dlugosci 85,6m w tym:

DN50 - 33,7m,

DN32 - 51,9m,

Wiaczenie przebudowywanych przytaczy do przebudowywanej sieci DN200 zaprojektowano poprzez
opaski nawiertne z elementem zamykajacym (zasuwy) o srednicy DN50 (3szt.) i DN32 (8szt.).
Wrzeciono elementu zamykajgcego armatury, przedtuzy¢ za pomocag kolumny teleskopowej z
trzpieniami wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gtebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu.
Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem zelbetowym o $rednicy zewn. 480mm i
Srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

Wszystkie przylacza od strony zabudowan nalezy spigé z istniejgcymi odcinkami przytgczy
zlokalizowanymi na dziatkach wtascicieli.

Minimalny spadek przytaczy 1,0%.

W kolizji projektowanych przylaczy wodociggowych z istniejagcymi drogami gminnymi przekroczenia
nalezy wykonac w rurach stalowych ostonowych o srednicy :

- 108/8,0 w ilosci 3 szt. o tgcznej diugosci 18,0m,

- £89,0/8,0 w ilosci 3 szt. 0 fgcznej dlugosci 23,0m,

Etap Il

Do obstugi istniejacych budynkéw zaprojektowano budowe i przebudowe przytaczy wodociggowych
zlokalizowanych w pasach drég gminnych w miejscowosci Drozyna z rur PE 100 SDR17 o $rednicy
DN50 i DN32 w ilo$ci 25 sztuk. o tacznej diugosci 124,7m w tym:

DN50 — 106,3m,

DN32 —18,4m.

Wiaczenie przytaczy do przebudowywanej sieci DN125 zaprojektowano poprzez opaski nawiertne z
elementem zamykajacym (zasuwy) o srednicy DN50 (21szt.) i DN32 (4szt.).

Wrzeciono elementu zamykajacego armatury, przedtuzyé za pomoca kolumny teleskopowej z
trzpieniami wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gtebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu.
Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem zelbetowym o $rednicy zewn. 480mm i
Srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

Wszystkie przebudowywane przytacza od strony zabudowan nalezy spig¢ z istniejagcymi odcinkami

przytaczy zlokalizowanymi na dziatkach witascicieli.
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Przytacza budowane (do dziatek nr 23/2, 23/3 obreb Drozyna) nalezy zakonczyé zaslepka.

Minimalny spadek przytaczy 1,0%.

W kolizji projektowanych przylaczy wodociggowych z istniejagcymi drogami gminnymi przekroczenia
nalezy wykonaé w rurach stalowych ostonowych o $rednicy :

- 108/8,0 w ilosci 10 szt. o tacznej dlugosci 59,0m,

- 89,0/8,0 w ilosci 2 szt. o facznej diugosci 9,5m,

Etap IV

Do obstugi istniejgcych budynkéw zaprojektowano budowe i przebudowe przytaczy wodociggowych
zlokalizowanych w pasach drég gminnych w miejscowosci Drozyna i Drozéw z rur PE 100 SDR17 o
Srednicy DN50, DN40 i DN32 w ilosci 5 sztuk. o tacznej diugosci 46,1m w tym:

DN50 — 23,1m,
DN40 - 7,4m,
DN32 — 15,6m.

Wigczenie budowanych i przebudowywanych przytgaczy do przebudowywanej sieci DN110
zaprojektowano poprzez opaski nawiertne z elementem zamykajgcym (zasuwy) o srednicy

DN50 (2szt.), DN40O (1szt.), i DN32 (2szt.).

Wrzeciono elementu zamykajacego armatury, przediuzyé za pomoca kolumny teleskopowej z
trzpieniami wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gtebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu.
Skrzynke zasuwy zabezpieczyé¢ przed osiadaniem krgzkiem zelbetowym o $rednicy zewn. 480mm i
$rednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

Wszystkie przylacza od strony zabudowan nalezy spig¢ z istniejgcymi odcinkami przytaczy
zlokalizowanymi na dziatkach wiascicieli.

Projektowane przytacze do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 23/2 obreb Drozow nalezy
wprowadzi¢ do budynku i wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy (wodomierz jednostrumieniowy JS2,5
DN20) z zaworami kulowymi DN25 i zaworem antyskazeniowym srednicy DN25mm.

Minimalny spadek przytaczy 1,0%.

W kolizji projektowanych przylaczy wodociggowych z istniejagcymi drogami gminnymi przekroczenia
nalezy wykonac w rurach stalowych ostonowych o srednicy :

- 108/8,0.0 dtugosci 5,0m,

- 89,0/8,0 o dtugosci 7,0m,

Kolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu

Wystepujace na trasie projektowanych przytaczy uzbrojenie, wrysowano na profilach podtuznych.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy

zalozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE 0110mm o di. min.1,0m.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie witascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Zaktad Ustug Komunalnych w Radwanicach

Telekomunikacja Polska

Telefonia Dialog S.A

Zakiad Energetyczny

4. WARUNKI WYKONANIA SIECI

Wykopy pod kanaly i rurociggi wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu obiektéw budowlanych oraz
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Kanaty uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem kanatu wykonaé¢ zgodnie z normami a szczegolnie z PN-83-
8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegblnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu lokalizacji przytaczy wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wkladkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Rurociagi uktada¢ stosujgc podsypke z pospétki pod kanat o gr. 10cm i obsypke nad kanatem do 30cm
ponad wierzch rury , stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspétczynnika Proctora .
Pozostatg czes¢ wykopu w miejscach zasypywaé gruntem rodzimym z wykopu, w przypadku gruntu nie
nadajacego sie do zageszczenia - wymiani¢na grunt na grunt zageszczalny dowieziony np. pospotke.
Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostalg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajac warstwami co 30cm.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wlasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatéw pradotwaorczych.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
poditoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacz jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy
zastosowaniu iglofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajac uwage aby wszystkie fitry okreslonego ciagu

znajdowaly sie na jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byé
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umieszczony ok.1-2m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu
zwierciadta wod. Agregat pompowy powinien pracowac przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -

0,9bara. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowéw.

6. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz

dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegdlnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatow przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty techniczne

instytucji branzowych (np.COBRTI).

Projektowat

mgr inz. Bartltomiej Pitat
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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‘ hice P
P NIP 5020109576, REGON (022058910 , Kiebanowice, dnia 15 grudnia 2016.

ZUK.888.398.7011.1.50.2016

BIURO PROJEKTOWANIA
1 USLUG TECHNICZNYCH
,PROKOM”

Ul Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: Warunki Techniczne Przytgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do Drozowa.

~ WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
W nawigzaniu do wniosku w sprawie przytgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do
Drozowa informuje: ‘

1. Podigczenie do sieci nalezy wykonac bezpoérgdnio ze Stacji Uzdatniania Wody w
Radwanicach.

2. Ze stacji w Radwanicach jest podawana woda jednym wyjsciem na wszystkie miejscowosci
podigczone do SUW Radwanice.

3. Cisnienie wody wychodzgcej ze stacji maksymalnie 4,5 atm. ( nie mozemy zwigkszy¢
ci$nienia — ze wzgledu na usytuowanie terenu).
Gléwne rurociggi sg wykonane z azbesto-cementu, oraz stalowe.

5. Zachowaé szczegdlng uwage podczas prac przy dotychczasowych rurociggach (bardzo duze
prawdopodobienstwo uszkodzenia rur).

6. Nie ma mozliwosci przy awarii lub przerwaniu sieci innego dostarczania wody z SUW.
Wszystkie podigczenia wykonac¢ za pomocg systevnﬁu ZaS”‘l.JW.
Trasy przebiegu sieci ustalic z inwestorem w zaleznosci od kierunku rozbudowy i

zainwestowania, zgodnego z planem zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

1. Whnioskodawca wykona projekt wedtug powyzszych warunkéw przytgczenia do sieci.

2. Projekt ten musi by¢ wykonany przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie.

3. Kompletny projekt zostanie przedtozony do uzgodnienia w siedzibie Zakiadu ( 2 egzemplarze).

4. Uzgodniony przez Zakiad projekt stanowi podstawe do wystgpienia wnioskodawcg} do
jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia badz
wydania odpowiednich decyz;ji. : ’

5. Po uzyskaniu niezbednych dokumentéw z organdéw administracji budowlanej i innych,
wnioskodawca zgtasza Zakfadowi przystgpienie do prac budowlanych, uz_gadnia sposob

prowadzenia tych prac oraz warunki i sposéb dokonywania przez Zaktad kontroli robot.
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6. Czesciowy odbiér wykonywany jest wylacznie przed jeqo iasypaniem.

7. W przypadku niedostosowania si¢ do zapiséw pkt. 6 ZUK w Radwanicach moze odméwic¢
wykonania odbioru lub zgda¢ ich odkopania.

8. Wigczenie do sieci wodociggowej przeprowadza sie pod nadzorem ZUK w Radwanicach.

9. Po sporzadzeniu wynikéw prob sieci i protokotéw odbioru wnioskodawca skompletuje
dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonywanych robét, co bedzie podstawg do
odbioru koricowego.

NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJA WAZNOSC TRZY LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA
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'ZARKEAD USEUG KOMUNALNYCH ¥
; w RADWANICACH '
Kiebanowice 9A i
[ 59-160 Radwanice .
! NIP 5020108576, REGON 022058910, g

Urzad Gminy Radwanice

WPLYNELO 05.06.2017r.
j ¥ %

0. 16, 2017
L.dz. 5({% _____________ Biuro Projektowania i Ustug

e NodMialy | Technicznych PROKOM
ul. Przesmyk 7,

58-200 Dzierzoniow

dotyczy : warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej dla
zadania :Przebudowa sieci Wodbciq'gé\_n}ej‘liédwanice - Przesieczna

- Drozyna - Drozéw wraz z odcinkami przytaczy

W nawigzaniu do wydanych technicznych warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej dla zadania jw znak ZUK.888.398.7011.1.50.2016 z dnia
15.12.2016r. informujemy, ze zapewnimy dla projektowanej sieci zapotrzebowanie
do celéw p.poz., po rozbudowie SUW w Radwanicach, o wydajnosci nie mniejszej niz
5dm3/s i cidnienie w hydrancie zewnetrznym ok.0,1MPa zgodnie z par.9 ust.2
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

KIE

NIK
Zaktadu Ustug Kgmyn: fch w Radwanicach

’

Pi rywna
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WOJEWODEKI URZAD . '
OCHRONY ZABYTKOW Legnica, dnia 28 lutego 2017 r.
L/N.5183.63.2017.KD we Wroctawiu
DELEGATURA W LEGNICY

PROKOM

Biuro Projektowania
i Ushug Technicznych
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, gm. Radwanice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2017 r. (data wplywu 25.01.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz do projektowanej trasy sieci wodociggowej w miejscowosciach Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, zgodnie z zataczona do wniosku dokumentacja rysunkowa
(2 egz.):

= Projektant: mgr inz. Bartlomiej Pilat. Specjalnosé: Samitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytut rys. Plan orientacyjny. Data: 01.2017. Skala rys. 1:10 000 nr

rys. 1

= Projektant: mgr inz. Barttomiej Pilat. Specjalnosé: Sanitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytul rys. Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Data: 10.2016. Skala rys.

1:2000 nr rys. 2.1, 2.2, 2.3
nie wnoszg uwag.

Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie poza obszarami objetymi wpisem
do gminnej ewidencji zabytkdw, na zaprojektowanej trasie sieci wodociagowej brak réwniez
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W zataczeniu 1 egz. dokumentacji..

Drugi egz. dokumentacji projektowej pozostaje w aktach sprawy. Kierownil: Delegatury

z
mé LBsz8k Dobrzynieckl

Otrzymuja:
- adresat

a/a teczka obiektu
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RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA DROZOW

projektant specjalnos¢ nr uprawnien - podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjalnose nr uprownien podpis N
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dote
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 01.2017
emot BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI : siala 1.
1:10 000

tytut rys.
PLAN ORIENTACYJNY

nr rys.
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TR UK
WQIEWOD LA
N A

OCHRONY LA

nFRl URE

we Wroctawiu

AD

-

O

DEL

59-22

EGATURA W LEGNICY

0 Legnica, ul. Zamkowa ~

PROKOM

projektant specjainos¢ nr uprawnien - podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjolnos¢ nr uprawnien podpis '
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI : skalo o
RADWANKCE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA DROZOW 1:2000
tytul rys. nrorys.
PLAN. SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 21
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we Wroctawiu

/ [TSDELEGATURA W LEGNICY
g A / 59-220 Legnica, ul. Zamiow *

-+

S ) :.-" /

I .
1

projektant specjalnose nr uprawnien B podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprawdzajqcy specjolnose nr uprownien podpis’
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat BUDOWA  SIECI WODOCAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ¢ skola r:/s.o
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA DROZOW 1:2000
i tytut rys. nr rys.
| PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 22
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CEERCGINY Z
e we Wroctawiu »
DELEBATURA W LEGNICH
59-22G-Legnica, ul. Zamkow:z
Fowt

/PROKOM

| ;o
i B { /
/ ’;" ‘5 ;r‘( projektant specjalnose nr uprownien . podpis
- ; f MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANTARNA 138/008/07
\ ] : \‘( / sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis | N
"'*“ + R Iy INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN..V—7342/3/299/84 .
F ‘- i inwestor ’ dota
| j GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
el BUDOWA_SIECI WODOGHGONE! W MEISCONOSC - o s
,‘ RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA DROZOW 1:2000
i- tytut rys. ororys.
% PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 2.3
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Urzap GMmiNY RADWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice

NIP 693-12-62-751 REGON 000548442

Radwanice, 24.02.2017r.
GplV.7230.1.10.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. budowy sieci wodociggowej Radwanice — Przesieczna — Drozyna — Drozéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociaggowej na dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1,12/2,1

obreb Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obreb

Drozyna oraz nr 69, 74 obrgb Drozéw, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, Ze trasg

ww. sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode-na przebieg projektowanych sieci w pasach drogowych drég

gminnych w dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1, 12/2, 1 obrgb

Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obreb Drozyna

oraz nr 69, 74 obreb Droiéw, nalezacych do zasobu Gminy Radwanice, zgodnie z

przedstawionym projektem zagospodarowania terenu i pod nastgpujacymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robdt, dziatki nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie i miejscu prowadzonych robdt, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usungé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami,
wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetoZenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzer nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomosciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z p6z.zm).

Zatgczniki:
1. Projekty zagospodarowania terenu — 1 kpl.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gplil—=wm.
3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

- { sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 7683114 78, +48 76759 20 21 www.radwanice.pl
fax. +48 76 83113 61 www.bip.radwanice.pl
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UBzAD BAAYIARICE
ul. Przemysiowa 17

60 RADWANICE

12-62-75% 1d.000348442

ta

o
&

59-1
Hip 492-

Zalacznik nr /i &
do?;sn_hr (,9\0,11150,4.\0.2011—
2 dnia &’L"OZ'M\} -

7 LEGENDA:

/= = — GRANICE TERENU INWESTYCJ
4= OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
| = = = GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE. GRANICE. DZALEK
1 ISTN. NUMERY DZALEK
PROJ. SIEC WODOCIGOWA
------- PROJ. PREYLACZA WODOCAGOWE

PROROM

projekiant specjainose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D6S/0
sprawdzajqcy specjolnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temct PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES Z PREYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : siala 7?.000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 21
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LEGENDA:

m— e o GRANICE TERENU INWESTYCUI
-~ (BSZAR OBJETY WNIOSKIEM
‘ == == = GRANICA OBREBOW
————— [STNIEJACE GRANICE DZIALEK
‘ L1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

/ Zatacznik ... L 10 )
| Usna/ T
| dodecysirnr C;f_l/\).92%0_4-40.%@5,..-”' /
%‘ z dnia A4%.02. 2017 Vi, ’ ) / B Iy
E ‘ e / .
l, \N - .1:"/ o 3
| i | A i
Pﬂﬂlﬂlll
I
) T, projekiant specjalnose nr uprawnien podpis
; R MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0$/07
! sprowdzujgey specjalnos¢ nr uprawnien podpis
} INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10,2016
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : skolo s
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytul mys. nr rys.
PLAN. SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 2.2
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ly‘,-‘ ‘J f
f RYSUNEK NR 2.2

1 projektant specjolnose nr uprawnien podpis
¥ MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/008/07
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ, EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V—7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
{emat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCONOSCI : siclo o
RADWANICE, PRZESEECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytul rys. ar rys.
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 2.3

unzED &%

RAIVANILE
ul. Przemysiowa 17
! 5¢-140 RADWANICE
T NP 893-12-62-751 14,000348440

/

LEGENDA:

e
.,

=/~ OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
et o o GRANICA OBREBOW
L ISTMEJACE GRANICE DZILEK
{3 IS, NUMERY DZALEK
- PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
R PROJ. PRIYLACZA WODOCIAGOWE

Zatacznik nr /{ ¢

vt 6o 120, 110201

z dnia L\‘-OQ-M‘Q v '

PROROM
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== == == GRANICE TERENU INWESTYCJI
0BSZAR OBJETY WNIOSKIEM

= o e GRANICA OBREBOW

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

ISTN. NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

L]

PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

7

V4 S— / .
zataganikrr....... A,

“ Pionp

s r ' F\
A /dodeeyzirnr GPW.?LSO. 4.00. 2012

’,}"'/—; 7 2dnia 24.02. 1011y

"

projektant specjalnos¢ nr uprawnieh -
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajqey specjoinose nr uprawnieh podpi_s
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dote
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSC : skela i
RADWANKCE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZGH 1:1000
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 24

-+
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Frolamadliuitr 5 SREGS 2E
st oS BRI 11y NS
P

LEGENDA:

7 T e e GRANICE TERENU INWESTYCU
~ e~ (OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== wm === GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
------- PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Zatacznik nr

50-160 RADWAN|ICE

b
e » = Al ‘
; } dodsenr Cnruo.;zbo L1020} HiF 62212-42.751
} /o .

[

z dnia l\l .0) fl,d\ :,"v.
i § /

R | - t i/
Pﬁ’ﬂlﬂlll
| ' ;
& i projektant specjolnose nr upmv’m‘wen . podpis
‘5 ! MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/008/07
L . E sprawdzajqcy specjolnose nr uprownieft podpis
% ; INZ. EUGENIUSZ PItAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84 .
i & inwestor ' data
| GMINA RADWANICE — UL, PRZEMYSLOWA 17, 59160 RADWANICE 10.2016
"1 [Fenst” PRZEBUDOWA SIECI WODOCGOWEJ Z PRZYLACZAMI W MIEISCOWOSCI : skalo 75.00
RADWANICE, PRZESIECZN, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytut rys. orrys.
PLAN' SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 25
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— Drozyna - Drozow”

3 atiiny SAYANICE
Duemys.ovm 17
RADWANICE

2 dnia 2L|~ 02.10\1 V-

751 14000548442
Zalaeznik nr 1 'L
~. dom C'[?l\l '7'2504 10. .2.0‘?

= = GRANICE TERENU—INWESTYCJI

= == 0BSZAR OBJETY WN!OSKIEM

fm= === == GRANICA OBREBOW

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
I 1 NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

———=Z2= PRO. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

/mal on

specjalnos¢ nr uprawnien podpis
SANITARNA 138/DOS/07
specjalnose nr uprawnien podpis
[ SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
in%slcr =< doto
L GMINA UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
ot PRIEBUDOWA SIECI wonocmoowu 7 PRIYEACZAM! W MIEJSCOWOSC! : siol 1
) RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
- (Y(U"{‘ !T nrorys.
T C 7 LPLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 26
[ e e i 31 ]
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Y SRAYANILE
Przemysiowa 17
5@-160 RADWANICE

NP 8%2-12-62-75% 14.600345447

Zatacznik nr 4 9q
J

dolzz;';f’n, 66) W 130.4.40. do|+

z dnia PAR 02, 2'Olq'l/-

LEGENDA:

= m— = GRANICE TERENU INWESTYCUI
~ OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== = == GRANICA OBREBGW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
(I NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

PROROM

projektant specjainose nruprawnien i podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : sialo 1.
RADWANICE, PRZESIECZN, LIP, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytut rys. nr rys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 27
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UrzaD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice

NIP 693-1262-751 REGON 000548442

Radwanice, 30.05.2017r.
Gplv.7230.1.11.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. budowy sieci wodociggowej Radwanice — Przesieczna — Drozyna — Drozéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociggowej na dziatce nr 360/7 obrgb Radwanice oraz przytacza wodociggowego na

dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, ze trase ww.
sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przebieg projektowanej sieci w dziatce nr 360/7 obreb

Radwanice i przytacza w dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, nalezgcych do zasobu Gminy

Radwanice, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu .i pod

nastepujgcymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robét, dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie i miejscu prowadzonych robét, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usunaé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych rurociggéw z istniejacymi urzadzeniami lub
sieciami, wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzeri nalezy uzgodnié z ich
uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomoéciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z péz.zm).

Zataczniki: ) .
1. Rys.nrl J
2. Rys.nr22. DWANIGE
Pa u<[[ {’iu 20

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Gplil—wm.

3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 76831 14 78, +48 76 759 20 21 e radwanic e_g,

fax. +48 76 831 13 61
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4. CZESC RYSUNKOWA
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