58-200 DZIERZOMIGW, LL. PRZESMYK T
TEL. {374y 8531 15 50 FAX (074) 532115 94

PROROM

BIURO PROJEKTOWARNILA
I UUSELIG TECHNICZNY CH

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ RADWANICE-PRZESIECZNA
(KOSTANIEWO)-DROZYNA-DROZOW

TOM || PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa, lokalizacja obiektu:

Radwanice, Przesieczna, Lipin, Dro zyna, Dro zow

Jednostka ewidencyjna : Radwanice 021602_2

jed. ewid. 021602_2 obr eb ewid. 0013 Radwanice: dz. nr 360/7; 360/8; 360/26 ; 362/28; 362/29;
362/9; 362/24; 793;

jed. ewid. 021602_2 obr eb ewid. 0003 Dro zyna : dz. nr 166; 163; 143/1; 142/5; 141; 134;

jed. ewid. 021602_2 obr eb ewid. 0010 Przesieczna: dz. nr 34; 12/2; 12/1; 1;

jed. ewid. 021602_2 obr eb ewid. 0002 Dro zéw: dz. nr 69; 74;

jed. ewid. 021602_2 obr eb ewid. 0006 Lipin : dz. nr 86; 159;

kat. obiektu : XXVI, XXX

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17 , 59-160 Radwanice

projekt:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzier zoniow

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat sprawdzaj acy - inz. Eugeniusz Pitat
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/D0OS/07 uprawnienia nr  UAN.V-7342/3/299/84
projektant — mgr inz. Marek Uss projektant — mgr inz. Krzysztof Bednarczyk
specjalnosé: sieci i instalacje elektryczne specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia nr 128/DOS/08 uprawnienia nr 142/DOS/05

Dzierzoniéw, 30 czerwiec 2017
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+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
1ZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

CZESC OPISOWA

INFORMACJA BIOZ

CZESC FORMALNO-PRAWNA

str.3-6
str.7-13
str.14-17
str.18-27
str.28-31

str.32-102

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak pisma Gp.6733.CP.2.2017 z dn. 22.03.2017

Wypisy z MPZP z dnia 23.09.2016r., 07.02.2017r., 16.05.2017r.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr ZUK .888.398.7011.1.50.2016.
z dn.15.12.2016r

Uzupetnienie warunkoéw technicznych przytaczenia z dnia 05.06.2017r.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr: WP/009098/2017/002/R02 z dnia

06.04.2017 Przesieczna; dz. geod. 166

Uzgodnienie konserwatora nr L/N.5183.63.2017.KD z dn. 28.02.2017r.

Pismo Gminy Radwanice w sprawie braku koniecznosci uzyskania decyzji sSrodowiskowej
z dn. 08.03.2017r.

Uzgodnienie Gminy Radwanice na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drog gminnych nr
Gp.7230.1.10.2017 z dn.24.02.2017r.

Uzgodnienie Gminy Radwanice na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drég gminnych nr
Gp.7230.1.11.2017 z dn.30.05.2017r.

Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 31.05.2017r.
Uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.pozarowych (siec)
Uzgodnienie z Gaz-System Wroctaw

Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych (pompownia)

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2.1 — 2.4 Projekt zagospodarowania terenu — Etap | w skali 1: 500

Rys. nr2.5 Projekt zagospodarowania terenu — Etap I/Etap Il w skali 1: 500
Rys. nr 2.6 Projekt zagospodarowania terenu — Etap Il w skali 1: 500

Rys. nr 2.7 Projekt zagospodarowania terenu — Etap Ill/Etap IV w skali 1: 500
Rys. nr 2.8 Projekt zagospodarowania terenu — Etap 1l w skali 1: 500

Rys. nr2.9 Projekt zagospodarowania terenu — Etap IV w skali 1: 500

Rys. nr 2.10 Projekt zagospodarowania terenu — Etap V w skali 1: 500

Rys. nr2.11 Projekt zagospodarowania terenu — Etap Il (pompownia) w skali 1: 250

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7
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+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis, pieczeé, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis, pieczeé, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis, pieczeé, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis, pieczeé, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
3 - BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

Tl

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Albert Pitat
UL Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof™dr inz. Kgzimierz CZap ilsk'l

3. mgrinz. M aniacz

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

Pan Bartiomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzerh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

. prof. dri/nz. [ p"

1A \

o, mgrinz, .ﬁoq.w, Juniaczyk
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+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
. : ~ INZYNIEROW
2NN b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Stanistaw Uss
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 sierpnia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 128/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Stanistaw Uss posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby. Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu/N terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. !

]
Skiad orzékajacy OKK

Otrzymuijq:

1. Pan Marek Stanistaw Uss
Osiedle Bigkitne 4A/12
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. Sl
3. drinz. Zofia Zwierzci{towska
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+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

Pan Marek Stanistaw Uss jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. [

[

Skiad orze((ajapy OKK

Df»L\QbL \SK A OKRE (nOWA
L.B’\ DNZYNI

= Omregom, Vor\ Sjl Kwalifie

2. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2 Z.WV%»kL,
3. drinz. Zofia Zwierzc oxbfk
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Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - D

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-177/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm.) oraz §12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Jacek Bednarczyk
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 stycznia 1968 r. w Bystrzycy Kiodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 142/D0$/05

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

uzyskal pozytywny wynik €gzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri bud,
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane -

tarhi

podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

icznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyziji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclaw w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk
Ul. Nowa 1b/8
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. aja
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Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk jest uprawniony: :

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 3 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczeri.
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Hiega Whiliy //Z ==
b {precogt) Budovlonesn Walbrzych .. dnia 2 212:19.9% .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 2 ust.1 pkt 1,

Na podstawie §..2.. 2551 PKE 1, 3 6 ust.1, 3% s 13ust. 1pht...... aib

lit.

rozporzadzenia Ministta Gospadarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975r. w sprawie

samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, Ze:

ATTOTMNTTTS
Obywatel(ka) EUGENIUSZ PILAT

(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia ....... 17.sierpnia 1946 . llannoverze - Nieucy

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodziclnych funkcji

w specjalnogei instalacy jno-inzyniery jnej

w zakresie sieci. i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania prpjektc’)w sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych,

§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3- sporzadzania W budownictwié jednorodzinnywm, zagrodowyw oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 w3 projektdéw instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,

§ 6 ust.1.

s f's

Zup. WOJEWORY

.—’/ }luﬂx:f v I?éSdcaicz
e . Gléwny Nrciteft Vojewddait
DPyrekeor Wy -.‘n.!u?d‘(
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S P OLS KA

e | 2 B A
:"IJ HIH\\:-:'?{‘;
LS N IYNIERDW

=00
== JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

DOS-780-LL6-3Y2 *

Pan Bartfomiej Albert Pifat o numerze ewidencyjnym DOS/15/0549/07

adres zamieszkania ul. W. Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzoniow

jest crtonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2017-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowei Izby Indynierow Budownicthwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snn 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.rmnqupﬂlnm h:q:m:mqm B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

. popmmmw mnl:pprnzumﬂnmmmwm:npmmqnuﬂ:m wﬁnqpngnm-manm
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozéw”

INZYNIEROW

S BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GRQ-FSA-JIR *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym D0S/IS/1931/01
adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

E‘@{?
&
= -
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® POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O NUME 22 e pef Ik Sy

OOS-WFK-174-21E *

Fan Marek Stanistaw Uss o numerze ewi dencyjnym DOS/IEMD 300,08

adres zamieszkania os. Teczowe 2BE/0, 58-200 Dzierzoni dw

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Ckregowe] 1zby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniefzze zatwiadczenie jestwaine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznyin podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2016-07-06 rokuy preez:

Rainer Bulla, Zastgpea Przewodniczgeego Rady Dolnodlgskie] Okregow ej lzby Inzynierdw Bud cownictw a.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizasna 2001 1. o podpizwe e laktronicanem | D2, L. 2001 ke 130 po2. LA50| dana w postadl

alaktronkana) opatzone bazpecargm podpisam albaktionezmg m e ryfikowtE iy m prey pomocy waznago ks lfikod anego cayfikato =5
i ang podd wag badda m oz kut kdee pravenych dokumantom opatrzomrem pod pEamiwlas norgLanymi. |

* owaryfikacy poprawnossl damys b ninEzym 2aewiadoanio mozna sprawdei 2a pomacy numar U wearyfikacy nago 2adaiacdia g na
strank Palsklg) by Inzynarde Budow i tia . prbaig.pl lob kontaktuge s 2 bioram wazoneta) Okragowa) by Inzy narde
Einchan nike tawa .
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M ® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW
FIEL supownictwa
Zaswiadczenie

O NUME 22 e pfIk ey m:

DHOS-YRR-B5L -4 *

Fan Krzysztof Jacek Bednarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0,/0055/06

adres zamieszkania ul. Brzozowa 10, 58-200 Dzierzoni tw

est cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniefzze zatwiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyin podpisem elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2016-12-13 roku preez;

Rainer Bulla, Zastgpea Przewodniczgeego Rady Dolhodlgskie] Okregow ej lzby Inzynierdw Bud cownictw a.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2.dnil LB wrzasna 2001 1. o podpise alaktronicangm | D2 L. 2001 ke 130 pod. LA50| dana w postac
alaktrankana) opatrzone bazpacargm podpisam albakteo nezmy m e ryfikowa g m praey pomocy waznago ks lf kod anego catyfikato =3
ihinncnazng podd wiag backa ez kut ke prawenych dok uma ntom opatraomem pod pEam i asnorgLanymi. |

* waryfikacy poprawncesl damys b ninEzym 2aewiadoanio maozna sprawdi 2a pomocy numar U wearyfikay nago 2adaiacdiaang na
strank Palskig) Bhy Inzgnarde Budow i tid . pibaig. pl lob kantaktuge s 2 biura m s azomta) Ok ragoda) by N2y neaids
EiLnchan nike b
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1. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia
Przebudowa sieci wodociagowej Radwanice-Przesieczna (Kostaniewo)-Drozyna-Drozow wraz z

budowg pompowni wody i zbiornikiem na wode.

1.2. Zamawiaj acy / Inwestor

Gmina Radwanice - ul. Przemystowa 17 , 59-160 Radwanice

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1: 500
¢) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
(Dz.U. Nr 72/01)

» Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z pozn.
zmianami)
* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121/03)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa sieci wodocigagowej wraz z budowg pompowni wody i
zbiornikiem na wode. Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego :

nr XXXI/167/14 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 26.08.2014r. ,

nr XXXI11182/02 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 25.04.2002r.,

nr XVI1/100/16 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 28.12.2016r.,

nr X/52/15 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 22.12.2015r.,

oraz decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.V.6733.CP.2.2017 z dn. 22.03.2017r..

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem stanowig wylacznie pasy drog gminnych.

W rejonie opracowania znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarcze.

2.2. Obiekty in zynierskie
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W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.

2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,

- sie¢ energetyczna kablowa SN,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

- sieci wodociggowe DN80 — DN200

- sie¢ gazowa DN80 — DN160

- sie¢ ks DN200

-sie¢ kd DN700

2.4. Zielen
Na obszarze opracowania wystepuje zieleh wysoka, ktora lokalnie koliduje z projektowanymi
rozwigzaniami. W zwigzku z tym wystapita koniecznos¢ wycinki 9 drzew. Lokalizacja drzew

przeznaczonych do usuniecia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przebudowywanej sieci wodociggowej obejmuje wylgacznie obszar objety
whnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z
2012 poz. 647).

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne
2.6.1. Warunki $rodowiskowe (wynikaj gce z ochrony s$rodowiska)
Tereny objete inwestycja nie znajduja sie na obszarach chronionych w my$| ustawy z dnia 16.04.2004r.

o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013r. poz/ 626).

2.6.2. Warunki wynikaj ace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane znajdujg sie poza obszarami objetymi wpisem do gminnej ewidencji zabytkéw

jak réwniez na w/w terenie brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

2.6.3. Warunki gérnicze terenu

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gérniczej.

2.6.4 Opinia geotechniczna
Na podstawie badan i analizy geotechnicznej w obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkow gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sie¢ wodoci ggowa

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng rozdzielczg i
p.pozarowa.

Projektowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow oraz
zabezpieczy¢ w/w miejscowosci przed pozarem. Dodatkowo projektowana sie¢ wodociggowa ma za
zadanie zapewni¢ zapotrzebowanie w wode bytowg i p.poz. dla planowanego obszaru przeznaczonego
pod strefe gospodarcza.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa od istniejacej stacji uzdatniania wod w Radwanicach i dalej przez
miejscowosci Przesieczna, Drozyna i do spiecia z istniejaca sieci wodociggowg DN110 w Drozowie (za
drogg krajowg nr 12). Dodatkowo wykonano odcinek tgczacy projektowang sie¢ w miejscowosci
Przesieczna z istniejacy siecig wodociggowa DN110 z Lipinie.

W zwigzku z koniecznoscig doprowadzenia wiasciwej ilosci wody dla planowanej strefy konieczne stato
sie zaprojektowanie pompowni wody wraz ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia sieci przed wiekszym
rozbiorem. Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatce nr 166 obreb Drozyna.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji po konsultacji z Inwestorem zdecydowano sie zadanie
podzieli¢ na pie¢ etapow:

Etap | — od istniejgcej stacji uzdatniania wody w Radwanicach do projektowanej pompowni wody
zlokalizowanej na dziatce nr 166 obreb Drozyna,

Etap Il — od projektowanej pompowni wody (dz. nr 166 obreb Drozyna) do istniejacej drogi krajowej nr 3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) - wezet W5

Etap Il — od wigczenia do wykonanej sieci wodociggowej (wezet W6) za realizowang drogg krajowg S3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) do korica miejscowosci Drozyna (hydrant nr HN15)

Etap IV — od miejscowosci Drozyna (wezet W7) do wigczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Drozéw (dz. nr 74 obreb Drozow)

Etap V — od wezta W2 (dz. nr 12/2 obreb Przesieczna) do wiaczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Lipin (dz. nr 159 obreb Lipin) do wezta nr W3.

SzczegOly podziatu na etapy przedstawiono ponizej oraz na planie orientacyjnym i planach
zagospodarowania terenu.

Z powyzszego zadania wytgczono odcinki sieci prowadzone w dziatkach nalezacych do Generalnej

Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad — droga krajowa nr 12, droga krajowa nr 3.

Etap |

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN200/11,9 na cisnienie PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w czynng sie¢
zlokalizowang na terenie istniejgcej stacji uzdatniania (dz. nr 360/7 obreb Radwanice) zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Projektowang sie¢ wpieto poprzez trdjnik zeliwny
kotnierzowy DN150/150 i zwezke DN150/200. Zakonczenie tego etapu w miejscu wigczenia do

projektowanej pompowni na terenie dziatki nr 166 obreb Drozyna.
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W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantdw zaprojektowano armature odcinajaca ij.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100, DN200.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych oraz wzdtuz dziatek rolnych (odcinek
wzdtuz drogi krajowej nr 12 w Radwanicach).

taczna dtugos¢ projektowanej sieci DN200 wynosi 2276,3m.

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 56/2 obreb Radwanice) o diugo$ci
118,4m. Stanowi on osobne opracowanie.

Przejscia pod istniejagcymi drogami gminnymi  wykona¢ metodg rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych srednicy DN356 o diugosci tacznej 25,5 (4szt.) oraz DN194 o tacznej dtugosci 31,0m
(4szt.).

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodnié poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne $rednicy DN @80 w ilosci 9 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiIA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad
hydrantowych.

Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane tréjniki zeliwne kotnierzowe DN200/80.

Odejscia hydrantéw od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tgcznej diugosci
52,0m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a szczegodlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Na trasie sieci zaprojektowano dwie studnie betonowe $rednicy 1000mm wyposazone w zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN80 zlokalizowane w miejscach najwyzej potozonych w celu

prawidtowej pracy wodociggu oraz jedng studnie betonowg $rednicy 1200mm odwadniajgca.

Etap Il

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN180/10,7 DN160/9,5, DN110/6,6, na
cisnienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie zaczynata
sie na terenie projektowanej pompowni (dz. nr 166) az do przejscia pod droga krajowg nr 3 zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Etap ten obejmuje réwniez budowe pompowni wraz ze zbiornikiem na terenie dziatki nr 166 obreb
Drozyna.

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci zaprojektowano armature odcinajacg tj. zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100, DN150.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z migkkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.
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taczna dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 925,0m., w tym :

- DN180 - 904,8m

- DN160 - 1,1m

- DN110 -19,1m

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 146, 143/2 obreb Droz6w) o dtugosci
41,8m. Stanowi on osobne opracowanie.

Na tym etapie z uwagi na niezabudowany obszar nie byto koniecznosci projektowania hydrantdw.
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a szczegodlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Na trasie sieci zaprojektowano jedng studnie betonowa $rednicy 1000mm wyposazong w zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN50 zlokalizowang w miejscu najwyzej potozonym w celu

prawidtowej pracy wodociggu.

Projektowana pompownia wraz ze zbiornikiem

Zaprojektowano pompownie wody w kontenerowym budynku o wymiarach 4,0x2,45m.

Budynek wyposazono w zestaw 4 pompowy o mocy pomp 4kW kazda. Woda do zestawu bedzie
doprowadzona od projektowanego zbiornika stalowego o pojemnosci 23m3 ( $rednicy 3,06m) ktory
zasilony zostanie z projektowanej sieci DN200. Budynek pompowni wyposazono we wszystkie
niezbedne sieci (wod.-kan, elektryczna).

Teren na ktorym zlokalizowano budynek pompowni wraz ze zbiornikiem znajduje sie w miejscowosci
Drozyna na dziatce nr 166 w obrebie Drozyna.

Obiekt ogrodzono ptotem z siatki powlekanej z PVC na stupkach stalowych o wysokosci 1,8m. a teren
wewnatrz utwardzono.

W planie teren pompowni wraz ze zbiornikiem obejmuje powierzchnie 67,8m2

Zaprojektowano zbiornik w ksztatcie cylindrycznym pionowy wykonany z blach stalowych cynkowanych
ogniowo o $rednicy 3,06m i wysoko$ci 3,72m.

Poziom posadowienia pompowni i zbiornika to 162,90m n.p.m.

Budynek pompowni to zabudowa kontenerowa, wolnostojgca o jednej kondygnacji nadziemne;j.
Budynek pompowni wyposazony bedzie w nastepujgce media:

- elektryczna — przylacze kablowe 5 x 35mm2,

- wodociggowa — z projektowanego zbiornika z rur PE $rednicy DN160,

- kanalizacji sanitarnej — do projektowanej sieci z rur PVC SN12 DN160.

SzczegOty podano w projekcie architektoniczno-budowlanym (Tom |II).

Zasilanie projektowanej pompowni i zbiornika
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano zasilanie projektowanych obiektéw od
istniejacego stupa linii napowietrznej niskiego napiecia 18/11/95 stacji SN/nN

ST-889-5 do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego w dziatce nr 12/1 obreb
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Przesieczna utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ kablem YAKXS 4x35 mm? dtugosci 13,0m
nastepnie kablem YKYzo 5x35mm?® dlugosci 109,0m od projektowanego zestawu zigczowo-
pomiarowego do szafki pompowni wody zlokalizowanej w budynku. Z szafki tej zasilony bedzie réwniez
projektowany zbiornik.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku przysypac rowniez piaskiem o
grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu — w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
catkowita wymiane gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢
folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. W miejscach wskazanych na sytuacji kabel utozyé w
rurze ostonowej AROT DVR @50, a pod drogami w rurze ostonowej AROT SRS @50. Kabel powinien
by¢ utozony linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na zakonczeniach kabla i w trasie nalezy zatozy¢ opaski igielitowe z
opisem typu kabla, napiecia znamionowego, wtasnosci, roku budowy i kierunku. Tresé¢ opasek uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru. Kabel nalezy utozyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii N- SEP- E- 004.
Opis szczego6téw zasilania i instalacji wewnetrznych pompowni i zbiornika przedstawiono w Tomie |l

(projekt architektoniczno-budowlany).

Etap Il

Sie¢ w tym etapie zostala zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN125/7,4 DN110/6,6 na cisnienie
PN10, tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w czynng sie¢
$rednicy DN110 zlokalizowang na terenie dz. nr 143/2 obreb Drozyna (odcinek o dtugosci 8,3m
wylaczony z niniejszego opracowania — zfozony na pozwolenie do Wojewody) zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Zakonczenie tego etapu w miejscowosci Drozyna
hydrantem nadziemnym DN80 (HN15)

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantdw zaprojektowano armature odcinajaca {j.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 854,1m w tym:

DN125 -510,1m,

DN110 — 344,0m.

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 143/2 obreb Drozéw) o dlugosci
8,3m. Stanowi on osobne opracowanie.

Przejscia pod istniejagcymi drogami gminnymi wykona¢ metoda rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych.

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodnié poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne $rednicy DN @80 w ilosci 6 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiIA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad

hydrantowych.
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Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane trojniki zeliwne kotnierzowe DN100/80, DN125/80.
Odejscia hydrantow od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tgcznej diugosci
18,7m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z utlozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Etap IV

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na cisnienie PN10, taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w wezle nr W7 w miejscowosci
Drozyna i dalej wzdtuz drogi gminnej az do wpigecia w istniejgcg sie¢ DN90 w miejscowosci Drozéw (dz.
nr 74 obreb Drozow) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Z niniejszego opracowania wytgczony bedzie odcinek o dtugosci 15,3m (przejscie poprzeczne pod
droga krajowag nr 12, dz. nr 65/2 obreb Drozéw — ztozony na pozwolenie do Wojewody). Stanowi on
osobne opracowanie.

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantéw zaprojektowano armature odcinajaca tj.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe srednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dlugosé projektowanej sieci DN110 wynosi 1041,2m.

Przejscia pod istniejagcymi drogami gminnymi wykona¢ metodg rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych srednicy DN194 o tgcznej dlugosci 9,5m (2szt.).

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodnié poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne $rednicy DN @80 w ilosci 3 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantdw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiIA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad
hydrantowych.

Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane trojniki zeliwne kotnierzowe DN100/80.

Odejscia hydrantéw od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tgcznej diugosci
3,7m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z ulozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
Etap V

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na cisnienie PN10, taczonych

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w wezle nr W2 w miejscowosci
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Przesieczna i dalej wzdtuz drogi gminnej az do wpiecia w istniejacg sie¢ DN110 w miejscowos$ci Lipin
(dz. nr 159 obreb Lipin) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

W projektowanych weztach, odgatezieniu hydrantu zaprojektowano armature odcinajacg tj. zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe srednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dlugosé projektowanej sieci DN110 wynosi 665,3m.

Przejscie pod istniejaca drogg gminng (dz. nr 12/2 obreb Przesieczna) wykona¢ metodg rozkopowg w
rurze stalowej ostonowej $rednicy DN194 o diugosci 6,5m.

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowany hydrant..

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydrant nadziemny srednicy DN @80.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowany hydrant nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza wody poprzez montaz za$lepki nasady
hydrantowe;.

Hydrant witaczono do sieci poprzez projektowany trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80.

Odejscie hydrantu od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o dlugosci 1,2m.
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z ulozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

3.2. Przytacza wodoci agowe

Projekt przytaczy z podziatem na etapy stanowi osobne opracowanie (dokumentacja na zgtoszenie).

3.3. Kolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu

Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowac¢ w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposodb zapewniajacy ich eksploatacje.

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy
zatozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE 0110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Zaktad Ustug Komunalnych w Radwanicach

Zaktad Gazowy
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Telekomunikacja Polska
Telefonia Dialog S.A
Zaktad Energetyczny

4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz

dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegdlnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatow przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI).

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI

SIEC WODOCIAGOWA
taczna dlugos¢ sieci — 6010,9m
DN200 — 2276,3m
DN180 — 904,8m
DN160 — 1,Im
DN125 - 510,1m
DN110 — 2069,6m
DN90 - 75,6m

ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI
Kabel YAKXS 4x35mm? - 13,0m
Kabel YKY zo 5x35mm? - 109,0 mb

Projektowat

mgr inz. Bartltomiej Pitat
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2. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych.

Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
» przebudowe sieci wodociggowej wraz z budowg pompowni wody i zbiornikiem na wode,
e odbudowe nawierzchni drég gminnych,

e uporzadkowanie terenu robét budowlanych.

Kolejno $¢€ realizacji przedsi ewziecia
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opisanymi etapami.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie:
* sieci wodociggowej
e pompowni i zbiornika,
* robot nawierzchniowych drég,

» prac porzadkowych.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu
tj.:
» sieci wodociggowe,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej i lokalnie deszczowej,
e uzbrojenie nadziemne i podziemne telekomunikacyjne i teletechniczne,

» uzbrojenie nadziemne i podziemne elektroenergetyczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

W obszarze opracowania znajduje sie rowniez sie¢ rowéw odwadniajgcych i przydroznych wraz

z przepustami sprowadzajgcymi wody opadowe i roztopowe do istniejgcych ciekdw wodnych.

Przewidywane zagro zenia

Zagrozeniem dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

» glebokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociggowej,
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zagrozenia zwigzane z ukfadaniem projektowanych sieci w wykopie, w miejscach gdzie
krzyzujg sie z innymi sieciami uzbrojenia terenu (szczegdélng ostroznosé nalezy zachowac¢ w
poblizu kabli elektroenergetycznych),

roboty zwigzane z odbudowg korpusu drogowego pod napowietrzng siecig
elektroenergetyczna,

zagrozenia zwigzane z transportem i rozladunkiem ciezkich elementéw prefabrykowanych
takich jak np.: kontenerowa pompownia, zbiornik na wode, armatura wewnatrz pompowni itp.
co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczng strefg wykopu i
przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

zagrozenia wystepujace przy pracach prowadzonych na czesci szerokosci ulicy w obszarze
zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
mieszkancow,

zagrozenia przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Elementem zagrozenia bedzie takze ruch os6b postronnych oraz ruch technologiczny pojazdéw

i maszyn zwigzany z wykonywaniem robét budowlanych.

Sposob prowadzenia instrukta zu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot - obejmujacy charakterystyke wystepujacych na

budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktarze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97.

Rozporzadzenie MBiIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U Nr13/72.

oraz inne przepisy BHP.

Srodki techniczne zapobiegaj ace zagro zeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

zabezpieczy¢ teren robét przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o gtebokich
wykopach, tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajgce),

uzywa¢ wylgcznie w pelni sprawnych maszyn i urzgdzen oraz $rodkow transportu (sprawnosé
maszyn kontrolowaé¢ codziennie przed przystgpieniem do robot),

skladowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostepem o0s6b nieuprawnionych,

zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementéw,

zabezpieczy¢ $ciany wykopoOw przez ich rozparcie oraz wykonaé bezpieczne zejscia do nich,
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+ w przypadku prowadzenia robét w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne

prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratorow sieci (zgodnie z uzgodnieniami

branzowymi),

e uzywaé srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,

kaski, pasy itp.),

» zapewni¢ na budowie srodki tgczno$ci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki

pierwszej pomocy,

* wygrodzi¢ teren prac, ustawic¢ tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach,

* przygotowa¢ mostki pozwalajgce na dojscie i dojazd do posesji,

» umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH
L.p. Nazwa instytuciji Numer telefonu
1 Pogotowie ratunkowe 999
2 Straz pozarna 998
3 Policja 997
4 Pogotowie gazowe 992
5 Pogotowie energetyczne 991
6 Numery alarmowe z telefonu komorkowego 112

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla wykonawcy robét. Teren

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczeciem inwestycji.
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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wouT
GMINY RADWANICE
Radwanice, 22 marca 2017 r.
Gp.V.6733.CP.2.2017
Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1
tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, w imieniu
ktorej dziatat petnomocnik — pan Eugeniusz Pifat, z dnia 23.01.2017 r. (data wptywu do Urzedu Gminy
Radwanice — 27.01.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajgcej na przebudowie sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami’
oraz infrastrukturg w miejscowosciach: Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw na dziatkach o numerach

ewidencyjnych:
e Przesieczna: 39, 34, 12/2, 12/1
e Lipin: 86, 159

e Drozyna: 143/1, 142/5, 141, 134,
e Drozéw: 69, 65/2, 74
gmina Radwanice, powiat polkowicki, wojew6dztwo dolnoslaskie

ustalam

na rzecz Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
1) Przedmiotowa inwestycja celu publicznego polega na przebudowie i utrzymywaniu
publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, zgodnie z art. 6 pkt. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 1774 z p6zn. zm.).
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1) Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przylgczami oraz  infrastrukturg
w miejscowosciach: Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: Przesieczna: 39, 34, 12/2, 12/1; Lipin: 86, 159; Drozyna: 143/1, 142/5, 141,
134, ; Drozéw: 69, 65/2, 74, gmina Radwanice, powiat polkowicki, wojewodztwo dolnoélaskie.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego.

1) Linia zabudowy — nie dotyczy.
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2) Ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) sie¢ wodociggowa rozdzielcza o $rednicach 110 — 200 mm dtugo$¢ do 6,0 km,
b) przytacza wodociggowe o $rednicach 232 — 240 mm

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody

i krajobrazu.
1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.),
w zwigzku z czym nie podejmuje si¢ ustalen w tym zakresie.
5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr
kultury wspéiczesnej.
1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw, o ktérej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pdézn. zm.) oraz nie jest obiektem ujetym
w gminnej ewidencji zabytkow, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen w tym zakresie.
6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
1) Podtgczenie do istniejacej sieci wodociggowe;.
7. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji.
1) Nie dotyczy. ' )
8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
1) Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapach zasadniczych w skali 1:1000,
oraz na mapie poglagdowej stanowigcych zatgczniki do niniejszej decyzji.
9. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.
1) Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i gleby ucigzliwosci
w postaci hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.
2) Planowana inwestycja nie moze pozbawiac:
a) dostepu do drogi publicznej,
b) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
fgcznosci,
c) dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

10.Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub
obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych. i

1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie na terenie gorniczym, narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie jest takze terenem

podlegajgcym ochronie, ustalonym na podstawie odrgbnych przepisow.
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W zwigzku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej
inwestycji, decyzje wydano w trybie okreslonym w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z p6zn.
zm.).

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.
1774 z pdzn. zm.) tj. budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
ludnosci w wode.

Punkt 4) art. 61 ust. 1 ustaWy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pézn. zm.) zostat spetniony: teren objety
decyzjg nie obejmuje gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-lll, ani gruntéw lesnych,
w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieledne.

Projekt decyzji opracowat Marcin Englert.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystgpic¢
do Starosty Polkowickiego. ' )

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20166 r. poz. 778 z p6zn. zm.) odwotanie od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okresla¢ istote i

zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zalaczniki do decyzji:
1. zalgcznik graficzny — mapy.

Otrzymuja:
@ Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu ul. Powstaricow Slgskich 186  53-139 Wroctaw,
3. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddz. Ter. we Wroctawiu
ul. Minska 60 54-610 Wroctaw, !
4. Gmina Radwanice ul. Przemystowa 17 59-160 Radwanice
5. Aa.

STWIERDZA SIE, ZE NJNIEJSZA
DECYZJA JEST OSTATECZNA

Radwanice, dnia go\.lon‘A,.,

podpls
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URZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17
59-160 RADWANICE

NI 693-12:62-751 1d.000548442 Radwanice, dnia 03.02.2017 r.

Gp.V.6727.1.18.2017

Urzad Gminy
Radwanice
Wydzial Gospodarczy

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZESCI OBREBU GEODEZYJNEGO EAGOSZOW WIELKI, DROZYNA,
LIPIN, PRZESIECZNA KEEBANOWICE
Uchwatla Nr XXXI/167/14 Rady Gminy w-Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego poz. 3630 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dzialka nr ewid. 166, obreb Drozyna potozona jest w terenie o symbolu: 59.R - Tereny
rolnicze (26%); KS - Tereny obshugi komunikacji drogowej (1%).
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 59.R -

(-]

§ 19. Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolem: od 1.R do 19.R oraz 59.R (zatacznik nr
1); 0od 20.R do 57.R oraz 60.R (zatacznik nr 2).

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: tereny rolnicze;

2) dopuszczalne:

a) stawy rybno-rekreacyjne i zbiorniki matej retencji, cieki powierzchniowe;

b) zadrzewienia izakrzewienia wzdhuz drég, rowéw melioracyjnych i ciekoéw wodnych,
gruntéw w formie remiz $rédpolnych;

c) zalesienia gruntdw mato przydatnych dla rolnictwa oraz okresowo zalewanych (za
wyjatkiem terenéw polozonych w granicach strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu iuzytkowaniu terenu oraz wystepowaniem znaczgcego
oddziatywania na srodowisko);

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej;
e) drogi transportu rolniczego;
f) budowle rolnicze i obiekty malej architektury (obiekty budowlane nie bedgce budynkami);

g) tymczasowe place montazowe obiektow budowlanych w szczegdlnosci elektrowni
wiatrowych, wylacznie na czas budowy i demontazu tych obiektow;

h) obiekty budowlane niezbedne dla potrzeb pomiaru wiatru w zakresie badania pre;dkosm
oraz kierunku wiatru (masztu pomiaru wiatru);

i) dopuszcza si¢ w przestrzeni nad powierzchnig terenu lokalizacje ruchomych fopat
elektrowni wiatrowych.
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2. Na terenach potozonych w granicach strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz wystgpowaniem znaczacego
oddziatywania na s$rodowisko ustala si¢ nastepujace zakazy (za wyjatkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej oraz obiektow infrastruktury
technicznej, a takze drég transportu rolniczego):

1) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych, w tym w zabudowie zagrodowe;j;
2) zakaz zalesiania.

3. Pod urzgdzenia infrastruktury dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o wielkosciach do 100,0
m? i na warunkach wynikajacych z przepiséw odrgbnych.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu KS -

[...]

§ 24. Ustalenia dla teren6w oznaczonych symbdléﬁi: KS.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: tereny obstugi komunikacji drogowej; stacje paliw, parkingi i place;
2) dopuszczalne:

a) obiekty turystyczno-gastronomiczne zwigzane z obshugg ruchu samochodowego;
b) obiekty matej architektury;

¢) zielen ozdobna; . -

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej;

e) dojscia, dojazdy.

2. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: lokalizacja obiektéw w formie wolno
stojace;j.

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaznik zabudowy dla obiektow turystyczno-gastronomicznych i obiektéw
matej architektury: 0,10;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy (dla obiektow kubaturowych): od 0,05 do 0,20;
3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 0,10;

4) wysoko$¢ do kalenicy dla obiektow turystyczno-gastronomicznych iobiektow malej
architektury: do 6,5 m;

5) dachy obiektéw turystyczno-gastronomicznych iobiektow malej architektury:
dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci 30 —45°; '

Otrzymuja:
dresat
2. ala

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U. 2016, poz. 1827) zwalnia si¢ od optaty skarbowej
jednostki samorzadu terytorialnego.
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i URZAD GMINY RADWANICE
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ul. Przemystowa 17
59-160 RADWANICE

. NIP 693-12-62-751 14.000548442

, 2 Radwanice, dnia 23.09.2016 1.
GpV.6727.1.123.2016

Biuro Projektowania

i Uslug Technicznych "PROKOM"
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58-200 Dzierzoniow

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZESCI OBREBU GEODEZYJNEGO EAGOSZOW WIELKI, DROZYNA,
LIPIN, PRZESIECZNA KEEBANOWICE
Uchwata Nr XXX1/167/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego poz. 3630 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dziatka nr ewid. 1, obreb Przesieczna potozona jest w terenie o symbolu: 6.KDr - Tereny
drdg transportu rolniczego (17%); 7.KDr - Tereny drég transportu rolniczego (7%); 1. KDL -
Tereny drég publicznych: KDD - drogi dojazdowe (1%).

Dziatka nr ewid. 146, obreb Drozyna potozona jest w terenie o symbolu: KDGP - Tereny
drég publicznych: KDGP - droga gtéwna ruchu przyspieszonego (87%).

Dziatka nr ewid. 163, obreb Drozyna potozona jest w terenie o symbolu: 1.KDL - Tereny
drog publicznych: KDD - drogi-dojazdowe (100%).

Dzialka nr ewid. 143/2, obreb Drozyna potozona jest w terenie o symbolu: KDS-3 - Tereny
drog publicznych: KDS-3 - droga ekspresowa S-3 (81%).

UCHWALA NR XXX1/167/14
RADY GMINY W RADWANICACH
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci
obrebéw geodezyjnych Lagoszow Wielki, Drozyna, Lipin, Przesieczna i Kigbanowice
z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz dziatek w obrebie
Lagoszow Wielki; Przesieczna; Jakubow i Kigbanowice, w gminie Radwanice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2013.594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze
zmianami) oraz uchwaty nr XVII/79/12 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 10 pazdziernika
2012 r., atakze po stwierdzeniu, Ze nie narusza ustalefl studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radwanice uchwalonego uchwala nr XV/66/ /12
Rady Gminy w Radwanicach z dnia 20 czerwca 2012 r.-uchwala si¢, co nastepuje

Rozdziat 1
Przedmiot i zakres ustalen planu I

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obrebow
geodezyjnych  Fagoszow  Wielki, Drozyna, Lipin, Przesieczna iKlebanowice
z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz dzialek w obrebie
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Lagoszéw Wielki; Przesieczna; Jakubéw i Kigbanowice, w gminie Radwanice, zwany dalej
,»planem”.

2. Granice obszaru planu obejmujgce tereny niezabudowane obrebéw geodezyjnych
Lagoszow Wielki, Drozyna, Lipin, Przesieczna i Kigbanowice, na ktérych zlokalizowane
beda elektrownie wiatrowe oraz dziatki nr 336 i 402 obreb Lagoszow Wielki; 74/1, 77 icz.
101 obreb Przesieczna; nr 57/11, 97/1 197/7 obrgb Jakubow; 113/7 1120/1 obreb
Klebanowice z przeznaczeniem pod zabudowg zostaty okreslone na rysunkach planu w skali
1:2000.

3. Czes¢ tekstowa planu stanowi tre$¢ niniejszej uchwaty.
*4. Zatgcznikami do uchwaty sa:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 1;
2) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zalacznik graficzny nr 2;
3) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik graficzny nr 3;
4) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 4;
5) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 5;
6) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 6;
7) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 7;
8) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatgcznik graficzny nr 8;
9) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik graficzny nr 9;

10) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu — zatgcznik
nr 10;

11) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy oraz zrédet ich
finansowania — zatgcznik nr 11. §

2. Ilekro¢ w planie uzywa si¢ okreslen takich jak:

1) ,,plan” — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obrebow geodezyjnych Lagoszéw Wielki, Drozyna, Lipin, Przesieczna i Kigbanowice
z przeznaczeniem pod rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz dziatek w obrebie
Lagoszow Wielki; Przesieczna; Jakubow i Klebanowice, w gminie Radwanice;

2) ,teren” — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony liniami rozgraniczajagcymi obszar
o okreslonym w planie przeznaczeniu podstawowym, oznaczony odpowiednim symbolem
uzytkowania;

3) ,,podstawowe przeznaczenie terenu”— nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore
w ramach realizacji planu winno sta¢ si¢ dominujacg formg wykorzystania terenu;

4) ,,przestrzen publiczna” — nalezy przez to rozumieé uktad terenu obejmujacy tereny sportu
irekreacji, cmentarzy, zieleni urzadzonej idrég publicznych oraz inne obszary do tych
obszar6w przylegle, ktérych granice moga wyznaczaé elewacje frotowe  budynkéw,
zlokalizowanych w sgsiedztwie drog i zieleni urzadzonej; w przypadku wyznaczenia w planie
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zasieg przestrzeni publicznej wyznaczajg realizowane
$ciany budynku/elewacji od strony drog; ‘
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5) ,,dopuszczalne przeznaczenie terenu” - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére moze
by¢ realizowane jako uzupelnienie przeznaczenia podstawowego iktére nie zmienia
generalnego charakteru zagospodarowania terenu;

6) ,,obowigzujaca linia rozgraniczajgca” — nalezy przez to rozumieé lini¢ rozgraniczajaca
tereny oréznym przeznaczeniu iréznych zasadach zagospodarowania, ktérej przebieg
okreslony na rysunku planu ma charakter wigzacy;

7) ,nieprzekraczalna linia zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ linig, ktérej nie moze
przekroczy¢ zadna zczesci budowli, budowanego lub rozbudowanego budynku; moze
natomiast poza t¢ lini¢ wykracza¢ $miglo wirnika w czasie obrotu turbiny w ptaszczyznie
poziomej; dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przekroczenia ww. linii elementami niekubaturowymi
i niezadaszonymi, wykonanymi na gruncie, jak: schody, rampy, tarasy; Rozdzial
2 Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania

§ 3. 1. Wyznacza si¢ tereny o nastgpujacym przeznaczeniu podstawowym:

1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; .

2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushug;

3) RM — tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodowych;
4) R — tereny rolnicze;

5) P —tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynow;

6) ZL — tereny laséw; 7) WS — tereny wod powierzchniowych §rédlgdowych;

8) KD — tereny drég publicznych: KDS — 3 — droga ekspresowa S — 3; KDGP — droga gtéwna
ruchu przyspieszonego; KDG — droga gléwna (rezerwa terenu); KDL — drogi lokalne; KDD —
drogi dojazdowe;

9) KDr — tereny drog trénsponu rolniczego;

10) KDW — tereny drég wewngtrznych;

11) KS — tereny obstugi komunikacji drogowej;

12) EW — tereny elektrowni wiatrowych;

13) W — tereny uje¢ wody.

2. Nastepujgce graficzne ustalenia planu sg ustaleniami obowigzujgcymi:

1) ustalenia wyrazone w postaci symbolu lub symbolu i numeru porzgdkowego;

2) obowigzujace linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu iréznych zasadach
zagospodarowania;

3) numery i symbole terendéw;

4) obowigzujaca linia zabudowy;

/

5) nieprzekraczalna linia zabudowy;

6) granice strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu
i uzytkowaniu terenu oraz wystgpowania znaczacego oddziatywania na $rodowisko;

7) tereny chronione przed wprowadzaniem nowego zainwestowania;
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8) stanowiska archeologiczne uj¢te w ewidencji zabytkow;

9) granice strefy ,,OW” ochrony ércheologicznej;

10) granice strefy K ochrony krajobrazu kulturowego;

11) linie elektroenergetyczne napowietrzne 110 kV i 20 kV wraz z pasem technologicznym;

<P style="text-
align:justify">12) planowany gazociag wysokiego cisnienia relacji Polkowice —
Zary DN 300 5,5 MPa wraz ze strefa kontrolowana;
13) granice obszaru objetego planem;

3. Nastepujgce ustalenia planu sg ustaleniami informacyjnymi:
1) granice otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego;
2) granice udokumentowanych zt6z rudy miedzi;
3) granice terenu i obszaru gérniczego;
4) granice I kategorii terenu gorniczego;
5) granice II kategorii terenu gorniczego;
6) granice III kategorii terenu gérniczego;
7) granice I strefy sejsmicznej;
8) granice II strefy sejsmicznej;
9) granice obreboéw wiejskich;
10) granice gminy.
Rozdziat 3
Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

§ 4. Ustalenia dla poszczegélnych terenéw okreslone zostaty w rozdziale 14 ,,szczegdtowe
ustalenia planu”.

Rozdziat 4
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 5. Dla terenow objetych planem ustala sie:

1) cze$¢ terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu potozona jest w granicach otuliny
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Rozporzadzeniem Wojewody
Legnickiego zdnia 7 czerwca 1997 r. wsprawie utworzenia Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego w wojewodztwie legnickim (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 15, poz. 137).
Zasady ochrony Parku regulowane sg w Rozporzadzeniu Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
4 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 94, poz. 1104) zmienionym
Rozporzadzeniem Nr 16 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 12 listopada 2008 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnoslaskiego Nr 303, poz. 3491); . .

2) na granicy istniejacej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej emisja hatasu pochodzacego
z elektrowni wiatrowych nie moze przekraczaé dopuszczalnych wartosci okre§lonych

w obowigzujacych przepisach odrebnych; ustala si¢ obowigzek dotrzymania dopuszczalnego
poziomu hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami; dla terenéw od 1.MN — do 5.MN jak
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dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dla terenéw 1.MNU, 2.MNU jak dla zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej; dla terendw RM jak dla zabudowy zagrodowej;

3) ustala si¢ ochrone wod powierzchniowych zzachowaniem wymogdéw wynikajacych
z obowigzujacych przepisow oraz przy zachowaniu zasad:

a) wydzieli¢ wolny pas terenu przy skarpach ciekéw podstawowych o szeroko$ci minimum
5,0 m, potrzebny do wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacja tych urzadzen;

b) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do urzadzen melioracyjnych, stanowigcych
powierzchniowe wody ptynace, w odlegtosci zgodnej z przepisami odrebnymi od linii brzegu
oraz wykonywania innych cZynnosci przy jednoczesnym respektowaniu przepisow
odrebnych; ¢) sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 3,0 m od
skarpy urzadzen podstawowych;

4) dla terenu MNU ustala si¢ zakaz przekraczania ponadnormatywnych wartosci
poszczegdlnych rodzajéw oddzialywania na sktadniki srodowiska — poza granice wiasnych
dziatek;

5) dla terenéw oznaczonych symbolem Pustala si¢ obowiazek podczyszczenia
i zneutralizowania weglowodoréw ropopochodnych 1iinnych substancji chemicznych
w wodach opadowych i roztopowych, jesli takie wystepuja na utwardzonych terenach, przed
ich wprowadzaniem do odbiornika;

6) Na terenach parkingéw zapewni¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami odprowadzanie
wo6d opadowych poprzez tapacz substancji ropopochodnych; parkingi powinny mieé
powierzchnie cieczoszczelng; - -

7) uwzglednié tereny chronione przed wprowadzaniem nowego zainwestowania,
przedstawione na zataczniku nr 1, na terenie oznaczonym symbolem KS.

Rozdziat 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej
§ 6. 1. W strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej uktadow przestrzennych ustala sig:

1) ochronie, trwatemu zachowaniu i rewaloryzacji podlega zachowany — historyczny, uktad
drdg, historyczna linia zabudowy, zasady zagospodarowania parceli;

2) trwale zachowanie irewaloryzacja historycznego ukladu przestrzennego we wszystkich
jego elementach;

3) ustala si¢ obowigzujaca linie zabudowy dla terenéw: 3.MN, 4. MN i 2.MU;

4) dostosowanie nowych obiektow do historycznej kompozycji przestrzennej i historycznej
architektury (linia zabudowy wyznaczona przez zachowana zabudowe historyczng,
utrzymanie gabarytéw wysokosciowych zabudowy wytyczonych wysokoscig zachowanej
zabudowy historycznej);

5) dla nowej zabudowy ustala sig:

a) gabaryty, ksztalty dachow oraz pokrycie dachéw — geometria dachu — uktadu pofaci
dachowych: dach dwuspadowy, okacie nachylenia polaci dachowych 42-45°, kryte
dachéwkg ceramiczna lub cementowa, w kolorze naturalnym — czerwonym; ~
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b) nalezy stosowaé materialy nawiazujace do lokalnej tradycji budowlanej jak: tynk, cegla
klinkierowa, zakazuje sie ksztaltowania elewacji zewnetrznych zdrewnianych bali
nieotynkowanych;

c) zakaz stosowania kolumn, podpdr o przekroju kota oraz wiezyczek, baszt, w elewacjach,
w przypadku podparcia dachu ganku, nalezy zastosowal lekka konstrukcje drewniang; d)
obowigzuje stosowanie ogrodzen azurowych, zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych
paneli betonowych, stosowanie elementow prefabrykowanych dopuszcza si¢ tylko jako stupki
i podmuréwki ogrodzen;

6) zakaz lokalizacji masztow, wiez, wolno stojacych nosnikéw reklamowych oraz sitowni
wiatrowych;

7) wyklucza sie lokalizacje obiektdow o formach ikubaturze obcych w historycznie
uksztattowanej przestrzeni.

2. W strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zakaz lokalizacji masztéw, wiez, wolno stojacych nosnikéw reklamowych oraz sitowni
wiatrowych;

2) utrzymanie tradycyjnych form zabudowy;
3) dla nowej zabudowy ustala sig:

a) gabaryty, ksztalty dachow oraz pokrycie dachéw — geometria dachu — uktadu potaci
dachowych: dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 35-45°, kryte
dachowka ceramiczna lub cementowa; ~

b) nalezy stosowa¢ materialy nawigzujace do lokalnej tradycji budowlanej jak: tynk, cegla
klinkierowa, zakazuje si¢ ksztaltowania elewacji zewnetrznych z drewnianych bali
nieotynkowanych;

¢) zakaz stosowania kolumn, podpér o przekroju kota oraz wiezyczek, baszt, w elewacjach,
w przypadku podparcia dachu ganku, nalezy zastosowaé lekka konstrukcj¢ drewniana;

d) obowigzuje stosowanie ogrodzen azurowych, zakaz, stosowania ogrodzen
z prefabrykowanych paneli betonowych, stosowanie elementéw prefabrykowanych dopuszcza
si¢ tylko jako stupki i podmuréwki ogrodzen.

3. W granicach planu wystepuja nastgpujace stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji
zabytkow:

1) Lipin: 1/40/69-18; $lad osadnictwa pradzieje; $lad osadnictwa wczesne Sredniowiecze;
punkt osadniczy kultura tuzycka;

2) Lagoszéw Wielki: 4/2/70-18; $lad osadnictwa pradzieje; osada pézne Sredniowiecze;
3) Kiebanowice:1/10/70-18; $lad osadnictwa pradzieje; slad osadnictwa epoka kamienia;
4) Kiebanowice:2/11/70-18; osada kultura tuzycka;

5) Ktebanowice:6/31/70-18; §lad osadnictwa pdzne $redniowiecze;

| .
6) Kiebanowice:10/35/70-18; $lad osadnictwa- pradzieje; slad osadnictwa wczesne
Sredniowiecze; -
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4. Dla stanowisk archeologicznych ustala sig: w obrgbie stanowisk archeologicznych oraz
w ich bezposrednim sgsiedztwie zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami ziemnymi
wymagaja przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5. W obrebie strefy ,,OW” ochrony archeologicznej dla inwestycji zwiazanych z pracami
ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Rozdziat 6
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

§ 7. Dla terenéw oznaczonych symbolami KS; KDS-3 i KDGP wraz z przylegajacym pasem
terenu o szerokosci 30,0 m ustala sie:

1) zakaz lokalizacji tablic reklamowych wolno stojgcych oraz tymczasowych obiektow
ustugowo-handlowych;

2) na elewacji budynku moga by¢ umieszczane szyldy i tablice informacyjnie wylacznie
odnoszace sie do przedmiotu dzialalnosci prowadzonej w danym budynku lub nieruchomosci,
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a) w rozwigzaniach kolorystyki nalezy stosowac¢ barwy stonowane z wykluczeniem jaskrawej
kolorystyki;

b) zespét tablic winien tworzyé uporzadkowany izwarty ukiad kompozycyjny w pionie
i poziomie.

3) w przypadku budowy ogrodzef ustala si¢ nastepujace zasady i warunki ksztattowania
ogrodzen:

a) zakaz wznoszenia pelnych iazurowych ogrodzen z prefabrykowanych elementéw
betonowych;

b) dopuszcza sie stosowanie elementow prefabrykowanych do budowy stupow
i podmuréwek.

Rozdziat 7
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 8. Ustalenia dla poszczegdlnych terenéw okreslone zostaly w rozdziale 14 ,,szczegélowe
ustalenia planu”.

Rozdziat 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw goérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

§ 9. 1. W.obszarze objetym planem ochronie podlega Przemkowski Park Krajobrazowy
ustalony na podstawie przepiséw odrgbnych.

2. Tereny potozone w obrebie Drozyna i Lipin, przedstawione na zatgczniku nr 1 potozone s3.
poza granicami terenéw goérniczych KGHM; nie ma szkodliwych wptywow eksploatacji
gbrniczej. Obszary potozone w granicach ztoza ,,Radwanice” i ztoza ,,Gaworzyce”.

3. Tereny potozone w obrebie Lagoszéw Wielki i Kigbanowice przedstawione na zatgczniku
nr 2 polozone s w granicach zloza ,Sieroszowice” oraz w granicach terenu iobszaru
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gorniczego ,,Sieroszowice 1”. Zgodnie z aktualng prognozg wptywow eksploatacji gorniczej
w granicach opracowania przewiduje si¢: — wpltywy deformacji ciaglych — I, II i III kategorie
terenu goériczego; — wplywy dynamiczne od wstrzasow gorniczych — Ioraz II strefa
sejsmiczna LGOM. W rozwigzaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach nalezy
uwzgledni¢ wystepowanie wplywow podziemnej eksploatacji gomiczej. Dla nowej zabudowy
oraz rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejacych obiektow budowlanych, nalezy
przyjmowac rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniajace prognozowane parametry wpltywow
gorniczych, okreslone na biezaco przez przedsigbiorce gomiczego.

4. Tereny dziatki nr 336 wobrgbie Lagoszéw Wielki przedstawione na zatgczniku nr
3 polozone sa wgranicach zléza ,Sieroszowice” oraz w granicach terenu iobszaru
gorniczego ,,Sieroszowice 1”. Zgodnie z aktualng prognozg wptywdéw eksploatacji gorniczej
w granicach opracowania przewiduje si¢: — wptywy deformacji ciagtych — I kategoria terenu
gbrniczego; — wptywy dynamiczne od wstrzagséw gémiczych -I strefa sejsmiczna LGOM.
W rozwigzaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach nalezy uwzglednié
wystepowanie wplywow podziemnej eksploatacji gorniczej. Dla nowej zabudowy oraz
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejagcych obiektow budowlanych, nalezy
przyjmowaé rozwiazania konstrukcyjne uwzgledniajace prognozowane parametry wplywow
gomiczych, okreslone na biezaco przez przedsigbiorce gormiczego.

5. Tereny dziatki nr 402 w obrgbie Lagoszéow Wielki, przedstawione na zataczniku nr
4 potozone sg w granicach zloza ,Sieroszowice” oraz w granicach terenu iobszaru
gorniczego ,,Sieroszowice 1”. Zgodnie z aktualng prognoza wplywow eksploatacji gorniczej
w granicach opracowania przewiduje si¢: — wplywy deformacji ciggtych — II kategoria terenu
goriczego; — wpltywy dynamiczne od wstrzaséw gorniczych — II strefa sejsmiczna LGOM.
W rozwigzaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach nalezy uwzglednié
wystepowanie wplywoéw podziemnej eksploatacji goérniczej. Dla nowej zabudowy oraz
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejacych obiektéw budowlanych, nalezy
przyjmowac rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniajace prognozowane parametry wpltywow
gomiczych, okreslone na biezaco przez przedsigbiorce gorniczego.

6. Tereny dziatki nr 77, 101 i cz. 74/1, w obrebie Przesieczna, przedstawione na zataczniku nr
5 potozone sg wgranicach zloza ,Sieroszowice” oraz w granicach terenu i obszaru
gbrniczego ,,Sieroszowice 1. Zgodnie z aktualng prognoza wplywow eksploatacji gorniczej
w granicach opracowania przewiduje si¢: — wptywy deformacji ciaglych — 0 kategoria terenu
gbémiczego; — wptywy dynamiczne od wstrzasow gorniczych - I strefa sejsmiczna LGOM.
W rozwigzaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach nalezy uwzglednié
wystepowanie wplywow podziemnej eksploatacji goérniczej. Dla nowej zabudowy oraz
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejagcych obiektow budowlanych, nalezy
przyjmowac rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniajace prognozowane parametry wptywow
gorniczych, okreslone na biezaco przez przedsigbiorce gorniczego.

7. Tereny dziatki: 57/11, 97/1 197/7 w obregbie Jakubow przedstawione na zatgcznikach
graficznych nr 6 i 7 potozone sa w granicach zloza ,,Sieroszowice” oraz w granicach terenu
i obszaru goérniczego ,,Sieroszowice 1”. Zgodnie z aktualng prognoza wptywéw eksploataciji
gorniczej w granicach opracowania przewiduje si¢: — wplywy deformacji ciggtych — Ii II
kategoria terenu gérniczego; — wplywy dynamiczne od wstrzagséw goérniczych — II strefa
sejsmiczna LGOM. W rozwiazaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach nalezy
uwzglednié¢ wystepowanie wptywoéw podziemnej eksploatacji gorniczej. Dla nowej zabudowy
oraz rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejagcych obiektow budowlanych, nalezy
przyjmowac rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniajace prognozowane parametry wplywow
gbrniczych, okreslone na biezaco przez przedsigbiorcg gorniczego. '
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8. Tereny dziatki nr 113/7 i 120/1 w obrebie Kiebanowice, przedstawione na zalgcznikach nr
8 1 9 polozone sa poza granicami terenéw gémiczych KGHM. Nie ma szkodliwych wptywéw
eksploatacji gérniczej. Dziatki potozone s3 w granicach ztoza ,,Radwanice”.

9. W zakresie gospodarki odpadami zwigzanej z dziatalnoscia KGHM ustala sie:

1) wcelu ograniczenia szkodliwego wplywu rob6t gérniczych na powierzchnie ziemi
dopuszcza sie sposob zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegajacy na ich
wypelnianiu masami skalnymi (skala plona), powstajacymi w wyniku prowadzenia
eksploatacji kopalin w zgodzie z obowigzujacymi koncesjami;

2) dopuszcza sie zagospodarowanie mas ziemnych imas skalnych powstajacych migdzy
innymi podczas robdt inwestycyjnych, remontowych, prowadzenia dziatalnosci wydobywczej
rudy miedzi (w tym glebienia szybu), wsposoéb nie stwarzajacy zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi oraz srodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska;

3) dopuszcza si¢ zagospodarowanie mas ziemnych imas skalnych, o ktérych mowa w pkt.
2 do:

a) utwardzania powierzchni terendéw, do ktérych KGHM Polska Miedz S.A. lub zalezne od
niego podmioty posiadajg tytut prawny;

b) wykorzystania w podziemnych technikach goérniczych, przez ktére rozumie sig
wykorzystanie odpadoéw: — jako sktadnika podsadzki hydraulicznej i samozestalajacej; — do
doszczelniania zrobow, ktore powstaly w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem
z ugieciem stropu, podsadzki suchej i innych; — do profilaktyki przeciwpozarowej i budowy
korkow izolacyjnych; — do likwidacji zbednych wyrobisk w tym szybéw; — do wzmocnien
i stabilizacji wyrobisk gémiczych; — do utwardzania drég na dole kopalni;

¢) budowania walow, nasypow kolejowych i drogowych;
d) podbudowy drog; e) utworzenia barier ziemnych;

f) wykorzystania przy rekultywacji istniejacych sktadowisk oraz obiektéw unieszkodliwiania
odpadéw wydobywczych;

g) wykorzystania przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych czesci
wyrobisk;

4) dopuszcza sie lokowanie w podziemnych wyrobiskach gérniczych odpadéw powstatych
w wyniku eksploatacji i przerabiania wydobytej na powierzchni¢ ziemi rudy miedzi, zgodzie
z koncesjami dla obszaréw goérniczych, pod nastgpujacymi warunkami:

a) lokowany w wyrobiskach gorniczych odpad wydobywczy nie bedzie stwarzal zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi oraz Srodowiska;

b) lokowany w wyrobiskach gérniczych odpad wydobywczy nie bedzie oddawat odciekéw do
otoczenia przekraczajgcych parametry okreslone w przepisach oraz zagrazajgcych
Srodowisku. )

10. W obszarze planu nie wystgpuja obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie
odrebnych przepiséw, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, oraz zagrozone osuwaniem
si¢ mas ziemnych. ' ‘

Rozdzial 9

Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem
miejscowym
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§ 10. Ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci (o ile nie
wynika to z ustalen szczegdtowych):

1) obowiazek wykonywania podziatéw w sposob zapewniajacy dostgp do drogi publiczne;j,
dojazdowej lub drogi wewngtrznej;

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ dostep do drogi publicznej klasy wyzszej niz
dojazdowa;

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wyznaczenie drogi wewnetrznej o szerokosci
minimum 4,0 m, tgczgcej nowsa dziatke z drogami publicznymi;

4) ustala si¢ minimalng powierzéhnif; dziatki: dla zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej
wolno stojacej 800 m? blizniaczej 500 m?, dla zabudowy zagrodowej, ustugowej
i przemystowej 1500 m?;

5) ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
wolno stojacej 20,0 m, blizniaczej 18,0 m, dla zabudowy zagrodowej, ustugowej
i przemystowej 25,0 m?;

6) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie 70—110°.
Rozdzial 10 Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia wich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. Dla terenéw objetych planem ustala sig:

1) zakaz wznoszenia petnych i azurowych ogrodzen posesji z prefabrykowanych elementow
betonowych od strony drég publicznych-i wewnetrznych;

2) dopuszcza sie stosowanie elementow prefabrykowanych do budowy stupéw i podmuréwek
w ogrodzeniach posesji;

3) na terenach potozonych w granicach strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu iuzytkowaniu terenu oraz wystgpowania znaczacego
oddziatywania na $rodowisko ustala si¢ zakaz zalesien; lokalizacji budynkéw mieszkalnych
wtym w zabudowie zagrodowej (za wyjatkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu lgcznosci publicznej oraz obiektdw infrastruktury technicznej, atakze drog
transportu rolniczego);

4) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych w tym garazy w formie kontenerow.
Rozdziat 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej

§ 12. 1. Podstawowy uktad komunikacji drogowej tworza:

1) tereny drog publicznych:

a) KDS-3, droga ekspresowa S-3 (perspektywa);

b) KDGP, droga gldwna ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 3);
¢) KDG, droga gtéwna (rezerwa terenu);

d) KDL, drogi lokalne;

e) KDD, drogi dojazdowe;
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2) tereny drég transportu rolniczego KDr;
3) tereny drég wewnetrznych KDW.
2. Dla teren6w drogi KDS-3 ustala sie:

1) droga ekspresowa S-3 Nowa So6l — Legnica (A4) (klasa S 2/3) w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) ustala sie nastepujace zasady obstugi terenéw przylegtych:
a) dostepnos¢ do drogi ekspresowej S-3 wyltacznie poprzez projektowane wezly;
b) terenu 1.P — z drogi 4. KDW, z wylgczeniem terenu KDS-3;

c) terenu 2.P — z drogi 4.KDD i 7.KDW, z wylaczeniem terenu KDS-3; 3. Dla terenéw drogi
KDGP (droga krajowa nr 3) ustala sie:

1) droga gléwna ruchu przyspieszonego w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu;

2) ustala si¢ nastepujace zasady obstugi terendw przyleghtych:
a) terendw rolniczych poprzez istniejgce zjazdy i skrzyzowania;
b) terenu KS — z drogi KDGP i 1.KDL;

c) terenu 3.P — z drogi 1.KDL;

4. Dla terenéw drogi KDG ustala si¢: droga gtéwna w liniach rozgraniczajacych zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu;

5. Dla teren6w drog lokalnych KDL ustala sig:

1) droga 1.KDL (zal. nr 1) w liniach rozgraniczajacych 12,0 m;

2) droga 2.KDL (zal. nr 1) w liniach rozgraniczajacych 7,0-11,00 m.

6. Dla terendw drog dojazdowych KDD ustala sie:

1) droga 1.KDD (zat. nr 2) w liniach rozgraniczajacych do 10,0 m;

2) droga 2.KDD (zat. nr 2) w liniach rozgraniczajacych 7,0-14,0 m;

3) droga 3.KDD (zat. nr 5) w liniach rozgraniczajgcych wg obecnego stanu wiadania;
4) droga 4.KDD (zat. nr 1) w liniach rozgraniczajacych od 12,0 do 21,0 m.

7. Dla terenéw drdg transportu rolniczego oznaczonych symbolem od 1.KDr do 11.KDr (zat.
nr 1) i od 12.KDr do 26.KDr ustala sie:

1) drogi transportu rolniczego od 5.KDr do 26.KDr w liniach rozgraniczajacych wg obecnego
stanu wiadania;

2) drogi transportu rolniczego 1.KDr, 2.KDr, 3.KDr i 4.KDr w liniach rozgraniczajacych od
4,0 do 16,0 m;

3) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty przebiegu drég KDr w niezbednym 'zakresie dla
uzyskania odpowiednich parametréw technicznych (dla celéw budowy drog tymczasowych).

8. Dla teren6w dr6g wewnetrznych oznaczonych symbolem od 1.KDW do 4. KDW (zat. nr 1)
iod 5.KDW do 7.KDW (zal. nr 2) ustala si¢:
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1) drogi wewnetrzne w liniach rozgraniczajgcych minimum 5,0 m, zgodnie zrysunkiem
planu;

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty przebiegu drég KDW w niezbgdnym zakresie dla
uzyskania odpowiednich parametrow technicznych skrgtu (dla celéow budowy drog
tymczasowych).

9. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy drég tymczasowych (w tym obszary przewidziane na
wykonanie skretu m.in. na drogach przecinajacych si¢), niezbednych dla obshugi
projektowanych elektrowni wiatrowych.

10. W obrebie linii rozgraniczajacych uktadu komunikacyjnego mozna lokalizowad,
dostosowane do klasy technicznej drogi, nastepujace elementy: ’

1) pasy drogowe (jezdnie);
2) pasy drogowe drog, obstugujacych tereny przylegle;
3) ciagi piesze (chodniki);

4) $ciezki rowerowe;

5) zielen izolacyjna i ozdobna;

6) miejsca postojowe;

7) urzagdzenia obstugi komunikacji zbiorowej;

8) sieci infrastruktury.

~

11. Wobrebie linii rozgraniczajagcych drég zabrania si¢ lokalizowania obiektow
ograniczajacych bezpieczenstwo ruchu.

12. W granicach linii rozgraniczajacych drég dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen
zwigzanych z obstugg komunikacji, jak zatoki, parkingi atakze kioski, elementy matej
architektury ireklamy oraz infrastruktury technicznej niezwigzanej zdroga w trybie
obowigzujgcych przepisow, z wytaczeniem terenu KDS-3.

13. Nalezy uwzgledni¢ lini¢ zabudowy od paséw drogowych w odleglosci okreslonej na
rysunkach planu.

14. W granicach dzialek budowlanych nalezy zabezpieczyé odpowiednio do potrzeb
i przepisow szczegdlnych liczbe miejsc postojowych, w tym dla samochodéw wyposazonych
w karte parkingowa. Ustala si¢ minimalng liczb¢ miejsc postojowych na dziatkach
budowlanych w oparciu o nastgpujace wskazniki:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej — 1 m.p./1 mieszkanie;
2) biblioteki, domy kultury — 1 m.p./20 uzytkownikow;

3) obiekty sportowo — rekreacyjne — 1 m.p./10 uzytkownikow;
4) koscioty — 1 m.p./20 uzytkownikow;

5) obiekty handlowe — 1 m.p./50 m? p.u;

6) bary, restauracje — 1 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych;

7) obiekty rzemieslnicze — 1 m.p./20 uzytkownikow;

8) biura, urzedy — 1 m.p./50 m? p.u.;
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9) hotele — 1 m.p./5 16zek i 1 m.p. dla autokaru/75 16zek;
10) agroturystyka — 1 m.p./5 t6zek.
15. Dopuszcza sig¢ uwzglednienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojowych.

§ 13. 1. Zaopatrzenie w wode zsieci wodociggowej. W przypadku braku mozliwosci
przylaczenia do sieci wodociggowej dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode we wlasnym zakresie
ze studni.

2. Odprowadzanie $ciekéw — do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych. Docelowo do
kanalizacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji oczyszczalni $ciekéw indywidualnych lub
grupowych.

3. Odprowadzanie wod opadowych na teren wlasny nieutwardzony. Dopuszcza sie
odprowadzanie wod opadowych do rowoéw przebiegajacych przez dziatke lub do niej
przylegtych. o

4. Zaopatrzenie wcieplo zindywidualnych Zrddel ciepla z zastosowaniem urzadzeh
o wysokiej wydajnosci i,malej emisji" zanieczyszczen. W przypadku pojawienia sie
zgloszenia zapotrzebowania na gaz ustala si¢ przylaczenie do rozdzielczej sieci gazowej,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Przez teren opracowania (zalgcznik nr 1) przebiega trasa projektowanego gazociggu
przesylowego wysokiego cisnienia relacji Polkowice — Zary o $rednicy nominalnej DN 300
oraz cisnieniu MOP 5,5MPa, dla ktérego obowigzuje strefa kontrolowana o szerokosci 6,0
m (po 3,0 m na strone) liczac od osi gazociggu).

6. Zaopatrzenie w gaz ziemny ustala si¢ z sieci gazociggéw Sredniego i niskiego ci$nienia
zgodnie z obowigzujacym prawem energetycznym oraz przepisami odrebnymi. Dopuszcza sie
prowadzenie gazociaggdw w pasach drogowych. Nalezy zachowaé strefy kontrolowane dla
gazociggdw zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. Ustala si¢ nastepujace warunki w zakresie elektroenergetyki:

1) wzakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej: w granicach opracowania
przebiegaja: napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV oraz napowietrzne ikablowe
linie elektroenergetyczne 20 kV 10,4 kV, dla ktérych obowiazujg pasy technologiczne
o szerokosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw linii napowietrznej w obu
kierunkach o wymiarach nie mniejszych niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowanym nie przekraczajacym 1 kV;

b) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowanym nie przekraczajgcym powyzej 15 kV, lecz
nie przekraczajgcym 30 kV;

c) 15,0 m— dla linii o napigciu znamionowanym nie przekraczajgcym 110 kV (pas
o szerokosci 40 m);

2) zasilanie w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie z istniejacych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych; dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych i sieci zasilajacych
$redniego napigcia oraz niskiego napiecia odpowiednio do zbilansowanych potrzleb; :
3) dla usytuowania urzadzen elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych
stupowych) nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy, za wyjatkiem obiektow
kubaturowych;
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4) dopuszcza si¢ modernizacj¢ irozbudowe sieci elektroenergetycznej w formie linii
napowietrznych i kablowych wraz z przytgczami oraz budowe stacji transformatorowych;

5) ustala si¢ obowigzek zachowania normatywnych odleglosci zabudowy od istniejacych
i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

6) dopuszcza si¢ usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odlegtosci 1,5 m od
granicy dziatki;

7) projektowane lub modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzi¢ wzdtuz ukladéw
komunikacyjnych tj. terenéw ogélnie dostepnych dla prowadzenia sieci infrastruktury
techniczne;j; !

8) wprzypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejagcym
uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebudowa istniejacego uzbrojenia
elektroenergetycznego odbywac si¢ bedzie zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) wecelu umozliwienia wiasciwej izgodnej z przepisami odrebnymi eksploatacji sieci
dystrybucyjnej oraz jej rozwoju w zwigzku z planowanymi sitowniami wiatrowymi ustala sie:

a) dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy nowych elektroenergetycznych linii 110 kV
napowietrznych, napowietrzno-kablowych lub kablowych oraz przebudowe istniejacych
jednotorowych linii napowietrznych 110 kV na dwutorowe linie napowietrzne 110 kV;

b) dla napowietrznych linii 110 kV obowigzuja pasy technologiczne umozliwiajace ich
ewentualng przebudowe na linie dwutorowe napowietrzne 110 kV oraz bezpieczng
eksploatacje; pas technologiczny dla linii dwutorowej o napigciu znamionowanym 110 kV
obejmuje obszar bezposrednio pod linia, lacznie z obszarem w odlegtosci 15 m od skrajnych
przewodow z kazdej strony linii (pas o szerokosci ok. 40 m);

¢) lokalizacja wiez elektrowni wiatrowych w odpowiedniej odlegtosci od napowietrznych linii
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8. Srodki Igcznodci — przylacze zsieci, zgodnie z przepisami odrebnymi. Dopuszcza sie
lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz lokalizacje
sieci telekomunikacyjnych zaréwno w tradycyjnych jak i w nowych technologiach oraz
budowe, rozbudowe i modernizacj¢ infrastruktury swiattowodowe;.

9. Przy rozbudowie i zmianach w ukladzie sieci infrastruktury technicznej (w tym przelozenie
lub budowa uzupelniajacego uktadu sieci) nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajace
z przepisow odrebnych.

10. Gospodarowanie odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi.
Rozdziat 12
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

§ 14. 1. Na terenach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy drog
tymczasowych (w tym obszary przewidziane na wykonanie skretu m.in. na drogach
przecinajagcych sie), niezbednych dla obstugi projektowanych elektrowni wiatrowych,

wylgcznie na czas budowy i demontazu farmy wiatrowe;. :

2. Na terenach oznaczonych symbolem R dopuszcza si¢ tymczasowe place -montazowe
obiektoéw budowlanych w szczegdlnosci elektrowni wiatrowych, wylacznie na czas budowy
i demontazu tych obiektow.

Rozdziat 13
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Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 15. Plan ustala stawke procentows 30% shuzgca naliczaniu optaty, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Rozdziat 14 Szczegotowe ustalenia planu

[..]
Rozdziat 15
Przepisy koncowe
§ 27. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Radwanice.

§ 28. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy:

R. Niemasz

Z up.|{WOJTA

Otrzymuja:
@ Adresat
2. ala

Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 . o optacie skarbowej (Dz.U. 06 Nr 225 poz. 1635) zwalnia si¢ od optaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemnosci, pafistwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy konsularne i sity zbrojne, migdzynarodowe
organizacje i instytucje oraz ich oddzialy i przedstawicielstwa, korzystajace na podstawie ustaw, uméw lub powszechnie uznanych
zwyczajow migdzynarodowych z przywilejéw i immunitetow, a takze cztonkéw ich personelu i inne osoby zréwnane z nimi, jezeli nie s3
one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budzetowe;

3) jednostki samorzadu terytorialnego;

4) organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonuja zgloszenia lub skladaja wniosek o dokonanie czynnosci urzgdowej albo wniosek
o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia — wylacznie w zwigzku z nieodptatn dziatalnoscia pozytku publicznego w rozumieniu przepiséw
o0 dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, ktére dokonujac zgtoszenia lub skiadajac wniosek o dokonanie czynnoéci urzedowej albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo skladajac dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis
lub kopi¢ przedstawia zaswiadczenie o korzystaniu ze $wiadczei pomocy spotecznej z powodu ubdstwa;

6) osoby fizyczne prowadzace czynng ochrong gatunkowa oraz osoby fizyczne, ktorych gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie narazone jest
na szkody wyrzadzane przez gatunki zwierzat chronionych nieobjgte odszkodowaniem Skarbu Panstwa — wytacznie w zakresie przedmiotéw
optaty skarbowej zwiazanych z ochrong przyrody.
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' URZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17
59-160 RADWANICE
NIP 693-12-62-751 1d.000548442

‘ : Radwanice, dnia 23.09.2016 r.
GpV.6727.1.125.2016

Biuro Projektowania

i Uslug Technicznych "PROKOM"
ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SIEDLISKA I TERENOW ROZWOJOWYCH WSI RADWANICE
Uchwata Nr XXX111/182/02 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 kwietnia 2002 r.
Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 159 poz. 2164

Dzialka nr ewid. 796/3, obreb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: 12 G 1/2 -
Rezerwa docelowa pod obwodnicg w ciagu drogi krajowej nr 12 (87%); L1/2 - Drogi lokalne
o jednej jezdni i dwdch pasach ruchu (1%); KS/UI - Tereny i obiekty obstugi komunikacji
samochodowej::bazy, stacje benzynowe, parkingi (0%).

Dziatka nr ewid. 380/3, obreb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: WZ - Ujecia
wody (100%).

Dziatka nr ewid. 380/7, obreb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: MN/UC/RO -
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Ustugi komercyjne niesprecyzowane; Ogrody
przydomowe i sady z mozliwoscia zabudowy (100%).

Dziatka nr ewid. 380/6, obrgb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: MIN/UC/RO -
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Ustugi komercyjne niesprecyzowane; Ogrody
przydomowe i sady z mozliwoscig zabudowy (100%).

Dziatka nr ewid. 380/4, obrgb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: MN/UC/RO -
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Ustugi komercyjne niesprecyzowane; Ogrody
przydomowe i sady z mozliwoscig zabudowy (100%).

Dziatka nr ewid. 360/7, obreb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: WZ - Ujecia
wody (100%).

Dziatka nr ewid. 380/8, obrgb Radwanice potozona jest w terenie o symbolu: MIN/UC/RO -
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Ustugi komercyjne niesprecyzowane; Ogrody
przydomowe i sady z mozliwoscia zabudowy (100%).

UCHWALA Nr XXII1/182/02
RADY GMINY W RADWANICACH
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia mleJ scowego planu zagospodarowania przestrzennego swdhska
i terené6w rozwojowych wsi Radwanice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) oraz aft. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r.

Nr 15, poz. 139 z p6zn. zm.), w zwiazku z uchwalami wiasnymi nr XXII/125/01 z dnia 15
stycznia 2001 r. inr XXV/134/01 zdnia 11 maja 2001 r. Rada Gminy wRadwamcach
uchwala, co nastepuje:
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§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego siedliska i terendéw
rozwojowych wsi Radwanice w granicach okreslonych w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Rad¢ Gminy Radwanice uchwatg nr
11/10/98 z dnia 14 listopada 1998 r.

2. Plan wymieniony w pkt 1 stanowi zmian¢ miejscowego ogdlnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Radwanice, uchwalonego przez Gminng Rad¢ Narodowa
w Radwanicach uchwalg nr X1/47/90 z dnia 30 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr
15/90, poz. 216).

3. Na plan sktadaja si¢ niniejsza uchwala irysunek planu wskali 1:2000, stanowigcy
zalgeznik nr 1 do uchwaty.

§2
Przedmiot ustalen planu obejmuje:

a) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub réznych
zasadach zagospodarowania,

b) linie rozgraniczajgce ulice, place oraz drogi publiczne oraz tereny niezbedne do wytyczenia
Sciezek rowerowych,

¢) tereny przeznaczone do realizacji celow publicznych oraz linie rozgraniczajace te tereny,
d) granice i zasady zagospodarowania terendéw i obiektéw podlegajgcych ochronie,

e) zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajace tereny tej
infrastruktury,

f) lokalne zasady ksztaltowania zabudowy, wtym linie zabudowy i gabaryty obiektow,
zasady 1warunki podzialu terenéw na dzialki budowlane, szczegélne warunki
zagospodarowania terendw,

g) zasady ochrony srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidtowego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych i lesnych,

h) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw, wtym wynikajace zzachowania
bezpieczefstwa powszechnego w terenie goérniczym, w tym zakazy zabudowy,

i) tereny, na ktérych przewiduje si¢ stosowanie systeméw indywidualnych lub grupowych
oczyszczania $ciekow, w tym zbiornikow bezodptywowych,

j) tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz uzytkowania terenow,

k) granice obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
granice przeksztalcen obszaréw zdegradowanych oraz

1) skutki prawne uchwalenia planu.
Rozdziat I
Przepisy ogdlne !
§3
1. Ustala si¢ przebieg linii rozgraniczajgcych tereny o r6znych sposobach uzytkowania jako:

1) obowigzujacych — wyznaczonych na rysunku planu liniami ciggtymi,
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2) orientacyjnych — wyznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi, podlegajacych
usciéleniu w toku ustalania warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Ustala sie, jako orientacyjne, linie wewngtrznych podziatéw w obrebie terenéw
o jednorodnych sposobach uzytkowania.

3. Ustala si¢ zasady zagospodarowania teren6w wynikajace z ochrony $rodowiska:

1) dzialalno$é inwestycyjna i funkcjonowanie obiektdw nie powinny powodowaé zagrozen
dla $rodowiska i zdrowia ludzi, ucigzliwo$¢ wynikajaca z prowadzonej dziatalnosci nie moze
przekraczaé granic wlasnej dzialki,

2) zaleca si¢ stosowania do celow grzewczych przyjaznych dla srodowiska paliw — docelowo
energii elektrycznej, oleju opatowego i gazu,

3) usuwanie odpadéw wedhug stosowanego w gminie systemu gospodarki komunalnej ze
sktadowaniem na wysypisku centralnym,

4) ustala si¢ ochrong i zaleca powigkszanie zasiggéw istniejgcych zadrzewien i zadrzewien
$rédpolnych, wzdtuz drég oraz zakltadanie zieleni izolacyjnej w obrgbie zabudowy i poza
nimi,

5) ustala sie ochrone istniejacych ciekow iterendw podmoktych oraz obowigzek ich
biezacego utrzymywania w stanie niepowodujgcym podmakania terendéw sgsiednich,

6) ograniczenie obsady idostosowanie technologii produkcji zwierzecej do wielkosci
niepogarszajacych stanu srodowiska (do 50 DJP w wypadku hodowli bezsciotowej i 100 DJP
w wypadku hodowli §ciotowej), N

7) ustalenie zasady niezabudowywania gruntow rolnych niewskazanych wprost do zabudowy.

4. Ustala sie zasady zagospodarowania terendw w sposob wynikajacy z ochrony srodowiska
kulturowego:

1) ochrone obiektow izespotéw przestrzennych: kosciota (nr rejestru zabytkow 399/L),
dworu i parku dworskiego (nr rejestru zabytkéw 436/L i 557/L), oraz domu mieszkalnego nr
138 (nr rejestru zabytkéw 400/L),

2) ochrone obiektéw o walorach kulturowych ujetych w ewidencji débr kultury niewpisanych
do rejestru zabytkéw, numeracja jak na rysunku planu): budynkéw mieszkalnych przy ul.
Spadzistej 1, 2/1 i 2a (dawne nr 12, 14, 16), mieszkalno-gospodarczych przy ul. Spadzistej 3,
517 (d. nr 24, 22, 20), biurowych i ustugowych (dawniej czesciowo — mieszkalnych) przy ul.
Gtogowskiej 45, 47, 49, 51, 53 1 55 (d. nr 45, 42-46), mieszkalnych: przy ul. Glogowskiej 57
(d. nr 52), Parkowej 7 (d. nr 53), 2 (d. nr 57) i 11 (d. nr 59), Przemystowej 3 (d. nr 63) i 9 (d.
nr 82 i83), 29 (d. nr 122), 59 (d. nr 169), stodota przy ul. Przemystowej 10 (d. nr 88),
budynek mieszkalny przy ul. Szkol- nej 12 (d. nr 97), budynek gospodarczy, stodota i obora
przy ul. Przemystowej 29 (d. nr 122), stodota przy ul. Wiokienniczej 2 (d. nr 129),
Przemystowej 26 (d. nr 136) iul. Szkolnej 21 (d. nr 119), budynki mieszkalne przy ul.
Przemystowej 37 i 39 (d. nr 136 i 138), budynek gospodarczy przy ul. Przemystowej 39 (d. nr
138), stodota przy ul. Przemystowej nr 43 (d. nr 140), magazyn przy ul. Przemystowej 45a
(dr. nr 146), dwér przy ul. Przemystowej 45 (d. nr 147), budynek mieszkalno-gospodarczy,
obora i stodota przy ul. Przemystowej 42 (d. nr 152), budynek mieszkalno-gosp'odarczy. przy
ul. Przemysto- wej 55 (d. nr 160), domy mieszkalne przy ul. Przemystowej 59 (d. nr 164),
teren dawnego cmentarza (na rys. planu ZC/ZP) oraz teren, zabudowania iinne obiekty
dawnego folwarku, znajdujace si¢ na dziatkach nr 340/1, 341, 342, 343, cz. 344 1345, 346,
347, 348/1, 348/2,
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3) ochrone konserwatorska stanowisk archeologicznych: nr 1 — $ladu osadniczego z epoki
kamienia/Il okres epoki brazu i nr 9 — grodzisko a XIV-XV w.,

4) ustala si¢ priorytet wymagan konserwatorskich nad dziatalnoscia inwestorska
i gospodarcza,

5) dziatalnosé w zespotach zabytkowych: dworsko--parkowym i koscielnym winna zmierzaé
do rehabilitacji uktadu przestrzennego, budynkdéw i budowli oraz terendw zielonych poprzez:

a) zachowania historycznego ukladu przestrzennego, tj. kompozycji wnetrza urbanistycznego
i uktadu zieleni,

b) konserwacji zachowanych elementéw uktadu przestrzennego i eliminacji lub zastonigcia
zielenia oraz, wmiar¢ mozliwosci, usuniecia elementéw dysharmonicznych, jak
napowierzchniowych elementéw ujecia wody, wiat ikomorek gospodarczych, masztu
antenowego,

c) dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
sytuacji, skali, bryly, zastosowania materiatéw, podziatlow architektonicznych oraz usunigcia
lub przebudowy obiektéw dysharmonicznych,

d) modernizacje techniczng wnetrz obiektow do wspotczesnych standardow, bez naruszania
konstrukcji budynkéow,

6) wszelkie roboty budowlane iinwestycyjne oraz zmiany funkcjonalne iwitasnosciowe
w obszarach wymienionych w punkcie 4, wymagaja zezwolenia i podlegaja uzgodnieniu ze
stuzbg ochrony zabytkow. Inwestor jest zobowigzany uzyskac stosowne zezwolenie przed
wystapieniem o pozwolenie na budowe Tub przebudowe,

7) ustala si¢ obowigzek uzgadniania ze stuzba ochrony zabytkéw zamiaréw przebudowy,
rozbudowy badz rozbidrki obiektéw o walorach kulturowych,

8) dla terenu, objetego rysunkiem planu, ustanawia si¢ strefe obserwacji archeologicznej OW
oraz ustala obowigzek zapewnienia przez inwestora nadzoru iewentualnych badan
archeologicznych, na ktére nalezy uzyskaé¢ pisemne zezwolenie organu stuzby ochrony
zabytkow.

5. Ustala si¢ obstuge komunikacyjna obszaru:

1) zewnetrzng — droga krajowa nr 12 — w1 etapie po $ladzie istniejgcym (dawana droga
krajowa nr 299) przez wies w kierunku N — S, docelowo klasy G 1/2, z zarezerwowaniem
pasa szeroko$ci 25 m pod obwodnice Radwanic, o szerokosci jezdni 6—7 m, z obniZeniem
kategorii do Z 1/2 po wybudowaniu obwodnicy,

2) wewnetrzng — przez o$ komunikacyjna, ktdéra prowadzi istniejacymi drogami powiatowymi
nr nr 20143 120149 kategorii Z 1/2 o szerokosci w liniach rozgraniczenia 15 mz
poszerzeniem pasa drogowego w miejscach, gdzie jest to mozliwe ze wzgledu na zabudowe
i zagospodarowania terendéw przyleglych do 20 m, przy czym poszerzenie to nie moze odby¢
sie kosztem terenu zabytkowego parku, wewnatrz obszaru zabudowanego o przekroju
ulicznym, poza obszarem zabudowanym o przekroju szlakowym, szerokos$¢ drogi w liniach
rozgraniczenia — jak w stanie istniejacym, szeroko$¢ jezdni dla kategorii Z — 6 m, przy czym
dopuszcza si¢ 5 m, : o

3) przy drodze krajowej nr 12 oraz drogach klasy Z, a w miare mozliwosci pozostatych ustala
si¢ obowiazek budowy chodnikéw,
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4) bezposrednig — istniejgcymi ulicami: lokalnymi L 1/2, i dojazdowymi D 1/2 z placykami
manewrowymi o przekrojach ulicznych i szerokosciach wliniach rozgraniczenia — jak
w stanie istniejgcym i szerokosciach jezdni 51lub 6 m, rolniczymi drogami gruntowymi,
oznaczonymi symbolami DR,

5) trase S$ciezki rowerowej z Klobuczyna w gm. Gaworzyce do Polkowic przez Lipin,
Radwanice, Ktebanowice i Sieroszowice, czgsciowo w pasie drogi nr 20143,

6) miejsca postojowe nalezy wyznaczac na terenie dzialek poszczegdlnych inwestoréw, poza
pasami drogowymi,

7) dostepnos¢ komunikacyjna osobom niepelnosprawnym nalezy zapewni¢ wg przepisow
szczegblnych w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Ustala sie zasady uzbrojenia terenu:
1) ustala sig:

a) zaopatrzenie wwode zistniejagcego wodociaggu grupowego zasilanego z ujgcia
w Radwanicach z rozbudows sieci rozdzielczej z uwzglednieniem lokalizacji hydrantow dla
potrzeb przeciwpozarowych,

b) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zwsi systemem rurociggéw grawitacyjnych
itlocznych do oczyszczalni mechaniczno-biologi-cznej w Radwanicach adaptowane;j
zoczyszczalni b. roszarni, wielkosci dziatki nowo projektowanej przepompowni nalezy
dobra¢ na etapie koncepcji stosownie do uwarunkowan technicznych uktadu sieci
i uwarunkowan przestrzennych lokalizacji przepompowni,

c) odprowadzenie wod opadowych — systemem rowow do przeptywajacego przez Radwanice
strumienia Mtynowka za zgoda administratora sieci melioracyjnej,

d) zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazociagéw sredniego cisnienia z reduktorami
u poszczegblnych odbiorcow,

e) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacej sieci sredniego napiecia poprzez istniejace
stupowe stacje transformatorowe oraz stacje projektowane,

f) uzbrojenie w sie¢ telekomunikacyjng z sieci istniejacej, kablami podziemnymi, dopuszcza
sie lokalizacje stacji bazowych telefonii komdrkowej w pierwszej kolejnosci na terenach PS,

U, nastepnie gdzie indziej, o ile pozwoli na to wykonana uprzednio ocena oddziatywania na
$rodowisko.

3) ustala sie, ze nowo projektowane sieci uzbrojenia, wymienione w punkcie 1 nalezy
projektowaé w pasach rozgraniczajgcych ulice idrogi wuzgodnieniu zich zarzadcami,
w wypadkach uzasadnionych przez wzgledy techniczne lub inne uwarunkowania terenowe
sieci mozna prowadzié poza pasem rogowym w uzgodnieniu z wtascicielami nieruchomosci,

4) zaleca sie lokalizowanie obiektow i urzadzen towarzyszacych na terenach wskazanych pod
zabudowe, '

5) ustala sic wykorzystanie istniejacego uzbrojenia dla potrzeb realizacji planu,

6) ustala si¢ zasade kompleksowego projektowania drog z uzbrojeniem !technicznym
wyprzedzajaco wzgledem inwestycji kubaturowych projektowanych przy drogach.

7. Ustala sie ogdlne zasady ksztattowania zabudowy:

1) dopuszcza sie zabudowe wylacznie na terenach wskazanych w planie,
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2) ustala si¢ zasad¢ budowy nowych obiektow z zastosowaniem do licowania materialow
naturalnych jak cegta, tynk, drewno itp., ustala sie zakaz stosowania elewacyjnych elementow
wykonczeniowych typu “siding”, wykonanych z tworzyw sztucznych,

3) ustala si¢ maksymalna wysokosé nowo projektowanych obiektow na dwie kondygnacje
nadziemne, przy czym jako kondygnacje drugie powinny by¢ wykorzystywane poddasza
mieszkalne,

4) zakazuje si¢ stosowania dachéw o potaciach mijajacych si¢ na wysokosci kalenicy oraz
dachow o asymetrycznych nachyleniach potaci,

5) zaleca sie stosowania dachéwek ceramicznych, dopuszcza si¢ inne materiaty o kolorze
i fakturze podobnej do nich,

6) zaleca si¢ dgzenie do przebudowy istniejacych budynkéw niespetniajacych warunkéw ppkt
2 i 3) celem ujednolicenia charakteru zabudowy,

7) nowe budynki nalezy sytuowa¢ wzdhuz ulic zzachowaniem obowigzujgcych linii
zabudowy jak na rysunku planu,

8) zaleca si¢ wykorzystywanie istniejacych granic dziatek jako elementéw wewngtrznych
podziatu terenu; w innych przypadkach nalezy opracowywaé projekty podziatu w sposdb
okreslony w przepisach szczegélnych, tylne granice terenow przeznaczonych do zabudowy
okre§la¢ w warunkach zabudowy izagospodarowania terenu iwyznacza¢ w projektach
zagospodarowania terenu, bedacych czesciami projektow budowlanych — w zaleznoscei od
zamiarOw inwestorow,

9) ogrodzenia azurowe estetyézne wysokosci 1,50 m z drewna, metalu (z wykluczeniem
elementéw odpadowych) lub inne jak stupki ceglane, kamienne itp.,

10) wprowadza sie¢ zalecenie rehabilitacji zabudowy i zagospodarowania na terenach baz
produkcyjnych i obstugi rolnictwa bytego sektora uspotecznionego. Dotyczy to baz bytych
SKR iRSP oznaczonych na rysunku planu RPU iRPO oraz zabytkowego zespolu
parkowego, oznaczonego symbolem ZP(z).

Rozdziat II

Ustalenia dotyczace bezpieczenstwa powszechnego i zasad postepowania w granicach terenu
gbrniczego “Sieroszowice [

§4

Okresla si¢ nastepujace cechy wplywow eksploatacji gdrniczej, ktéra bedzie prowadzona
w latach 2001— 2013, na powierzchni¢ terenu:

1) wschodnia cze$¢ terenu objetego planem znajduje si¢ w zasiggu obszaru 1iterenu
gorniczego “Sieroszowice 17,

2) wigkszos$¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ poza bezposrednim zasiegiem wp{ywow
eksploatacji gérniczej; granice t¢ zaznaczono na rysunku planu,

3) na obszarze objetym planem nie sg prognozowane obnizenia terenu jako skutki eksploatacp
gorniczej, I

4) czgsé terenu objety planem znajduje si¢ w strefie prognozowanych przyspieszen drgax'l
podczas wystepowania zjawisk parasejsmicznych o parametrach a= 200 mm/s2 iv = 16
mm/s, co odpowiada 5. kategorii w skali MSK — 64, czeg$¢ terenu — w strefie o parametrach
a=100 mm/s2 i V=8 mm/s, co odpowiada kategorii 4.
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§5

W zwigzku z prognozowanymi wplywami eksploatacji gorniczej, o ktérych mowa w § 4,
ustala sig:

1) obowiazek wykonania przez przedsigbiorcg¢ prowadzacego eksploatacje gdrnicza oceny
stanu technicznego budynkéw iinnych obiektow technicznych przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza na terenie gorniczym objetym planem,

2) wnowo stawianych imodernizowanych budynkach nalezy stosowaé konstrukcje a w
istniejgcych — wrazie potrzeby — zabezpieczenia konstrukcyjne, wytrzymate na wstrzasy
parasejsmiczne — wykonane na koszt przedsigbiorcy prowadzacego eksploatacje gornicza,

3) przepis pkt 1 stosuje si¢ odpowiednio do drég, mostéow, przepustow iinnych obiektow
inzynierskich, budowli ziemnych oraz obiektow i sieci infrastruktury technicznej,

4) w pracach zwigzanych z melioracjami-wodnymi nalezy uwzglednié ustalenia pkt -1, -oraz
konieczno$¢ sukcesywnego likwidowania niepozadanych skutkow ewentualnego osiadania
terenu, bedacego skutkiem eksploatacji gorniczej, jak podtapianie, zagrozenie powodziowe
iinne,

5) w sprawie prowadzenia eksploatacji zloza oraz likwidowania i wynagradzania skutkéw
eksploatacji gorniczej majg zastosowanie przepisy szczegdlne ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

Rozdziat III
Przepisy szczegdtowe
Ustalenia planu dla terenéw wyodrebnionych przez linie rozgraniczajace
§6
1. Na rysunkach planu wydzielono tereny o jednym lub wielu sposobach uzytkowania.

2. Ustalenia §§ 7-28 stosuje si¢ odpowiednio, przy czym dla terenow o wielu funkcjach
obowigzujg Igczne ustalenia dotyczace poszczegdlnych funkcji.

3. Do ustalen dotyczacych wszystkich terenéw, wymienionych w §§ 7-28 stosuje si¢ przepisy
§§ 315 w zakresie odpowiadajacym specyfice okreslonego terenu.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu MN/UC/RO -
[...]

§13
Dla teren6w MN/UC/RO:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzmnej z dopuszczeniem nieucigzliwych ushug
komercyjnych i upraw ogrodniczych.

2. Pozostate ustalenia jak w § 1211 13.
§12
Dla terenow MR/MN/UC/RO ustala sig:

1. Tereny istniejgcej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej
z dopuszczeniem nieucigzliwych ushug komercyjnych i upraw ogrodniczych.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

2. Dopuszcza si¢ zamiany funkcji poszczeg6lnych budynkéw w ramach okreslonych w pkt 1.

3. Wielkosci dziatek w zabudowie nowo projektowanej ustala si¢ na minimum 800 m’dla
zabudowy wolno stojacej i 500 m*dla blizniaczej. Nie dopuszcza si¢ zabudowy szeregowe;.

4. Pozostate ustalenia jak w § 12.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu KS/UI -
[...]
§17
Dla terenow KS, KS/S, KS/MN, kSM I ustala sie:
1. Tereny i obiekty obstugi komunikacji samochodowej: bazy, stacje benzynowe, parkingi.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie funkcji uzupelniajacych jak mieszkania stuzbowe (MN),
sktady i magazyny (S), zajazd (UI).

3. Dla obiektow KS obowigzuje opracowanie ocen oddziatywania na Srodowisko przed
uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu L1/2 -
[...]
§28
Ustala si¢ zasady realizacji i funkcjonowania sytemu komunikacji drogowej:
1. Klasyfikacja drog i ulic wedtug ustalen § 3 pkt 5 i oznaczen na rysunku planu.

2. W miare mozliwos$ci, na terenach istniejacej zabudowy szeroko$¢ linii rozgraniczajgcych
drogi i ulice dostosowywac lub projektowac wedtug wskazan przepiséw szczegdlnych, tj.:

a) dla ulicy zbiorczej Z 1/2 przekréj uliczny 20 m, drogowy 20 m,
b) dla ulicy lokalnej L 1/2 przekroj uliczny 12 m, drogowy 15 m,

¢) dla ulicy dojazdowej D 1/2 przekrdj uliczny 10 m, drogowy 15 m,
jezdnie szerokosci dla wszystkich typéw ulic szerokosci 5 lub 6 m.

3. Jezeli doprowadzenie do parametréw, wymienionych w pkt 2 ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania przestrzenne i zabudowe sgsiednich terenéw nie bgdzie mozliwe — szeroko$¢
ulicy pozostawia si¢ jak w stanie istniejacym.

4. Drogi rolnicze, oznaczone symbolem DR nalezy ulepszyé celem zapobiezenia ich
dewastacji, podmakaniu lub w czasie suszy, pyleniu z nawierzchni.

5. Rezerwa terenu pod obwodnicg wsi wciagu drogi krajowej nr 12 kategorii G 1/2,
orientacyjnej szerokosci 25 m, nie jest ustaleniem planu, gdyz przebiega poza jego obszarem.

[...]
Rozdzial IV .

Przepisy przejsciowe i koncowe
§29

Do czasu realizacji ustale planu tereny nim objete pozostajg w obecnym uzytkowaniu.
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§30

Jezeli whasciciel zbywa nieruchomos¢, ktérej wartos¢, skutkiem uchwalenia planu, wzrosta,
Wéjt Gminy Radwanice pobiera decyzja jednorazowsa oplate, réwng 15% wzrostu warto$ci
nieruchomosci.

§31

Zobowigzuje si¢ inwestordéw wykonujacych prace ziemne na terenach niewymienionych w §
3 pkt 3 do zglaszania wszelkich znalezisk o charakterze historycznym do wiasciwego organu
shuzby ochrony zabytkow.

§32

Plan jest przepisem gminnym istanowi podstawe¢ do ustalania warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenu.

§33
Zobowigzuje si¢ Zarzad Gminy do:

1) uwzglednienia trasy projektowanej obwodnicy, o ktérej mowa w§ 29 pkt 5,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice,

2) wystgpienia do podmiotu gospodarczego eksploatujacego ztoze miedzi do korekty
zachodniej granicy terenu gorniczego w obrgbie siedliska Radwanice stosownie do prognoz
eksploatacji ztoza do 2013 r.

- §34

1. Z dniem wejscia planu w zycie traca moc decyzje o ustalaniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

2. Z dniem wejscia planu w zycie traca moc ustalenia ogélnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Radwanice, o ktérym mowa w § 1 pkt 2.

§ 35
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Gminy Radwanice.
§ 36

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczgca Rady Gminy
(-) Ewa Flak

) Sekretarz Gmirly
Otrzymuja:
Adresat
2. ala
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URZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 RADWANICE . .
N 693-12:62-751 1d 000548442 Radwanice, dnia 3 lutego 2017 .

Gp V.6727.17.2017

WYPIS

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.446 r. ze zmianami ) oraz ustale miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrgbéw Radwanice i Pudlo zatwierdzonego uchwata Ra-
dy Gminy Radwanice Nr XVII/100/16 z dnia 28grudnia 2016 r., ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego poz. 32 z 28 grudnia 2017 r. informuje¢ o przezna-
czeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego n/w dzialek:

Lp. Miejscowosé Nr dziatki Przeznaczenie
360/8 1.KDW — tereny drég wewngtrznych.
360/26 81. MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
) dzinnej i ustug.
362//24 4i5.ZD — tereny ogrodow dziatkowych.
1. Radwanice 362/29
362/9 9.KDD - drogi dojazdowe.
362/28

Pieczatka i podpis

Otrzymuja:
@ UG Radwanice
Wydziat Gospodarczy !
2.ala

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z06 Nr 225 poz.1635 za wypisy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwalnia si¢ od optaty skarbowe;j.
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\ UXZAD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17
59-160 RADWANICE

Ni 6931262751 1d.000548442 Radwanice, dnia 07.02.2017 r.

Gp.V.6727.1.19.2017
Urzad Gminy

Radwanice
Wydzial Gospodarczy

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZESCI OBREBOW GEODEZYJNYCH EAGOSZOW WIELKI, DROZYNA,
LIPIN, PRZESIECZNA I KEEBANOWICE Z PRZEZNACZENIEM POD
ROZMIESZCZENIE ELEKTROWNI WIATROWYCH ORAZ DZIALEK
W OBREBIE LAGOSZOW WIELKI; PRZESIECZNA; JAKUBOW
I KEEBANOWICE W GMINIE RADWA
Uchwata Nr X/52/15 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 grudnia 2015 .

Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego poz. 6164 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dzialka nr ewid. 166, obreb Drozyna pofozona jest w terenie o symbolu: 2.P - Tereny
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw (13%).
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.P -
[..]
§ 19.
Ustalenia dla terenéw oznaczonych symbolem: 1.P i 2.P.
1) podstawowe: tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow:
2) dopuszczalne:
a) ustugi;
b) obiekty socjalno - biurowe;
c) parkingi i place;
d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej;
e) zielen.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) teren nalezy zagospodarowac poprzez wydzielenie: placow, parkingéw, placow
manewrowych, dojs¢ i dojazdow oraz zieleni;

2) nalezy zapewni¢ przebieg ciggdéw pieszych, ogélnodostepnych oraz wewne;trzn};ch
dojazdéw, zwiazanych z obstuga zabudowy.

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: '

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
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3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 0,10;

4) maksymalna wysoko$¢ obiektow produkcyjnych: 14,0 m;

5) maksymalna wysokosé sktadow i magazynéw: 9,0 m;

6) maksymalna wysokos$¢ zabudowy ustugowej i obiektéw socjalno - biurowych: 10,0 m;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej (nie dotyczy dziatek
wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej): 1500 m?;

8) geometria i forma dachéw powinna by¢ dostosowana do celéw technologicznych;
9) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 3.

10) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 12,0 m od granicy dziatki.

Qtrzymuja:

®Adresat ICE
a/a

Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U. 2016, poz. 1827) zwalnia si¢ od optaty skarbowe;j
jednostki samorzadu terytorialnego.
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‘ hice P
P NIP 5020109576, REGON (022058910 , Kiebanowice, dnia 15 grudnia 2016.

ZUK.888.398.7011.1.50.2016

BIURO PROJEKTOWANIA
1 USLUG TECHNICZNYCH
,PROKOM”

Ul Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: Warunki Techniczne Przytgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do Drozowa.

~ WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
W nawigzaniu do wniosku w sprawie przytgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do
Drozowa informuje: ‘

1. Podigczenie do sieci nalezy wykonac bezpoérgdnio ze Stacji Uzdatniania Wody w
Radwanicach.

2. Ze stacji w Radwanicach jest podawana woda jednym wyjsciem na wszystkie miejscowosci
podigczone do SUW Radwanice.

3. Cisnienie wody wychodzgcej ze stacji maksymalnie 4,5 atm. ( nie mozemy zwigkszy¢
ci$nienia — ze wzgledu na usytuowanie terenu).
Gléwne rurociggi sg wykonane z azbesto-cementu, oraz stalowe.

5. Zachowaé szczegdlng uwage podczas prac przy dotychczasowych rurociggach (bardzo duze
prawdopodobienstwo uszkodzenia rur).

6. Nie ma mozliwosci przy awarii lub przerwaniu sieci innego dostarczania wody z SUW.
Wszystkie podigczenia wykonac¢ za pomocg systevnﬁu ZaS”‘l.JW.
Trasy przebiegu sieci ustalic z inwestorem w zaleznosci od kierunku rozbudowy i

zainwestowania, zgodnego z planem zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

1. Whnioskodawca wykona projekt wedtug powyzszych warunkéw przytgczenia do sieci.

2. Projekt ten musi by¢ wykonany przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie.

3. Kompletny projekt zostanie przedtozony do uzgodnienia w siedzibie Zakiadu ( 2 egzemplarze).

4. Uzgodniony przez Zakiad projekt stanowi podstawe do wystgpienia wnioskodawcg} do
jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia badz
wydania odpowiednich decyz;ji. : ’

5. Po uzyskaniu niezbednych dokumentéw z organdéw administracji budowlanej i innych,
wnioskodawca zgtasza Zakfadowi przystgpienie do prac budowlanych, uz_gadnia sposob

prowadzenia tych prac oraz warunki i sposéb dokonywania przez Zaktad kontroli robot.
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6. Czesciowy odbiér wykonywany jest wylacznie przed jeqo iasypaniem.

7. W przypadku niedostosowania si¢ do zapiséw pkt. 6 ZUK w Radwanicach moze odméwic¢
wykonania odbioru lub zgda¢ ich odkopania.

8. Wigczenie do sieci wodociggowej przeprowadza sie pod nadzorem ZUK w Radwanicach.

9. Po sporzadzeniu wynikéw prob sieci i protokotéw odbioru wnioskodawca skompletuje
dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonywanych robét, co bedzie podstawg do
odbioru koricowego.

NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJA WAZNOSC TRZY LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA
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"ZAREAD USEUG KOMUNALNYCH *
; w RADWANICACH '
Kiebanowice 9A i
[ 59-160 Radwanice .
! NIP 5020108576, REGON 022058910, g

Urzad Gminy Radwanice
WPLYNELO

UE%&. 2017

i

| S!.<ier. NO W@Lﬁ/ .......

dotyczy :

05.06.2017r.

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych PROKOM

ul. Przesmyk 7,

58-200 Dzierzoniéw

warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej dla

zadania :Przebudowa sieci wodociggowej Radwanice - Przesieczna

- Drozyna - Drozéw wraz z odcinkami przytaczy

W nawigzaniu do wydanych technicznych warunkéw przylaczenia do sieci

wodociggowej

dla zadania jw znak ZUK.888.398.7011.1.50.2016 =z dnia

15.12.2016r. informujemy, ze zapewnimy dla projektowanej sieci zapotrzebowanie

do celéw p.poz., po rozbudowie SUW w Radwanicach, o wydajnosci nie mniejszej niz

5dm3/s i cidnienie w hydrancie zewnetrznym ok.0,1MPa zgodnie z par.9 ust.2

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.20009r.

W sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

KIE

I
Zaktadu Ustug Kgmyn: fch w Radwanicach

’

Pi rywna
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TAURON Obstuga Kienta \’\
stuga Klienta sp. z 0.0.
TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Legnica, dn. 2017-04-06 Gmina Radwanice

ul. Przemystowa 17

Nr warunkow: WP/009098/2017/002R02 59-160 RADWANICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Gmina Radwanice
ul. Przemystowa 17
59-160 RADWANICE

Obiekt: Pompownia wody

Adres przylaczanego obiektu: Przesieczna
numery dziatek: 166

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2017-03-31.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-01-30 (uzupetniony dnia 2017-03-31), informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy
przytgczeniowej:

Przytacze 1: 21,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 18/11/95, obwéd nr ll, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ST-889-5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddéw od
roztgcznikow bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od roztgcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na stupie nr 18/11/95 zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy stupowy,
ktory zasili¢ przewodem ASXSn 4x25mm2,

b) w zakresie sieci: Nie przewiduje sie,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od roztgcznika stupowego
zabudowanego na stupie nr 18/1/95, wybudowa¢ linie¢ kablowg o przekroju dobranym do
szczytowego obcigzenia i warunkéw zwarciowych, zakonczona szafkg ztgczowo - pomiarowg
wyposazong w tablice licznikowg dla licznika 3 fazowego, orazi zabezpieczenia gtéwne,
usytuowang obok istniejacego stupa od strony ukifadu komunikacyjnego. .

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy, ‘

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
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Strona2z4

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylgczane przez Wnioskadawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalaciji innych

uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowo$ci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegGtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia nie jest wymagane opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej. Nie wymaga sie uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej na wewnetrzng instalacje zasilajgcg (wiz).

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajqce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposéb umemozI|W|ajacy podanle napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektréenergetycznyml,

Whioskodawca winien zwrdci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie_warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.
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Strona 3z 4

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

14. Warto$¢ prac zwigzanych z budowg przytgcza (kwota netto) : 2 100,00 zt.

Dane do obliczen :
ST-889-5, Sn = 100kVA, Uzw = 4,74 % n = 21/0,42kV , Ib = 80A gF obw. II
Dtugosé linii zasilajgcej : Od ST-889-5 do stupa nr 18/11/95 4xAL70mm?2 dt. 845m.

Przygotowat: Przybylski Jarostaw TAURON Dystryhucia S.A.
Grupa: O02R02 Oddziat w zL;'gnu:y

iat f
3 rszywyd!;:H:a d:.‘aeftyl @

________ e

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

Kopia:
1x OMP2.2
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WOJEWODEKI URZAD . '
OCHRONY ZABYTKOW Legnica, dnia 28 lutego 2017 r.
L/N.5183.63.2017.KD we Wroctawiu
DELEGATURA W LEGNICY

PROKOM

Biuro Projektowania
i Ushug Technicznych
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, gm. Radwanice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2017 r. (data wplywu 25.01.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz do projektowanej trasy sieci wodociggowej w miejscowosciach Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, zgodnie z zataczona do wniosku dokumentacja rysunkowa
(2 egz.):

= Projektant: mgr inz. Bartlomiej Pilat. Specjalnosé: Samitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytut rys. Plan orientacyjny. Data: 01.2017. Skala rys. 1:10 000 nr

rys. 1

= Projektant: mgr inz. Barttomiej Pilat. Specjalnosé: Sanitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytul rys. Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Data: 10.2016. Skala rys.

1:2000 nr rys. 2.1, 2.2, 2.3
nie wnoszg uwag.

Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie poza obszarami objetymi wpisem
do gminnej ewidencji zabytkdw, na zaprojektowanej trasie sieci wodociagowej brak réwniez
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W zataczeniu 1 egz. dokumentacji..

Drugi egz. dokumentacji projektowej pozostaje w aktach sprawy. Kierownil: Delegatury

z
mé LBsz8k Dobrzynieckl

Otrzymuja:
- adresat

a/a teczka obiektu
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RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA DROZOW

projektant specjalnos¢ nr uprawnien - podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjalnose nr uprownien podpis N
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dote
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 01.2017
emot BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI : siala 1.
1:10 000

tytut rys.
PLAN ORIENTACYJNY

nr rys.
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P D "7

WOIEWODZKT URE
%

OCHRONY ZA

we Wroctawiu

AD

-

O

DEL

EGATURA W LEGNICY

50-220 Legnica, ul. Zamkowa ~

PROKOM

projektant specjainos¢ nr uprawnien - podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjolnos¢ nr uprawnien podpis '
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI : skalo o
RADWANKCE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA DROZOW 1:2000
tytul rys. nrorys.
PLAN. SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 21
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T
e - S
e S ~
Il / . .
| / —_—
‘ gy we Wroctawiu
Ny [ T-DELEGATURA W LEGNICY
v / 59-220 Legnica, ul. Zamkowa *
e L / F
i -+ + + - .+ "y e
] E . f \:\-\'

projektant specjalnose nr uprawnien B podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprawdzajqcy specjolnose nr uprownien podpis’
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.Y-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYStOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temot BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEY W MIEJSCOWOSCI ¢ ko 75.0
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA DROZOW 1:2000
i tytut rys. nr rys.
! PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 22
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tytut rys.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

/ ’;';- ‘5 ;r‘ projektant specjalnose nr uprownien . podpis
f 7 } (J MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D08/07
\ r‘" : \‘( / sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis | N
4.',“ ! o [ . i INZ. EUGENIUSZ PItAT SANITARNA UAN..V—7342/ 3/299/84 .
F ‘ f inwestor ’ data
I j GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
i’ tema BUDOWA ~ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIESSCOWOSCI : silo rys
; RADHANICE, PRZESIECZNA, LIPI, DROZYNA DROZOW 1:2000
nr rys‘2 3
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GMINA RADWANICE

ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
NIP 692-22-56-490 REGON 390647630

Radwanice, 08.03.2017r.
Gpll.6220.01.2017

Prokom — Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.02.2017r. (data wptywu 28.02.2017r.), po
przeanalizowaniu zakresu i przebiegi przedsigwzigcia stwierdzam, ze nie spelnia ono
przestanek do zakwalifikowania zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 68 Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71). Planowana do budowy sie¢
wodociggowa na swojej trasie posiada przylacza i odgalezienia oraz przebiega przez tereny

zabudowane co kwalifikuje jg jako siec rozdzielcza.

Poniewaz planowane przedsiewzigcie rie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko j.w. , nie jest wymagane uzyskanie dla niego
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z up-NWCJITA

Jozef hera
Sekretdfz Gminy

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. a/a UG Radwanice

Sprawe prowadzi:

Rafat Sip — inspektor ds. melioracji i ochrony $rodowiska
tel.: 76 759 20 37

e-mail: rafal.sip@radwanice.pl

. sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 76 831 14 78, +48 76 759 20 21 www.radwanice.pl

fax. +48 76 831 13 61 www.bip.radwanice.pl
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Urzap GMmiNY RADWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice

NIP 693-12-62-751 REGON 000548442

Radwanice, 24.02.2017r.
GplV.7230.1.10.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. budowy sieci wodociggowej Radwanice — Przesieczna — Drozyna — Drozéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociaggowej na dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1,12/2,1

obreb Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obreb

Drozyna oraz nr 69, 74 obrgb Drozéw, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, Ze trasg

ww. sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode-na przebieg projektowanych sieci w pasach drogowych drég

gminnych w dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1, 12/2, 1 obrgb

Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obreb Drozyna

oraz nr 69, 74 obreb Droiéw, nalezacych do zasobu Gminy Radwanice, zgodnie z

przedstawionym projektem zagospodarowania terenu i pod nastgpujacymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robdt, dziatki nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie i miejscu prowadzonych robdt, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usungé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami,
wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetoZenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzer nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomosciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z p6z.zm).

Zatgczniki:
1. Projekty zagospodarowania terenu — 1 kpl.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gplil—=wm.
3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

- { sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 7683114 78, +48 76759 20 21 www.radwanice.pl
fax. +48 76 83113 61 www.bip.radwanice.pl

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzonioéw ul. Przesmyk 7

82



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna - Drozow”

UBzAD BAAYIARICE
ul. Przemysiowa 17

60 RADWANICE

12-62-75% 1d.000348442

ta

o
&

59-1
Hip 492-

Zalacznik nr /i &
do?;sn_hr (,9\0,11150,4.\0.2011—
2 dnia &’L"OZ'M\} -

7 LEGENDA:

/= = — GRANICE TERENU INWESTYCJ
4= OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
| = = = GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE. GRANICE. DZALEK
1 ISTN. NUMERY DZALEK
PROJ. SIEC WODOCIGOWA
------- PROJ. PREYLACZA WODOCAGOWE

PROROM

projekiant specjainose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D6S/0
sprawdzajqcy specjolnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temct PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES Z PREYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : siala 7?.000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 21
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LEGENDA:

. : = = = GRANICE TERENU INWESTYCJ
o << OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM

| ~ = == GRANICA 0BREBOW

———— ISTNIEJACE. GRANICE DZALEK

= . ; o
i Zatacanik ne Ab
RS G300 Bk

1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
‘ e PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

2 dnia 4.0, M1ty

// .
‘N b .1:"/ .
|
PROKOM
/
- . projekiant specjalnose nr uprawnien podpis
i —_ MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0$/07
! sprowdzujgey specjalnos¢ nr uprawnien podpis
} INZ. EUGENIUSZ PItAT SANITARNA UAN-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSL.OWA 17, 59-160 RADWANICE 102018
temat. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIGOWEJ Z PRIYLACZAM W MEISCOWOSCI : s 17
RIDVANCE, PRESECZA, LIPN, DROZYNA, DROZOH 1+1000
fytul mys. nr rys.
PLAN. SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 2.2
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r RYSUNEK NR 2.2 ,

unzED &%

NP 8931 2-62-757
i !

/

RAIVANILE
ul. Przemysiowa 17
5¢-140 RADWANICE
14,000348447

1 T [ LEGENDA:

e
.,

—/5 - OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== = GRANICA OBREBOW

- ISTIEJACE. GRANICE. DZILEK
{0 SN, NOMERY DZLEK
8. PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

[ fmmmme PROJ. PRZYLACZA WODOCAGOWE
ff" Zatacznik nr ’{ C
i // aoZ‘eié’;i*n, Gg@.u 50 A-40.2011
/:"’f zdnia .. A4.02 . Ay J v ’

1 projektant specjolnose nr uprawnien podpis
' MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/005/07
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ, EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V—7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
{emat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCONOSCI : siclo o
RADWANICE, PREESIECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZGH 1:1000
tytul rys. ar rys.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

2.3
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== == == GRANICE TERENU INWESTYCJI
0BSZAR OBJETY WNIOSKIEM

= o e GRANICA OBREBOW

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

ISTN. NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

L]

PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

7

V4 S— / .
zataganikrr....... A,

“ Pionp

s r ' F\
A /dodeeyzirnr GPW.?LSO. 4.00. 2012

’,}"'/—; 7 2dnia 24.02. 1011y

"

projektant specjalnos¢ nr uprawnieh -
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajqey specjoinose nr uprawnieh podpi_s
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dote
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSC : skela i
RADWANKCE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZGH 1:1000
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 24

-+
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Frolamadliuitr 5 SREGS 2E

o

LEGENDA:

,. 7T e e e GRANCE TERENU INWESTYC
- OBSZAR OBJETY WNOSKIEN
/ e e GRANICA OBREBOW

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
1 ISTN. NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
G - PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

{ ‘ Zatacznik nr . )
! ! ! ? ~ ./ © 59-160 RADWAN|CE
/ } | dos‘eif,‘;;ﬁ, Culplo.l,l'bo A 1O-201)  MiP 53212-82757
| { /o da .
i ! : zdnia d4%.0) :g’l,/@ V1. K
? - ;: - Bl /’{ )
|
'? "Z %,’J' .
| | .
& i projektant specjalnose r upvav’m‘wen . podpis
} ! MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DS/07
L . L\ sprawdzajqcy specjolnose nr uprowniefi podpis
% \ INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84 :
i & inwestor ' data
‘2‘_ GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
=71 [femol” PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) Z PRIYLACZAMI W MIEJSCOWOSC! : skalo 7S~00
RADWANICE, PRZESIECZN, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytut rys. orrys.
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 2_5
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3 atiiny SAYANICE
Duemys.ovm 17
RADWANICE
751 14000548442

Zatgcznik nr A 'L

~.. dom C'[?l\l '7'2504 10. .2.0‘?
. 2 dnia 29.02.10\1 v

— —  GRANICE TERENU—INWESTYCJI

~—— OBSZAR OBJETY WNIOSKEEN

fomm = = GRANICA OBREBOMW

ISTNIEJACE. GRANICE. DZIALEK
[ IST. NUMERY DZALEK

— PROJ. SIEC WODOCHGOWA

~=====~ PROJ. PRZYLACZA WODOCKGOWE

/mal on

specjalnos¢ nr uprawnien podpis
SANITARNA 138/DOS/07
specjalnose nr uprawnien podpis
[ SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
in%slcr =< doto
L GMINA UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
ot PRIEBUDOWA SIECI wonocmoowu 7 PRIYEACZAM! W MIEJSCOWOSC! : siol 1
) RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
- (Y(U"{‘ !T nrorys.
T C 7 LPLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 26
[ e e i 31 ]
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iV HRAARINE
ul. Przemysiowa 17
50-160 RADWANICE

NP 8%2-12-62-75% 14.600345447

Zatacznik nr 4 S
dolzz;';f’n, 66) W 130.4.40. do|+
z dnia 4. 02, Q,Olq’l,. .

LEGENDA:

= m— = GRANICE TERENU INWESTYCUI
~ OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== = == GRANICA OBREBGW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
(I NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

PROROM

projektant specjainose nruprawnien i podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : sialo 1.
RADWANICE, PRZESIECZN, LIP, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytut rys. nr rys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 27
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UrzaD GMINY RADWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice

NIP 693-1262-751 REGON 000548442

Radwanice, 30.05.2017r.
Gplv.7230.1.11.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. budowy sieci wodociggowej Radwanice — Przesieczna — Drozyna — Drozéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociggowej na dziatce nr 360/7 obrgb Radwanice oraz przytacza wodociggowego na

dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, ze trase ww.
sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przebieg projektowanej sieci w dziatce nr 360/7 obreb

Radwanice i przytacza w dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, nalezgcych do zasobu Gminy

Radwanice, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu .i pod

nastepujgcymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robét, dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie i miejscu prowadzonych robét, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usunaé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych rurociggéw z istniejacymi urzadzeniami lub
sieciami, wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzeri nalezy uzgodnié z ich
uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomoéciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z péz.zm).

Zataczniki: ) .
1. Rys.nrl J
2. Rys.nr22. DWANIGE
Pa u<[[ {’iu 20

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Gplil—wm.

3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 76831 14 78, +48 76 759 20 21 e radwanic e_g,

fax. +48 76 831 13 61
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GG.6630.85.2017

Polkowice, dn. 31.05.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydzial Geodezji, Nieruchomosci i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. $w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.85.2017

Na podstawie art. 7d, 28b, 28ba. 1., 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 1629 ze zm.) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia sie
nastepujace usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sie¢ wodociaggowa, przytacza wodociggowe (41 szt.)

Lokalizacja: Gmina: Radwanice
Obreb: Drozéw, dz.: 23/2, 23/3, 65/2, 69, 74,
Obreb: Drozyna, dz.: 134, 141, 142/5, 143/1, 143/2, 146, 163, 166,
Obreb: Lipin, dz.: 86, 159,
Obreb: Przesieczna, dz.: 1, 12/1, 12/2, 34, 39,
Obregb: Radwanice, dz.: 360/7, 360/8, 360/26, 362/9, 362/24, 362/28, 362/29, 793
Projekt pn: Przebudowa sieci wodociagowej Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) -
Drozyna - Drozéw wraz z odcinkami przytaczy w m. Drozyna oraz odcinkéw przytaczy
w m. Przesieczna ( Kostaniewo) i Drozéw.

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWANIA I USLUG TECHNICZNYCH "PROKOM" INZ.
EUGENIUSZ PILAT ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

Inwestor: URZAD GMINY RADWANICE ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
Przewodniczacy: Anna Repeta
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. §w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Optata nr: 85/17/0
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wptywu: 15.05.2017
Rozp. narady: 31.05.2017
Zakoncz. narady: 31.05.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawiong na planie sytuacyjnym,
bedacym zatacznikiem do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych
uczestnikéw narady.

N
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Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 ENERGETYKA Spétka z Krzysztof W zakresie sieci wodociagowych, KOODRYNACJA
0.0. w Lubinie Ozigbata kanalizacji sanitarnej i deszczowej - brak | ELEKTORNICZNA
uwag.
Krzysztof Kukuta | W zakresie sieci elektroenergetycznych - KOORDYNACJA
‘ bez uwag. STACJONARNA
Mariusz Szot W zakresie sieci cieptowniczych - nie KOORDYNACJA
dotyczy. STACJONARNA
2 Generalna Dyrekcja Drég Dariusz Rys. 2.1, 2.2 - bez uwag. KOORDYNACJA
Krajowych i Autostrad Zajaczkowski Rys 2.12 Uzyskaé wtérnie decyzje zgode STACIONARNA
Oddzial we Wroclawiu Rejon na umieszczenie projektowanej rury w
w Glogowie pasie DK. 12
3 KGHM Polska Miedz S.A. Krystyna Godek, | Nie dotyczy. KOODRYNACJA
Oddzial Zaktady Gérnicze ELEKTORNICZNA
Polkowice-Sieroszowice
4 KGHM Polska Miedz S.A. Podmiot nalezycie zawiadomiony nie
Oddzial Zaklady uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Wzbogacania Rud Podmiot ten nie skiada zastrzezen do
usytuowania projektowanych sieci
’ . uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.
(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 1629 ze zm.)
5 KGHM Polska Miedz S.A. Mariusz Lamla Nie dotyczy. KOODRYNACIJA
Zaklad Hydrotechniczny ELEKTORNICZNA
6 Operator Gazociagéw Tomasz Nalezy dokonaé uzgodnienia z KOODRYNACJA
Przesylowych Godlejewski, GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we ELEKTORNICZNA
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat Wroctawiu, w zakresie skrzyzowania z
we Wroclawiu nowym gazociagiem w/c Polkowice-Zary.
7 Orange Polska Spétka Podmiot nalezycie zawiadomiony nie
Akcyjna uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.
(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 1629 ze zm.) =
5 i i DRYNACJA
8 Polska Spétka Gazownictwa Zenon Grodzki, Bez uwag. EI?}E;)KTORNICZNA

sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu
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9 Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy we Wroclawiu
Gazownia w Glogowie

Ryszard Haber,

W miejscach skrzyzowan nalezy
zachowaé minimalng pionowa odlegtos$¢ tj.
0,2 m pomiedzy powierzchnig zewngtrzng
$cianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie
opracowania wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadag sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

W mysl zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowaé dziatari mogacych
spowodowaé uszkodzenie gazociagu
podczas jego uzytkowania.

KOORDYNACJA
STACIONARNA

10 | TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Legnicy

Witold Pigkny

Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujagcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowad, jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujace srednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum
110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z
wytycznymi stanowigcymi

zatgcznik do uzgodnienia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA
KABLI

1._Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice
rur ochronnych: )

a)_Dla kabli 1 kV rury o $rednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)_Dla kabli SN rury minimum 160mm |
koloru czerwonego.

KOODRYNACJA
ELEKTORNICZNA
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3._W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko
do strefy ochronne;j tj. folii lub cegtly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4._Nalezy uzyskaé zgode na wymagane
odptatne wylaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.

5._Wszelkie prace na istniejagcych
urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywacé z zachowaniem
szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy, Region Lubin,
59-300 Lubin, ul.Legnicka 75, a nastepnie
zgtosié celem dokonania odbioru robét
zanjkowych.

6._Prace przy urzadzeniach energetycznych
powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

7._W przypadku wystapienia

. - niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych - zgodnie
z wymogami obowiazujacych przepiséw i
norm - oraz innych utrudnien technicznych
(np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$é
przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

8._W przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej itp.) z
istniejagcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji)
projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dhugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw
linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw
linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy.
ze Spotka eksploatujacy sied.
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Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez
uzycia dzwignic, liczac odleglosé od
najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie naruszaé ustojéw stupow
linii jw., Inaczej beda musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Urzad Gminy Radwanice

Podmiot nalezycie zawiadomiony nie
uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.

(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22016 1. poz. 1629 ze zm.)

12

Zaklad Ustug Komunalnych
w Radwanicach

Piotr Hrywna

Bez uwag.

KOORDYNACJA
STACJONARNA

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

ZALACZNIK:
- plan sytuacyjny zawierajacy propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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LEGENDA:

= == == GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
[T ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYYACZA WODOCIAGOWE

====== PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

L rrokom

projektant specjalnost nruprawnien ) podpis w0
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D6S/0
sprawdzajgey specjalnost nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor ’ dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
temat PR7EBUDOWA SIECI WODOCIGOWEY Z PRIYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : skela 0
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZOW f:1000
tylut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY~ PRZESIECZNA 2.1
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LEGENDA:

== = = GRANICE TERENU INWESTYCJI

ISTNIEJACE  GRANICE DZIALEK

= | [ ISTN. NUMERY DIWEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

E ——————— PROJ. PRZYEACZA WODOCIAGOWE
========= PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

PRORoOM

projektant specjalnose nr-uprawnien podpis,
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D05/07

sprowdzajqcy specjalnose nr uprawnien podp'\s‘
INZ. EUGENIUSZ PItAT SANITARNA UAN.-7342/3/299/84

inwestor

dota

RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW

GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59160 RADWANICE 05.2017
temet PRZEBUDOWA SIECI WODOCIGOWES Z PREYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI sialo 1’?;'000

tytut rys.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - LIPIN

nrorys.

2.2
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LEGENDA:

= = = GRANICE TERENU INWESTYCJ|
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
======— PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

/ RZECZOZNAWCA DO SPRAW 2.

>
EC! WPOZAROVW” S5ePieC

2 /
/
AN /
AN e
N
~ »
O — . - A N
‘1%-‘:5;‘&!.4‘!;;-_5;*,‘> i N e Pﬂaz ”M
M‘}T projektant specjalnose nr- uprawnien podpis,
; MGR INZ, BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D<>S/o7
sprowdzajgcy specjalnose nr-uprawnien podp\‘s'
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299 /84
inwestor ’ dola
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59160 RADWANICE 05.2017
temo PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : skelo 1"{;‘000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZGW :
tytut rys. nrorys.
PLAN. SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY — PRZESIECZNA 2.3
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" RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
'PRZECIWPOZAROWYCH

| Zgodnfé¢ projextu z wymaganiami
: o

g frony ?ueciwpﬂzarowey
/ stwierdzam -
i bez fiw; 4z mi:

Vi tiese

LEGENDA:

== == == GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
L] ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYYACZA WODOCIAGOWE

======PR0J. RURY OSLONOWE STALOWE

4’3020/”

T projektant specjalnose nr uprawnien +| podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA '138/D08/07 (W\/
} sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien ~ podpis
- INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 05.2017
temet PR7FBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI skole 1.
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPI, DROZYNA, DROZGW 1:1000
tytut rys. ’ nrorys.
. PLAN SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWY — DROZYNA 24
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<ZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
48620 PRZECIWPOZAROWYCH

(priejscowosé, data)
?andnsé projekty z wymaganiami
B oy przecwposarowe

stwierdzam -

* LEGENDA:

— = = GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE  GRANICE DZIALEK
[T ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

======PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

PROROM

projektant specjalnose nr uprawnien ) podpis,
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D6S/0
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawniefi podpis‘
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
temet pRZEBUDOWA SIECI WODOCGOWES Z PRIYLACZAMI W MIEJSCOWOSC : skola >
RADWANICE, PRZESECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZGW 1:1000
tytul rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY — DROZOW 25
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BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH
PROKOM

PRZESMYK )
58-200 DZIERZONIOW

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego wodociggu w gminie Radwanice.

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, iz w obrebie opracowania przedtozonego do
uzgodnienia na mapie w skali 1:500 rys. nr 2.1 2.2 istnieje gazociag wysokiego cisnienia DN300, PN5,5
MPa eksploatowany przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Projekt sieci wodociggu w m. Radwanice, Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw vzgadniamy
pozytywnie, bez uwag.

Podczas wykonywania robét stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie z gazociqggiem wysokiego cisnienia wykona¢ zgodnie z PE-DY-I02 — Instrukcjg w
zakresie wymagah do projektowania gazociggdw przesytowych, stacji gazowych, systemow
ochrony przeciwkorozyjnej gazociggdw przesytowych wysokiego ciSnienia, skrzyzowah
gazociqgow z przeszkodami terenowymi oraz w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.; (z zachowaniem
minimalnej odlegtosci pionowej 0,2 m pomiedzy zewnetrzng powierzchniq gazociggu a
zewnetrzng powierzchnig projektowanych sieci (1,0 m w przypadku przewiertu);

2. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw,
ul. Gazowa 3) uzupetniony zatgcznik nr 1, bedqgcy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatacii
Sieci GAI-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekaza¢ harmonogram
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczy< daty
rozpoczecia robdt oraz zakohczenia poszczegdlnych ich etapdw.

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacji Sieci
nalezy zlokalizowaé i oznakowaé trase gazociqgu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokona¢ pomiardw specjalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednej posadowienia gazociggu DN300

4. O rozpoczeciu robdét powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nr telefonu 621711154,

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepien
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Arfur Zawartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzgdu: Wojciech Szelggowski

tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl
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5. Przed rozpoczeciem robdt w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM S.A.
nalezy przeprowadzié pomiar stezenia gozu na ferenie prowadzenia robdt bezposrednio nad
gazociggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wczednigj trasie gazociggu, lub po 10 m na
strone od miejsca skrzyzowania z infrastrukturq innej branzy. Pomiar zostanie zakohczony
protokotem dopuszczajgeym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku gazu.

. Po kazdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 1 nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stezenia gazu na terenie opisanym w pkt. 4. W tym celu Pracownik Dziatu
Eksploatacji Sieci powinien byé poinformowany o tym fakcie odpowiednio wczesniej. Kontrola
powinna zostaé zakohczona wpisem do protokotu i podpisem przedstawiciela wykonawcy i
Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.

7. W przypadku przerwy w pracy sprzefu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezpo$redniej
strefie eksploatacyjnej gazociagu (po 3,0 m na strone);

8. W przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagajgeych sktadowania urobku (humus,
Ziemia, itp.) lub materiatéw budowlanych na terenie ujetym w przestanym opracowaniu, zabrania
sie sktadowania ich bezposrednio na gazociggu wysokiego cisnienia DN300.

9. W przypadku stwierdzenia wycieku gozu nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren prowadzenia prac i
powiadomié o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu Eksploataci Sieci
GALZ - SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

10. W terminie dwdéch miesiecy od zakohczenia zadania dostarczyé do Dziatu Technicznego
Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
pomiarowy wraz z wykazem wspodtrzednych (x, v, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujgcy obszar
kolizii o szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociqgu, a takze gbmej powierzchni gazociqgu).
W sytuaciji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takqg informacje i podanie nazwy
tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania
nalezy podaé trzy rzedne - terenu, osi gazociqgu, gémej powierzchni gazociqgu, urzqdzenia
kolidujgcego. Na szkicu powinny znalezé sie réwniez elementy zabezpieczajgce dla ktérych
podane zostanqg rzedne terenu, osi i gérnej powierzchni takie jak: konce rur ochronnych czy rur
przeciskowych z podaniem $rednicy i dtugosci wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potgczeniowym oraz elementy i urzqdzenia towarzyszqce obiektom systemowym (np. mufy, szafki
sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem wspdirzednych
prosze dotgczyé z opracowywanego obszaru kopie powykonawczej mapy w wersji papierowe;,
ktéra znajduje sie w Oérodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Niniejsze pismo stanowi catosé z uzgodnieniem dokonanym na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 oraz na rysunkach 2.1 i 2.2 w skali 1:500.

Uzgodnienie traci wainos¢ dnia 04.07.2019 r.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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