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1. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przebudowa sieci wodociggowej Radwanice-Przesieczna (Kostaniewo)-Drozyna-Drozéw wraz z

budowg pompowni wody i zbiornikiem na wode.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Radwanice - ul. Przemystowa 17 , 59-160 Radwanice

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem

c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

)
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1: 500
)
d) Wytyczne i przepisy w tym:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
(Dz.U. Nr 72/01)

» Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z pozn.
Zmianami)

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121/03)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa sieci wodociagowej wraz z budowg pompowni wody i
zbiornikiem na wode. Zakres inwestycji jest zgodny z umowg zawartg z inwestorem z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego :

nr XXX1/167/14 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 26.08.2014r. ,

nr XXXI11182/02 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dn. 25.04.2002r.,

nr XVI1/100/16 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 28.12.2016r.,

nr X/52/15 uchwatg Rady Gminy Radwanice z dnia 22.12.2015r.,

oraz decyzjg lokalizacji inwestyciji celu publicznego znak GP.V.6733.CP.2.2017 z dn. 22.03.2017r..
Niniejsze opracowanie dotyczy wylacznie Etapu Il tj. od projektowanej pompowni wody

(dz. nr 166 obreb Drozyna) do istniejacej drogi krajowej nr 3 (dz. nr 143/2 obreb Drozyna) - wezet
w5

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem stanowig gtéwnie pasy drog gminnych, krajowych.

W rejonie opracowania znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarcze.
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2.2. Obiekty inzynierskie

W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.

2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,

- sie¢ energetyczna kablowa SN,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

- sieci wodociggowe DN80 — DN200

- sie¢ gazowa DN80 — DN160

- sie¢ ks DN200

-sie¢ kd DN700

2.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przebudowywane;j sieci wodociggowej obejmuje wytgcznie obszar objety
wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z
2012 poz. 647).

2.5. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.5.1. Warunki srodowiskowe (wynikajace z ochrony srodowiska)

Tereny objete inwestycjg nie znajdujg sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013r. poz/ 626).

2.5.2. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane znajdujg sie poza obszarami objetymi wpisem do gminnej ewidencji zabytkow

jak réowniez na w/w terenie brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

2.5.3. Warunki gornicze terenu

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gérniczej.

2.5.4 Opinia geotechniczna
Na podstawie badan i analizy geotechnicznej w obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkdow gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng rozdzielczg i
p.pozarowa.

Projektowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow oraz

zabezpieczy¢ w/w miejscowosci przed pozarem. Dodatkowo projektowana sie¢ wodociggowa ma za
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zadanie zapewni¢ zapotrzebowanie w wode bytowg i p.poz. dla planowanego obszaru przeznaczonego
pod strefe gospodarcza.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa od istniejgcej stacji uzdatniania woéd w Radwanicach i dalej przez
miejscowosci Przesieczna, Drozyna i do spiecia z istniejaca sieci wodociggowa DN110 w Drozowie (za
droga krajowg nr 12). Dodatkowo wykonano odcinek faczacy projektowang sie¢ w miejscowosci
Przesieczna z istniejacy siecig wodociggowg DN110 z Lipinie.

W zwigzku z koniecznoscig doprowadzenia wiasciwej ilosci wody dla planowanej strefy konieczne stato
sie zaprojektowanie pompowni wody wraz ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia sieci przed wiekszym

rozbiorem. Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatce nr 166 obreb Drozyna.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji po konsultacji z Inwestorem zdecydowano sie zadanie
podzieli¢ na pie¢ etapow:

Etap | — od istniejgcej stacji uzdatniania wody w Radwanicach do projektowanej pompowni wody
zlokalizowanej na dziatce nr 166 obreb Drozyna,

Etap Il — od projektowanej pompowni wody (dz. nr 166 obreb Drozyna) do istniejacej drogi krajowej nr 3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) - wezet W5

Etap Ill — od wiaczenia do wykonanej sieci wodociggowej (wezet W6) za realizowang drogg krajowg S3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) do kohca miejscowosci Drozyna (hydrant nr HN15) wraz z odejsciem w
kierunku drogowa az do hydrantu nr HN18.

Etap IV — od hydrantu HN18 do wiaczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci Drozéw (dz. nr 74 obreb
Drozow)

Etap V — od wezta W2 (dz. nr 12/2 obreb Przesieczna) do wigczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Lipin (dz. nr 159 obreb Lipin) do wezta nr W3.

Szczegoly podziatu na etapy przedstawiono ponizej oraz na planie orientacyjnym i planach
zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt dotyczy wytgcznie Etapu Il

3.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN180/10,7 DN160/9,5, DN110/6,6, na
cis$nienie PN10, faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie zaczynata
sie na terenie projektowanej pompowni (dz. nr 166) az do przejscia pod droga krajowg nr 3 zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Etap ten obejmuje réwniez budowe pompowni wraz ze zbiornikiem na terenie dziatki nr 166 obreb
Drozyna.

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci zaprojektowano armature odcinajaca tj. zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe srednicy DN100, DN150.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.
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taczna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 966,8m., w tym :

- DN180 — 904,8m

-DN160 — 1,1m

-DN110 — 60,9m

Na tym etapie z uwagi na niezabudowany obszar nie byto koniecznosci projektowania hydrantéw.
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac zgodnie z normami a szczegolnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Na trasie sieci zaprojektowano jedng studnie betonowg $rednicy 1000mm wyposazong w zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 zlokalizowang w miejscu najwyzej potozonym w celu

prawidtowej pracy wodociggu.

3.2. Przecisk sterowany

Odcinek w poprzek drogi krajowej nr 3 (dz. nr 146 obreb Drozyna) j nalezy wykonaé metoda
bezroskopowa tj. przeciskiem w rurze ostonowe;j stalowej srednicy 273,0/8,0. Dlugos¢ projektowanego
przecisku wynosi 36,0m

Przecisk sterowany nalezy wykona¢ wykorzystujac do tego celu specjalistyczny sprzet oraz
przeszkolonych i doswiadczonych pracownikéw. Technologia poziomego przecisku sterowanego
pozwala na wykonanie prac w réznych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod réznego
rodzaju przeszkodami z mozliwoscig precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Etapowy opis
wykonania przejscia metodg przecisku sterowanego zamieszczono ponizej.

. Etap | — Przewiert pilotazowy

Aby przystapi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komor startowej i odbiorcze;j,
posadowienie maszyny na zaktadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi
poziomej. Po pracach przygotowawczych nastepuje wiasciwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej
zerdzi dokrecany jest ,pilot’, w zaleznosci od warunkéw gruntowych zwykly lub widiowy. Kolejne,
skrecane ze sobg zerdzie wciskamy w grunt tworzgc cigg zerdzi pilotowych, az do momentu wyjscia w
komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sg
natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokfadny kierunek
toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry
przekazywane sg zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo
precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi parametrami i spadkiem z bardzo duzag
doktadnoscia.

. Etap Il — Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur ostonowych

W etapie tym nastepuje powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej Srednicy oraz wpychanie rur
ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy gtowicy, odpowiedniej od warunkéw gruntowych.
Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajagcym sie slimakom. W miare postepu
doktadane sg rury ostonowe oraz $limaki, a w komorze odbiorczej wypychane sa zerdzie.

. Etap Ill —-Umieszczenie rury przewodowej w rurze ostonowej
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Po rozmieszczeniu na projektowanym wodociggu ptéz poslizgowych w odlegtosci do 1,5m, rure
przewodowag wprowadza sie w rure ostonowa. W celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg

ostonowg i przewodowg na koncach rury ostonowej zaktada sie manszety.

3.3. Przepompownia wody wraz ze zbiornikiem
3.3.1.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Dane techniczne:

e  Powierzchnia zabudowy - 9,80 [m2]

e  Powierzchnia uzytkowa — 8,75 [m2]

e Powierzchnia catkowita - 11,80 [m2]

e  Kubatura — 21,9 [m3]

Opis lokalizacji

Zaprojektowano pompownie wody w kontenerowym budynku o wymiarach 4,0x2,44m.

Budynek wyposazono w zestaw 4 pompowy o mocy pomp 4kW kazda. Woda do zestawu bedzie
doprowadzona od projektowanego zbiornika stalowego o pojemnosci 23m3, ktoéry zasilony zostanie z
projektowanej sieci DN200. Budynek pompowni wyposazono we wszystkie niezbedne sieci (wod.-kan,
elektryczna).

Teren na ktorym zlokalizowano budynek pompowni wraz ze zbiornikiem znajduje sie w miejscowosci
Drozyna na dziatce nr 166 w obrebie Drozyna.

Obiekt ogrodzono ptotem z siatki powlekanej z PVC na stupkach stalowych o wysokosci 1,8m. a teren
wewnatrz utwardzono.

W planie teren pompowni wraz ze zbiornikiem obejmuje powierzchnie 67,8m2

Zaprojektowano zbiornik w ksztatcie cylindrycznym pionowy wykonany z blach stalowych cynkowanych
ogniowo o srednicy 3,06m i wysokosci 3,72m.

Poziom posadowienia pompowni i zbiornika to 162,90m n.p.m.

Budynek pompowni to zabudowa kontenerowa, wolnostojaca o jednej kondygnacji nadziemne;j.
Budynek pompowni wyposazony bedzie w nastepujgce media:

- elektryczna — przytacze kablowe 5 x 35mm2,

- wodociggowa — z projektowanego zbiornika z rur PE srednicy DN160,

- kanalizacji sanitarnej — do projektowane;j sieci z rur PVC SN12 DN160.

Uktad przestrzenny

Pompownia

Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi prostokat o
wymiarach rzedu 4,0 x 2,44 [m]. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna, ktéra bedzie sktadata
sie z gtébwnego pomieszczenia hydroforni.

Dach ptaski o spadku 1% w kierunku projektowanej rynny. W czesci frontowej w poziomie parteru

zaprojektowano wejscie do budynku.
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Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi okrag o Srednicy 3,06 i
wysokos$ci 3,72m pojemnosci 23m3. Zbiornik jest ocieplony wetng mineralng gr.10cm i wykonczony
blacha trapezowa w uktadzie pionowym. Dach o spadku 1% wykonany z blachy trapezowej
ocynkowanej mocowanej na dzwigarach ze stali. 1zolacje termiczng jego stanowi styropian a
przeciwwodng folia dachowa. Na dachu znajduje sie wtaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabine stalowg
umozliwiajaca dostep na dach.

Zbiornik posadowiony jest na ptycie betonowej i mocowany jest do niej za pomoca kotw i Srub
kotwigcych.

Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej pompowni i zbiornika wykonano odkrywki gruntu i stwierdzono

wystepowanie wierzchniej warstwy humusu ( grunt z przewagg czesci organicznych) o

migzszosci 20-30 cm ponizej poziomu terenu. Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntéw niespoistych.
Zaleganie tego stanu stwierdzono do gtebokos$ci badania tj.1,2m.

Na gtebokosci wykopu tj. 1,2 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Roboty budowlane

Fundamenty

Zaprojektowano zelbetowe tawy wylewane w miejscu przeznaczenia z betonu C16/20 pod budynek
pompowni. Stal St0S.

Zbiornik posadowiony jest na ptycie zelbetonowej zbrojonej krzyzowo pretami $r.12-16mm z betonu

C16/20 i mocowane sg do nich za pomocg kotw i srub kotwigcych.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

Na scianach fundamentowych utozy¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku i
potaczy¢ jg z izolacjg poziomag podtogi na gruncie.

Plyty fundamentowe zaizolowa¢ warstwa papy asfaltowej na lepiku. Jako podkfad zaprojektowano jedng
warstwe papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Sciany konstrukcyjne

Pompownia

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnatrz, RAL 9010 (biaty)

kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)

Zbiornik

Cylindryczny pionowy zbiornik wody technologicznej posiada konstrukcje z blach stalowych

ocynkowanych oraz innych materiatéw odpornych na wode i wptyw warunkéw atmosferycznych. Blachy
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konstrukcyjne zbiornika tgczone sg specjalnymi Srubami, ktérych ksztatt uniemozliwia uszkodzenie
wewnetrznej membrany. Konstrukcja blaszana zbiornika jest wzmacniana za pomoca profilowanych

katownikéw. Z zewnatrz zbiornik jest pokryty blachg trapezowa T-18 ocynkowana.

Zbiornik jest ocieplony wetng mineralna gr. 100mm i wykonczony blacha trapezowg T-18 w uktadzie

pionowym.

Wewnatrz jest uszczelniony membrang gr. 1,50mm, dopuszczong do stosowania w zbiornikach wody

pitnej, zgrzewana na placu budowy.

Stropodach
Pompownia posiada stropodach wykonany z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm

kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty) o spadku 1% w kierunku proj. rynny.

Dach

Zbiornik posiada dach o spadku 1% wykonany z ptyty warstwowej mocowanej na ptatwiach ze stali
ocynkowanej. Izolacje termiczng stanowi wyprofilowany styropian nadajacy spadek pokryciu
dachowemu, przeciwwodna folia dachowa wykonczona w taki sposéb, aby do wnetrza zbiornika nie
przedostata sie woda. Dach wyposazony jest we wiaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabine stalowg

umozliwiajaca dostep na dach i do wtazu rewizyjnego.

Pokrycie dachéw i obrébki blacharskie
Zaprojektowano pokrycie dachu blachg w kolorze ceglastym. Obrébki, rynny i rury spustowe z PVC

powlekanej w kolorze biatym.

Stolarka okienna
W budynku pompowni zaprojektowano typowg stolarke okienng PVC , dwuszybowa, w kolorze biatym,
wsp. szyb U=1,1 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) — 1szt.

Krata okienna stafa, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biaty

z dwoma zamkami o wym. 90x200cm.
Posadzki
Wewnatrz budynku wykona¢ posadzke z ptytek gressowych szorstkich, utozong ze spadkiem 1,5% w

kierunku kratki $ciekowe;.

Wentylacja
Pomieszczenie pompowni zostanie zwentylowane kanatem grawitacyjnym.
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Nawiew o $rednicy DN110 umieszczono przy posadzce, kanat wylotowy po przeciwlegtej stronie
pomieszczenia pod stropem (kratki $cienne). Dodatkowo zaprojektowano nawietrzak podokienny o

wymiarach 10x20 cm.

Wyposazenie instalacyjne

Pompownia

Budynek zaopatrzono we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne tzn. zimng wode z projektowanego
rurociggu miejskiego, kanalizacje sanitarng do proj. zbiornika bezodptywowego z kregéw betonowych
Srednicy 1500mm i pojemnosci 3,5m3 (P1).

Wody opadowe — odprowadzenie na teren nieruchomosci inwestora.

Z uwagi na wymogi technologiczne — temperatura + 50 C budynek bedzie ogrzewany elektrycznym
grzejnikiem o mocy 1,5kW.

Dodatkowo zaprojektowano osuszacz powietrza o wydajnosci Q=800m3/h i mocy 0,85kW.

Zaprojektowano réwniez umywalke z elektrycznym podgrzewaczem wody.

Zbiornik

Wszystkie przytagcza przechodzace przez ptyte zbiornika zabezpieczone sg szczelnie materiatami
dopuszczonymi do kontaktu z woda do celéw spozywczych (ptyta zwulkanizowana wykonana z
mieszanki gumowej o symbolu CSS-01).

Zbiornik wyposazony jest w kontroler pracy zbiornika zamontowany wewnatrz poompowni,
zapewniajacy ciagly nadzor nad sprawnoscig zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawnosci lub
usterkach.

Zbiornik posiada rure przelewowg DN200, ktérej Srednica zostata dobrana w taki sposéb, aby podczas
napetniania z dopuszczalnym natezeniem przeptywu nadmiar wody byt odprowadzany nie powodujac
wzrostu ci$nienia w zbiorniku. Rure w gornej jej czesci zabezpieczono kratkg o oczkach 2mm x 2mm.
Do celow serwisowych zbiornik wyposazono w przytacze spustowe DN100. Przytgcze zapewnia
mozliwos¢ oprézniania z natezeniem takim, by w ciggu 3 godzin poziom wody znalazt sie co najmniej
50cm ponizej armatury regulujacej wielko$¢ doptywu. Ponadto zbiornik wyposazono w przewéd
zasilajacy oraz zawor ptywakowy

Z uwagi na przeznaczenie zbiornika jako retencja wody do celéw bytowych zbiornik wyposazono w
przewdd ssawny odpowiednio dobrany do pojemnosci zbiornika (wydajnosci pomp). Przewdd ssawny
zakonczono ptytg antywirowa. Wymiary przewodu i ptyty antywirowej oraz wymagania dotyczace

instalowania oraz usytuowania przewodu wykonano zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845.

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw zbiornika majacych bezposredni kontakt z
magazynowanym medium przyjeto jako ocynk.

Elementy stalowe nie majgce bezposredniego kontaktu z magazynowanym medium przed malowaniem
oczyszczono do drugiego stopnia zgodnie z PN —ISO 8501-1 przez piaskowanie oraz odtluszczenie.

Tak przygotowang powierzchnie elementéw zagruntowaé antykorozyjnym podktadem alkidowym
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bezchromianowym. Grubos¢ warstwy malarskiej 40 mikronow.
Farbe podktadowg antykorozyjng pokry¢ emalig epoksydowg grubopowtokowg do zbiornikdw na
produkty spozywcze. Grubos¢ warstw malarskich 2x45 mikronéw. Minimalna grubo$¢ powtoki

malarskiej 120um.

3.3.2. CZESC TECHNOLOGICZNA
Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego np.
PW-IC /| MP4.15.5/4kW+K4

Zatozone parametry pracy zestawu:

Q= 20,5 m*h — wydajnos¢ zestawu

H= 73,8 mH,0O — wysokos$¢ podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rame wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1.

Mechanika i zastosowana armatura

Pompy zamontowane bedg na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej (1.4301), masa catego ukfadu
za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni. Pompy wraz z silnikiem
zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o

zawartosci 18% chromu i 9% niklu.

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

Przeptywomierz
Do pomiaru natezenia przeptywu wody w pompowni przyjeto przeptywomierz DN100.

Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzgadzeh technologicznych zaprojektowano
nowoczesne przepustnice odcinajgce DN125 (2szt.) z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie
aluminiowej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi w ramach

poszczegdlnych zestawdw technologicznych.
Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiornikach i rurociggach

stalowych zastosowano osuszacz powietrza np. AMB 50 o wydajnosci Q=800 m>/h i max mocy 0,85kW
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Rozwiazanie konstrukcyjne zestawéw pompowych:

= wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,

przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,
= kolektory z kré¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, — wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

= w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektorow wykonano metodg ksztattowania
szyjek,

= armatura zwrotna — zawory zwrotne,

= Armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przytgczu wiekszym niz DN 50 przepustnice,

= na kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

= na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej ilosci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego,

= kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany

jest powyzej kolektora ssawnego,

= konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

= celem minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane sg na wysokosci wzroku manometry kontrolne,
= zestaw hydroforowy zamontowany jest na podktadkach wibroizolacyjnych w celu

ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke,

Wymagania ogélne:

= wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane sa w jezyku polskim,

= wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,

= urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra
zawiera:

= warunki instalowania i czynnosci eksploatacyjne w tym sposéb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

= instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

= schematy elektryczne szafy sterowniczej,

= rysunek ztozeniowy,

= rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,

= karte identyfikacyjng zestawu,

= karte gwarancyjna,

= dokumentacje zbiornikdw przeponowych,

= protokét z badania zestawu hydroforowego,

= rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia (kazdej zamontowanej pompy),
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= deklaracje zgodnosci,

= dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajgca ich rejestracje przez UDT

= urzgdzenie przechodzi préby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,

= urzadzenie jest produktem polskim,

= urzgdzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,

= rozdzielnia sterujaca jest zgodna z dyrektywami:

= 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
= 2004/108/WE — kompatybilno$c¢ elektromagnetyczna,

= Urzadzenia posiadajg Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydany przez PZH w Warszawie

3.3.3.CZESC ELEKTRYCZNA

Projekt obejmuje nastepujacy zakres:

° linia kablowa do zasilania obiektu,

. instalacje elektryczne i rozdzielnice gtéwna,
. linie kablowe do zbiornika,

. sterowanie urzadzen,

Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano zasilanie projektowanych obiektow od
istniejacego stupa linii napowietrznej niskiego napiecia 18/11/95 stacji SN/nN
ST-889-5 do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego w dziatce nr 12/1 obreb
Przesieczna utozyé wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ kablem YAKXS 4x35 mm? diugosci 13,0m
nastepnie kablem YKYzo 5x35mm? dtugosci 109,0m od projektowanego zestawu ztgczowo-
pomiarowego do szafki pompowni wody zlokalizowanej w budynku.

Z szafki tej zasilony bedzie réwniez zbiornik.

Kabel nalezy ukfada¢ w rowie na gtebokos$ci 0,8m na podsypce z piasku przysypac rowniez piaskiem o
grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu — w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
catkowitg wymiane gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢
folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. W miejscach wskazanych na sytuacji kabel utozy¢ w
rurze ostonowej AROT DVR @50, a pod drogami w rurze ostonowej AROT SRS @50. Kabel powinien
by¢ utozony linig falistq z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na zakonczeniach kabla i w trasie nalezy zatozy¢ opaski igielitowe z
opisem typu kabla, napiecia znamionowego, wtasno$ci, roku budowy i kierunku. Tre$¢ opasek uzgodni¢

z Inspektorem Nadzoru. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i N- SEP- E- 004.

Instalacje elektryczne pompowni
Instalacje elektryczne w budynku pompowni wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY,
YDYp i Olflex oraz przewodami sterowniczymi LIYCY uktadane w korytkach. Do podtaczenia urzadzen

odbiorczych zastosowac osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne pompowni i
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potrzeb ogdlnych zasilane beda z szafy rozdzielni gtéwnej RG, na ktére sktadajg sie nastepujace
obwody:

1. Instalacja sitowa 3-fazowa:

v' gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5x4 mm?,
v zestaw hydroforowy - przewodem - YDY 5x4 mm?,

2. Instalacje nn 1-fazowa:

v' o$wietlenie - 2 obwody - YDYp 3x 1.5 mm?,

v' zestawy gniazdowe 400/ 230V - 2 obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
v' ogrzewanie elektryczne - YDYp 3x2.5mm?,

v' podgrzewacz elektryczny - 1 obwoéd - YDYp 3x2.5 mm?>.

Budynek pompowni nalezy uziemi¢ wykonujac uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm.

wewnatrz i na zewnatrz kontenera. Rezystancja uziemienia Ru < 10Q.

Zbiornik

Kontroler pracy zbiornika zamontowa¢ w pompowni i zasili¢ go z szafy rozdzielni gtéwnej kablem YKY
5x6mm2. Od kontrolera do czujnikéw poziomu w zbiorniki utozy¢ linie kablowe sterownicze typu YKY
3x1.5 mm? diugosci ok. 35 m.

Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz przykry¢ 10 cm
warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru niebieskiego. Na skrzyZzowaniu z
kanalizacja, kable ostoni¢ rurkami ochronnymi o srednicy 50 mm. Po zbiorniku kable uktada¢ w rurkach
RVL 37 i zakonczy¢ puszkg z tworzywa sztucznego IP65 wyposazong w zaciski montazowe do
podtaczenia z przewodami sond pomiarowych CPW. W budynku kable uktada¢ w korytkach. Zbiornik
nalezy uziemi¢ wykonujgc uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia
Ru =< 10Q.

Sterowanie zestawu hydroforowego

Sterowanie za pomocg mikroprocesorowego sterownika np.Horner - wspétpracujacy z przetgczang
przetwornicg czestotliwosci firmy np.ABB — sterowanie tego rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosci
rozbioréw na utrzymanie statego cisnienia w rurociagu ttocznym. W czasie normalnej pracy zestaw
bedzie sterowany cisnieniowo i bedzie dopasowywat sie do aktualnych rozbioréw.

Caly uktad sterowania bedzie umieszczony w szafie sterowniczej. Zestaw pompowy musi posiada
komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak réwniez komplet zabezpieczen przed
suchobiegiem.

Szafa sterownicza:

= obudowe wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54,

= posiada znak CE,
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wyposazenie rozdzielni sterujacej:

= sterownik mikroprocesorowy,

= przetwornica czestotliwosci,

= odrebne moduty sterownika i klawiatury,

= aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowa: wylgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne),
= roztgcznik gtéwny,

= kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

= kontrola cisnienia: przetwornik ci$nienia,

= kontrola suchobiegu: przetwornik ci$nienia lub sonda hydrostatyczna

= sygnalizacja zasilania, pracy pomp,

= reczne zatgczanie pomp — przyciski pod$wietlane,

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zgodnie z normg PN-
IEC 60364-6-61. Instalacje w pompowni wykonaé w uktadzie TN-S. Stosowaé wytaczniki réznicowo-

pradowe w obwodach instalacji elektryczne;.

Obliczenia techniczne

4 ogrzewanie 1,5kW

4 zestaw hydroforowy  8,0Kw (obecnie 8kW — docelowo 16kW)
v osuszacz powietrza 0,85kW

v o$wietlenie 1,0kW

v podgrzewacz 3,0kW

4 zbiornik 7,0kW

razem moc zainstalowana: 21,35kW

moc zainstalowana w zestawie zlgczowo-pomiarowym: 21kW, zabezpieczenie 3x40A.

3.4. Warunki wykonania sieci

Wykopy pod rurociggami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw budowlanych oraz
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem ich uzytkownikdw.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne prowadzié
zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93). Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur typu PE
stosujac podsypke pod rurocigg o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad wierzch rury ,
stosujgc zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora .

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywacé gruntem rodzimym z wykopu.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury . Pozostatg przestrzeh zasypa¢ mechanicznie, zageszczajac

warstwami co 30cm. W przypadku wystepowania gruntéw nie nadajacych sie do zageszczenia materiat
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do zasypania wykopu nalezy dowiez¢.

Calos¢ zadania realizowac¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach weztéw sieci wodociggowej. Pozostate szczegoty lokalizaciji (trasa,
spadki, przytacza, hydranty, wezty ) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejacym i projektowanym,
spadki, zagtebienie na rysunku profilu podtuznego. Rury montowac i tgczy¢ na powierzchni terenu, a
nastepnie opusci¢ do wykopu w catosci. W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ warunkow
okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcjg. W trakcie uktadania rurociggéw wykopy
powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 100m.
Zakres odwodniania wykopdéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociagu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wktadkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

3.5. Odwodnienie wykopoéw

W trakcie uktadania rurociggdéw nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wltasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatéw pradotworczych.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlagcz jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkoéw rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy
zastosowaniu igtofiltrow w rozstawie co 1,0m zwracajac uwage aby wszystkie fitry okreslonego ciggu
znajdowaty sie na jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byc¢
umieszczony ok.1-2m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej planowane jest obnizenie poziomu
zwierciadta wod. Agregat pompowy powinien pracowac¢ przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -

0,9bara. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowow.

3.6. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykona¢ w projektowanych weztach (armatura zeliwna) zgodnie z rysunkiem typowym.

Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu C12/15( B15)

3.7. Préba szczelnosci

Prébe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Wymagania i badania przy odbiorze
(uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy sposoéb
badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jg przeprowadza¢ zgodnie z procedurg
okreslong w zatgczniku A.27). W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep do zigczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomoc zaslepek i zabezpieczone
przed wyrwaniem oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem. Na badane

odcinki nalezy posiada¢ zapis proby zgrzewdw.
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3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Armature po wykonaniu préb szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do Il stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowa tlenkowsq i

pomalowanie 2 x farbg epoksydowg . Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

3.9. Odbidr koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociagow .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych do czynnego wodociggu nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony,
zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac oraz
zdezynfekowac roztworem NaOCI lub CaCl2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociagu
nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych badan chemiczno —
bakteriologicznych. Odbiér koricowy prowadzi¢ wg PN-86/B -10725.

3.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy
zatozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE &J110mm o dt. min.1,0m.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Zaktad Ustug Komunalnych w Radwanicach

Zaktad Gazowy

Telekomunikacja Polska

Telefonia Dialog S.A

Zaktad Energetyczny

4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz

dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegdélnych rodzajéw robot , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
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Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatéw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Pitat
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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wWouT

GMINY RADWANICE
Radwanice, 22 marca 2017 r.
Gp.V.6733.CP.2.2017
Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1
tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, w imieniu
ktorej dziatat petnomocnik — pan Eugeniusz Pifat, z dnia 23.01.2017 r. (data wptywu do Urzedu Gminy
Radwanice — 27.01.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajgcej na przebudowie sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami’

oraz infrastrukiurg w migjscowosciach: Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

e Przesieczna: 39, 34, 12/2, 12/1

e Lipin: 86, 159

e Drozyna: 143/1, 142/5, 141, 134,
e Drozow: 69, 65/2, 74
gmina Radwanice, powiat polkowicki, wojew6dztwo dolnoslaskie

ustalam

na rzecz Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
1) Przedmiotowa inwestycja celu publicznego polega na przebudowie i utrzymywaniu
publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, zgodnie z art. 6 pkt. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 1774 z pdézn. zm.).
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1) Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczami oraz  infrastrukturg
w miejscowosciach: Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: Przesieczna: 39, 34, 12/2, 12/1; Lipin: 86, 159; Drozyna: 143/1, 142/5, 141,
134, ; Drozéw: 69, 65/2, 74, gmina Radwanice, powiat polkowicki, wojewddztwo dolnoélaskie.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu .
przestrzennego. )

1) Linia zabudowy — nie dotyczy.
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2) Ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) sie¢ wodociggowa rozdzielcza o $rednicach 110 — 200 mm dtugo$¢ do 6,0 km,
b) przytacza wodociggowe o $rednicach 232 — 240 mm

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody

i krajobrazu.
1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie¢ na obszarach chronionych w mys$l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.),
w zwigzku z czym nie podejmuje si¢ ustalen w tym zakresie.
5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr
kultury wspétczesnej.
1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw, o ktérej
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pézn. zm.) oraz nie jest obiektem ujetym
w gminnej ewidencji zabytkow, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen w tym zakresie.
6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
1) Podtgczenie do istniejacej sieci wodociggowe;.
7. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji.
1) Nie dotyczy. ’ )
8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
1) Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapach zasadniczych w skali 1:1000,
oraz na mapie pogladowej stanowigcych zatgczniki do niniejszej decyzji.
9. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.
1) Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i gleby ucigzliwosci
w postaci hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.
2) Planowana inwestycja nie moze pozbawiac:
a) dostepu do drogi publicznej,
b) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
facznosci,
c) dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

10.Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych. I

1) Teren objety decyzjg nie znajduje sie na terenie gorniczym, narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie jest takze terenem

podlegajgcym ochronie, ustalonym na podstawie odrgbnych przepisow.
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W zwigzku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej
inwestycji, decyzje wydano w trybie okreslonym w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pézn.
zm.).

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.
1774 z pdézn. zm.) tj. budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
ludnosci w wode.

Punkt 4) art. 61 ust. 1 ustéwy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z p6ézn. zm.) zostat spetniony: teren objety
decyzjg nie obejmuje gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-lll, ani gruntéw lesnych,
w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieledne.

’ Projekt decyzji opracowat Marcin Englert.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystgpic¢
do Starosty Polkowickiego. ' )

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20166 r. poz. 778 z p6zn. zm.) odwotanie od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac¢ istote i
zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zalaczniki do decyzji:

1. zatgcznik graficzny — mapy. GMINY, ADWZ I

Pau[ tfollo

Otrzymuija:
@ Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu ul. Powstaricow Slgskich 186  53-139 Wroctaw,
3. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddz. Ter. we Wroctawiu
ul. Minska 60 54-610 Wroctaw, !
4. Gmina Radwanice ul. Przemystowa 17 59-160 Radwanice
5. Aa.

STWIERDZA SIE, ZE NJNIEJSZA
DECYZJA JEST OSTATECZNA

Radwanice, dnia (°°“‘1°’m"’

podpls
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projektant specjolnose nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DOS/O7

sprawdzajqcy specjolnos¢ nr uprawnien podpis \

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84

inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016

temot pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI W MIEISCOWOSCI : skelo r'y;‘OOO
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW. I

tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 21
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PROROM

projektant specjalnose nr uprawnien . podpi
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
7 sprawdzajqcy specjolnos¢ nr uprawnien podpis}
% INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
i afcin glel’t inwestor dota
mgrgj‘enkt t w RBjresie GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
planowania prz enneqo {emat . skala rys.
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSC : 14000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW )
o tytul rys. nrorys,
861 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 2.2
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R projektant specjalnose nr-uprawnien podpis
B MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DOS/07
sprawdzajgcy specjalnose nr up‘rowmen podpis ¥
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
i GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
ﬁ temot PR7EBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : skda 1"7000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZGW )
tytut rys. nrorys.
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Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

26



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna — Drozéw — ETAP II”

= = = GRANICA OBREBOW

]

LEGENDA:

== = == (BSZAR ODDZIALYWANIA

0BSZAR OBJETY WNIOSKIEM

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
ISTN. NUMERY DZIAtEK

DOBECYZJI LCP NR

VEADD P 2 20V

DNIATAY: O 2. A0 M .
b oow y
: i/ .
| §
' PROKOM
H i v
} , / ‘ projektant specjalnose nruprawnien . podpis
‘q FE MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/0
‘# ’«" 1\1 sprowdzajqcy specjalnose nruprawniet podPis
H / i INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
"4 P - “ inwestor dota
Vo ; i GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
- -j:’ 4 }', temat PR7EBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY Z PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSC : slelo 1.
A N RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPI, DROZYNA, DROZOW 1:1000
‘ 4 tytul rys. nrorys,
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 24

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

27



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna — Drozéw — ETAP I

ZALACZNIK GRAFICZNY NR &.-,5
DO DECYZJI LGP NRYg G35 (440 R

yas3asas

ZDNIA.. 3. 2%, 30 My .
wouT
GMINY RADWANICE
J T
GMIN WANICE
. Pyt Pivolfo

!

LEGENDA:

== = == (BSZAR ODDZIALYWANIA
0BSZAR OBJETY WNIOSKIEM
GRANICA OBREBOW

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
ISTN. NUMERY DZIALEK

/s

]

gr Engient
P projekta zakresie
S — planowania frzestrzennego

/P’ﬂ’ﬂl om

projektant specjalnose nruprawnien - podpis g J L
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/008/07 (M[V
sprowdzajqcy specjolnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor ‘ dota
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temst PRZEBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSC! : sklo 17;‘000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW )
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 25

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

28



+Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna — Drozéw — ETAP II”

P iIP 50201

Ktebanowice, dnia 15 grudnia 2016.

ZUK.888.398.7011.1.50.2016

BIURO PROJEKTOWANIA
1 USLUG TECHNICZNYCH
,PROKOM”

Ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: Warunki Techniczne Przylgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do Drozowa.

~ WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
W nawigzaniu do wniosku w sprawie przytgczenia do sieci wodociggowej sieci z Radwanic do

Drozowa informuje:

1.

o

Podigczenie do sieci nalezy wykoné(: bezposrednio ze Stacji Uzdatniania Wody w
Radwanicach.

Ze stacji w Radwanicach jest pcdawana woda jednym wyjSciem na wszystkie miejscowosci
podtgczone do SUW Radwanice.

Cisnienie wody wychodzacej ze stacji maksymalnie 4,5 atm. ( nie mozemy zwigkszy¢
ci$nienia — ze wzgledu na usytuowanie terenu).

Gtéwne rurociggi sg wykonane z azbesto-cementu, oraz stalowe.

Zachowac szczegoblng uwage podczas prac przy dotychczasowych rurociggach (bardzo duze
prawdopodobieristwo uszkodzenia rur).

Nie ma mozliwosci przy awarii lub przerwagiu sieci innego dostarczania wody z SUW.
Wszystkie podigczenia wykona¢ za pomocg systenﬁu zas&w

Trasy przebiegu sieci ustali€ z inwestorem w zaleznosci od kierunku rozbudowy i

zainwestowania, zgodnego z planem zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

1. Whnioskodawca wykona projekt wedtug powyzszych warunkéw przytgczenia do sieci.

Projekt ten musi by¢ wykonany przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie.

Kompletny projekt zostanie przedtozony do uzgodnienia w siedzibie Zaktadu ( 2 egzemplarze).
Uzgodniony przez Zakiad projekt stanowi podstawe do wystapienia wnioskodawc;} do

jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia badz

wydania odpowiednich decyzji. :

. Po uzyskaniu niezbednych dokumentéw z organéw administracji budowlanej i~ innych,

wnioskodawca zglasza Zaktadowi przystgpienie do prac budowlanych, uzgadnia sposéb
prowadzenia tych prac oraz warunki i sposéb dokonywania przez Zaktad kontroli robot.
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6. Czesciowy odbioér wykonywany jest wylacznie przed jeqo ia_sypaniem.

7. W przypadku niedostosowania si¢ do zapisow pkt. 6 ZUK w Radwanicach moze odméwié¢
wykonania odbioru lub zgda¢ ich odkopania.

8. Wigczenie do sieci wodociggowej przeprowadza sie pod nadzorem ZUK w Radwanicach.

9. Po sporzadzeniu wynikow prob sieci i protokotéw odbioru wnioskodawca skompletuje
dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonywanych robét, co bedzie podstawg do

odbioru kornicowego.

NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJA WAZNOSC TRZY LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA
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"ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH ¥
', w RADWANICACH !
! Kiebanowice 9A i
[ 59-160 Radwanice :
! NIP 5020108576, REGON 022058910, ;

Urzad Gminy Radwanice

] ;“’PtYNEto 05.06.2017r.
U,&%ﬁ. 2017
Ldz. ... 5({%) .............. Biuro Projektowania i Ustug
sier.. Wod ol | Technicznych PROKOM
ul. Przesmyk 7,
58-200 Dzierzoniéw
dotyczy : warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej dla

zadania :Przebudowa sieci wodociagowej Radwanice - Przesieczna

- Drozyna - Drozéw wraz z odcinkami przytaczy

W nawigzaniu do wydanych technicznych warunkéw przytaczenia do sieci
wodociggowej dla zadania jw znak ZUK.888.398.7011.1.50.2016 z dnia
15.12.2016r. informujemy, ze zapewnimy dla projektowanej sieci zapotrzebowanie
do celéw p.poz., po rozbudowie SUW w Radwanicach, o wydajno$ci nie mniejszej niz
5dm3/s i cidnienie w hydrancie zewnetrznym ok.0,1MPa zgodnie z par.9 ust.2
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030).

KIE NIK
Zaktadu Ustug Kgmyn lch w Radwanicach
’
Pi wna
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TAURON Obetuga Kienta \’\
stuga Klienta sp. z 0.0.
TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Legnica, dn. 2017-04-06 Gmina Radwanice

ul. Przemystowa 17

Nr warunkow: WP/009098/2017/002R02 59-160 RADWANICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Gmina Radwanice

ul. Przemystowa 17

59-160 RADWANICE
Obiekt: Pompownia wody

Adres przylaczanego obiektu:  Przesieczna
numery dziatek: 166

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-03-31.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-01-30 (uzupetniony dnia 2017-03-31), informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA idostawe energii elekirycznej o mocy
przytgczeniowej:

Przytacze 1: 21,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr  18/1/95, obwdd nr ll, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ST-889-5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
roztgcznikow bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoséci urzgdzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodow od roztgcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na stupie nr 18/11/95 zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy stupowy,
ktory zasili¢ przewodem ASXSn 4x25mm?2,

b) w zakresie sieci: Nie przewiduje sig,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od roztgcznika stupowego
zabudowanego na stupie nr 18/1/95, wybudowa¢ linie kablowg o przekroju dobranym do
szczytowego obcigzenia i warunkéw zwarciowych, zakonczona szafkg ztgczowo - pomiarowg
wyposazong w tablice licznikowg dla licznika 3 fazowego, orazi zabezpieczenia gtéwne,
usytuowang obok istniejacego stupa od strony uktadu komunikacyjnego. .

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy, v

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
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. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

SL0CZ £dS a Drzer

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegbtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia nie jest wymagane opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej. Nie wymaga sie uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej na wewnetrzng instalacje zasilajgcg (wiz).

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajqce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposéb umemozlnwm;acy podanle napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektréenergetycznyml,

Whioskodawca winien zwrdci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie_warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.
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Strona 3z 4

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucija.pl

14. Warto$¢ prac zwigzanych z budowg przytgcza (kwota netto) : 2 100,00 zt.

Dane do obliczen :
ST-889-5, Sn = 100kVA, Uzw = 4,74 % n = 21/0,42kV , Ib = 80A gF obw. II
Dtugos¢ linii zasilajgcej : Od ST-889-5 do stupa nr 18/11/95 4xAL70mm?2 dt. 845m.

Przygotowat: Przybylski Jarostaw TAURON Dystrybucia S.A.

Grupa: O02R02 Voydoint breytaceh
rszy atista ds.\af

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

Kopia:
1x OMP2.2
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WOJEWODEKI URZAD . ‘
OCHRONY ZABYTKOW Legnica, dnia 28 lutego 2017 1.
L/N.5183.63.2017.KD we Wroctawin
DELEGATURA W LEGNICY

PROKOM

Biuro Projektowania
i Ushug Technicznych
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, gm. Radwanice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2017 r. (data wptywu 25.01.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz do projektowanej trasy sieci wodociggowej w miejscowosciach Radwanice,
Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozéw, zgodnie z zalaczona do wniosku dokumentacja rysunkows
(2 egz.):

= Projektant: mgr inz. Bartlomiej Pilat. Specjalnosé: Sanitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytut rys. Plan orientacyjny. Data: 01.2017. Skala rys. 1:10 000 nr

rys. 1

= Projektant: mgr inz. Bartlomiej Pilat. Specjalnosé: Samitarna. Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz

Pitat. Specjalnos¢: Samitarna. Inwestor: Gmina Radwanice — ul. Przemystowa 17, 59-160

Radwanice. Temat: Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci: Radwanice, Przesieczna,

Lipin, Drozyna, Drozéw. Tytul rys. Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Data: 10.2016. Skala rys.

1:2000 nrrys. 2.1, 2.2, 2.3
nie wnosz¢ uwag.

Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie poza obszarami objetymi wpisem
do gminnej ewidencji zabytkdw, na zaprojektowanej trasie sieci wodociagowej brak réwniez
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W zalaczeniu 1 egz. dokumentacji..

Drugi egz. dokumentacji projektowej pozostaje w aktach sprawy. Kierownil: Delegatury

7
Sz

;-
mé Lieszék Dobrzyniecki

Otrzymuja:
- adresat

a/a teczka obiektu
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’Wbmwé
OCHRQM

i

ELEGATUR
0220 L eani

we Wrtctuk
vy

memw

projektant specjalnost nr uprawnien podpis
MGR INZ, BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DOS/07

sprawdzajqcy specjalnose nr uprownien podpis N

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84

inwestor dote
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 01.2017

temet BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEISCOWOSCI : 5“'? '
RADWANICE, PREESIECZN, LIPI, DROZYNA DROZOW 1:10 000

tytut rys. nrorys.

PLAN' ORIENTACYUNY

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” —

58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7

36



.Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna — Drozéw — ETAP II”

WOIEWODZKI Ut
QCHRONY LABY
Gum&wé ‘.i’rochxwm ey

LEGATURA W LEGNICY
EQE-ZZO Legnica, ul. Zamkowa -

PROKOM

projektant specjainose nr uprawnien - podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0$/0
sprawdzajqcy specjolnose nr uprawnieft padgis d
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-T7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat BUDOWA ~ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIESSCOWOSCI : skalo o
RADWANKCE, PRZESIECZN, LIPN, DROZYNA DROZOW 1:2000
tytul rys. nrrys,
PLAN' SYTUACYINO-WYSOKOSCIOY 2.1
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OCHRONY Z.A

e we Wroctawiu
/ e S

N [ T--DELEGATURA W LEGNICY
/ 59-220 Legnica, ul. Zamkows |

PROKOM

projektant

specjalnose nr uprawnien - padpis:
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprawdzojqey specjolnose nr uprawnien podpig.'
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temol BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWE! W MIEJSCOWOSCI : skolo i
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPN, DROZYNA DROZOW 1:2000

tytut rys.
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

nrorys.

2.2
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DE

QEERCNY Z

59-2

Drozéw — ETAP II”

i A

—m e Wroct

LEBATURA W L

20-Legnica, ul. Zamkow?a
1

|PROROM

f / j
I i /
/ ; f" projektant specjalnose nruprownien . podpis S
[ j MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
i ] ! / sprawdzajqcy specjolnose nr uprawnien podpis | N
4.-,“ R fo. o+ F INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV‘V—7342/3/299/84 ’
| : f inwestor ' dota
| j GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
i{ emot BUDOWA  SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI skalo rys.
\ RADWANICE, PRZESIECZN, LIPI, DROZYNA DROZOW 1:2000
_" . tytut rys. arorys.
- PLAN. SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 2.3
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GMINA RADWANICE

ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
NIP 692-22-56-490 REGON 390647630

Radwanice, 08.03.2017r.
Gpll.6220.01.2017

Prokom — Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.02.2017r. (data wptywu 28.02.2017r.), po
przeanalizowaniu zakresu i przebiegi przedsigwzigcia stwierdzam, ze nie spelnia ono
przestanek do zakwalifikowania zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 68 Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71). Planowana do budowy sie¢
wodociggowa na swojej trasie posiada przylacza i odgalezienia oraz przebiega przez tereny

zabudowane co kwalifikuje jg jako sie¢ rozdzielcza.

Poniewaz planowane przedsiewzigcie rie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko j.w. , nie jest wymagane uzyskanie dla niego
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z up-NWCJITA

Jozef hera
Sekretdfz Gjminy

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. a/a UG Radwanice

Sprawe prowadzi:

Rafat Sip — inspektor ds. melioracji i ochrony Srodowiska
tel.: 76 759 20 37

e-mail: rafal.sip@radwanice.pl

. sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 76 831 14 78, +48 76 759 20 21 www.radwanice.pl

fax. +48 76 831 13 61 www.bip.radwanice.pl

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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Urzap GMiINY RADWANICE

ul. Przemyslowa 17
59-160 Radwanice
NIP 693-12-62:751 REGON 000548442

Radwanice, 24.02.2017r.
GplV.7230.1.10.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociagowej na dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1, 12/2,1

obreb Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obrgb

Drozyna oraz nr 69, 74 obrgb Drozow, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, Ze trasg

ww. sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode-na przebieg projektowanych sieci w pasach drogowych droég

gminnych w dziatkach nr 360/8, 362/28, 362/9 obreb Radwanice, nr 34, 12/1, 12/2, 1 obreb

Przesieczna, nr 86, 159 obreb Lipin, nr 163, 143/2, 143/1, 142/5, 134, 141 obreb Drozyna

oraz nr 69, 74 obreb Droiéw, nalezgcych do zasobu Gminy Radwanice, zgodnie z

przedstawionym projektem zagospodarowania terenu i pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robét, dziatki nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie i miejscu prowadzonych robdt, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usungé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami,
wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefozenia kolidujacego
urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzeri nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomosciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z p6z.zm).

Zatgczniki:
1. Projekty zagospodarowania terenu — 1 kpl.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gplil—=wm.
3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

) ( sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 7683114 78,+48 76759 20 21 www.radwanice.pl
fax. +48 76 831 13 61 www.bip.radwanice.pl
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UBZAD GYINY BAMYANICE
ul, Przemystowa 17

5¢-1680 RADWANICE
03

Hip §92-12-42-751 id.

Zalacznik nr 4 &%
do?;sn,/fr Q@N_?zbo_&.«o.ioll

2 dnia 3«""02‘%0\-{“

7 LEGENDA:

/= GRANICE TERENU INWESTYCJ!
4 =~ OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
! mems = = GRANICA OBREBOW
/ ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
L1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYYACZA WODOCIAGOWE

PROROM

projektant specjalnose nr-uprawnien ) podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D6S/0
sprawdzajqey specjolnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10,2016
temct PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES Z PRZYLACZAM! W MIEJSCOWOSCI : siole 1',”'000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZGW 1
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYNO-WYSOKOSCIONY 21

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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LEGENDA:

m— e m GRANICE TERENU INWESTYCUI
- e OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
= e == GRANICA OBREBOW
STNIEJACE GRANICE DZIALEK
L1 ISTN. NUMERY DZIALEK
—————— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

\/-\DW,‘\NJCE

757 14.0065¢844%

Q
2 dnia A4.02. 2013 Vit i 4‘ I,
PROKOM

projekiant specjalnose nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprowdzujgey specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temst PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : skalo o
RADWANICE, PREESIECZNA, LIPN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
nr rys‘2 2

tytul mys.
PLAN  SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWY
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'3 - Jf
f RYSUNEK NR 2.2

Un7AD |

gt RABVIANICE
ul. Przemystowa 17
5¢-140 RADWANICE

TE

Z-751 14.000348447

/ ‘ LEﬁENDA:

7 e = GRANICE TERENU INWESTYC
—/= ~— OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
et e e GRANICA OBREBOW
- ISTNEIACE GRANICE DZALEK
F 1 ISTN. NUMERY DZIALEK

j——— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
e PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
" Zatgeznik nr 4 ¢
i / N
i /j;x dom’nr G('P}_\)/. ?.24 50, A'A0~2Dll )
;:vf‘ /:*'; 2dnia ... AM:02 ; 20,3 v / .
,»i“‘ ,I
1 projektant specjolnose nr-uprawnien podpis
vy MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/008/07
f sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor doto
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : sl 1.
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tytul rys. r rys.
i PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY y 2.3
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LEGENDA:
C ] == = GRANCE TERENU INWESTYCY
+ ~ OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
e e o GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
[ 1 ISTN. NUMERY DZIAtEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
A PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
-‘E~ -_i(. N / 3 H //;’ [
/ / Za_f,aégnik nr i&/
V‘,.fz;iggg-:;, G{;@hw. 4.00. 017
‘f”/ 2 dnia '2/(‘- 02, 101du ,E
URZAD EhEY AAavANIDS

‘”‘};‘5

59-160

ul. Przemystowa 1777
RADWANICE
NP $92-12-62-751 1d.0005348447

PROKOM

] PLAN  SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

- Ta o projektant specjalnos¢ nr uprawnien - podpis
-~ LT MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
* 0 sprowdzajqey specjolnose nr uprawnieh podpis
. INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299/84
™E T inwestor doto
GMINA RADWANICE - UL. PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
temot pRZEBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : skdlo b

RADWANICE, PRZESIECZ, LIP, DROZYNA, DROZ6W 1:1000

tytut rys. nrorys,

2.4
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LEGENDA:

T = == == GRANICE TERENU INWESTYCUI
OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== == == GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Zatacznik nr = bo17
| ; 9 — I/ }/ o 59-160 RADWANICE
; E j dodseminr G?to.lzao LAO-ROUY  HiP 5921262757 14.600338447
[ ‘ i s .
O U S S
E’ - f - {d ‘ v” ,:‘/ "
; ) { (I'
| Pﬂﬂlﬂlll
| ! .
ﬁ } projektant specjolnose nr uprcv’mlen . podpis
| | MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
l . 1 sprowdzajqcy specjalnose nruprowniett podpis
INZ. EUGENIUSZ PItAT SANITARNA UAN.V—7342/3/299/84 )
tﬁ , inwestor ' doto
| GMINA RADWANICE - UL, PRZEMYSLOWA 17, 59~160 RADWANICE 10.2016
| [Femct” PRZEBUDOWA SIECI WODOCKGOWES Z PRIYLACZAMI W MIESCOWOSCI : solo 1000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW :
tytut rys. nrrys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 25
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3@ty KAYANICE
. Przemysiowa 17

0 RADWANICE
2-62-751 14.000348442

P 673

Zatgcznik nr 1 "iL

doVnsH,Anr(\,r‘p_y_ 3220.4.10.200F
rdnia.A9:02.2013 .

i

[ ommn o momn

[ ]

LEGENDA:

GRANICE TERENU-INWESTYCUI
OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
GRANICA OBREBOW

'/ ISTNEJACE GRANICE DZIALEK

ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

.

PROKOM

projektantf \ specjalnos¢ nr uprawnien - podpis
MER-NZ. BARTLOMIE PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
dojqcy . o ... | SPEC]OINOSE nr uprownien podpis
%s@ . SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
anﬁ(or S . “hey 0 dolo
GMINA ANICE “=-UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
%“‘ PRIEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY Z PRZYLACZAMI W MIEJSCONOSC : skola e
\RADWANKCE, PRZESIECZNA, LIPN, DROPYNA, DROZOW 14000
. X tytubigys. nrorys.
e R §PLAN UACYJNO—WYSOKOSCIOWY 2.6
[ e e AT ALY ’
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59-160 RADWANICE

NP 8921202751 14.060545442

Zatacznik nr 4 S

d¢>l(ez‘:'12‘i"ﬁnr Gé)‘\) I2%0.4.40. 01+

2dnia... 29 02, 201}y

LEGENDA:

—— = GRANICE TERENU INWESTYCUI
OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM
== == == (GRANICA OBREBOW
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
T I NUMERY DZALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
------- PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

PROROM

projektant specjalnose nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V—7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 10.2016
temot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSCI : sholo .
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIP, DROZYNA, DROZON 121000
tytut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 27
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UrzaD GMINY RaDWANICE
ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice

NIP 693-12:62-751 REGON 000548442

Radwanice, 30.05.2017r.
GplV.7230.1.11.2017

PROKOM
Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

dot. budowy sieci wodociggowej Radwanice — Przesieczna — Drozyna — Drozéw

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

wodociggowej na dziatce nr 360/7 obreb Radwanice oraz przylacza wodociggowego na

dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, ktérych gmina jest wiascicielem, informuje, ze trase ww.
sieci w tych dziatkach uzgadniam bez uwag.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przebieg projektowanej sieci w dziatce nr 360/7 obreb

Radwanice i przytacza w dziatce nr 23/2 obreb Drozéw, nalezgcych do zasobu Gminy

Radwanice, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu .i pod

nastepujgcymi warunkami:

1. Po zakoriczeniu robét, dziatki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Urzedu Gminy w Radwanicach w celu protokolarnego odbioru.

2. Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie i miejscu prowadzonych robét, takie w
okresie gwarancyjnym, nalezy bezzwlocznie usungé. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen beda one usuwane na koszt Inwestora.

3. W przypadku kolizji projektowanych rurociggéw z istniejacymi urzadzeniami lub
sieciami, wykonawca na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci. Lokalizacje tych urzadzeri nalezy uzgodni¢ z ich
uzytkownikami.

Zgoda niniejsza jest ustaleniem prawa do dysponowania ww. nieruchomoéciami na czas

budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w art.32 ust.4 p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. nr 1409 z p6z.zm).

Zatgczniki:

1. Rys.nrl

2. Rys.nr2.2,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gplil—wm.
3. aa

Sprawe prowadzi: Danuta Czuchro

Tel. 76 7592026, e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl

sekretariat@radwanice.pl
tel. +48 76 831 14 78, +48 76 759 20 21 www.radwanice.pl

fax. +48 76 831 13 61
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GG.6630.85.2017

Polkowice, dn. 31.05.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Wydzial Geodezji, Nieruchomosci i Budownictwa
Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. $w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.6630.85.2017

Na podstawie art. 7d, 28b, 28ba. 1., 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 1989 Nr 30 poz.163 (t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 1629 ze zm.) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia sie
nastepujace usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: sie¢ wodociagowa, przytacza wodociggowe (41 szt.)

Lokalizacja: Gmina: Radwanice
Obreb: Drozéw, dz.: 23/2, 23/3, 65/2, 69, 74,
Obreb: Drozyna, dz.: 134, 141, 142/5, 143/1, 143/2, 146, 163, 166,
Obreb: Lipin, dz.: 86, 159,
Obreb: Przesieczna, dz.: 1, 12/1, 12/2, 34, 39,
Obreb: Radwanice, dz.: 360/7, 360/8, 360/26, 362/9, 362/24, 362/28, 362/29, 793
Projekt pn: Przebudowa sieci wodociagowej Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) -
Drozyna - Droz6éw wraz z odcinkami przytaczy w m. Drozyna oraz odcinkéw przytaczy
w m. Przesieczna ( Kostaniewo) i Drozow.

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWANIA I USLUG TECHNICZNYCH "PROKOM" INZ.
EUGENIUSZ PILAT ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

Inwestor: URZAD GMINY RADWANICE ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
Przewodniczacy: Anna Repeta
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. §w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Optata nr: 85/17/0
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wptywu: 15.05.2017
Rozp. narady: 31.05.2017
Zakoncz. narady: 31.05.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym,
bedacym zatacznikiem do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych
uczestnikéw narady. '
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Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 ENERGETYKA Spétka z Krzysztof W zakresie sieci wodociggowych, KOODRYNACJA
0.0. w Lubinie Ozigbata kanalizacji sanitarnej i deszczowej - brak | ELEKTORNICZNA
uwag.
Krzysztof Kukuta | W zakresie sieci elektroenergetycznych - KOORDYNACJA
‘ bez uwag, STACJONARNA
Mariusz Szot W zakresie sieci cieptowniczych - nie KOORDYNACJA
dotyczy. STACJONARNA
2 Generalna Dyrekeja Drég Darijusz Rys. 2.1, 2.2 - bez uwag. KOORDYNACJA
Krajowych i Autostrad Zajaczkowski Rys 2.12 Uzyskaé wtérnie decyzje zgode STACIONARNA
Oddzial we Wroclawiu Rejon na umieszczenie projektowanej rury w
w Glogowie pasie DK. 12
3 KGHM Polska Miedz S.A. Krystyna Godek, | Nie dotyczy. KOODRYNACJA
Oddzial Zaktady Goérnicze ELEKTORNICZNA
Polkowice-Sieroszowice
4 KGHM Polska Miedz S.A. Podmiot nalezycie zawiadomiony nie
Oddzial Zaklady uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Wzbogacania Rud Podmiot ten nie skiada zastrzezefi do
usytuowania projektowanych sieci
’ . uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.
(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22016 1. poz. 1629 ze zm.)
5 KGHM Polska Miedz S.A. Mariusz Lamla Nie dotyczy. KOODRYNACJA
Zaklad Hydrotechniczny ELEKTORNICZNA
6 Operator Gazociagéw Tomasz Nalezy dokonaé uzgodnienia z KOODRYNACJA
Przesylowych Godlejewski, GAZ-SYSTEM 8.A. Oddziat we ELEKTORNICZNA
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat Wroctawiu, w zakresie skrzyzowania z
we Wroclawiu nowym gazociagiem w/c Polkowice-Zary.
7 Orange Polska Spétka Podmiot nalezycie zawiadomiony nie
Akcyjna uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.
(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22016 r. poz. 1629 ze zm.) -
3 i i RYNACJA
8 Polska Spotka Gazownictwa | Zenon Grodzki, Bez uwag. g}?}?}?rORNI A

sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu
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9 Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy we Wroclawiu
Gazownia w Glogowie

Ryszard Haber,

W miejscach skrzyzowan nalezy
zachowaé minimalng pionowa odlegtos$¢ tj.
0,2 m pomiedzy powierzchnia zewngtrzng
$cianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie
opracowania wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

W mysl zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowaé dziataii mogacych
spowodowaé uszkodzenie gazociagu
podczas jego uzytkowania.

KOORDYNACJA
STACJONARNA

10 | TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Legnicy

Witold Pigkny

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowad, jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastgpujace Srednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum
110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z
wytycznymi stanowigcymi

zatgcznik do uzgodnienia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA
KABLI

1._Kable elektroenergetyczne bgdace w
kolizji poprzecznej z planowana inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnig / wjazd / chodnik / o$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastgpujace Srednice
rur ochronnych: ‘

a)_Dlakabli 1 kV rury o $rednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)_Dla kabli SN rury minimum 160mm |
koloru czerwonego.

KOODRYNACJA
ELEKTORNICZNA
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3._W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4._Nalezy uzyskaé zgode na wymagane
odplatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.
5._Wszelkie prace na istniejgcych
urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Legnicy, Region Lubin,
59-300 Lubin, ul.Legnicka 75, a nastepnie
zgtosié celem dokonania odbioru robét
zanikowych.

6._Prace przy urzadzeniach energetycznych
powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

7._W przypadku wystapienia
niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych - zgodnie
Z wymogami obowiazujacych przepiséw i
norm - oraz innych utrudnieni technicznych
(np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

8._W przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji)
projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dlugoéci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci
mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw
linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw

linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy.
ze Spotka eksploatujacy sieé.
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Odleglo$ci powyzsze dotycza réwniez
uzycia dzwignic, liczac odleglos$¢ od
najdalej wysunigtej czgsci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie naruszaé ustojéw shupow
linii jw., Inaczej beda musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Urzad Gminy Radwanice

Podmiot naiezycie zawiadomiony nie
uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu przedstawionych w
planie sytuacyjnym.

(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.

U. 22016 1. poz. 1629 ze zm.)

12

Zaklad Ustug Komunalnych
w Radwanicach

Piotr Hrywna

Bez uwag.

KOORDYNACJA
STACJONARNA

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

ZALACZNIK:
- plan sytuacyjny zawierajacy propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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ZNAWCA DO
RZECZO. PRZECW\;‘P .

z wymaganiami

rreciupozarowe]

fwierazam ¢
‘ZW

LEGENDA:

= = = GRANICE TERENU INWESTYCUI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

L1 ISTN. NUMERY DZIAtEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

——————— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

PROKOM

projektant specjalnose N uprawnien ) podpis oL
/ MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D65/0 m[y
i) sprawdzojqcy specjalnost nr-uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor | doto
- = GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
{emot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIGOWE) Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : sielo 1’?;'000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW ’
tytul rys. nrorys.
PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY— PRZESIECZNA 21
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RZECZOZNAWCA DO 8 L 3 HWY CH

LEGENDA:

== = = GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
(1 ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYCACZA WODOCIAGOWE
======== PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

PRORom

projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis,
A MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprowdzojqcy specjalnose nr uprawnien podpis"
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANN-7342/3/299/84
e inwestor date
GMINA RADWANICE ~ UL. PRZEMYSLOWA 17, 59160 RADWANICE 05.2017
- emet pR7FBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSC! : skolo s
e RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tylut rys. nrorys.
- PLAN  SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY — LIPIN 2.2
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LEGENDA:

== == == GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

]

PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

haz hva,

RZECZOZNAWCA DO SPRAW 2. 522
/ ZECH wpozmovC g5eiee

Zgndn € projektu z wyma
/ rony frzecvwnvgaru%je", 2

._/PROKom

projektant specjalnose nruprawnien podpis,
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DOS/07
sprawdzajgcy specjainose nr uprawnien podpis‘
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dola
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
temo! PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZMI W MIEJSCOWOSC : skelo 17;'000
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZGW :
tytut rys nrorys.
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY — PRZESIECZNA 2.3
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RZECZOZNAWCA DO SFRAW ZABEZPIECZEN
C WPOZARO CH

Zgudn §¢ projektu z wymaganiami

hrony prz ecinpozarowej
stwierdzam -
“zy i

LEGENDA:

== == == (RANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
L1 ISN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
——————— PROJ. PRZYYACZA WODOCIAGOWE

======PR0J. RURY OSLONOWE STALOWE

%ﬂﬂlﬂ”

projektant specjalnos¢ nr uprawnien - | podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 1138/008/07 (W\/
j sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnieh podpis
‘- INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
temo! PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRIYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI : skala o
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPIN, DROZYNA, DROZGH 1:1000
| tytut rys. s
. PLAN SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWY — DROZYNA 24
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ZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
48620 PRZECIWPOZAROWY!

/mgf‘@;}ﬁmuszlaww-ﬂww%‘mf 3

1 |clscnwusc datay
5e rojektu z wymaganiami
g P Irezec-wpazaruwe
" ‘W

LEGENDA:

— = = GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
ISTN. NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA
PROJ. PRZYYACZA WODOCIAGOWE

PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

L]

/PﬁdlﬂM

projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis,
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/DGS/07 ﬂ/?//
sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnien pudp‘wsl
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor dota
GMINA RADWANICE — UL. PRZEMYSLOWA 17, 59-160 RADWANICE 05.2017
emat PR7FBUDOWA SIEC! WODOCAGOWES Z PRZYLACZAMI W MIEJSSCOWOSC! : skala o
RADWANICE, PRZESIECZNA, LIPI, DROZYNA, DROZOW 1:1000
tylut rys. nrorys.
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY — DROZOW 25
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 59



.Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) — Drozyna — Drozéw — ETAP II”

O=A=

system

NV

2017-95498
OW-DL.404.197.2017.3

BIURO PROJEKTOWANIA | USEUG TECHNICINYCH
PROKOM

PRZESMYK
58-200 DZIERZONIOW

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego wodociggu w gminie Radwanice.

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, iz w obrebie opracowania przedtozonego do
vzgodnienia na mapie w skali 1:500 rys. nr 2.1 i 2.2 istnieje gazocigg wysokiego cisnienia DN300, PN5,5
MPa eksploatowany przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu.

Projekt sieci wodociagu w m. Radwanice, Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozow vzgadniamy
pozytywnie, bez uwag.

Podczas wykonywania roboét stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia wykona¢ zgodnie z PE-DY-102 - Instrukcjg w
zakresie wymagan do projektowania gazociggow przesytowych, stacji gazowych, systemow
ochrony przeciwkorozyjne] gazociggow przesytowych wysokiego cisnienia, skrzyzowan
gazociggow z przeszkodami terenowymi oraz w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.; (z zachowaniem
minimalnej odlegtosci pionowej 0,2 m pomiedzy zewnehzng powierzchniq gazociggu a
zewneirzng powierzchniq projektowanych sieci (1,0 m w przypadku przewiertu);

2. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw,
ul. Gazowa 3) vzupetniony zatgcznik nr 1, bedqcy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatacii
Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekazaé harmonogram
prowadzenia robot zwiqzanych z realizacjg zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ daty
rozpoczecia robdét oraz zakonczenia poszczegdlnych ich etapdw.

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacji Sieci
nalezy zlokalizowac i oznakowaé frase gazociqgu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokonac pomiarow specjalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednej posadowienia gazociggu DN300

4. O rozpoczeciu roboét powiadomic Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nr telefonu 691711154,

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostal bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwallfikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul, Mszczonowska 4 Prezes Larzqdu: Tomasz Steplen
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawortko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; taks 22 220 16 06 Cazlonek Iarzgdu: Wojciech Szelggowski

tel. 71 335 31 00; faks 71 33531 01

Kapital Zakladowy: 3 771 70 842 FLM Kapitalt Wplacony: 3 771 950 842 PLN Konto: mBank 5.4, Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st, Warszawy, Xl Wydzialt Gospodarczy Kraojowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157 1464%8-00054 www.gaz-system.pl
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5. Przed rozpoczeciem robdt w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploataci sieci GAZ-SYSTEM S.A.
nalezy przeprowadzi¢é pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezposrednio nad
gazociggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wezeénigj frasie gazociqgu, lub po 10 m na
strone od misjsca skrzyzowania z infrastrukturg innej branzy. Pomiar zostanie zakonhczony
protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku gazu.

é. Po kazdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 1 nalezy
przeprowadzié¢ kontrole stezenia gazu na terenie opisanym w pkt. 4. W tym celu Pracownik Dziatu
Eksploatacji Sieci powinien byé poinformowany o tym fakcie odpowiednio wczesniej. Kontrola
powinna zostaé¢ zakonczona wpisem do profokotu i podpisem przedstawiciela wykonawcy i
Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.

7. W przypadku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sig ich postoju w bezpo$redniej
strefie eksploatacyjnej gazociggu (po 3.0 m na strone);

8. W przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagajgceych sktadowania urobku (humus,
ziemia, itp.) lub materiatéw budowlanych na terenie ujetym w przestanym opracowaniu, zabrania
sie sktadowania ich bezposrednio na gazociggu wysokiego cisnienia DN300.

9. W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren prowadzenia prac i
powiadomi¢ o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci
GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

10. W ferminie dwdch miesiecy od zakohczenia zadania dostarczyé do Dziatu Technicznego
Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
pomiarowy wraz z wykazem wspotrzednych (x, y, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujacy obszar
kolizji o szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociqgu, a takze gérnej powierzchni gazociqgu).
W sytuacji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takq informacije i podanie nazwy
tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz, w miejscu skrizyzowania
nalezy podaé trzy rzedne - terenu, osi gazociqgu. gérnej powierzchni gazociqgu, urzqdzenia
kolidujgcego. Na szkicu powinny znaleié sie réwniez elementy zabezpieczajqce dla ktorych
podane zostang rzedne terenu, osi i gérnej powierzchni takie jak: konce rur ochronnych czy rur
przeciskowych z podaniem érednicy i dfugosci wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potqczeniowym oraz elementy i urzqdzenia towarzyszqce obiektom systemowym (np. mufy, szafki
sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem wspotrzednych
prosze dotgczyé z opracowywanego obszaru kopig powykonawczej mapy w wersji papierowej,
ktéra znajduje sie w O$rodku Dokumentaciji Geodezyjnej | Karfograficzne;.

Niniejsze pismo stanowi cato$é z uzgodnieniem dokonanym na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 oraz na rysunkach 2.1 2.2 w skali 1:500.

Uzgodnienie traci waino$¢ dnia 04.07.2019 .
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4. CZESC RYSUNKOWA
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