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PROMOMNM

BIURO PROJEKTOWARNILA
1 USELS TECHNICZNYCH

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT . Przebudowa sieci wodociagowej Radwanice-Przesieczna(Kostaniewo)-
Drozyna-Drozéw wraz z odcinkami przytgczy w miejscowosci Drozyna
oraz odcinkow przytagczy w miejscowosciach Przesieczna(Kostaniewo) i

Drozow
LOKALIZACJA :  Radwanice, Przesieczna, Lipin, Drozyna, Drozow gmina Radwanice
NAZWA ZAMAWIAJACEGO :  Gmina Radwanice
ADRES :  ul.Przemystowa 17, 59-160 Radwanice
NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ : Biuro Projektowania i Ustug Technicznych "PROKOM"
ADRES :ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw
RODZAJ ROBOT : SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI - ETAP I

OPRACOWAL KOSZTORYS : mgr inz. Barttomiej Pitat

SPRAWDZIL. KOSZTORYS : inz. Eugeniusz Pitat
DATA OPRACOWANIA : 11.2017
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYt ACZAMI 1 112
1.1|ETAP Il 1 112
1.1.1|SIEC WODOCIAGOWA 1 51
1.1.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 11
A
1.1.1|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych 12 51
2
1.1.2|PRZEPOMPOWNIA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 52 112
1.1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych - Roboty insta- |52 64
.1|lacyjne
1.1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych - Roboty budo- |65 84
.2|wlane
1.1.2|Roboty instalacyjne elektryczne 85 112
3
1.1.2|Zasilanie pompowni wody 85 98
3.1
1.1.2|Oprzewodowanie stacji wraz z uziomem 99 112
3.2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.1 ETAP Il
1.11 SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1./45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. |km
d.1.1./01
1.1
(p0z.17+p0z.19+p0z.21)/1000 km 0.931
RAZEM 0.931
2/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1./03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1.1 (90% mechanicznie)
(p0z.17*1.0*1.5)*0.9 m3 1221.480
((poz.19+p0z.21)*0.9%1.5)*0.9 m3 31.590
(((poz.43)*2.3*2.3)*2.25) m3 11.903
(4.0%1.5*2.3)+(3.0*1.5*2.3) m3 24.150
RAZEM 1289.123
3|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z m3
d.1.1.|04 recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. Ill-IV
1.1 (10% recznie)
(poz.17%1.0%1.5)*0.1 m3 135.720
((p0z.21)*0.9*1.5)*0.1 m3 3.362
RAZEM 139.082
4/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiorka, |m?2
d.1.1.|04 $cian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w gruncie suchym kat. Ill-1V
1.1
((poz.17+p0z.21)*(1.8))*2 m?2 3346.920
(4.0*2.45*2)+(3.0*2.45*2) m?2 34.300
RAZEM 3381.220
5|KNNR 1 0315- |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg pojedynczych $cian wy- |m2
d.1.1.|04 kopow pod komory
1.1
poz.43*((2.3*2.3)*2.4) m2 12.696
RAZEM 12.696
6/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebo- |szt.
d.1.1./02 kosci 6 m.
1.1 odcinek 50m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
7|/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebo- |szt.
d.1.1./02 kosci 6 m.
1.1 zatozono montaz na odcinku 500m
500 szt. 500.000
RAZEM 500.000
8/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
d.1.1./01
1.1
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow m3
d.1.1.|05 spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi ubijakami mecha-
1.1 nicznymi, grunt kat. IlI-IV
(poz.2+p0oz.3)-(poz.12+poz.13A) m3 919.241
-(p0z.43*1.9*0.15) m3 -0.285
RAZEM 918.956
10/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll |m3
d.1.1.|03 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1.1
(p0oz.2+p0z.3)-poz.9 m3 509.249
RAZEM 509.249
11|KNNR 1 0208- | Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km sa- |m3
d.1.1.]02 01 mochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
1.1 dzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 509.249
RAZEM 509.249
1.1.1./45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
2
12|KNNR 4 1411- \Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
d.1.1./02
1.2
poz.17*1.0*0.15 m3 135.720
(poz.19+p0z.21)*0.9*0.15 m3 3.510
(p0z.43*2.3*2.3)*0.15 m3 0.794
RAZEM 140.024
13|KNNR 11 Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich przesianiem m3
d.1.1./0501-05 obsypka z piasku wokét i nad rurg grub. 20cm
1.2
(poz.17)*1.0*0.4 m3 361.920
(poz.19+p0z.21)*0.9*0.3 m3 7.020
A (sumaczesciowa) | s
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
m3 368.940
-(poz.17)*(3.14*(0.092)) m3 -23.013
B (sumacze$ciowa) s
m3 -23.013
RAZEM 345.927
14/KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- |t
d.1.1./0104-02 téow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fa-
1.2 dunku Il
(wraz z materiatem-podsypka, obsypka)
(poz.12+poz.13A)*1.8 t 916.135
RAZEM 916.135
15|KNR AT-06 Przewdéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | |kurs
d.1.1.]0108-01 (pospotka)
1.2
poz.14/15 kurs 61.076
-0.076 kurs -0.076
RAZEM 61.000
16| KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.1.1./0108-04 szy 1 km
1.2 (dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.15 kurs 61.000
RAZEM 61.000
17|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do4,0 mlubw |m
d.1.1./08 wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 180 mm
1.2
904.80 m 904.800
RAZEM 904.800
18/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |ziacz.
d.1.1./08 cg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 180 mm
1.2
151 zigcz. 151.000
RAZEM 151.000
19/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do4,0 mlubw |m
d.1.1.]07 wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 160 mm
1.2
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
20|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |ztacz.
d.1.1.|07 cq ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
1.2
1+8 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
21/KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 mlubw |m
d.1.1.|04 wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 110 mm
1.2
60.9-poz.44 m 24.900
RAZEM 24.900
22|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomo- |ztacz.
d.1.1.|04 cg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
1.2
11+4 zigcz. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |ztacz.
d.1.1./08 cg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 180 mm
1.2 tuki :
90st - 1szt.
30st - 2 szt.
22st - 4szt.
11st.- 5szt.
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
24|/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |zlacz.
d.1.1.|04 cqg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
1.2 tuk 30st
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tulei kot- |szt.
d.1.1.|03 nierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wy-
1.2 kopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 160 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26/ KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tulei kot- |szt.
d.1.1.]02 nierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m lub wy-
1.2 kopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 110 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.1./04
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.1./03
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1.1./01 analogia zasuwy nozowe wg projektu
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy |szt
d.1.1.|04 z.sz.3.9. umocnione
1.2/9912-10 trojnik rownoprzelotowy 150/150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy |szt
d.1.1.|03 z.sz.3.9. umocnione
1.2/9912-10 tréjnik 100/50
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |ztacz.
d.1.1./08 z.sz.3.9. cq ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
1.219912-9 zwezka 180/160
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
33|/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo- |zlacz.
d.1.1./08 z.sz.3.9. cqg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
1.2/9912-9 zwezka 180/110
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy |szt
d.1.1.|04 z.sz.3.9. umocnione
1.2/9912-10 kotnierz slepy DN150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajagcy DN50 w studni kpl
d.1.1.|wycena indy-
1.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.1.1./02
1.2
(2%(0.3+0.3)*0.4) m?2 0.480
RAZEM 0.480
37|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej (transport pojemnikiem do betonu) w fawach fundamen-|m3
d.1.1.|05 towych i blokach oporowych
1.2
(0.3*0.3*0.4) m3 0.036
RAZEM 0.036
38|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE o $rednicy |préba
d.1.1./03 200 mm
1.2
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
39|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.200
d.1.1./02 m
1.2
poz.38 odc.200 5.000
m
RAZEM 5.000
40|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.200
d.1.1.|02 Krotnos¢ = 2 m
1.2
poz.38 0dc.200 5.000
m
RAZEM 5.000
41/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.1.]0219-01 analogia
1.2 oznaczenie wodociggu
poz.17+poz.21 m 929.700
RAZEM 929.700
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl
d.1.1.]0134-02 analogia
1.2 trasa wodociggu
22 kpl 22.000
RAZEM 22.000
43|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.1.|01 3m
1.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44 |KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o m
d.1.1./06 $r.150-250mm w gruntach kat.Ill-IV
1.2 przewiert w rurze ostonowej stalowej DN273,0/8,0mm
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
45|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1.1.|01 nych
1.2
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
46| KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na godz. m
d.1.1./0119-05 <stalowe $rednicy 355,6/6,3>
1.2|z.52.2.5. 9905-
01
5.0+7.0+7.0+6.5 m 25.500
RAZEM 25.500
47|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1.1./01 dwudzielne
1.2|wycena indy-
widualna
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
48 |KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl.
d.1.1./01 element o rozpietosci 4 m
1.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; |kpl.
d.1.1./06 element o rozpietosci 4 m
1.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.1.1./01
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.1.|06
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 PRZEPOMPOWNIA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
1.1.2./45232100-3 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych - Roboty instalacyj-
1 ne
52|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1.|03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2.1
135*1.0*2.0 <wykopy pod instalacje wod-kan na terenie pompowni> m3 270.000
3.0*3.0*3.0 <wykop pod zbiornik bezodptywowy> m3 27.000
RAZEM 297.000
53/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1.|01
2.1
13.5%1.5%0.1 m3 2.025
3.0*3.0*0.1 m3 0.900
RAZEM 2.925
54|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1./0501-05 obsypka nad rurg grub.20cm
2.1
13.5*1.0%0.3 m3 4.050
RAZEM 4.050
55|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.1.1.|05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
2.1 kat.gr. lll-IV
(3.0*3.0*3.0)~(3.14*(0.92)*3.0) m3 19.370
(13.5*0.9%1.5)-(13.5*0.9%1.1) m3 4.860
RAZEM 24.230
56|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.1./05 3m
21 zbiornik bezodptywowy V=3,5m3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|wycena indy- |Kompletna kontenerowa pompownia wody np. typu PW-IC / MP4.15.5/4kW+K4 szt
d.1.1.|widualna kosz-|wraz z montazem i rozruchem
2.1|torysanta w
oparciu o wy-
cene produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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58|wycena indy- |Posadowienie kontenera pompownia wody szt
d.1.1.|widualna kosz-
2.1|torysanta
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|wycena indy- |Plyta fundamentowa pod zbiornik szt
d.1.1.|widualna kosz-
2.1 |torysanta
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|wycena indy- |Kompletny zbiornik retencyjny na wode bytowg o objetosci 23m3 wysokosci 3,72m i szt
d.1.1.|widualna kosz- |$rednicy 3,06m wraz z montazem
2.1|torysanta w
oparciu o wy-
cene produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1.1.|03 kéw o potaczeniach wciskowych
2.1
4.5 <odptyw z kanalizacji-pompownia> m 4.500
4.0 <odptyw ze zbiornika> m 4.000
RAZEM 8.500
62|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.1.|07 z.sz.3.9. wnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2.1/9912-9
5.0 <rurocigg pomiedzy zbiornikiem a pompownig> m 5.000
RAZEM 5.000
63 KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |m
d.1.1.|01 z.sz. 3.3.  |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kot-
2.1 towniach, pompowniach, weztach cieplnych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
64 KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.1.1.]07 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2./45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych - Roboty budowlane
2
65|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.1.1./01 rek
22
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
66|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za dal- |m?2
d.1.1.]02 sze 5 cm ponad 15 cm
2.2
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
67 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.1./03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
2.2
((2.5%1.2*0.2)*2)+((4.0*1.2*0.2)*2) <fundament pompowni> m3 3.120
(4.0*4.0)*0.3 <fundament zbiornika> m3 4.800
RAZEM 7.920
68 KNNR 4 1401- |Przygotowane reczne zbrojenia - konstrukcje proste, prety stalowe o srednicy pow. 8 do |t
d.1.1./02 14 mm
2.2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
69|KNNR 4 1404- |Montaz zbrojenia $cian ptaskich - prety stalowe o Srednicy pow. 8 do 14 mm t
d.1.1./02
22
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
70|KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.1.1./02
22
(13.0*1.2)+(12.2*1.2) <pompownia> m?2 30.240
8%1.5*0.4 <zbiornik> m?2 4.800
RAZEM 35.040
71|KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie w $cianach prostych |m3
d.1.1.]02 i tukowych
22
1.1*12.0 <fundamenty- zbiornik> m3 13.200
(11.9*1.2*0.2)<fundamenty- pompownia> m3 2.856
RAZEM 16.056
72|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego kruszywa lekkiego - piasek m3
d.1.1./1101-07
22
3.565*2.0*0.1 m3 0.710
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0.3*(3.14*((1.5)"2)) <pod fundament zbiornika> m3 2.120
RAZEM 2.830
73|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B-10) z kruszywa |m3
d.1.1./01 52 naturalnego
22
0.1%(3.14*((1.5)*2)) <zbiornik> m3 0.707
3.55*2.0*0.1<pompownia podktad> m3 0.710
3.55*2.0*0.05<pompownia - warstwa posadzkowa > m3 0.355
(1.5*1.0*0.16) <wejscie> m3 0.240
RAZEM 2.012
74/KNNR 4 1513- |1zolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - emulsjg lub m?2
d.1.1./01 roztworem asfaltowym - gruntowanie - pierwsza warstwa
2.2
13.0%1.2+11.9*1.2 <pompownia> m?2 29.880
8.0%1.5*0.4 <zbiornik> m?2 4.800
RAZEM 34.680
75|KNNR 4 1513- |I1zolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - lepikiem asfal- |m2
d.1.1./03 towym na zimno - pierwsza warstwa
2.2
13.0%1.2+11.9*1.2 <pompownia> m?2 29.880
8.0%1.5*0.4 <zbiornik> m2 4.800
RAZEM 34.680
76|KNNR 4 1513- |I1zolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych - lepikiem asfal- |m2
d.1.1.|04 towym na zimno - kazda nastepna warstwa
2.2
13.0%1.2+11.9*1.2 <pompownia> m?2 29.880
8.0%1.5*0.4 <zbiornik> m2 4.800
RAZEM 34.680
77|KNNR 4 1511- |1zolacje z materiatéw rolowych (papa zgrzewalng polimerowo-asfaltowa) powierzchni m?2
d.1.1./01 poziomych - pierwsza warstwa
2.2
3.85*2.3 <pompownia> m?2 8.855
12.0 <zbiornik> m2 12.000
RAZEM 20.855
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt styropianowych odm. 20 grubosci 3 |m?2
d.1.1./0609-0343 cm na sucho jedna warstwa na wierzchu konstrukcji
2.2
3.85*2.3 m2 8.855
RAZEM 8.855
79|/KNNR 2 1203- |Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach 30x30 cm, m?2
d.1.1.]02 41 ukfadanych metoda regularng na zaprawie klejowej do gresu
22
3.85*2.3 m?2 8.855
RAZEM 8.855
80|KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m, na stupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z m
d.1.1./1804-11 rur o $rednicy 50 mm, obsadzonych w gruncie i obetonowanych
22
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
81|/KNR 2-02 Wrota o wysokosci 1,60 m i szerokos$ci 3,0 m z furtkami o szerokosci 1,0 m z siatki na  |kpl
d.1.1./1808-02 ramach z katownikéw, bez pasa dolnego z blachy, na gotowych stupkach, otwierane
2.2 recznie z zamkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15|m?2
d.1.1.|01 cm
2.2
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.1./0511-03 kowej
22
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin {m
d.1.1./0407-04 zaprawg cementowg
22
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
1.1.2./45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
3
1.1.2. Zasilanie pompowni wody
3.1
85|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 |m
d.1.1./0702-02 m w gruncie kat. lll-IV
2.3.1
7+109 m 116.000
RAZEM 116.000
86| KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1./01
2.31
7+109 m 116.000
RAZEM 116.000
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87|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.1./06
2.3.1
7+109 m 116.000
RAZEM 116.000
88/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie kabel YAKXS 4x35 |m
d.1.1.|04 od stupa do ztgcza ZK1e-1P
2.3.1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
89|KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie kabel YKYZo 5x35 od |m
d.1.1.|04 ZK1e-1P do pompowni
2.31
109 m 109.000
RAZEM 109.000
90 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 mw m
d.1.1.]0705-02 gruncie kat. llI-1V
2.3.1
116*0.4 m 46.400
RAZEM 46.400
91/KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mocowanych |m
d.1.1./06 na stupach betonowych
2.3.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
92|/KNNR 5 0412- |Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie do szt.
d.1.1.]09 0.25 m3 pod zlgcze
2.3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNNR 5 0401- |Ztgcza kablowe typu ZK1e-1P kpl.
d.1.1./04
2.31
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do |szt.
d.1.1.]10 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.1.1./02
2.31
116*0.4 m?2 46.400
RAZEM 46.400
96 KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1.1.|03
2.3.1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1./01
2.31
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1./05
2.3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2. Oprzewodowanie stacji wraz z uziomem
3.2
99 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2, Y-CY JZ 4x1,5 - zasilanie m
d.1.1.|04 pomp 1-4
232
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
100|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, FTP kat 5e m
d.1.1./04
23.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
101|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2, YKY 3x1,5 - sygnalizator pty-|m
d.1.1./04 wakowy w zbiorniku
232
20 m 20.000
RAZEM 20.000
102|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5, LiYCY 4x0,34 - wejscia analogo- |m
d.1.1.|04 we ttoczenie
232
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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103|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2, YKY 5x6 - zasilanie kontrole-/m
d.1.1.|04 ra
232
12 m 12.000
RAZEM 12.000
104|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5, YDY 3x2,5 - zasilenie grzatek 1-2 |m
d.1.1.|04
232
2*20 m 40.000
RAZEM 40.000
105|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5, LiYCY 3x1,5 - zasilenie sond 1-4 |m
d.1.1./04
23.2
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
106|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy odc.
d.1.1./03
232
14 odc. 14.000
RAZEM 14.000
107|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1./05
232
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
108/ KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej (pomiar pierwszy) pomiar
d.1.1.|03
232
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
109|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla instalacji uziemiajgcej do 0.6 m i m
d.1.1.]0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
23.2
4*9+2*1 m 38.000
RAZEM 38.000
110|KNNR 5 0907- |Uktadanie uziomdw w rowach kablowych m
d.1.1./06
232
4*9+2*1 m 38.000
RAZEM 38.000
111/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla instalacji uziemiajacej o gtebok.do 0.6 m i m
d.1.1./0705-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
232
38*0.4 m 15.200
RAZEM 15.200
112|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m?2
d.1.1.|02
232
38*0.4 m2 15.200
RAZEM 15.200
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