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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia  

Przebudowa sieci wodociągowej Radwanice-Przesieczna (Kostaniewo)-Drożyna-Drożów wraz z 

budową pompowni wody i zbiornikiem na wodę. 

 

1.2. Zamawiaj ący / Inwestor  

Gmina Radwanice - ul. Przemysłowa 17  , 59-160 Radwanice  

 
1.3. Podstawa opracowania  
 
a) Umowa z Inwestorem   

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1: 500 

c) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające  

d) Wytyczne i przepisy w tym:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94z późn. zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. 

(Dz.U. Nr 72/01) 

• Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z poźn. 

zmianami)  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121/03) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową pompowni wody i 

zbiornikiem na wodę. Zakres inwestycji jest zgodny z umową zawartą z inwestorem  z miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego :  

nr XXXI/167/14 uchwałą Rady Gminy Radwanice z dn. 26.08.2014r. ,  

nr XXXIII182/02 uchwałą Rady Gminy Radwanice z dn. 25.04.2002r.,  

nr XVII/100/16 uchwałą Rady Gminy Radwanice z dnia 28.12.2016r.,  

nr X/52/15 uchwałą Rady Gminy Radwanice  z dnia 22.12.2015r.,  

oraz decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.V.6733.CP.2.2017 z dn. 22.03.2017r.. 

 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania  

Teren objęty opracowaniem stanowią wyłącznie pasy dróg gminnych. 

W rejonie opracowania znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. 

 

 

2.2. Obiekty in żynierskie  
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W obszarze opracowania nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna kablowa NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna, 

- sieć energetyczna kablowa SN,  

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa, 

- sieci  wodociągowe DN80 – DN200 

- sieć gazowa DN80 – DN160 

- sieć ks DN200 

-sieć kd DN700 

 

2.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń wysoka, która lokalnie koliduje z projektowanymi 

rozwiązaniami. W związku z tym wystąpiła konieczność wycinki 9 drzew. Lokalizacja drzew 

przeznaczonych do usunięcia pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

 

2.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania przebudowywanej sieci wodociągowej obejmuje wyłącznie obszar objęty 

wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 

2012 poz. 647). 

 

2.6. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.6.1. Warunki  środowiskowe (wynikaj ące z ochrony środowiska) 

Tereny objęte inwestycją nie znajdują się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. 

o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2013r. poz/ 626). 

 

2.6.2. Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane znajdują się poza obszarami objętymi wpisem do gminnej ewidencji zabytków 

jak również na w/w terenie brak jest zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. 

 

2.6.3. Warunki górnicze terenu  

Na przedmiotowym obszarze brak jest wpływu eksploatacji górniczej. 

 

2.6.4 Opinia geotechniczna  

Na podstawie badań i analizy geotechnicznej w obszarze objętym inwestycją stwierdza się 

występowanie prostych warunków gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Sieć wodoci ągowa 

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć wodociągowa pełni funkcje lokalną rozdzielczą i 

p.pożarową.  

Projektowana sieć ma za zadanie zapewnić potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców oraz 

zabezpieczyć w/w miejscowości przed pożarem. Dodatkowo projektowana sieć wodociągowa ma za 

zadanie zapewnić zapotrzebowanie w wodę bytową i p.poż. dla planowanego obszaru przeznaczonego 

pod strefę gospodarczą. 

Zaprojektowano sieć wodociągową od istniejącej stacji uzdatniania wód w Radwanicach i dalej przez 

miejscowości Przesieczna, Drożyna i do spięcia z istniejącą sieci wodociągową DN110 w Drożowie (za 

drogą krajową nr 12). Dodatkowo wykonano odcinek łączący projektowaną sieć w miejscowości 

Przesieczna z istniejącą siecią wodociągową DN110 z Lipinie.  

W związku z koniecznością doprowadzenia właściwej ilości wody dla planowanej strefy konieczne stało 

się zaprojektowanie pompowni wody wraz ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia sieci przed większym 

rozbiorem. Projektowane obiekty zlokalizowano na działce nr 166 obręb Drożyna. 

 

W związku z planowaną realizacją inwestycji po konsultacji z Inwestorem zdecydowano się zadanie 

podzielić na pięć etapów: 

Etap I – od istniejącej stacji uzdatniania wody w Radwanicach do projektowanej pompowni wody 

zlokalizowanej na działce nr 166 obręb Drożyna, 

Etap II – od projektowanej pompowni wody (dz. nr 166 obręb Drożyna) do istniejącej drogi krajowej nr 3 

(dz. nr 143/2 obręb Drożyna) - węzeł W5 

Etap III – od włączenia do wykonanej sieci wodociągowej (węzeł W6) za realizowaną drogą krajową S3 

(dz. nr 143/2 obręb Drożyna) do końca miejscowości Drożyna (hydrant nr HN15) 

Etap IV – od miejscowości Drożyna (węzeł W7) do włączenia do istniejącej sieci w miejscowości 

Drożów  (dz. nr 74 obręb Drożów) 

Etap V – od węzła W2 (dz. nr 12/2 obręb Przesieczna) do włączenia do istniejącej sieci w miejscowości 

Lipin (dz. nr 159 obręb Lipin) do węzła nr W3. 

Szczegóły podziału na etapy przedstawiono poniżej oraz na planie orientacyjnym i planach 

zagospodarowania terenu. 

Z powyższego zadania wyłączono odcinki sieci prowadzone w działkach należących do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – droga krajowa nr 12, droga krajowa nr 3. 

 

Etap I  

Sieć w tym etapie została zaprojektowana z rur PE100 SDR17  DN200/11,9 na ciśnienie PN10, 

łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie wpięta w czynną sieć 

zlokalizowaną na terenie istniejącej stacji uzdatniania (dz. nr 360/7 obręb Radwanice) zgodnie z 

przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Projektowaną sieć  wpięto  poprzez trójnik żeliwny 

kołnierzowy DN150/150 i zwężkę DN150/200. Zakończenie tego etapu w miejscu włączenia do 

projektowanej pompowni na terenie działki nr 166 obręb Drożyna. 
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W projektowanych węzłach, odgałęzieniach sieci i hydrantów zaprojektowano armaturę odcinającą tj. 

zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy DN100, DN200.  

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie dróg  gminnych oraz wzdłuż działek rolnych (odcinek 

wzdłuż drogi krajowej nr 12 w Radwanicach). 

Łączna długość projektowanej sieci DN200 wynosi 2276,3m. 

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 56/2 obręb Radwanice) o długości 

118,4m. Stanowi on osobne opracowanie. 

Przejścia pod istniejącymi drogami gminnymi  wykonać metodą rozkopową w rurach stalowych 

osłonowych średnicy DN356 o długości łącznej 25,5 (4szt.) oraz DN194 o łącznej długości 31,0m 

(4szt.). 

Ponadto sieć będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez  zaprojektowane hydranty. 

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne średnicy  DN Ø80 w ilości 9 sztuk. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca 

2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.   

Projektowane hydranty należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż zaślepek nasad  

hydrantowych. 

Hydranty włączono do sieci poprzez projektowane trójniki  żeliwne kołnierzowe DN200/80. 

Odejścia hydrantów od sieci głównej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o łącznej długości 

52,0m. 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

Na trasie sieci zaprojektowano dwie studnie betonowe średnicy 1000mm wyposażone w zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające DN80 zlokalizowane w miejscach najwyżej położonych w celu 

prawidłowej pracy wodociągu oraz jedną studnię betonową średnicy 1200mm odwadniającą. 

 

Etap II 

Sieć w tym etapie została zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN180/10,7 DN160/9,5, DN110/6,6, na 

ciśnienie PN10, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie zaczynała 

się na terenie projektowanej pompowni (dz. nr 166) aż do przejścia pod droga krajową nr 3 zgodnie z 

przedstawionym planem zagospodarowania terenu.  

Etap ten obejmuje również budowę pompowni wraz ze zbiornikiem na terenie działki nr 166 obręb 

Drożyna. 

W projektowanych węzłach, odgałęzieniach sieci zaprojektowano armaturę odcinającą tj. zasuwy 

żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy DN100, DN150.  

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie dróg  gminnych. 
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Łączna długość projektowanej sieci wynosi 925,0m., w tym : 

- DN180 – 904,8m 

- DN160 – 1,1m 

- DN110 – 19,1m 

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 146, 143/2 obręb Drożów) o długości 

41,8m. Stanowi on osobne opracowanie. 

Na tym etapie z uwagi na niezabudowany obszar nie było konieczności projektowania hydrantów. 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

Na trasie sieci zaprojektowano jedną studnię betonową średnicy 1000mm wyposażoną w zawór 

napowietrzająco-odpowietrzający DN50 zlokalizowaną w miejscu najwyżej położonym w celu 

prawidłowej pracy wodociągu. 

 

Projektowana pompownia wraz ze zbiornikiem 

Zaprojektowano pompownię wody w kontenerowym budynku o wymiarach 4,0x2,45m.  

Budynek wyposażono w zestaw 4 pompowy o mocy pomp 4kW każda. Woda do zestawu będzie 

doprowadzona od projektowanego zbiornika stalowego o pojemności 23m3 ( średnicy 3,06m) który 

zasilony zostanie z projektowanej sieci DN200. Budynek pompowni wyposażono we wszystkie 

niezbędne sieci (wod.-kan, elektryczna). 

Teren na którym zlokalizowano budynek pompowni wraz ze zbiornikiem znajduje się w miejscowości 

Drożyna na działce nr 166 w obrębie Drożyna. 

Obiekt ogrodzono płotem z siatki powlekanej z PVC na słupkach stalowych o wysokości 1,8m. a teren 

wewnątrz utwardzono. 

W planie teren pompowni wraz ze zbiornikiem  obejmuje powierzchnię 67,8m2  

Zaprojektowano zbiornik w kształcie cylindrycznym pionowy wykonany z blach stalowych cynkowanych 

ogniowo o średnicy 3,06m i wysokości 3,72m.  

Poziom posadowienia pompowni i zbiornika to 162,90m n.p.m. 

Budynek pompowni  to zabudowa kontenerowa, wolnostojąca o jednej kondygnacji nadziemnej. 

Budynek pompowni wyposażony będzie w następujące media: 

- elektryczna – przyłącze kablowe 5 x 35mm2, 

- wodociągowa – z projektowanego zbiornika z rur PE średnicy DN160, 

- kanalizacji sanitarnej – do projektowanej sieci z rur PVC SN12 DN160. 

Szczegóły podano w projekcie architektoniczno-budowlanym (Tom II). 

 

Zasilanie projektowanej pompowni i zbiornika 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano zasilanie projektowanych obiektów od 

istniejącego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia 18/II/95 stacji SN/nN  

ST-889-5 do projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego w działce nr 12/1 obręb 
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Przesieczna ułożyć wewnętrzną linię zasilającą WLZ kablem YAKXS 4x35 mm2 długości 13,0m 

następnie kablem YKYżo 5x35mm2 długości 109,0m od projektowanego zestawu złączowo-

pomiarowego do szafki pompowni wody zlokalizowanej w budynku. Z szafki tej zasilony będzie również 

projektowany zbiornik. 

Kabel należy układać w rowie na głębokości 0,8m na podsypce z piasku przysypać również piaskiem o 

grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu – w ciągach komunikacyjnych zaprojektowano 

całkowitą wymianę gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubości 15cm, a następnie przykryć 

folią koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. W miejscach wskazanych na sytuacji kabel ułożyć w 

rurze osłonowej AROT DVR Ø50, a pod drogami w rurze osłonowej AROT SRS Ø50. Kabel powinien 

być ułożony linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. Na zakończeniach kabla i w trasie należy założyć opaski igielitowe z 

opisem typu kabla, napięcia znamionowego, własności, roku budowy i kierunku. Treść opasek uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru. Kabel należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i  N- SEP- E- 004.  

Opis szczegółów zasilania i instalacji wewnętrznych pompowni i zbiornika przedstawiono w Tomie II 

(projekt architektoniczno-budowlany). 

 

Etap III 

Sieć w tym etapie została zaprojektowana z rur PE100 SDR17  DN125/7,4 DN110/6,6 na ciśnienie 

PN10, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie wpięta w czynną sieć 

średnicy DN110 zlokalizowaną na terenie dz. nr 143/2 obręb Drożyna (odcinek o długości 8,3m 

wyłączony z niniejszego opracowania – złożony na pozwolenie do Wojewody) zgodnie z 

przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Zakończenie tego etapu w miejscowości Drożyna 

hydrantem nadziemnym DN80 (HN15) 

W projektowanych węzłach, odgałęzieniach sieci i hydrantów zaprojektowano armaturę odcinającą tj. 

zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy DN100. 

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie dróg  gminnych. 

Łączna długość projektowanej sieci wynosi 854,1m w tym: 

DN125 – 510,1m, 

DN110 – 344,0m. 

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 143/2 obręb Drożów) o długości 

8,3m. Stanowi on osobne opracowanie. 

Przejścia pod istniejącymi drogami gminnymi  wykonać metodą rozkopową w rurach stalowych 

osłonowych. 

Ponadto sieć będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez  zaprojektowane hydranty. 

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne średnicy  DN Ø80 w ilości 6 sztuk. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca 

2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.   

Projektowane hydranty należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż zaślepek nasad  

hydrantowych. 
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Hydranty włączono do sieci poprzez projektowane trójniki żeliwne kołnierzowe DN100/80, DN125/80. 

Odejścia hydrantów od sieci głównej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o łącznej długości 

18,7m. 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

 

Etap IV 

Sieć w tym etapie została zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na ciśnienie PN10, łączonych 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie wpięta w węźle nr W7 w miejscowości 

Drożyna i dalej wzdłuż drogi gminnej aż do wpięcia w istniejącą sieć DN90 w miejscowości Drożów (dz. 

nr 74 obręb Drożów) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.  

Z niniejszego opracowania wyłączony będzie odcinek o długości 15,3m (przejście poprzeczne pod 

drogą krajową nr 12, dz. nr 65/2 obręb Drożów – złożony na pozwolenie do Wojewody). Stanowi on 

osobne opracowanie. 

W projektowanych węzłach, odgałęzieniach sieci i hydrantów zaprojektowano armaturę odcinającą tj. 

zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy DN100. 

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie dróg  gminnych. 

Łączna długość projektowanej sieci DN110 wynosi 1041,2m. 

Przejścia pod istniejącymi drogami gminnymi  wykonać metodą rozkopową w rurach stalowych 

osłonowych średnicy DN194 o łącznej długości 9,5m (2szt.). 

Ponadto sieć będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez  zaprojektowane hydranty. 

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne średnicy  DN Ø80 w ilości 3 sztuk. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantów zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca 

2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.   

Projektowane hydranty należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż zaślepek nasad  

hydrantowych. 

Hydranty włączono do sieci poprzez projektowane trójniki żeliwne kołnierzowe DN100/80. 

Odejścia hydrantów od sieci głównej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o łącznej długości 

3,7m. 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

 

Etap V 

Sieć w tym etapie została zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na ciśnienie PN10, łączonych 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie wpięta w węźle nr W2 w miejscowości 
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Przesieczna i dalej wzdłuż drogi gminnej aż do wpięcia w istniejącą sieć DN110 w miejscowości Lipin 

(dz. nr 159 obręb Lipin) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.  

W projektowanych węzłach, odgałęzieniu hydrantu zaprojektowano armaturę odcinającą tj. zasuwy 

żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy DN100. 

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanej sieci poprowadzono w pasie dróg  gminnych. 

Łączna długość projektowanej sieci DN110 wynosi 665,3m. 

Przejście pod istniejącą drogą gminną (dz. nr 12/2 obręb Przesieczna)  wykonać metodą rozkopową w 

rurze stalowej osłonowej średnicy DN194 o długości 6,5m. 

Ponadto sieć będzie można odpowietrzyć i odwodnić poprzez  zaprojektowany hydrant.. 

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydrant nadziemny średnicy  DN Ø80. 

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca 

2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.   

Projektowany hydrant należy zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż zaślepki nasady 

hydrantowej. 

Hydrant włączono do sieci poprzez projektowany trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/80. 

Odejście hydrantu od sieci głównej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o długości 1,2m. 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

 

3.2. Przył ącza wodoci ągowe  

Projekt przyłączy z podziałem na etapy stanowi osobne opracowanie (dokumentacja na zgłoszenie). 

 

3.3. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy 

założyć rury dwudzielne osłonowe z PE ∅110mm  typu AROT PS o dł. min.1,0m. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach  

Zakład Gazowy 
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Telekomunikacja Polska  

Telefonia Dialog S.A 

Zakład Energetyczny 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie 

dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     

materiałów  przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

 

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI  

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Łączna długość sieci – 6010,9m  

DN200 –  2276,3m 

DN180 –   904,8m 

DN160 –       1,1m 

DN125 –   510,1m 

DN110 – 2069,6m 

DN90 -      75,6m 

 

 

ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI 

Kabel YAKXS 4x35mm2  - 13,0m 

Kabel YKY żo 5x35mm2 - 109,0 mb 

 

 

 

Projektował  

                                                                                                            mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych. 

Zakres robót 

Inwestycja obejmuje swym zakresem: 

• przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową pompowni wody i zbiornikiem na wodę, 

• odbudowę nawierzchni dróg gminnych,  

• uporządkowanie terenu robót budowlanych. 

Kolejno ść realizacji przedsi ęwzięcia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z opisanymi etapami. 

W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie: 

• sieci wodociągowej  

• pompowni i zbiornika, 

• robót nawierzchniowych dróg, 

• prac porządkowych. 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu 

tj.: 

• sieci wodociągowe, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i lokalnie deszczowej, 

• uzbrojenie nadziemne i podziemne telekomunikacyjne i teletechniczne, 

• uzbrojenie nadziemne i podziemne elektroenergetyczne. 

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

W obszarze opracowania znajduje się również sieć rowów odwadniających i przydrożnych wraz 

z przepustami sprowadzającymi wody opadowe i roztopowe do istniejących cieków wodnych. 

Przewidywane zagro żenia 

Zagrożeniem dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji są: 

• głębokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociągowej, 



„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) – Drożyna - Drożów” 
 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” – 58-200 Dzierżoniów ul. Przesmyk 7 
 

30 

• zagrożenia związane z układaniem projektowanych sieci w wykopie, w miejscach gdzie 

krzyżują się z innymi sieciami uzbrojenia terenu (szczególną ostrożność należy zachować w 

pobliżu kabli elektroenergetycznych), 

• roboty związane z odbudową korpusu drogowego pod napowietrzną siecią 

elektroenergetyczną, 

• zagrożenia związane z transportem i rozładunkiem ciężkich elementów prefabrykowanych 

takich jak np.: kontenerowa pompownia, zbiornik na wodę, armatura wewnątrz pompowni  itp. 

co wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczną strefą wykopu i 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

• zagrożenia występujące przy pracach prowadzonych na części szerokości ulicy w obszarze 

zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności 

mieszkańców, 

• zagrożenia przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych. 

Elementem zagrożenia będzie także ruch osób postronnych oraz ruch technologiczny pojazdów  

i maszyn związany z wykonywaniem robót budowlanych. 

Sposób prowadzenia instrukta żu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę występujących na 

budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

Instruktarze należy prowadzić w oparciu o: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97. 

• Rozporządzenie  MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz.U Nr13/72. 

• oraz inne przepisy BHP. 

Środki techniczne zapobiegaj ące zagro żeniom 

W celu zapobieżenia zagrożeniom należy: 

• do prac dopuścić tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz 

przeszkolonych pod względem BHP, 

• zabezpieczyć teren robót przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o głębokich  

wykopach, taśmy, oświetlone bariery zabezpieczające), 

• używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu (sprawność 

maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót), 

• składować materiały zgodnie z instrukcjami producentów, w miejscach z ograniczonym 

dostępem osób nieuprawnionych, 

• zapewnić bezpieczny transport wewnętrzny i rozładunek ciężkich elementów, 

• zabezpieczyć ściany wykopów przez ich rozparcie oraz wykonać bezpieczne zejścia do nich, 
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• w przypadku prowadzenia robót w miejscach istniejących sieci podziemnych roboty ziemne 

prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem administratorów sieci (zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi), 

• używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, 

kaski, pasy itp.), 

• zapewnić na budowie środki łączności telefonicznej, sprzętu przeciw pożarowego oraz apteczki 

pierwszej pomocy, 

• wygrodzić teren prac, ustawić tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach, 

• przygotować mostki pozwalające na dojście i dojazd do posesji, 

• umieścić w miejscu widocznym tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych. 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH  

L.p.  Nazwa instytucji  Numer telefonu  

1 Pogotowie ratunkowe 999 

2 Straż pożarna 998 

3 Policja 997 

4 Pogotowie gazowe 992 

5 Pogotowie energetyczne 991 

6 Numery alarmowe z telefonu komórkowego 112 

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zaplecze budowy 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren 

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji. 
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