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I KARTA UZGODNIEŃ 

projektu tymczasowej organizacji ruchu  
na czas przebudowy sieci wodociągowej miejscowości:  

Radwanice – Przesieczna (Kostaniewo) – Drożyna - Drożów 
 

1. Wójt Gminy Radwanice 
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II OPIS TECHNICZNY 

projektu tymczasowej organizacji ruchu  
na czas przebudowy sieci wodociągowej miejscowości:  

Radwanice – Przesieczna (Kostaniewo) – Drożyna – Drożów 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie sposobu oznakowania 

zabezpieczenia miejsca robót związanych z budową sieci wodociągowej przesyłowej i 

rozdzielczej w ciągu dróg gminnych nr 101019D, nr 100991D i nr 100986D. 

 

2. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2017 

poz. 1260), 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. rok 2002 nr 

170, poz. 1393 ze zm.), 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach,   (Dz. U. rok 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.), załączniki nr 1 - 4 do ww. 

rozporządzenia, 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. rok 2017 poz. 784), 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124), 
 

 Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.07.2014r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

3. Opis stanu istniejącego 

Drogi gminne w pasie których prowadzone będą roboty drogowe, posiadają 

nawierzchnie bitumiczne lub gruntowe o zmiennej szerokości 4,0 – 5,0m oraz pobocza 

gruntowe.  

 

4. Zastosowane rozwiązanie projektowe 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie miejsca budowy sieci przewiduje 
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kilka zmian w organizacji ruchu na czas trwania robót. Opracowanie obejmuje swym 

zakresem oznakowanie pionowe, którego zadaniem jest zmiana organizacji  ruchu na 

przedmiotowym terenie w sposób umożliwiający jednoczesne prowadzenie robót 

budowlanych. Oznakowanie  prowadzonych robót zaprojektowane jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa 

wykonywanych prac oraz osób i pojazdów postronnych korzystających z drogi.  

Roboty wymagające zajęcia pobocza i pasa ruchu lub pobocza i części pasa ruchu 

(schematy nr 2, 3, 5 i 6), należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonywania. 

Miejsce robót prowadzone wzdłuż jezdni powinno być wygrodzone od ruchu zaporami 

drogowymi U-20a przy wykopach lub tablicami kierującymi U-21a/b w odległości co 

10-20m przy ustawieniu sprzętu specjalistycznego, tak aby odcinek jezdni wyłączonej 

z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. Niezależnie od tablic 

kierujących oraz zapór drogowych umieszczonych wzdłuż jezdni, należy stosować od 

strony najazdu tablicę prowadzące U-3d oraz od drugiej strony zaporę drogową U-

20b. Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu pasa ruchu lub części pasa 

ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących o robotach i związanych z 

nimi utrudnieniami ruchu. Dlatego też w pierwszej kolejności należy umieszczać znaki 

ostrzegawcze A-14 „roboty na drodze” oraz w zależności od występującego zwężenia 

odpowiednio A-12b „zwężenie jezdni prawostronne” lub A-12c „zwężenie jezdni 

lewostronne”. Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwężenia powinny być 

umieszczane na wspólnym słupku, chyba że ze względu na organizację i 

bezpieczeństwo ruchu miejsce, w którym rozpoczyna się zwężenie jezdni odsunięte 

zostało od miejsca robót. Dodatkowo wprowadza się B-25 „zakaz wyprzedzania” oraz 

ograniczenia prędkości znakami B-33.  

W przypadku prowadzenia robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nie 

przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych stosować 

schematy nr 4 i 7, gdzie taśmą ostrzegawczą U-22 należy wygrodzić miejsca robót. 

Warunkiem wprowadzenia ruchu wahadłowego w przypadku zajęcia pasa ruchu 

jest wzajemna widoczność kierowców znajdujących się na przeciwległych końcach 

zwężonego odcinka. W przypadku braku wzajemnej widoczności, ruch wahadłowy 

może być wprowadzony jedynie przy zapewnieniu kierowania ruchem przez osoby 

uprawnione. 

W razie konieczności stosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby 

uprawnione.  
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Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje swym zakresem 

schematy oznakowania dla : 

Rys. nr 2 : Zajęcia pasa ruchu oraz pobocza poza terenem zabudowanym 

Rys. nr 3 : Zajęcia części pasa ruchu oraz pobocza poza terenem zabudowanym 

Rys. nr 4 : Roboty poza jezdnią oraz poboczem poza terenem zabudowanym 

Rys. nr 5 : Zajęcia pasa ruchu oraz pobocza w terenie zabudowanym 

Rys. nr 6 : Zajęcia części pasa ruchu oraz pobocza w terenie zabudowanym 

Rys. nr 7 : Roboty poza jezdnią oraz poboczem w terenie zabudowanym 

 

5. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu 

kwiecień 2018 – październik 2020 
 

6. Zagrożenia jakie występują podczas realizacji robót : 

 zwężony odcinek jezdni 

 głębokie wykopy 

 

7. Wymagania obowiązujące przy prowadzeniu robót: 

 Pojazdy wykonujące czynności na drodze powinny być wyposażone w 

ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej widoczny ze 

wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości 

powietrza, a wystające poza obrys pojazdu części urządzeń powinny być 

oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej. 

 Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki powinny być dobrze 

widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich zastosowanie i umieszczenie na 

drodze powinno być zgodne z zasadami określonymi w instrukcji o znakach 

drogowych pionowych.  

 Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób 

umożliwiający jego najlepszą możliwą widoczność. 

 Warunki wykonania dla oznakowania czasowego: 

 należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości „duże”, 

 konstrukcje wsporcze znaków należy wykonać z rur stalowych, 

 tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej lub aluminiowej, 

 lico znaków winno być pokryte folią odblaskową typu 2-ego lub 

pryzmatycznej, 
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 pojazdy wykonujące czynności na drodze powinny mieć włączone światła 

ostrzegawcze, 

 znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku 

od krawędzi jezdni  była nie mniejsza niż 0,5 m, 

 dolna krawędź ustawianych znaków nie może znajdować się na wysokości 

mniejszej niż 2,0 m,  

 osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym 

powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej i 

wyposażone w elementy odblaskowe.  

Kierujący robotami związanymi z budową sieci wodociągowej przesyłowej i 

rozdzielczej przez cały czas zajęcia pasa ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki 

jakie mogą wyniknąć z braku znaków lub za samowolne zmiany wprowadzone w 

oznakowaniu i zabezpieczeniu robót w pasie drogowym.  

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej i wyposażone w elementy 

odblaskowe. 

 


