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1. OPIS TECHNICZNY
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa petni funkcje lokalng rozdzielczg i
p.pozarowa.

Projektowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow oraz
zabezpieczy¢ w/w miejscowosci przed pozarem. Dodatkowo projektowana sie¢ wodociggowa ma za
zadanie zapewni¢ zapotrzebowanie w wode bytowg i p.poz. dla planowanego obszaru przeznaczonego
pod strefe gospodarcza.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa od istniejacej stacji uzdatniania wéd w Radwanicach i dalej przez
miejscowosci Przesieczna, Drozyna i do spiecia z istniejgca sieci wodociggowa DN110 w DroZzowie (za
droga krajowg nr 12). Dodatkowo wykonano odcinek tgczacy projektowang sie¢ w miejscowosci
Przesieczna z istniejacy siecig wodociggowg DN110 z Lipinie.

W zwigzku z koniecznoscig doprowadzenia wiasciwej ilosci wody dla planowanej strefy konieczne stato
sie zaprojektowanie pompowni wody wraz ze zbiornikiem w celu zabezpieczenia sieci przed wiekszym
rozbiorem. Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatce nr 166 obreb Drozyna.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji po konsultacji z Inwestorem zdecydowano sie zadanie
podzieli¢ na piec etapdéw:

Etap | — od istniejgcej stacji uzdatniania wody w Radwanicach do projektowanej pompowni wody
zlokalizowanej na dziatce nr 166 obreb Drozyna,

Etap Il — od projektowanej pompowni wody (dz. nr 166 obreb Drozyna) do istniejacej drogi krajowej nr 3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) - wezet W5

Etap Il — od wigczenia do wykonanej sieci wodociggowej (wezet W6) za realizowang drogg krajowg S3
(dz. nr 143/2 obreb Drozyna) do konca miejscowosci Drozyna (hydrant nr HN15)

Etap IV — od miejscowosci Drozyna (wezet W7) do wigczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Drozéw (dz. nr 74 obreb Drozéw)

Etap V — od wezta W2 (dz. nr 12/2 obreb Przesieczna) do wigczenia do istniejgcej sieci w miejscowosci
Lipin (dz. nr 159 obreb Lipin) do wezta nr W3.

Szczegoly podziatu na etapy przedstawiono ponizej oraz na planie orientacyjnym i planach
zagospodarowania terenu.

Z powyzszego zadania wylgczono odcinki sieci prowadzone w dziatkach nalezacych do Generalnej

Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad — droga krajowa nr 12, droga krajowa nr 3.

Etap |

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN200/11,9 na cisnienie PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie elekirooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w czynng sie¢
zlokalizowang na terenie istniejacej stacji uzdatniania (dz. nr 360/7 obreb Radwanice) zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Projektowang sie¢ wpieto poprzez trojnik zeliwny
kotnierzowy DN150/150 i zwezke DN150/200. Zakonczenie tego etapu w miejscu wigczenia do

projektowanej pompowni na terenie dziatki nr 166 obreb Drozyna.
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W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantow zaprojektowano armature odcinajaca tj.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100, DN200.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych oraz wzdtuz dziatek rolnych (odcinek
wzdtuz drogi krajowej nr 12 w Radwanicach).

taczna dtugos¢ projektowanej sieci DN200 wynosi 2276,3m.

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 56/2 obreb Radwanice) o dtugosci
118,4m. Stanowi on osobne opracowanie.

Przejécia pod istniejacymi drogami gminnymi wykona¢ metodg rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych srednicy DN356 o dtugosci facznej 25,5 (4szt.) oraz DN194 o tacznej diugosci 31,0m
(4szt.).

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne $rednicy DN @80 w ilosci 9 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWIA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad
hydrantowych.

Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane trojniki zeliwne kotnierzowe DN200/80.

Odejscia hydrantéw od sieci gtdéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tacznej diugosci
52,0m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonaé zgodnie z normami a szczegodlnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Na trasie sieci zaprojektowano dwie studnie betonowe srednicy 1000mm wyposazone w zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN80 zlokalizowane w miejscach najwyzej potozonych w celu

prawidtowej pracy wodociagu oraz jedng studnie betonowg srednicy 1200mm odwadniajaca.

Etap Il

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN180/10,7 DN160/9,5, DN110/6,6, na
ci$nienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie zaczynata
sie na terenie projektowanej pompowni (dz. nr 166) az do przejscia pod droga krajowg nr 3 zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Etap ten obejmuje réwniez budowe pompowni wraz ze zbiornikiem na terenie dziatki nr 166 obreb
Drozyna.

W projektowanych weziach, odgatezieniach sieci zaprojektowano armature odcinajacg tj. zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100, DN150.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.
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taczna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 925,0m., w tym :

- DN180 — 904,8m

-DN160 — 1,1m

-DN110—19,1m

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 146, 143/2 obreb Drozéw) o dtugosci
41,8m. Stanowi on osobne opracowanie.

Na tym etapie z uwagi na niezabudowany obszar nie byto koniecznosci projektowania hydrantéw.
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonaé zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Na trasie sieci zaprojektowano jedng studnie betonowg srednicy 1000mm wyposazong w zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 zlokalizowang w miejscu najwyzej potozonym w celu

prawidtowej pracy wodociggu.

Etap Il

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN125/7,4 DN110/6,6 na cisnienie
PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w czynng sie¢
Srednicy DN110 zlokalizowang na terenie dz. nr 143/2 obreb Drozyna (odcinek o dtugoéci 8,3m
wytgczony z niniejszego opracowania — zfozony na pozwolenie do Wojewody) zgodnie z
przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Zakonczenie tego etapu w miejscowosci Drozyna
hydrantem nadziemnym DN80 (HN15)

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantow zaprojektowano armature odcinajaca tj.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 854,1m w tym:

DN125-510,1m,

DN110 — 344,0m.

Etap ten nie obejmuje odcinka sieci w pasie drogi krajowej (dz. nr 143/2 obreb Drozéw) o dtugosci
8,3m. Stanowi on osobne opracowanie.

Przejscia pod istniejagcymi drogami gminnymi  wykona¢ metoda rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych.

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne $rednicy DN @80 w ilosci 6 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWIA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad
hydrantowych.

Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane trojniki zeliwne kotnierzowe DN100/80, DN125/80.
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Odejscia hydrantéw od sieci gtdéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tgcznej dtugosci
18,7m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac¢ zgodnie z normami a szczegolnie z PN-83-8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Etap IV

Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na cisnienie PN10, taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w wezle nr W7 w miejscowosci
Drozyna i dalej wzdtuz drogi gminnej az do wpiecia w istniejacg sie¢ DN90 w miejscowosci Drozéw (dz.
nr 74 obreb Drozdéw) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

Z niniejszego opracowania wytgczony bedzie odcinek o ditugosci 15,3m (przejscie poprzeczne pod
drogg krajowag nr 12, dz. nr 65/2 obreb Drozéw — ztozony na pozwolenie do Wojewody). Stanowi on
osobne opracowanie.

W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantow zaprojektowano armature odcinajaca tj.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dtugosc¢ projektowanej sieci DN110 wynosi 1041,2m.

Przejscia pod istniejacymi drogami gminnymi wykona¢ metodg rozkopowg w rurach stalowych
ostonowych srednicy DN194 o tgcznej dtugosci 9,5m (2szt.).

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowane hydranty.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydranty nadziemne srednicy DN @80 w ilosci 3 sztuk.
Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantéw zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowane hydranty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepek nasad
hydrantowych.

Hydranty wigczono do sieci poprzez projektowane tréjniki zeliwne kotnierzowe DN100/80.

Odejscia hydrantow od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o tacznej dtugosci
3,7m.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac¢ zgodnie z normami a szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Etap V
Sie¢ w tym etapie zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN110/6,6 na cisnienie PN10, taczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w wezle nr W2 w miejscowosci

Przesieczna i dalej wzdtuz drogi gminnej az do wpigcia w istniejaca sie¢ DN110 w miejscowosci Lipin
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(dz. nr 159 obreb Lipin) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.

W projektowanych weztach, odgatezieniu hydrantu zaprojektowano armature odcinajacyg tj. zasuwy
zeliwne klinowe kotnierzowe srednicy DN100.

Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanej sieci poprowadzono w pasie drég gminnych.

taczna dtugosé projektowanej sieci DN110 wynosi 665,3m.

Przejscie pod istniejacg drogg gminng (dz. nr 12/2 obreb Przesieczna) wykona¢ metodg rozkopowag w
rurze stalowej ostonowej srednicy DN194 o dtugosci 6,5m.

Ponadto sie¢ bedzie mozna odpowietrzy¢ i odwodni¢ poprzez zaprojektowany hydrant..

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano hydrant nadziemny srednicy DN @80.

Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWiA. z dnia 16 czerwca
2003. Dz. U. 03.121.1139 dnia 11lipca 2003r.

Projektowany hydrant nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg wody poprzez montaz zaslepki nasady
hydrantowe;.

Hydrant wtaczono do sieci poprzez projektowany tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80.

Odejscie hydrantu od sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 DN90/5,4 o dtugosci 1,2m.
Miejsca zasuw na wodociggu oznakowac nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykonac zgodnie z normami a szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

3.1.1. Warunki wykonania sieci

Wykopy pod rurociggami wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu obiektéw budowlanych oraz
uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem ich uzytkownikow.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych. Roboty ziemne prowadzié¢
zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93). Rury uktadac zgodnie z wytycznymi montazu rur typu PE
stosujac podsypke pod rurocigg o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad wierzch rury ,
stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspétczynnika Proctora .

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywaé gruntem rodzimym z wykopu.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury . Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajac
warstwami co 30cm. W przypadku wystepowania gruntéw nie nadajzacyhc sie do zageszczenia
materiat do zasypania wykopu nalezy dowiez¢.

Catos$¢ zadania realizowac¢ zgodnie z usytuowaniem na planie zagospodarowania terenu oraz wg
rozwigzan przedstawionych na schematach weztéw sieci wodociggowej. Pozostate szczegdty
lokalizacji (trasa, spadki, przytacza, hydranty, wezly ) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym
i projektowanym , spadki, zagtebienie na rysunku profilu podiuznego. Rury montowac i taczy¢ na
powierzchni terenu, a nastepnie opusci¢ do wykopu w catosci. W trakcie montazu nalezy przestrzegaé

warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcjg. W trakcie uktadania rurociggow
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wykopy powinny by¢ odwodnione poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla
odcinka 100m. Zakres odwodniania wykopdw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociagu i przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a
szczegolnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wktadkg metalowa i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

3.1.2. Odwodnienie wykopow

W trakcie ukfadania rurociggéw nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wlasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatéw pradotworczych.

Roboty montazowe muszag by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlagcz jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkow rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy
zastosowaniu igtofiltrow w rozstawie co 1,0m zwracajac uwage aby wszystkie fitry okreslonego ciggu
znajdowaly sie na jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofilira powinien byc¢
umieszczony ok.1-2m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej planowane jest obnizenie poziomu
zwierciadta wod. Agregat pompowy powinien pracowacé przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -

0,9bara. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowow.

3.1.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykona¢ w projektowanych weztach (armatura zeliwna) zgodnie z rysunkiem typowym.

Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu C12/15( B15)

3.1.4. Préba szczelnosci

Prébe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Wymagania i badania przy odbiorze
(uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy sposoéb
badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jg przeprowadza¢ zgodnie z procedurg
okreslong w zataczniku A.27). W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomoc zaslepek i zabezpieczone
przed wyrwaniem oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem. Na badane

odcinki nalezy posiada¢ zapis proby zgrzewdw.

3.1.5.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Armature po wykonaniu préb szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowag tlenkowgq i

pomalowanie 2 x farbg epoksydowg . Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.
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3.1.6.0dbiér koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociagéw .

Podtaczenia projektowanych sieci wodociggowych do czynnego wodociggu nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukohczony,
zaizolowany oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac oraz
zdezynfekowac roztworem NaOCI lub CaCl2 100mg/lI wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociagu
nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych badan chemiczno —

bakteriologicznych. Odbiér kohcowy prowadzi¢ wg PN-86/B -10725.

3.2. Projektowana pompownia wody wraz ze zbiornikiem - Etap Il
3.2.1.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Dane techniczne:

e  Powierzchnia zabudowy - 9,80 [m2]

e  Powierzchnia uzytkowa — 8,75 [m2]

e  Powierzchnia catkowita - 11,80 [m2]

e  Kubatura—21,9 [m3]

Opis lokalizacji

Zaprojektowano pompownie wody w kontenerowym budynku o wymiarach 4,0x2,44m.

Budynek wyposazono w zestaw 4 pompowy o mocy pomp 4kW kazda. Woda do zestawu bedzie
doprowadzona od projektowanego zbiornika stalowego o pojemnosci 23m3, ktéry zasilony zostanie z
projektowanej sieci DN200. Budynek pompowni wyposazono we wszystkie niezbedne sieci (wod.-kan,
elektryczna).

Teren na ktérym zlokalizowano budynek pompowni wraz ze zbiornikiem znajduje sie¢ w miejscowosci
Drozyna na dziatce nr 166 w obrebie Drozyna.

Obiekt ogrodzono ptotem z siatki powlekanej z PVC na stupkach stalowych o wysokosci 1,8m. a teren
wewnatrz utwardzono.

W planie teren pompowni wraz ze zbiornikiem obejmuje powierzchnie 67,8m2

Zaprojektowano zbiornik w ksztatcie cylindrycznym pionowy wykonany z blach stalowych cynkowanych
ogniowo o $rednicy 3,06m i wysokosci 3,72m.

Poziom posadowienia pompowni i zbiornika to 162,90m n.p.m.

Budynek pompowni to zabudowa kontenerowa, wolnostojgca o jednej kondygnacji nadziemne;.
Budynek pompowni wyposazony bedzie w nastepujgce media:

- elektryczna — przytacze kablowe 5 x 35mm2,

- wodociggowa — z projektowanego zbiornika z rur PE Srednicy DN160,

- kanalizacji sanitarnej — do projektowane;j sieci z rur PVC SN12 DN160.
Uklad przestrzenny

Pompownia
Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi prostokat o
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wymiarach rzedu 4,0 x 2,44 [m]. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna, ktéra bedzie sktadata
sie z gtbwnego pomieszczenia hydroforni.
Dach ptaski o spadku 1% w kierunku projektowanej rynny. W czesci frontowej w poziomie parteru

zaprojektowano wejscie do budynku.

Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi okrag o srednicy 3,06 i
wysokosci 3,72m pojemnosci 23m3. Zbiornik jest ocieplony wetng mineralng gr.10cm i wykonczony
blacha trapezowa w uktadzie pionowym. Dach o spadku 1% wykonany z blachy trapezowej
ocynkowanej mocowanej na dzwigarach ze stali. 1zolacje termiczng jego stanowi styropian a
przeciwwodng folia dachowa. Na dachu znajduje sie wtaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabine stalowg
umozliwiajgcg dostep na dach.

Zbiornik posadowiony jest na ptycie betonowej i mocowany jest do niej za pomoca kotw i srub
kotwigcych.

Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej pompowni i zbiornika wykonano odkrywki gruntu i stwierdzono

wystepowanie wierzchniej warstwy humusu ( grunt z przewagg czesci organicznych) o

migzszosci 20-30 cm ponizej poziomu terenu. Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntéw niespoistych.
Zaleganie tego stanu stwierdzono do gtebokosci badania tj.1,2m.

Na gtebokosci wykopu tj. 1,2 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Roboty budowlane

Fundamenty

Zaprojektowano zelbetowe fawy wylewane w miejscu przeznaczenia z betonu C16/20 pod budynek
pompowni. Stal St0S.

Zbiornik posadowiony jest na ptycie zelbetonowej zbrojonej krzyzowo pretami $r.12-16mm z betonu

C16/20 i mocowane sg do nich za pomocg kotw i $rub kotwigcych.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéow

Na Scianach fundamentowych utozy¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku i
potaczy¢ jg z izolacjg poziomag podtogi na gruncie.

Ptyty fundamentowe zaizolowa¢ warstwa papy asfaltowej na lepiku. Jako podktad zaprojektowano jedng

warstwe papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Sciany konstrukcyjne

Pompownia

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnatrz, RAL 9010 (biaty)
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kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)

Zbiornik

Cylindryczny pionowy zbiornik wody technologicznej posiada konstrukcje z blach stalowych
ocynkowanych oraz innych materiatéw odpornych na wode i wptyw warunkéw atmosferycznych. Blachy
konstrukcyjne zbiornika tgczone sg specjalnymi Srubami, ktdrych ksztatt uniemozliwia uszkodzenie
wewnetrznej membrany. Konstrukcja blaszana zbiornika jest wzmacniana za pomocg profilowanych

katownikéw. Z zewnatrz zbiornik jest pokryty blachg trapezowg T-18 ocynkowang.

Zbiornik jest ocieplony wetng mineralna gr. 100mm i wykonczony blacha trapezowg T-18 w uktadzie

pionowym.

Wewnatrz jest uszczelniony membrang gr. 1,50mm, dopuszczong do stosowania w zbiornikach wody

pitnej, zgrzewang na placu budowy.

Stropodach
Pompownia posiada stropodach wykonany z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty) o spadku 1% w kierunku proj. rynny.

Dach

Zbiornik posiada dach o spadku 1% wykonany z ptyty warstwowej mocowanej na ptatwiach ze stali
ocynkowanej. Izolacje termiczng stanowi wyprofilowany styropian nadajacy spadek pokryciu
dachowemu, przeciwwodna folia dachowa wykonczona w taki sposéb, aby do wnetrza zbiornika nie
przedostata sie woda. Dach wyposazony jest we wiaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabine stalowg

umozliwiajgcg dostep na dach i do wtazu rewizyjnego.

Pokrycie dachéw i obroébki blacharskie
Zaprojektowano pokrycie dachu blachg w kolorze ceglastym. Obrdébki, rynny i rury spustowe z PVC

powlekanej w kolorze biatym.

Stolarka okienna
W budynku pompowni zaprojektowano typowgq stolarke okienng PVC , dwuszybowa, w kolorze biatym,
wsp. szyb U=1,1 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) — 1szt.

Krata okienna stafa, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biaty

z dwoma zamkami o wym. 90x200cm.
Posadzki

Wewnatrz budynku wykona¢ posadzke z ptytek gressowych szorstkich, utozong ze spadkiem 1,5% w

kierunku kratki $ciekowe;.
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Wentylacja

Pomieszczenie pompowni zostanie zwentylowane kanatem grawitacyjnym.

Nawiew o $rednicy DN110 umieszczono przy posadzce, kanat wylotowy po przeciwlegtej stronie
pomieszczenia pod stropem (kratki scienne). Dodatkowo zaprojektowano nawietrzak podokienny o

wymiarach 10x20 cm.

Wyposazenie instalacyjne

Pompownia

Budynek zaopatrzono we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne tzn. zimng wode z projektowanego
rurociggu miejskiego, kanalizacje sanitarng do proj. zbiornika bezodptywowego z kregéw betonowych
srednicy 1500mm i pojemnosci 3,5m3 (P1).

Wody opadowe — odprowadzenie na teren nieruchomo$ci inwestora.

Z uwagi na wymogi technologiczne — temperatura + 50 C budynek bedzie ogrzewany elektrycznym
grzejnikiem o mocy 1,5kW.

Dodatkowo zaprojektowano osuszacz powietrza o wydajnosci Q=800m3/h i mocy 0,85kW.

Zaprojektowano réwniez umywalke z elektrycznym podgrzewaczem wody.

Zbiornik

Wszystkie przytacza przechodzace przez ptyte zbiornika zabezpieczone sg szczelnie materiatami
dopuszczonymi do kontaktu z wodg do celéw spozywczych (ptyta zwulkanizowana wykonana z
mieszanki gumowej o symbolu CSS-01).

Zbiornik wyposazony jest w kontroler pracy zbiornika zamontowany wewnatrz poompowni,
zapewniajacy ciggty nadzér nad sprawnoscig zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawnosci lub
usterkach.

Zbiornik posiada rure przelewowg DN200, ktérej Srednica zostata dobrana w taki sposéb, aby podczas
napetniania z dopuszczalnym natezeniem przeptywu nadmiar wody byt odprowadzany nie powodujac
wzrostu cisnienia w zbiorniku. Rure w goérnej jej czesci zabezpieczono kratkg o oczkach 2mm x 2mm.
Do celéw serwisowych zbiornik wyposazono w przytacze spustowe DN100. Przytacze zapewnia
mozliwos¢ oprézniania z natezeniem takim, by w ciggu 3 godzin poziom wody znalazt sie co najmniej
50cm ponizej armatury regulujgcej wielkos¢ doptywu. Ponadto zbiornik wyposazono w przewéd
zasilajacy oraz zawor ptywakowy

Z uwagi na przeznaczenie zbiornika jako retencja wody do celéw bytowych zbiornik wyposazono w
przewod ssawny odpowiednio dobrany do pojemnosci zbiornika (wydajnosci pomp). Przewod ssawny
zakonczono ptyta antywirowa. Wymiary przewodu i ptyty antywirowej oraz wymagania dotyczace
instalowania oraz usytuowania przewodu wykonano zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845.

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementdw zbiornika majacych bezposredni kontakt z

magazynowanym medium przyjeto jako ocynk.
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Elementy stalowe nie majgce bezposredniego kontaktu z magazynowanym medium przed malowaniem
oczyszczono do drugiego stopnia zgodnie z PN —ISO 8501-1 przez piaskowanie oraz odttuszczenie.
Tak przygotowang powierzchnie elementéw zagruntowaé antykorozyjnym podktadem alkidowym
bezchromianowym. Grubosé warstwy malarskiej 40 mikrondw.

Farbe podktadowg antykorozyjng pokry¢ emalig epoksydowg grubopowtokowag do zbiornikdow na
produkty spozywcze. Grubosé warstw malarskich 2x45 mikronéw. Minimalna grubo$¢ powioki

malarskiej 120um.

3.2.2. CZESC TECHNOLOGICZNA
Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego np.
PW-IC / MP4.15.5/4kW+K4

Zatozone parametry pracy zestawu:

Q= 20,5 m*h — wydajnos¢ zestawu

H= 73,8 mH,0 — wysokos$¢ podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rame wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1.

Mechanika i zastosowana armatura

Pompy zamontowane bedg na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej (1.4301), masa catego ukfadu
za pomocg wibroizolatoréow przenosic¢ sie bedzie na posadzke hydroforni. Pompy wraz z silnikiem
zamontowane bedg na wspodlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o

zawartosci 18% chromu i 9% niklu.

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowe zbiorniki cisnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

Przeptywomierz

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w pompowni przyjeto przeptywomierz DN100.

Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zaprojektowano
nowoczesne przepustnice odcinajgce DN125 (2szt.) z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie
aluminiowej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi w ramach

poszczegolnych zestawdw technologicznych.
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Osuszacz powietrza
W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiornikach i rurociggach

stalowych zastosowano osuszacz powietrza np. AMB 50 o wydajnosci Q=800 m>/h i max mocy 0,85kW

Rozwigzanie konstrukcyjne zestawow pompowych:

= wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,

przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
= kolektory z kré¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

= w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow wykonano metodg ksztattowania
szyjek,

= armatura zwrotna — zawory zwrotne,

= Armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przytaczu wiekszym niz DN 50 przepustnice,

= na kolektorach zamontowane sa kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

= na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3 lub 8 dm3 odpowiedniej iloSci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego,

= kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany

jest powyzej kolektora ssawnego,

= konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

= celem minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej zamontowana jest szafa
sterownicza. Przy szafie sterowniczej zamontowane sg na wysokosci wzroku manometry kontrolne,
= zestaw hydroforowy zamontowany jest na podktadkach wibroizolacyjnych w celu

ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke,

Wymagania ogoélne:

= wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane sg w jezyku polskim,

= wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,

= urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra
zawiera:

= warunki instalowania i czynno$ci eksploatacyjne w tym sposéb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,

= instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

= schematy elektryczne szafy sterowniczej,

= rysunek ztozeniowy,

= rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,

= karte identyfikacyjng zestawu,
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= karte gwarancyjna,

= dokumentacje zbiornikéw przeponowych,

= protokét z badania zestawu hydroforowego,

= rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia (kazdej zamontowanej pompy),

= deklaracje zgodnosci,

= dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajgca ich rejestracje przez UDT

= urzadzenie przechodzi préby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,

= urzadzenie jest produktem polskim,

= urzadzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,

= rozdzielnia sterujaca jest zgodna z dyrektywami:

= 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
= 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

= Urzgdzenia posiadajg Atest higieniczny na caly zestaw hydroforowy wydany przez PZH w Warszawie

3.2.3.CZESC ELEKTRYCZNA

Projekt obejmuje nastepujacy zakres:

. linia kablowa do zasilania obiektu,

o instalacje elektryczne i rozdzielnice gtéwna,
. linie kablowe do zbiornika,

. sterowanie urzadzen,

Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano zasilanie projektowanych obiektéw od
istniejgcego stupa linii napowietrznej niskiego napiecia 18/11/95 stacji SN/nN
ST-889-5 do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego w dziatce nr 12/1 obreb
Przesieczna utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ kablem YAKXS 4x35 mm? dtugosci 13,0m
nastepnie kablem YKYzo 5x35mm? dtugosci 109,0m od projektowanego zestawu ztgczowo-
pomiarowego do szafki pompowni wody zlokalizowanej w budynku.

Z szafki tej zasilony bedzie réwniez zbiornik.

Kabel nalezy ukfada¢ w rowie na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku przysypac¢ rowniez piaskiem o
grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu — w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
catkowitg wymiane gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy - o grubo$ci 15cm, a nastepnie przykry¢
folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. W miejscach wskazanych na sytuacji kabel utozyé w
rurze ostonowej AROT DVR @50, a pod drogami w rurze ostonowej AROT SRS @50. Kabel powinien
by¢ ufozony linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na zakonczeniach kabla i w trasie nalezy zatozy¢ opaski igielitowe z
opisem typu kabla, napiecia znamionowego, wtasnosci, roku budowy i kierunku. Tres¢ opasek uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i N- SEP- E- 004.
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Instalacje elektryczne pompowni

Instalacje elektryczne w budynku pompowni wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YDY,
YDYp i Olflex oraz przewodami sterowniczymi LIYCY uktadane w korytkach. Do podtaczenia urzadzen
odbiorczych zastosowac osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne pompowni i
potrzeb ogdinych zasilane beda z szafy rozdzielni gtéwnej RG, na ktére sktadajg sie nastepujace

obwody:

1. Instalacja silowa 3-fazowa:

v' gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5x4 mm?,

v' zestaw hydroforowy - przewodem - YDY 5x4 mm?,

2. Instalacje nn 1-fazowa:

v oswietlenie - 2 obwody - YDYp 3x 1.5 mm?,

v zestawy gniazdowe 400/ 230V - 2 obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
v' ogrzewanie elektryczne - YDYp 3x2.5mm?,

v' podgrzewacz elektryczny - 1 obwdd - YDYp 3x2.5 mm?>.

Budynek pompowni nalezy uziemi¢ wykonujac uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm.

wewnatrz i na zewnatrz kontenera. Rezystancja uziemienia Ru < 10Q.

Zbiornik

Kontroler pracy zbiornika zamontowaé w pompowni i zasili¢ go z szafy rozdzielni gtéwnej kablem YKY
5x6mm2. Od kontrolera do czujnikédw poziomu w zbiorniki utozy¢ linie kablowe sterownicze typu YKY
3x1.5 mm? diugosci ok. 35 m.

Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz przykry¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniu z
kanalizacja, kable ostoni¢ rurkami ochronnymi o $rednicy 50 mm. Po zbiorniku kable uktada¢ w rurkach
RVL 37 i zakonczy¢ puszka z tworzywa sztucznego IP65 wyposazong w zaciski montazowe do
podigczenia z przewodami sond pomiarowych CPW. W budynku kable uktada¢ w korytkach. Zbiornik
nalezy uziemi¢ wykonujgc uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia
Ru < 10Q.

Sterowanie zestawu hydroforowego

Sterowanie za pomocg mikroprocesorowego sterownika np.Horner - wspétpracujacy z przetaczang
przetwornicg czestotliwosci firmy np.ABB — sterowanie tego rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosci
rozbioréw na utrzymanie statego cisnienia w rurociagu ttocznym. W czasie normalnej pracy zestaw
bedzie sterowany cisnieniowo i bedzie dopasowywat sie do aktualnych rozbioréw.

Caty ukfad sterowania bedzie umieszczony w szafie sterowniczej. Zestaw pompowy musi posiada
komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak rowniez komplet zabezpieczen przed

suchobiegiem.
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Szafa sterownicza:

= obudowe wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54,

= posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujacej:

= sterownik mikroprocesorowy,

= przetwornica czestotliwosci,

= odrebne moduty sterownika i klawiatury,

= aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowa: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne),
= roztacznik gtoéwny,

= kontrola faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnosc faz,

= kontrola cisnienia: przetwornik ci$nienia,

= kontrola suchobiegu: przetwornik cisnienia lub sonda hydrostatyczna

= sygnalizacja zasilania, pracy pomp,

= reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania zgodnie z normg PN-
IEC 60364-6-61. Instalacje w pompowni wykonaé¢ w uktadzie TN-S. Stosowa¢ wytaczniki réznicowo-

pradowe w obwodach instalacji elektryczne;.

Obliczenia techniczne

v ogrzewanie 1,5kW

v zestaw hydroforowy  8,0Kw (obecnie 8kW — docelowo 16kW)
4 osuszacz powietrza 0,85kW

v oswietlenie 1,0kW

v podgrzewacz 3,0kW

v zbiornik 7,0kW

razem moc zainstalowana: 21,35kW

moc zainstalowana w zestawie ztgczowo-pomiarowym: 21kW, zabezpieczenie 3x40A.

4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy

zatozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE &110mm o dt. min.1,0m.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.

Zaktad Ustug Komunalnych w Radwanicach

Zaktad Gazowy

Telekomunikacja Polska

Telefonia Dialog S.A

Zaktad Energetyczny

5. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawcg . Na
zapleczu przewiduje sie :

— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych

— sktadowanie materiatdéw budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego

6. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robét rozbidrkowych obejmuije :
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
— rozebranie nawierzchni
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jej uzycia utozeniem w
pasie robot.
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie i recznie.
Wykopy powstate po rozbiérce w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone . W

szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

7. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem do uzytkowania wykonaé nalezy ptukanie i dezynfekcje oraz analize chemiczno —
biologiczng wody. W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych i przedtozy¢ inwentaryzacje do odbioru.

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i proby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy
odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koricowego z udziatem przedstawiciela ZUK w
Radwanicach.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie
dla poszczegdlnych rodzajow robot, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
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Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatéw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Pitat
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2. CZESC RYSUNKOWA
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