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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - m3
d.1.1)/0212-02 podbudowa pod schodami zewnegtrznymi
analogia
(((4,71+2,26)*1,35)/2)*1,24 m3 5,834
RAZEM 5,834
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-06
$ciana scho- |(1,35+1,2)%(5,3+1,24)*0,24 m3 4,002
doéw
schody ze- |4,71%1,24*0,2 m3 1,168
wnetrzne
RAZEM 5,170
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - demontaz suchych tynkéw wg in-
analogia wentaryzaciji
1160 m?2 1 160,000
RAZEM 1160,000
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod wyréwnanie istniejacych tyn-
kow
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
(p0z.1+p0z.2+(p0z.3+p0z.4)*0,015)*1,35 m3 55,558
RAZEM 55,558
6 Optata za utylizacje gruzu. m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.5 m3 55,558
RAZEM 55,558
1.2 SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA
1.2.1 KONSTRUKCJA
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2.1
FSCH-1 (2,70+1,32)*2*0,5%0,3 ms3 1,206
FSCH-2 2,502*0,5%0,3 m3 0,750
FSCH-3 (10,25*2+3,34)*0,4*0,3 ms3 2,861
FSCH-4 9,27+2*0,29*0,3 m3 1,613
RAZEM 6,430
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2.1
SF-1 0,7*0,7*0,3*2 m3 0,294
SF-2 0,7*0,47%0,3*2 m3 0,197
RAZEM 0,491
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
T-2 0,24*0,24*2,20%*4 m3 0,507
RAZEM 0,507
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
21
(p0z.7+p0z.8+p0z.9)*0,09 t 0,669
RAZEM 0,669
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
2.1
SCH-1 (2,205*2,26+(((0,87+2,205)*2,80)/2))*2*0,24 ms3 4,458
SCH-2 (((0,7+1,75)*2,45)/2)*2*0,24 m3 1,441
RAZEM 5,899
12|KNR-W 2-02 |Palisada betonowa, prefabrykowana 12x18 wys. 25-130cm m3
d.1./0101-05
2.1|analogia
PCHL-1 (10,43*2+9,0*2+3,12)*0,18%((0,25+1,30)/2) m3 5,856
RAZEM 5,856
1.2.2 NAWIERZCHNIA
13|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - |m2
d.1./0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.2
SCH-1 2,76%5,06 m?2 13,966
SCH-2 1,40*2,45 m?2 3,430
PCHL-1 10,43*3,12 m?2 32,542
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RAZEM 49,938
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1./0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
2.2
poz.13 m?2 49,938
RAZEM 49,938
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
2.2
poz.13 m2 49,938
RAZEM 49,938
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1./0402-03
2.2
poz.17*0,015 m3 0,541
RAZEM 0,541
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - podstopnice schodow
2.2
SCH-1 2,76™9 m 24,840
SCH-2 1,40*8 m 11,200
RAZEM 36,040
1.3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
18/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1.3/0122-01
poz.19 m3 16,912
RAZEM 16,912
19/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
</ ETAP>
1,60%(12,9-<winda>2,33)*1,0 m3 16,912
RAZEM 16,912
20|ZKNR C-2  |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m2
d.1.3/0402-03 szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
p0z.23+p0z.24 m2 31,287
RAZEM 31,287
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.20 m?2 31,287
RAZEM 31,287
22|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m?2 31,287
RAZEM 31,287
23|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS gr. 12 cm mocowanymi |m2
d.1.3/0643-01 punktowo - XPS 200, lambda = 0,040 W/mK
<l ETAP>
1,76%(12,9-<winda>2,33) m?2 18,603
RAZEM 18,603
24|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi xps gr. 5 cm mocowanymi  |m2
d.1.3/0643-01 punktowo - Styropian hydrofobowy frezowany gr. 5 cm, lambda = 0,035 W/mK
<l ETAP>
1,20%(12,9-<winda>2,33) m?2 12,684
RAZEM 12,684
25|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.1.3/0607-02
<l ETAP>
etap | 1,60%(12,9-<winda>2,33) m?2 16,912
RAZEM 16,912
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.19 m3 16,912
RAZEM 16,912
27|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1.3]0236-01 geszczenia Js = 0.98
poz.19 m3 16,912
RAZEM 16,912
14 ELEWACJA
28|KNR 0-23 Tynk mozaikowy na cokole m?2
d.1.4/0933-02
<l ETAP>
1,36%(12,9-<winda>2,33) m?2 14,375
RAZEM 14,375
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02

< ETAP>
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Elewacja po- |12,19%(12,98-<winda>2,33) m?2 129,824
tudniowa
minus okna
012 -1,17*1,66*2 m?2 -3,884
minus drzwi
Dz6 -1,75*2,07 m?2 -3,622
</l ETAP>
Elewacja 14,56*43,12 m?2 627,827
pétnocna
Elewacja po- |14,56*43,12 m2 627,827
tudniowa
RAZEM 1377,972
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.4/2612-01 nowych do $cian
poz.29 m2 1377,972
RAZEM 1377,972
31|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1.4/2612-03 ropianowych za pomocga dybli plastikowych do scian z gazobetonu
poz.29*4 szt. 5511,888
RAZEM 5511,888
32|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokgtne w tynku zwyktym m
d.1.4/0918-01
<ETAP I>
5*3,08 m 15,400
<ETAP IlI>
(1,78*3*2+2,06*10*3+4,78*3)*2 m 173,640
RAZEM 189,040
33|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1.4/2612-06
poz.29 m?2 1377972
RAZEM 1377,972
34|KNR 0-23 Wyprawa z tynku silikatowego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.4/0933-01
poz.29 m?2 1377972
RAZEM 1377,972
35/KNR 0-23 Wyprawa z tynku silikatowego - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m?2
d.1.4/0933-02
poz.29 m?2 1377972
RAZEM 1377,972
36|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m?2
d.1.4/0506-02 obrébka nad cokotem
etap | (13,14-2,33)*0,3 m?2 3,243
etap Il 43,12*2+16,20 m?2 102,440
RAZEM 105,683
37|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.1.4{1651a-01 2,07 mowys.do 10 m
poz.29 m2 1377,972
RAZEM 1377,972
38|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.4/1663-04 szer. 0,73 m
poz.29 m2 1377,972
RAZEM 1377,972
1.5 POKRYCIE DACHU
39/KNR 4-01 Wymiana obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej - przyjeto 10% powierz- |m2
d.1.5/0533-02 chni dachu
analogia
</ ETAP>
Czesc 3 12,98*23,885/cos(12) m?2 316,953
kond.
Czesc 2 7,94*12,31/cos(3) m?2 97,876
kond.
</l ETAP>
15,96*42,22/cos(14) m?2 694,460
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 1109,289
poz.39A*0,1 m2 110,929
RAZEM 110,929
40|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m?2
d.1.5/0506-02 przyjeto 10% powierzchni dachu - uzupetnienie
analogia
poz.39 m?2 110,929
RAZEM 110,929
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41|KNR 4-01 Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachéw poprzednio pokrytych |m2
d.1.5/0515-06 2 warstwami papy na dachach betonowych na lepiku na zimno - przyjeto 10%
powierzchni dachu oraz powierzchnie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym -
uzupetnienie obrébek oraz pokrycie daszka
poz.39 m?2 110,929
2,12*3,00 m?2 6,360
RAZEM 117,289
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.5/0510-03
<l ETAP>
Czesc¢ 3 12,706 m 76,200
kond.
Czesc 2 7,952 m 15,900
kond.
</l ETAP>
RAZEM 92,100
1.6 OPASKA
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
<l ETAP>
13,14-2,33 m 10,810
</l ETAP>
3,05+15,965+43,38+0,76 m 63,155
RAZEM 73,965
44|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1.6/0109-03
poz.43*0,5 m?2 36,982
RAZEM 36,982
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6/0511-02 mentowo-piaskowe;j
poz.44 m2 36,982
RAZEM 36,982
2 ROBOTY WEWNETRZNE
21 POSADZKI
46|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego poditoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.2.1/0603-01
piwnica
-1.02 66,58 m?2 66,580
-1.03 8,42 m?2 8,420
-1.04 6,31 m?2 6,310
-1.05 29,06 m?2 29,060
-1.06 31,48 m?2 31,480
-1.07 4,70 m?2 4,700
-1.08 9,18 m?2 9,180
-1.09 6,37 m?2 6,370
-1.09a 1,66 m?2 1,660
-1.10 7,98 m?2 7,980
-1.11 4,27 m?2 4,270
-1.12 3,57 mz2 3,570
-1.13 6,99 m?2 6,990
-1.14 10,43 mz2 10,430
-1.15 18,73 m?2 18,730
-1.16 3,69 mz2 3,690
-1.17 4,72 m?2 4,720
-1.18 4,29 mz2 4,290
-1.19 6,32 m?2 6,320
-1.20 13,85 mz2 13,850
-1.21 14,16 m?2 14,160
-1.22 18,81 m?2 18,810
-1.23 35,13 m?2 35,130
-1.23a 2,89 m?2 2,890
-1.24 4,53 m?2 4,530
A (sumaczesciowa) | e
m?2 324,120
parter
0.01 6,67 m?2 6,670
0.02 7,30 m?2 7,300
0.03 14,72 m?2 14,720
0.04 4,07 m?2 4,070
0.05 7,20 m?2 7,200
0.06 8,65 m?2 8,650
0.07 3,10 m?2 3,100
0.08 10,16 m?2 10,160
0.09 19,19 m?2 19,190
0.10 5,20 m?2 5,200
0.11 37,80 m?2 37,800
0.12 20,54 m?2 20,540
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0.13 17,97 m?2 17,970
0.14 16,24 m?2 16,240
0.15 4,78 m?2 4,780
0.20 7,81 m?2 7,810

B (sumaczesciowa) ] e
m?2 191,400
| pietro
1.01 14,81 m?2 14,810
1.02 30,49 m?2 30,490
1.03 8,82 m?2 8,820
1.04 2,27 m?2 2,270
1.05 20,66 m?2 20,660
1.06 3,11 m?2 3,110
1.07 21,37 m?2 21,370
1.08 3,10 m?2 3,100
1.09 28,91 m?2 28,910
1.10 3,28 m?2 3,280
1.11 39,16 m?2 39,160
1.12 21,14 m?2 21,140
1.13 3,46 m?2 3,460
1.14 18,29 m?2 18,290
1.15 3,34 m?2 3,340
1.16 3,03 m?2 3,030
117 19,55 m?2 19,550
1.18 3,06 m?2 3,060
1.19 16,10 m?2 16,100
1.20 28,41 m?2 28,410
1.21 2,92 m?2 2,920
1.22 28,36 m?2 28,360
1.23 3,04 m?2 3,040
1.24 8,69 m?2 8,690
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 335,370
I pietro
2.01 14,15 m?2 14,150
2.02 23,79 m?2 23,790
2.03 8,87 m?2 8,870
2.04 2,30 m?2 2,300
2.05 21,03 m?2 21,030
2.06 2,88 m?2 2,880
2.07 21,22 m?2 21,220
2.08 3,28 m?2 3,280
2.09 16,63 mz2 16,630
2.10 4,16 m?2 4,160
2.11 27,15 mz2 27,150
212 4,24 m?2 4,240
2.13 29,44 mz2 29,440
2.14 3,38 m?2 3,380
2.15 28,59 mz2 28,590
2.16 2,92 m?2 2,920
2.17 28,00 mz2 28,000
2.18 3,35 m?2 3,350
2.19 10,80 m?2 10,800
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 256,180
RAZEM 1 107,070
47|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.2.1/0605-07 podtozu o gr. 30-40 mm
poz.46 m2 1 107,070
RAZEM 1 107,070
48|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto-  |m2
d.2.1{1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
analogia
p0z.46-p0z.49-p0z.50 m?2 667,070
RAZEM 667,070
49|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m?2
d.2.1/0606-05 podtozu
parter
0.08 10,16 m?2 10,160
0.09 19,19 m?2 19,190
0.14 16,24 m?2 16,240
| pietro
1.03 8,82 m?2 8,820
1.05 20,66 m?2 20,660
1.07 21,37 m?2 21,370
1.09 28,91 m?2 28,910
1.12 21,14 m?2 21,140
1.14 18,29 m?2 18,290
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1.17 19,55 m?2 19,550
1.20 28,41 m?2 28,410
1.22 28,36 m?2 28,360
I pietro
2.03 8,87 m?2 8,870
2.05 21,03 m?2 21,030
2.07 21,22 m?2 21,220
2.09 16,63 m?2 16,630
2.11 27,15 m?2 27,150
2.13 29,44 m?2 29,440
2.15 28,59 m?2 28,590
217 28,00 m?2 28,000

RAZEM 422,030
50{ZKNR C-2 |Klejenie wyktadzin z ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu m?2
d.2.1]0607-02
parter
0.13 17,97 m?2 17,970
RAZEM 17,970
2.2 WYKONCZENIA SCIAN
2.2.1 TYNKI
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - NA NO- m?2
d.2.|202 1134-02 |WYCH SCIANACH
2.1
nowo muro-
wane $ciany
piwnica 0,9*2,07+1,54*2,57-1,06*2,07+4,76*2,57+3,72*2,57-2*1,06*2,07+2,84*2,57-  |m?2 67,244
0,91*2,07+2,44*2,57-1,06*2,07+2,40*2,57-0,91*2,07+2,08*2,57-1,06"2,07+
5,67*2,57-1,06"2,07*2+3,72*2,57-1,06*2,07+5,42*2,57-1,06*2,07
parter (2,39+2,57+4,34+0,46+0,25+1,49+2,80*2+0,98+1,66+2,08+4,35+2,64+2,06+ |m?2 89,168
2,56+1,22)*3,21-(1,95*2,07+2,00*1,00+1,06*2,07*6+1,38*2,07)
| pigtro (2,43)*3,00 m?2 7,290
I pietro 0 m?2 0,000
zamurowa-
nia
piwnica (0,28+0,22)*2,07+1,41*2,05+(1,09+0,89)*2,05+0,36*2,07+1,13*2,07 m?2 11,069
parter 0,87*2,05*2+0,9*2,05+1,51*2,05 m?2 8,508
| pietro 0 m?2 0,000
I pietro 0 m?2 0,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 183,279
<wyréwnwnanie tynkéw>poz.4 m?2 850,000
RAZEM 1033,279
52|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane me- |m?2
d.2./2008-01 chanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym - NA NOWYCH SCIANACH
2.1
poz.51A*2+poz.4 m2 1216,558
RAZEM 1216,558
53|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane me- |m?2

d.2./2008-08 chanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm

2.1 Krotnos¢ = 2

poz.52 m2 1 216,558
RAZEM 1216,558
2.2.2 OKLADZINY
54| KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m?2

d.2.|0101-01 zmycie podtoza

2.2
piwnice
-1.03 2%(2,4+3,805)*2,57-(1,46*0,88+1,06*2,07) m?2 28,415
-1.05 2%(5,62+5,63+1,7+1,14)2,57-1, 06*2 07*3 m?2 65,840
-1.06 2%(5,62+5,66)*2,57-(1,06*2,07+1,38*2,07) m?2 52,928
-1.07 2%(2,08+2,32)*2,57-2*1,06*2,07 m?2 18,228
-1.08 2%(3,22+3,01+1,00+1,29)*2,57-(1,06*2,07+0,91*2,07*2) m?2 37,831
-1.09a 2%(1,7+1,02)*2,57-0,91*2,07 m?2 12,097
-1.10 2%(2,44+2,14+2,44+1,46)*2,57-1,06"2,07*3 m?2 37,005
-1.12 2%(2,09+1,76)*2,57-1,06*2,07 m?2 17,595
-1.14 2*(3 48+3,49)*2,57-(1,06*2,07*3+1,460,88) m?2 27,958
-1.15 2%(5,66+2,96+1,69+1,32)*2,57-(1,06"2,07*3+1,46*0,88) m?2 51,911
-1.16 2%(1,54+2,5)*2,57-(1,06*2,07*3+0,59*0,53) m?2 13,870
-1.17 2%(1,94+2,5)"2,57-1,09*2,07 m?2 20,565
-1.18 2%(2,5+1,79)*2,57-1,06*2,07 m?2 19,856
-1.20 2*(2 39+2,18+2*2 94) 2,57-(1,062,07+0,91*2,07) m?2 49,635
-1.22 2%(3,52+5,42)*2,57-1,06*2,07 m?2 43,757
-1.23 2%(5,415"2+2,08+4,96)*2,57-(1,38"2,07*2+1,06*2,07*2+2,06*2,07*2) m?2 73,222
-1.23a 2%(1,30+2,30)*2,57-1,06*2,07 m?2 16,310
-1.24 2%(1,49+3,04)*2,57-1,06*2,07 m?2 21,090
parter
0.04 2%(2,80+1,5)*3,21-1,06"2,07*2 m?2 23,218
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.05 2%(2,65+2,78)*3,21-(1,06*2,07+0,6*1,65*2) m?2 30,686
0.07 2%(2,08+1,54)*3,21-1,06*2,07 m?2 21,046
0.10 2%(2,10+2,56)*3,21-1,06*2,07 m?2 27,723
| pietro
1.04 2%(2,00+1,20)*3,00-0,91*2,07 m?2 17,316
1.06 2%(1,63+1,98)*3,00-0,91*2,07 m?2 19,776
1.08 2%(1,50+2,26)*3,00-0,91*2,07 m?2 20,676
1.10 2%(1,50+2,26)*3,00-0,91*2,07 m?2 20,676
1.13 2%(1,88+1,90)*3,00-0,91*2,07 m?2 20,796
1.15 2%(1,88+1,95)*3,00-0,91*2,07 m?2 21,096
1.18 2%(1,70+1,89)*3,00-0,91*2,07 m?2 19,656
1.19 2%(5,62+2,91)*3,00-1,06*2,07 m?2 48,986
1.21 2%(1,62+2,05)*3,00-0,91*2,07 m?2 20,136
1.23 2%(2,41+1,49)*3,00-0,91*2,07 m?2 21,516
I pietro
2.04 2%(1,99+1,20)*3,23-0,91*2,07 m?2 18,724
2.06 2%(1,57+2,08)*3,23-0,91*2,07 m?2 21,695
2.08 2%(1,50+2,26)*3,23-0,91*2,07 m?2 22,406
2.10 2%(1,45+2,69)*3,23-0,91*2,07 m?2 24,861
212 2%(1,80+2,48)*3,23-0,91*2,07 m?2 25,765
2.14 2%(2,50+1,51)*3,23-0,91*2,07 m?2 24,021
2.16 2%(1,70+2,05)*3,23-0,91*2,07 m?2 22,341
2.18 2%(2,50+1,49)*3,23-0,91*2,07 m?2 23,892

RAZEM 1125,121
55|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- [m2

d.2./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe

2.2
poz.54 m?2 1125,121
RAZEM 1125,121
56|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2

d.2./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x50 cm

2.2

poz.54 m2 1125,121
RAZEM 1125,121
2.23 MALOWANIE
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2

d.2./202 1134-02

23
Etap |
piwnice
-1.01 2%(2,46+5,62)*2,57-(1,18*2,07+1,38"2,07+1,06*2,07) 34,038
-1.02 (2*(12,24+5,63+4,48*2+0,54)+0,3)*2,57-(1,46*0,88"4+1,38"2,07+1,06*2,07*2+ 126,129

1,42*2,07)

-1.03 2%(2,4+3,805)*2,57-(1,46*0,88+1,06*2,07) 28,415
-1.04 2%(2,40+1,7)*2,57-(1,06"2,07*2+1,422,07) 13,746
-1.05 2%(5,62+5,63+1,7+1,14)*2,57-1,06*2,07*3 65,840
-1.06 2%(5,62+5,66)" 2 57-(1,06"2, 07+1 38*2,07) 52,928
-1.07 2%(2,08+2,32)*2,57-2*1,06*2,07 18,228
-1.08 2%(3,22+3,01+1,00+1,29)*2,57-(1,06"2,07+0,91*2,07*2) 37,831
-1.09 2%(3,10+2,845)*2,57-(1,06*2,07+0,91*2,07) 26,479
-1.09a 2%(1,7+1,02)*2,57-0,91*2,07 12,097
-1.10 2%(2,44+2,14+2,44+1,46)*2,57-1,06"2,07*3 37,005
-1.11 2%(1,8+2,44)*2,57-1,06"2,07*2 17,405
-1.12 2%(2,09+1,76)*2,57-1,06*2,07 17,595
-1.13 2*(3 10+2,58)*2,57-(1,06*2,07*2+1,38"2,07) 21,950
-1.14 2%(3,48+3,49)*2,57-(1,06*2,07*3+1,46*0,88) 27,958
-1.15 2%(5,66+2,96+1,69+1,32)*2,57-(1,06"2,07*3+1,46*0,88) 51,911
-1.16 2%(1,54+2,5)*2,57-(1,06*2,07*3+0,59*0,53) 13,870
-1.17 2%(1,94+2,5)"2,57-1,09*2,07 20,565
-1.18 2%(2,5+1,79)*2,57-1,06*2,07 19,856
-1.19 2%(2,94+2,15)*2,57- (1 06*2,07+1,38*2,07+1,42"2,10*2) 15,148
-1.20 2%(2,39+2,18+2*2,94)*2,57-(1,06*2,07+0,91*2,07) 49,635
-1.21 2%(1,49+7,94)2,57-(1,06*2,07+1,38"2,07*2+1,42*2,10) 37,581
-1.22 2%(3,52+5,42)*2,57-1,06*2,07 43,757
-1.23 2%(5,415"2+2,08+4,96)*2,57-(1,38"2,07*2+1,06*2,07*2+2,06*2,07*2) 73,222
-1.23a 2%(1,30+2,30)*2,57-1,06*2,07 16,310
-1.24 2%(1,49+3,04)*2,57-1,06*2,07 21,090
parter
0.01 2%(2,57+2,66)*3,21-(1,75*2,07+1,98*2,07+2,00*1,00) 23,856
0.02 2%(2,57+2,93)*3,21-(2,00*1,00+2,06*1,74+1,06*2,07) 27,531
0.03 2%(2,51+5,72)*3,21-(1,50*2,20+1,19*2,08+1,98*2,07+1,38*2,07) 40,106
0.04 2%(2,80+1,5)*3,21-1,06*2,07*2 23,218
0.05 2%(2,65+2,78)*3,21-(1,062,07+0,6*1,65*2) 30,686
0.06 2%(4,35+2,88)*3,21-(1,06*2,07*2+2,06*1,74) 38,444
0.07 2%(2,08+1,54)*3,21-1,06*2,07 21,046
0.08 2%(2,39+4,35)*3,21-(1,06*2,07+2,06*1,74) 37,492
0.09 2%(4,35+5,80)*3,21-(2,06*1,74*2+1,06*2,07*2) 53,606
0.10 2%(2,10+2,56)*3,21-1,06*2,07 27,723
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0.11 2%(6,92+5,995)*3,21-(2,06"1,74*2+1,48"1,75*2+1,06*2,07) 68,371
0.12 2%(1,46+14,975)*3,21-(1,06*2,07*6+1,38*2,07) 89,491
0.13 2%(5,29+3,70)*3,21-(1,48*1,75+1,06*2,07) 52,932
0.14 2%(5,71+3,045)*3,21-(2,06*1,74+1,06*2,07*3) 46,040
0.15 2%(2,23*1,83)*3,21-(1,64*2,07+0,9*2,05) 20,960
0.16 2%(1,83+3,52)*3,21-0,9*2,05 32,502
0.17 2%(12,825+11,185)*3,21-(1,33*2,05+2,06*1,74*4+0,9*2,05"4+0,9*2,07) 127,837
0.18 2%(3,72+2,135)*3,21-0,9*2,05 35,744
0.19 2%(2,975+2,135)*3,21-0,9*2,05 30,961
0.20 2%(5,71+1,51)*3,21-(1,78*2,07+1,33*2,07) 39,915
| pietro
1.01 2%(6,00+2,51)*3,00-(1,19*2,08+1,5*2,2+1,38*2,07) 42,428
1.02 2*(1 54+15,28+5,71)*3,00-(1,06™ 2 07*9+1,38*2,07) 112,576
1.03 2%(4,34+2,80)*3,00- (0 6*1,65"2+1,06*2,07+0,91*2,07) 36,782
1.04 2*(2 00+1,20)*3,00-0 91*2 07 17,316
1.05 2%(4,35+5,73)*3,00- (2 06*1,74*2+1,06*2,07+0,91*2,07) 49,233
1.06 2*(1 63+1,98)*3,00-0,91*2,07 19,776
1.07 2%(6,09+4,35)*3,00-(2,06*1,74*2+0,91*2,07+1,06*2,07) 51,393
1.08 2*(1 50+2,26)*3,00-0,91*2,07 20,676
1.09 2%(5,74+5,62+2,38)*3,00-(2,06*1,74*2+1,17*1,66+0,91*2,07+1,06*2,07) 69,251
1.10 2*(1 50+2,26)*3,00-0,91*2,07 20,676
1.11 2%(5,71+6,94)*3,00-(2,06*1,74+1,06*2,07) 70,121
1.12 2*(6 32+4,10)*3,00-(2,06*1,74+0,91*2,07+1,06"2,07) 54,858
1.13 2*(1,88+1,90)*3,00-0,91*2,07 20,796
1.14 2*(3 68+6,32)*3,00-(2,06*1,74+0,91*2,07+1,06"2,07) 52,338
1.15 2*(1,88+1,95)*3,00-0,91*2,07 21,096
1.16 2*(2 12+1,51)*3,00-1,06"2,07 19,586
117 2%(7,95+2,99)*3,00-(2,06*1,74*2+0,91*2,07+1,06*2,07) 54,393
1.18 2*(1 70+1,89)*3,00-0,91*2,07 19,656
1.19 2%(5,62+2,91)*3,00-1,06*2,07 48,986
1.20 2*(5 85+5,62)*3,00-(1,481,75*2+0,91*2,07+1,06*2,07) 59,562
1.21 2%(1,62+2,05)*3,00-0,91*2,07 20,136
1.22 2%(5,96+5,60+1,15)*3,00-(2,06*1,74*2+1,17*1,66+0,91*2,07+1,06*2,07) 63,071
1.23 2%(2,41+1,49)*3,00-0,91*2,07 21,516
1.24 2%(6,02+1,48)*3,00-1,06*2,07*5 34,029
I pietro
2.01 2%(5,74+2,51)*3,23-(1,19*2,15+1,50"2,20+1,38*2,07) 44,580
2.02 2%(15,23+1,60)*3,23-(1,06*2,07*7+1,38*2,07) 90,506
2.03 2%(4,36+2,80)*3,23-(0,6"1,65"2+1,06"2,07+0,91*2,07) 40,196
2.04 2%(1,99+1,20)*3,23-0,91*2,07 18,724
2.05 2%(4,29+5,91)*3,23-(2,06*1,74*2+1,06*2,07+0,91*2,07) 54,645
2.06 2%(1,57+2,08)*3,23-0,91*2,07 21,695
2.07 2%(4,29+5,98)*3,23-(2,06*1,74*2+1,06*2,07+0,91*2,07) 55,098
2.08 2%(1,50+2,26)*3,23-0,91*2,07 22,406
2.09 2%(5,73+3,92)*3,23-(2,06*1,74*2+1,06*2,07-0,91*2,07) 54,860
2.10 2%(1,45+2,69)*3,23-0,91*2,07 24,861
2.11 2%(5,71+5,69)*3,23-(2,06*1,74+1,06*2,07+0,91*2,07) 65,982
212 2%(1,80+2,48)*3,23-0,91*2,07 25,765
2.13 2%(5,71+6,05+2,62)*3,23-(1,48*1,75*2+1,06"2,07+0,91*2,07) 83,637
2.14 2%(2,50+1,51)*3,23-0,91*2,07 24,021
2.15 2%(5,71+5,78)*3,23-(1,48*1,75*2+1,06*2,07+0,91*2,07) 64,968
2.16 2%(1,70+2,05)*3,23-0,91*2,07 22,341
2.17 2%(5,71+5,88)*3,23-(2,06*1,74*2+1,17*1,66+1,06*2,07+0,91*2,07) 61,682
2.18 2%(2,50+1,49)*3,23-0,91*2,07 23,892
2.19 2%(1,93+5,59)*3,23-(1,17*1,66+1,06*2,07*3) 40,054

A (obliczenia pomocnicze) ========
3 609,214
poz.57A-poz.54 m2 2 484,093
RAZEM 2 484,093
58|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.2./0815-04
23
wszystkie poz.57 m?2 2 484,093
Sciany
RAZEM 2 484,093
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- podtozy gipsowych z gruntowa- m?2
d.2./1505-03 niem
23
$ciany z gfa- |poz.58 m2 2 484,093
dzig
RAZEM 2 484,093
23 WYKONCZENIA SUFITOW
2.3.1 SUFITY PODWIESZANE
60|{NNRNKB Sufit podwieszany modutowy 600x600 mm z paneli mineralnych laminowanych |mz2
d.2.|202 2702-01 |podwieszany
3.1
poz.46-p0z.63 m2 654,500
RAZEM 654,500
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2.3. MALOWANIE
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-01
3.2
piwnice poz.46A m?2 324,120
0.03 14,72 m?2 14,720
0.11 37,80 m?2 37,800
0.20 7,81 m?2 7,810
1.01 14,81 m?2 14,810
1.11 39,16 m?2 39,160
2.01 14,15 m?2 14,150
RAZEM 452,570
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.2.|0815-06
3.2
poz.61 m?2 452,570
RAZEM 452,570
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.2
poz.61 m2 452,570
RAZEM 452,570
2.4 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
2.4.1 BALUSTRADY
64|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2./1207-06 cim stopniu jednoptaszczyznowe - balustrady ze stali nierdzewnej z gatunku
4.1|analogia AISI 304, elementy balustrad taczone za pomocg spawania
schody gtéw- |(3,21+2,14)*2 m 10,700
ne
schody bocz-16,43+0,1+2,45*2 m 11,430
ne
podjazd NPS |2,285 m 2,285
RAZEM 24,415
65/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada podjazdu NPS - ze stali nie- m
d.2./1208-03 rdzewnej z gatunku AISI 304, elementy balustrad tgczone za pomoca spawa-
4.1|analogia nia
8,765*4+1,515"2+2,86 m 40,950
RAZEM 40,950
66 Drabinka stata - klamry mocowane do $ciany 1/ Wykona¢ wg rys. AW-2/2a 2/ |kpl
d.2.|kalk. witasna |Wykona¢ 8 szt. co 28 cm (maks. 30 cm)
4.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.4.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
67|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami |szt.
d.2./1025-20
4.2
okna
etap |
o1 7 szt. 7,000
(0X] 1 szt. 1,000
06 3 szt. 3,000
O8A 3 szt. 3,000
09 12+8 szt. 20,000
O9%A 7+4 szt. 11,000
010 4+3 szt. 7,000
O10A 2 szt. 2,000
o111 4+2 szt. 6,000
012 2 szt. 2,000
O12A 2 szt. 2,000
019 2 szt. 2,000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 66,000
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 0,000
drzwi
Dz1 1 szt. 1,000
etap |
Dz2 1 szt. 1,000
Dz4 1 szt. 1,000
Dz6 1 szt. 1,000
Dz7 1 szt. 1,000
C (sumaczesciowa) | e
szt. 5,000
RAZEM 71,000
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68| KNR 4-01 Regulacja istniejacych okien PVC wraz z montazem nawiewnikéw higrostero- |szt.
d.2./0909-04 walnych
4.2|analiza indy-
widualna
poz.67 szt. 71,000
RAZEM 71,000
69|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m?2
d.2./1024-06
4.2
1,42*2,1+1,38*2,1+1,66*2,1+1,75*2,07+1,38*2,07+1,42*2,07+1,38*2,07+1,98* |m2 32,446
2,07+1,08*2,07*3
RAZEM 32,446
70|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.2./1022-04 ponad 1.0 m2
4.2
1,49%1,75*2 m?2 5,215
RAZEM 5,215
71|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.2./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian oscieznica meta-
4.2 lowa obejmujgca regulowana ze stali ocynkowanej w okleinie
23+18+9+19 szt. 69,000
RAZEM 69,000
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2./1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
4.2
poz.71*1,08*2,07 m?2 154,256
RAZEM 154,256
73|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |m
d.2./0321-02
4.2
7*1,5+0,6+1,6"3+2,1*3+2,1*20+2,1*11+1,5"7+1,5*2+0,7*6+1,2*2+1,2*2+1,5"2 |m 112,800
RAZEM 112,800
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 DROGI MANEWROWE
74/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
0101-02
2330-poz.80 m?2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
75/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.74 m2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
76| KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem kl. C3/4- grubo$é¢ |m2
d.3.1/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.74 m2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
77/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem kl. C8/10- grubo$¢ |m2
d.3.1|0111-03 podbudowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04
poz.74 m2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
78/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.3.1/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.74 m2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
79/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3.1/0511-03 mentowo-piaskowej - razem z obramowaniem z kraweznikow
poz.74 m2 1 876,000
RAZEM 1 876,000
3.2 MIEJSCA POSTOJOWE
80|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101-02
3,6"5"3+2,5*5*32 m?2 454,000
RAZEM 454,000
81|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.80 m?2 454,000
RAZEM 454,000
82|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem kl. C3/4- grubo$é¢ |m2
d.3.2/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.80 m?2 454,000
RAZEM 454,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem kl. C5/6- grubos¢ m?2
d.3.2|0111-03 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.80 m?2 454,000
RAZEM 454,000
84|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.3.2/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.80 m?2 454,000
RAZEM 454,000
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3.2/0511-03 mentowo-piaskowej - razem z obramowaniem z kraweznikow
poz.80 m?2 454,000
RAZEM 454,000
3.3 CHODNIKI | OPASKI
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
0101-02
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
87|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.86 m?2 100,000
RAZEM 100,000
88|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem kl. C3/4- grubo$é |m2
d.3.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.86 m?2 100,000
RAZEM 100,000
89|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.3.3/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.86 m?2 100,000
RAZEM 100,000
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3.3/0511-02 mentowo-piaskowej - razem z obramowaniem z obrzezy
poz.86 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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