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Kosztorys PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA
FUNKCJONARIUSZY SLUZBY WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH W
KRAKOWIE NA DZIALKACH NR 102 1 103, OBREB S-8, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA SRODMIESCIE ETAP Il CZESC |
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element Roboty rozbiorkowe - budynek
1.1.1  |[KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2
1901/1019/3
Wyliczenie ilo$ci robot:
piwnica 2%0,90*2,05 3,690000
parter 5*0,90%2,05 9,225000
RAZEM: 12,915000|m2 12,92
1.1.2 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm -
schod
Krotngéé=1 ,30
Wyliczenie ilosci robot:
6,73*0,30 2,019000
RAZEM: 2,019000|m3 2,02
1.1.3 |KNR404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm -
podest
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,55*0,30 2,265000
RAZEM: 2,265000|m3 2,27
1.1.4 |DC 20/121/1 \Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter
pom. socjalne 6,34*1,00 6,340000
RAZEM: 6,340000|m2 6,34
1.1.5 |KNR 404/504/3 \Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robot:
parter
szatnie 7,55+21,60+17,45 46,600000
piwnica
szatnie 58,30+17,58 75,880000
RAZEM: 122,480000/m2 122,48
1.1.6 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na scianach lub podtogach - posadzki
Wyliczenie ilo$ci robot:
122.48 122,480000
RAZEM: 122,480000/m2 122,48
1.1.7 |KNR401/330/1 |Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, glebokos¢ do 1/4 cegty
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter (2,50+2*1,50+1,00+3,50)*2,50 25,000000
piwnica (3,50+2*1,50*2*1,00)*2,50 23,750000
RAZEM: 48,750000|m2 48,75
1.1.8 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegty
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter 1,30%1,21*0,43 0,676390
RAZEM: 0,676390|m3 0,68
1.1.9 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly
Krotnosé=1,5
Wyliczenie ilo$ci robét:
poduszki betonowe 0,20*2*5 2,000000
nadproza 1,67+2,67+3*1,30 8,240000
schody 2,52 2,520000
RAZEM: 12,760000|m 12,76
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1.1.10 |KNR 404/102/3 |Rozebranie muréw z ceglty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter
schody 2,88*3,15%0,20 1,814400
szatnia (0,33+0,60)*4,00+(0,44+0,18)*2,10+2*0,06*1,14 5,158800
piwnica
scody 1,95*2,95*0,20 1,150500
szatnia (0,28+0,44)*2,65+(0,04+0,07+0,03)*2,10 2,202000
RAZEM: 10,325700|m3 10,33
1.1.11 |KNKRB 3/103/1 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunigciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowyt. na odlegtos¢ do 1 km wykop z usunieciem ziemi z parteru gr. KAT. I-Ill - fundament pod
schody
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*0,90*1,20 0,540000
RAZEM: 0,540000|m3 0,54
1.1.12 |Kalkulacja Demontaz, utylizacja materiatow rozbiérkowych - daszek nad wejsciem, balustrady
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
1.1.13 |KNR 404/306/6 |Rozbicie bryt oddzielnych zelbetowych - podest przed wejsciem
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,50*2,50*0,50 4,375000
RAZEM: 4,375000/m3 4,38
1.1.14 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilo$ci robét:
2.02+2.27+6.34*0,03+122.48*0,05+122.48*0,01+48.75*0,06+
0.68+12.76*0,20*0,20+10.33+0.54+4.38 31,194400
RAZEM: 31,194400/m3 31,19
1.1.15 |KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
131.19 31,190000
RAZEM: 31,190000|m3 31,19
1.1.16 |KNR 401/108/10 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotnos¢=18
Wyliczenie ilo$ci robot:
31.19 31,190000
RAZEM: 31,190000|m3 31,19
1.1.17 |Kalkulacja Optata za przyjecie gruzu na wysypisku $Smieci
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 1.6t/m3 131.19*1,6 49,904000
RAZEM: 49,904000|t 49,90
1.2 Element Konstrukcja
1.2.1 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokos¢ do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
poduszki nadprozy 0,20*0,20*2*5 0,400000
RAZEM: 0,400000|m2 0,40
1.2.2 |KNNRW 3/306/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikdw
stalowych do | NP.180"'mm
Wyliczenie ilosci robot:
nadproza \3*1 ,30*2+3%1,30+3*1,67+3*2,67 24,720000
RAZEM: 24,720000|m 24,72
1.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz - wzmocnienie $ciany pod nadproze
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
1.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz - konstrukcja wsporcza pod podest przy klatce schodowe;j
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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1.2.5 |KNR202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa - schody zewnetrzne, gr.
(2) ptyty 15 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Schody Sch1 9,71 9,710000
RAZEM: 9,710000|m2 9,71
1.2.6 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotnosé=7
Wyliczenie ilosci robot:
9.71 9,710000
RAZEM: 9,710000|m2 9,71
1.2.7 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$¢ 15°cm, beton podawany pompg - podest przy schodach
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,96%1,47 2,881200
RAZEM: 2,881200|m2 2,88
1.2.8 |KNR401/203/8 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe - po kominach
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,48+0,20+0,15+0,31 1,140000
RAZEM: 1,140000|m3 1,14
1.2.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14 mm - Fi 6, FI10
Wyliczenie ilosci robot:
schody (3,84+87,18)/1000 0,091020
ptyta 25,52/1000 0,025520
uzupetnienie stropu 28,90/1000 0,028900
RAZEM: 0,145440 |t 0,15
1.2.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14 mm - Fi 12
Wyliczenie ilo$ci robot:
schody \ 105,09/1000 0,105090
RAZEM: 0,105090t 0,11
1.2.11 |Kalkulacja Uzupetnienie stropodachu po rozebranych kominach wraz z uzupetnieniem ocieplenia i pokrycia /papa
indywidualna termozgrzewalna/
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.3 Element Roboty murowe
1.3.1 |KNR27/162/1 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $cianki do 4,5 'm, grubo$é
8,0'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,63*2,75 4,482500
RAZEM: 4,482500/m2 4,48
1.3.2 |KNR27/162/2 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), $cianki do
4,5'm, grubosé 11,5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,27+3,15+2,52+2%0,13)*2,75-0,90*2,10-1,00*2,10 15,810000
RAZEM: 15,810000|m2 15,81
1.3.3 |KNR401/304/4 \Uzupemienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica (0,03+0,04)*2,10 0,147000
parter 0,18*2,10+1,20%1,00*0,38 0,834000
RAZEM: 0,981000|m3 0,98
14 Element Roboty tynkarskie, okladzinowe, malarskie
1.4.1 |KNR 202/804/1 |Tynki zwykite IV kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnac;ji
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
parter \(4.48+1 5.81)*2+1,20*1,00 41,780000
RAZEM: 41,780000|m2 41,78
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1.4.2 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter
po wyburzeniach (2*0,50+1,00)*2,75 5,500000
wneki na szafki (3,60+1,60*2+1,10)*2,60 20,540000
piwnica
wneki na szafki (3,72+1,60+1,10)*2,60 16,692000
RAZEM: 42,732000|m2 42,73
1.4.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) $cianach - Sciany istniejace
Wyliczenie ilosci robot:
parter
szatnie (17,18+11,55+5,67)*2,75-0,90*2,05-1,30*2,37 89,674000
wc dla niepetnosprawnych 11,34*0,93 10,546200
piwnica
sszatnie (17,14+20,26+22,52)*2,65-3*1,00*2,05 152,638000
schody 14,18*5,73-2*0,90*2,05 77,561400
RAZEM: 330,419600|m2 330,42
1.4.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
1330.42 330,420000
RAZEM: 330,420000|m2 330,42
1.4.5 |KNR 202/1505/3 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
istniejgce tynki 330.42 330,420000
nowe tynki 41.78+42.73 84,510000
RAZEM: 414,930000|m2 414,93
1.4.6 |DC 20/302/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,
montaz ptytek w uktadzie prostym - pom. sanitarne
Wyliczenie ilosci robot:
parter
pom. gospodarcze 2,00*2,00 4,000000
pom. socjalne 2,10%0,60+1,50*2,00 4,260000
RAZEM: 8,260000|m2 8,26
1.4.7 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilo$ci robot:
piwnica 18,28+22,57+30,28 71,130000
parter 5,59+20,59+13,26+11,51 50,950000
RAZEM: 122,080000{m2 122,08
1.4.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - surity
202/1134/1 (1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 122.08 122,080000
RAZEM: 122,080000|m2 122,08
1.4.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
Wyliczenie ilo$ci robot:
122.08 122,080000
RAZEM: 122,080000|m2 122,08
1.5 Element Posadzki
1.5.1 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2°'mm, zatarta
202/1105/1 (1) |na gtadko
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 18,28+22,57+30,28 71,130000
parter 5,569+20,59+13,26 39,440000
RAZEM: 110,570000|m2 110,57
1.5.2 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm
202/1105/2 (1) |Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
110.57 110,570000
RAZEM: 110,570000|m2 110,57
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1.5.3 |DC 20/312/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - montaz ptytek w uktadzie prostym
Wyliczenie ilosci robot:
pomieszczenia 110.57 110,570000
schody 11,51+18%1,20*0,17 15,182000
RAZEM: 125,752000| m2 125,75
1.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe z oscieznicg
202/1022/1 regulowang
Wyliczenie ilosci robot:
90"
parter 0,90*2,00*3 5,400000
piwnica 0,90%2,00*2 3,600000
ngQ"
parter 0,80*2,00 1,600000
RAZEM: 10,600000|m2 10,60
1.6.2 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - zewnetrzne
202/1040/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
zewnetrzne 1,30%2,37 3,081000
RAZEM: 3,081000|m2 3,08
1.6.3 |Kalkulacja Demontaz, ponowny montaz - okno
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
elewacja frontowa 1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.6.4 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m
202/135/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.7 Element Elewacja frontowa
1.7.1 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
(1) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty - uzupetnienie
Wyliczenie ilosci robot:
3,00 3,000000
RAZEM: 3,000000|m2 3,00
1.7.2 |KNR BC 2/619/1 |Malowanie elewacji, jednokrotne, farba silikonowa
“4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja frontowa \ 17,32*3,75 64,950000
RAZEM: 64,950000|m2 64,95
1.7.3 |KNR BC 2/619/2 |Malowanie elewac;ji, doptata za drugie malowanie, farba silikonowa
@)
Wyliczenie ilosci robot:
64.95 64,950000
RAZEM: 64,950000|m2 64,95
1.7.4 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - parapet zewnetrzny
202/541/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,40%0,25 0,350000
RAZEM: 0,350000|m2 0,35
1.8 Element Inne
1.8.1 |[KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, malowana proszkowo
202/1209/1
Wyliczenie ilosci robot:
6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.8.2 |Kalkulacja Zaslepienie kratek wentylacji grawitacyjnej
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 kpl 5,00
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2 Rozdziat WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 Element Czerpny CZ1
2.1.1 |KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 3260 'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
a=450 b=700 \1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
2.1.2 |KNR217/148/5 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2060°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
a=450 b=700 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.3 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 4400'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewod prostokgtny a=450, b=700 1,08 1,080000
tuk symetryczny a=700, b=300 1,18 1,180000
tuk asymetryczny a=700, b=450 1,08 1,080000
RAZEM: 3,340000|m2 3,34
22 Element Nawiewny N1
221 |KNR217/136/2 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 200'mm, typ A - zawdr wentylacyjny D=160
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
D=160 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
2.2.2 |KNR217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o srednicach do 150 'mm, typ A - zawor wentylacyjny D=125
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
D=160 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.2.3 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200 mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Przewo6d d1=200 0,32 0,320000
Przew6d d1=160 0,14+1,23+0,94+0,60 2,910000
Redukcja symetryczna d1=160 0,10 0,100000
Troéjnik symetryczny z odejsciem 0,50+1,58
prostokat d1=200 2,080000
Zaslepka zenska d1=200 0,28 0,280000
Kolano prasowane d1=200 0,89 0,890000
Kolano prasowane d1=160 0,57 0,570000
Kolano prasowane d1=125 0,12 0,120000
RAZEM: 7,270000|m2 7,27
224 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 4400'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Redukcja symetryczna a=300, b=700 0,76 0,760000
RAZEM: 0,760000|m2 0,76
225 |KNR217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 1400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
redukcja symetryczna a=250, b=400 0,33 0,330000
redukcja symetryczna a=250, b=350 0,36 0,360000
Tréjnik prosty z okragtym odejsciem 0,27
a=250, b=400 0,270000
Trojnik prosty z okragtym odej$ciem 0,53+0,47
a=250, b=350 1,000000
tuk symetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000
tuk asymetryczny a=250, b=400 1,15 1,150000
tuk asymetryczny a=200, b=350 0,73 0,730000
RAZEM: 4,810000/m2 4,81
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226 |KNR217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 1000'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewod prostokgtny a=300, b=200 1,50+1,08 2,580000
przewdd prostokatny a=200, b=300 0,29+0,21+0,20+6,00+1,06 7,760000
przewod prostokgtny a=250, b=400 1,46 1,460000
przewdd prostokatny a=250, b=350 0,59+0,39+1,56 2,540000
przewod prostokgtny a=200, b=350 1,65+1,22 2,870000
przewdd prostokgtny a=200, b=250 0,61 0,610000
redukcja symetryczna a=200, b=300 0,30 0,300000
Trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,90
a=200, b=300 0,900000
Trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,41
a=200, b=250 0,410000
Symetryczne przejscie koto/prostokat 0,23
a=200, b=250 0,230000
tuk symetryczny a=300, b=200 1,14 1,140000
tuk asymetryczny a=200, b=300 2,18 2,180000
RAZEM: 22,980000|m2 22,98
2.2.7 |KNR217/154/1 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500 'mm - kanatowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
a=250, b=400 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
2.2.8 |KNR217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Kratka prostokatna L=450, H=200 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
229 |KNR217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kratka prostokgtna L=300, H=200 \3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,00
2.2.10 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 200°'mm -
d=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=200 4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
2.2.11 |[KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 200°'mm -
d=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica d=160 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.2.12 |[KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 200°'mm -
d=125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=125 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
23 Element System W1
2.3.1 |KNR217/136/2 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o srednicach do 200°'mm, typ A - zawor wentylacyjny d=160
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
D=160 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.3.2 |KNR217/136/1 |Zasuwy stalowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 150 'mm, typ A - zaw6r wentylacyjny d=100
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
D=100 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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2.3.3 |KNR217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200 mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Przewod d1=200 1,75+0,77 2,520000
Przew6d d1=160 0,14+1,21+0,98 2,330000
Przewod d1=125 0,32 0,320000
Troéjnik symetryczny z odejsciem 1,18+0,72
prostokat d1=200 1,900000
Zaslepka zenska d1=200 0,28 0,280000
Zaslepka zehska d1=125 0,03 0,030000
Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=160 0,29 0,290000
Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 0,16 0,160000
Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg [0,44
d1=200 0,440000
Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg [0,25
d1=160 0,250000
Kolano prasowane d1=160 0,19 0,190000
RAZEM: 8,710000|m2 8,71
2.3.4 |KNR217/115/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 65%, Fi do 100 mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewdd okragty d1=100 0,10 0,1700000
ztgczka mufowa d1=100 0,03 0,030000
Kolano prasowane d1=100 0,07 0,070000
RAZEM: 0,200000/m2 0,20
2.3.5 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 4400'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
Redukcja asymetryczna a=300, b=700 0,85 0,850000
RAZEM: 0,850000|m2 0,85
2.3.6 |KNR217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 1400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przewdd prostokatny a=250, b=400 1,17+0,84+1,83 3,840000
przewod prostokgtny a=250, b=350 0,89+0,84+7,20 8,930000
przewdd prostokatny a=200, b=350 0,29+0,21+1,65+1,19 3,340000
Redukcja symetryczna a=200, b=350 0,33 0,330000
Redukcja asymetryczna a=250, b=350 0,36 0,360000
Trojnik prosty z okragtym odej$ciem 0,42
a=250, b=400 0,420000
Trojnik prosty z okragtym odej$ciem 0,53+0,47+0,39
a=250, b=350 1,390000
Trojnik prosty z okragtym odej$ciem 0,49
a=200, b=350 0,490000
tuk symetryczny a=350, b=200 1,26 1,260000
tuk symetryczny a=250, b=350 1,94 1,940000
tuk asymetryczny a=250, b=400 0,97 0,970000
tuk asymetryczny a=250, b=350 0,97 0,970000
tuk asymetryczny a=200, b=350 1,77 1,770000
RAZEM: 26,010000|m2 26,01
2.3.7 |KNR217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 1000'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewod prostokgtny a=200, b=250 0,38+1,17 1,550000
Trojnik prosty z okrggtym odejsciem 0,41
a=200, b=250 0,410000
Symetryczne przejscie koto/prostokat 0,27
a=200, b=250 0,270000
RAZEM: 2,230000|m2 2,23
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2.3.8 |KNR217/154/1 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500 'mm - kanatowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
a=250, b=400 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
2.3.9 |KNR217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Kratka prostokatna L=300, H=200 3 3,000000
Kratka prostokgtna L=250, H=200 2 2,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
2.3.10 |[KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 200°'mm -
d=200
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=200 5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00
2.3.11 |[KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o $rednicach do 200°'mm -
d=160
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
przepustnica d=160 1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.3.12 |[KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o $rednicach do 100°mm -
d=100
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
przepustnica d=100 \2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
2.4 Element Wywiewny W1
241 |KNR217/148/2 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1300°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
a=300 b=300 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
242 |KNR217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ*A’i'B, o obwodach do 1760 mm, wyrzutnie typ A
(3) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
wyrzutnia a=400, b=400 \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
243 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwod
(1) przewodu do 4400 ' mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
Przewdd prostokgtny a=300, b=700 0,23 0,230000
Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem |1,06
a=700, b=300 1,060000
Zaslepka a=300, b=700 0,21 0,210000
RAZEM: 1,500000|m2 1,50
244 |KNR217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd
(1) przewodu do 1400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przewod prostokgtny a=300, b=300 0,23+0,22+3,60 4,050000
Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem |0,90
a=400, b=400 0,900000
Redukcja asymetryczna a=300, b=300 0,49 0,490000
tuk symetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000
Zaslepka a=400, b=400 0,16 0,160000
tuk asymetryczny a=300, b=300 0,87 0,870000
RAZEM: 7,340000|m2 7,34
25 Element Inne
251 |Kalkulacja Dostawa, montaz, uruchomienie - centrala NW1 z automatykg
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,00
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252 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢ i przej$¢ przez Sciany i stropy z wykorczeniem po montazu instalacji
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.5.3 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢ i przej$¢ przez stropodach z uszczelnieniem
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
254 |Kalkulacja Woykonanie ocieplenia kanatéw na zbrojonej folii aluminiowej - wewnatrz
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
N1 38,82 38,820000
SW 0,49 0,490000
W1 38,00 38,000000
RAZEM: 77,310000|m2 77,31
2.5.,5 |Kalkulacja Wykonanie ocieplenia kanatéw gr maty 80 mm, obudowa blachg alu-ocynk 0.75 mm - na dachu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
CZ1 3,34 3,340000
WYWH1 8,84 8,840000
RAZEM: 12,180000|m2 12,18
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3 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Element Szafka wytacznika gtéwnego pradu WG
3.1.1 |KNNR 5/726/11 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 120'mm2 szt 2
3.1.2 |KNNR 9/1006/8 |Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaz skrzynki rozdzielczej o masie do 30'kg szt 2
3.1.3 |KNR Demontaz gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na konstrukc;ji stalowej, zwykte 1-biegunowe,
403/1121/14 natgzenie pradu do 200°A szt 3
3.1.4 |KNNR9/203/7 |Aparaty elektryczne, masa do 10°kg, demontaz szt 1
3.1.5 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3. Szaftka WG
403/1010/11 dm3 128
3.1.6 |KNNR 5/405/3 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50
kg. Szafka WG szt 1
3.2 Element Rozdzielnica TE
3.2.1 |KNNR 9/201/8 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz obudowy, powierzchnia ponad 0,5'm2 szt 2
3.22 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3
403/1010/11 dm3 62
3.2.3 |KNNR 5/405/7 |Montaz obudowy - rozdzielnica TE- obudowa podtynkowa modutowa 4x24 podtynkowa P40, drzwi
metalowe petne z zamkiem szt 1
3.2.4 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Roztgcznik izolacyjny 4P 63A szt 1
3.2.5 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg. Ogranicznik przepie¢ T1 kombinowany 12/50 kA 4p szt 1
3.2.6 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Lampka modutowa zielona 110-230V AC szt 3
3.2.7 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 szt 1
3.2.8 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg. Wytgcznik nadprgdowy 3P B20 szt 1
3.2.9 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Wytgcznik nadprgdowy 1P B16 szt 7
3.2.10 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5'kg. Wylgcznik nadpradowy 1P B10 szt 5
3.2.11 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg. Wytgcznik nadpradowy 1P B6 szt 2
3.2.12 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°'kg. Wytgcznik nadprgdowy 1P C2 szt 3
3.2.13 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Wylgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadpragdowym 2P B16A
0,03A typ AC szt 2
3.2.14 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg. Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 2P C6A
0,03A typ AC szt 2
3.2.15 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Wytgcznik roznicowopradowy 4P 25A 0,03A typ AC szt 1
3.2.16 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5°'kg. Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A 0,03A typ A szt 1
3.2.17 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg. Blok rozdzielczy 100A szt 1
3.2.18 |KNNR 5/726/2 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-zytowy,
do 50°'mm2 szt 4
3.2.19 |KNNR 5/726/1 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-zytowy,
do 16'mm2 szt 1
3.2.20 |KNNR 5/726/9 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 1
3.2.21 |KNNR 5/1203/1 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5'mm2 szt 30
3.2.22 |KNNR 5/1203/2 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 4’ mm?2 szt 10
3.2.23 |KNNR 5/1203/11|Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 16"’ mm2 szt 5
33 Element Trasy kablowe
3.3.1 |[KNNR 5/101/4 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 47'mm. Rura ochronna
DVR 50/41 m 20
3.3.2 |KNNR5/102/7 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betonowe,
do Fi 26"'mm. Rura ochronna RKSSP 25/20 m 100
3.3.3 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi’28. Rura ochronna RL18
4) m 30
3.34 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
cegle m 170
3.3.5 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100'mm m 170
3.3.6 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1+1/2 cegty, Fi'40°'mm
(2) otwér 10
34 Element Okablowanie
3.4.1 |KNNR5/201/6 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 25'mm2. Przewdd LgY 1x25mm2
(1) m 60
3.4.2 |KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 16'mm2. Przewod LgYzo 1x16mm2 m 15
3.4.3 |KNNR5/713/1 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5°kg/m. Kabel YKXSzZo
5x10mm2 m 15
3.4.4 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5'mm2. Przewdd YDYZo 3x1,5mm?2 m 350
3.4.5 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5'mm2. Przewdd YDYZo 3x2,5mm?2 m 250
3.4.6 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5°'mm2. Przewod YDYZo 5x4mm2 m 50
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35 Element Osprzet elektroinstalacyjny
3.5.1 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w cegle szt 25
3.5.2 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 25
3.5.3 |KNNR 5/304/4 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt 5
3.54 |KNNR5/308/2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5°'mm2 przelotowe
pojedyncze IP20 szt 12
3.5.5 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne
pojedyncze |IP44 szt 7
3.5.6 |KNNR5/306/2 |tLacznik instalacyjny p/t 10A IP20
(1) szt 7
3.5.7 |KNNR5/306/2 |kacznik instalacyjny p/t 10A IP44
(1) szt 2
3.5.8 |KNNR 5/306/7 |tacznik instalacyjny p/t 6A, 250V schodowy
(2) szt 2
3.5.9 |KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0'mm2, puszka 140x140. Puszka odgatezna terminalem
(2) przytgczeniowym szt 2
3.6 Element Oprawy oswietleniowe
3.6.1 |KNNR 5/504/2 |Montaz opraw A1 wg. spisu opraw kpl 7
3.6.2 |KNNR5/502/4 |Montaz opraw A3 wg. spisu opraw kpl 3
3.6.3 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw B1 wg. spisu opraw kpl 1
3.6.4 |KNNR5/511/6 |Montaz opraw C1 wg. spisu opraw kpl 12
3.6.5 |KNNR5/502/2 |Montaz opraw AW1 wg. spisu opraw szt 7
3.6.6 |KNNR5/502/4 |Montaz opraw EW1 wg. spisu opraw kpl 2
37 Element Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych
3.7.1 |KNNR 5/613/1 |Montaz uchwytu uziemiajgcego, skrecanego, na rurze Fi do 30'mm szt 5
3.7.2 |KNNRW 9/607/1|Szyny wyréwnania potencjatéow (gtéwna szyna uziemiajgca) szt 2
3.7.3 |KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 6’'mm2. LgYzo 6mm?2
(1) m 30
3.74 |KNNR 5/406/1 |Szyny uziemiajgce szt 3
3.8 Element Uziom
3.8.1 |KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii lll m 12
3.8.2 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt 1
3.9 Element Kurtyna powietrzna
3.9.1 |KNNR 5/406/7 |Montaz kurtyny powietrznej WING C 150 EC szt 1
3.9.2 |KNNR5/406/1 |Montaz nascienego sterownika WING EC szt 1
3.9.3 |AL 1/203/1 (1) |Montaz czujki otwarcia, kontaktronowa powierzchniowa WING EC szt 1
3.9.4 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2. Przewéd YDY
2x1mm?2 m 10
3.9.5 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2. Przewod LIYCY
2x0,5mm2 m 20
3.9.6 |KNNR 5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi
19'mm. Rura ochronna RKLSP 16/20 m 20
3.9.7 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
cegle m 10
3.9.8 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 10
3.10 |Element Pomiary powykonawcze
3.10.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 11
3.10.2 |[KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4
3.10.3 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania préba 31
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4 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
4.1 Element Instalacja wod-kan
4.1.1 |KNR215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
Wyliczenie ilosci robot:
parter 1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4.1.2 |KNR 215/220/5 \Zlewozmywak stalowy dwukomorowy na szafce
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4.1.3 |KNR 215/220/4 \Zlewozmywak stalowy na $cianie - zlew gospodarczy
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
414 |KNR 215/212/1 |Wpusty podiogowe stalowe, nierdzewne, Dn 50mm /wym.100x100mm/
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
pom. gospodarcze \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
4.1.5 |Kalkulacja Wigczenie projektowanych przewodoéw odptywowych do istniejgcego wyjscia przewodu kanalizacji
indywidualna sanitarnej
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
416 |KNR215/115/2 \Bateria umywalkowa stojagca Dn 15 mm
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4.1.7 |KNR215/115/2 |Bateria zmywakowa stojaca Dn 15’ mm
Wyliczenie ilosci robot:
2,00 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.1.8 |Kalkulacja Oczyszczenie studzienki zewnetrznej, wykonanie kinety w istniejgcej studzience kanalizacyjnej
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
42 Element Instalacja c.o.
4.21 |Kalkulacja Wykonanie przebudowy istniejgcej instalacji c.o.
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,00 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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