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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej w ramach zadania
,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY
SLUZBY WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH ORAZ TOALETY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA
W CZESCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ DLA BIURA PRZEPUSTEK NA DZIALKACH NR 102 1 103, OBREB
S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania projektu wykonawczego stanowia;
= rysunki branzy architektonicznej;
= uzgodnienia z Inwestorem;
= aktualne normy, przepisy, rozporzadzenia;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza:

= wewnetrzna linia zasilajaca;
rozdzielnica TE;
szafka wytacznika gtownego WG;
instalacja gniazd wtykowych 230V AC;
instalacja o$wietlenia ogélnego;
instalacja o$wietlenia awaryjnego;
instalacja zasilania urzadzen wentylacji i kurtyny powietrznej;
instalacja systemu przywotawczego;
instalacja uziemiajaca;
instalacja potaczen wyréwnawczych;
instalacja ochrony przed porazeniem;
instalacja ochrony przepieciowa;

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Uktad sieci nN 230/400 50Hz TN-C-S;

Punkt rozdziatu przewodu PEN w szafce WG;

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — izolowanie czesci czynnych;

Ochrona przed dotykiem posredni — samoczynne wytgaczenie zasilania, odbiorniki Il klasy
ochronnosci, potaczenia wyréwnawcze;

= Ochrona uzupetniajgca — urzagdzenia réznicowopradowe;

Bilans mocy dla WLZ

= Moc szczytowa Ps - 36,15 kW;
Bilans mocy przeprowadzono przy zatoZeniu nastepujacych wspotczynnikdw zapotrzebowania:

= oS$wietlenie 0,9

= gniazda wtyczkowe ogdlne 0,1

= urzadzenia wentylacji i kurtyny powietrzne; 0,9

= stacja tadowania pojazdéw 1,0

= inne 0,6



5. STANISTNIEJACY

Obecnie budynek szatni zasilony jest z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku Aresztu Sledczego RGN poprzez
ztacze kablowe na elewacji przy wejsciu gtéwnym do budynku Aresztu Sledczego oraz ztacze kablowe wraz z
wytacznikiem gtéwnym zlokalizowane na elewacji budynku szatni, zgodnie ze schematem ukfadu zasilania E_06.
Istniejaca ztacze kablowe budynku szatni zasilone jest kablem YAKY 4x70mm2 SM w uktadzie sieci TN-C i
zabezpieczone wktadkami topikowymi 80A gG. Z ist. ztacza kablowego budynku szatni wyprowadzona sa;

= wewnetrzna linia zasilajgca kablem YKYzo 5x16 mm2 w kierunku ist. rozdzielnicy w przedmiotowego

budynku poprzez ist. wytgcznik gtéwny;
= linia kablowa YAKY 4x70 mm2 SM zasilajgca budynek Okregowego Inspektoratu Stuzby Wieziennej.

Uwaga!
Na etapie przebudowy nalezy potwierdzi¢ ukfad zasilania, typ oraz przekr¢j ist. kabli zasilajacych.

6. STAN PROJKTOWANY

6.1 Demontaze

Projekt wykonawczy przewiduje:
= demontaz instalacji elektrycznej w czesci budynku szatni objetym projektem wykonawczym oraz toalety
w czesci budynku przeznaczonego na biuro przepustek;
demontaz osprzetu elektroinstalacyjnego;
demontaz opraw o$wietleniowych;
demontaz rozdzielnicy elektrycznej budynku szatni;
demontaz tablicy sublicznika;
demontaz ztacza kablowego budynku szatni;
demontaz szafki wytacznika gtownego budynku szatni;

6.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Budynek szatni nalezy zasili¢ z nowej wewnetrznej linii zasilajacej. Z szafki WG w kierunku TE nalezy poprowadzi¢
WLZ przewodami 4xLgY 1x25mm2 + LgYzo 1x16mm2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronnej
DVR50/40. WLZ zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkami topikowymi gG 50A.

6.3 Rozdzielnica TE

Z rozdzielnicy TE zasilone bedg obwody zasilajgce odbiorniki elektryczne znajdujace sie zaréwno w budynku jak i
na zewnatrz, w tym: obwody gniazd wtyczkowych ogdinych, obwodéw owietlenia ogdinego i awaryjnego, obwody
instalacji wentylacji i kurtyny systemu przywotawczego oraz istniejagce obwody nie ujete projektem ( biuro
przepustek, zasilanie szlabanu)

Uwaga!

Istniejace obwody nie objete projektem zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy TE. Przewody nalezy
przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanie rozdzielnicy TE.

Rozdzielnica TE zbudowana zostanie na bazie typowej obudowy modutowej: podtynkowa IP 40, IK08 o pradzie
znamionowym min.125 A, 4x24 z zamkiem z kluczem. Rozdzielnica zostanie wyposazona w nastepujaca
aparature taczeniowa, sygnalizacyjng i zabezpieczajaca;
= modutowy roztgcznik o pradzie znamionowym 100A;
ogranicznik przepie¢ kombinowany T1 o poz. ochrony 1,5kV 12/50 kA,
lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia;
wylgczniki réznicowopradowe;
wytgczniki nadpradowe;
bloki rozdzielcze;
roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami D02.



6.4 Szafka wylacznika gltéwnego WG

Z szafki WG wyprowadzone beda linie zasilajace: budynek szatni oraz budynek Okregowego Inspektoratu Stuzby
Wieziennej. Projektowang szafke WG nalezy wykona¢ jako podtynkowa w Il klasie izolacji z tworzywa odpornego
na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych min. P44 i 1K10.
WG nalezy wyposazyc¢:

= rozigczniki bezpiecznikowe;

= drzwi z zamkiem;

= listwy zaciskowe dostosowane do przekroju i obcigzenia;

7. TRASY KABLOWE

Obwaody elektryczne odbiorcze instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych i sity, nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod
tynkiem, w rurkach gietkich karbowanych oraz w rurach instalacyjnych sztywnych typu RL. Sposéb prowadzenia
instalacji nalezy dostosowaé do warunkéw $rodowiskowych, przyjetej technologii wykonywania Scian nosnych i
dziatowych oraz uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem wykonywania robét instalacyjnych.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania projektowanych pomieszczen przewiduje sig wykonanie
o$wietlenia podstawowego. Na podstawie PN-EN12464-1 ,Swiatto i oSwietlenie , o$wietlenie miejsc pracy” przyjeto
nastepujace zatozenia dotyczace najmniejszego Sredniego natezenia o$wietlenia i rGwnomiernosci minimalnej:

= Komunikacja —ES$r 100 [Ix];

= }azienki, toalety, szatnie, umywalnie — E$r 200 [Ix];

= Pokoje socjalne — E$r 300 [Ix];
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W budynku przewiduije sie oprawy ze zrodtem LED o barwie $wiatta 4000K. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobraé
do charakteru pomieszczen oraz rodzaju wykonywanej w nich pracy. W pomieszczaniach umywalni i prysznicow,
toalet stosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP54 w Il klasie ochronno$ci Laczniki montowac na wysokosci 1,1-
1.3 mod posadzki i w odlegtodci 0,15 m od oscieza drzwi od strony klamki. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia stosowac osprzet podtynkowy ramkowy.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3,4,5x1.5mm2 450/750V, wyprowadzonymi z
rozdzielnicy TE. Zataczanie opraw oSwietleniowych bedzie realizowane poprzez lokalne wytaczniki o$wietlenia.
Instalacja prowadzona w bruzdach jako podtynkowa powinna by¢ przykryta przynajmniej 5 mm warstwg tynku.
Przewody w wylewce nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych rownolegle do $cian w minimalnej odlegto$ci 0,2 m i
maksymalnej szerokosci 0,3 m, mocowanych do podtoza.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy instalacyjne rozmieszczenia przewodow zgodnie z normg SEP N SEP-E-002.
Instalacje w tazience wykona¢ w oparciu o norme: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem dedykowanych autonomicznych lamp z
modutami awaryjnymi umozliwiajagcymi prace oprawy przez co najmniej godzine po zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oprawy ewakuacyjne montowac wzdtuz drogi ewakuacyjnej zgodnie z planami instalacji. Oprawy
ewakuacyjne (kierunkowe) w ciggach komunikacji maja pracowaé w trybie ,na ciemno”. Nalezy zapewni¢ $rednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej na poziomie min, 1Ix.



9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-faz. 230 VAC pojedynczych w ramkach
wielokrotnych, podtynkowych, 16A z bolcami ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych gniazda
o stopniu ochrony min. IP44. Instalacie gniazd nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?2. Instalacja
prowadzona w bruzdach jako podtynkowa powinna by¢ przykryta przynajmniej 5 mm warstwa tynku. Przewody w
wylewce nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych réwnolegle do $cian w minimalnej odlegtosci 0,2 m i maksymalnej
szeroko$ci 0,3 m mocowanych do podtoza.

Nalezy zachowaé odpowiednie strefy instalacyjne rozmieszczenia przewoddw zgodnie z normg SEP N SEP-E-002.
Instalacje w tazience wykona¢ w oparciu o norme: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

10. WYTYCZNE INSTALOWANIA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

Wysoko$ci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych o ile nie podano inaczej na rzucie wynosza;

= lgcznikéw: 1,1-1.3m
= gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia: 0,3m
= gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w aneksie kuchennym: 1,1 m;
= gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia w fazience: 1,3m;
= wypusty oSwietleniowe $cienne: 2,2-2,5m;

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do osi osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysoko$¢ nalezy
skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w $rodku ptytki. Wymiary nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania
instalacji z inwestorem oraz przedstawicielem branzy sanitarne;.

11. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | KURTYNY POWIETRZNEJ

Projektuje sie obwody zasilajace urzadzenia instalacji wentylacji oraz kurtyny powietrznej wykonane przewodami
YDYZo o przekroju dostosowanym do obcigzenia. Urzadzenia instalacji wentylacji nalezy zasili¢ z projektowane;

rozdzielnicy TE.

W projekcie przewidziano zasilanie:
= Centralka wentylacyjna NW.1  400V/50Hz 7,00  kW;
= Wentylator kanatowy WK.1  230V/50Hz 0,10  kWw;
= Kurtyna powietrzna KP.1  230V/50Hz 0,30 kKW:

Sterowanie kurtyng powietrzng WING C150 EC bedzie zrealizowane poprzez sterownik nascienny HMI
WING EC oraz dedykowanego czujnika drzwiowego.

Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ parametry obwoddw zasilajacych z DTR-kami ostatecznie
zamowionych urzadzen. W przypadku koniecznym dokona¢ odpowiednich korekt. Zasilanie do urzadzen
pokazano na odpowiednich schematach ideowych a ich rozmieszczenia na rzutach.

12. ZASILANIE STACJI LADOWNIA POJAZDOW

Projektowana linia zasilajaca przeznaczona jest dla stacji tadowania pojazdéw elektrycznych, ktéra pobiera¢
bedzie moc do 22 kW. Z rozdzielnicy TE wyprowadzi¢ linig zasilajacg YKXSzo 5x10mm2 dla stacji tadowania
pojazdow elektrycznych, ktorg nalezy utozy¢ podtynkowo i zakonczy¢ puszka rozgatezng w miejscu pokazanym
na rysunku.

13. INSTALACJA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

W toalecie dostosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne przewiduje sie zainstalowanie systemu
przywotawczego w sktad ktorego wchodzg nastepujace elementy:
= linka wyzwalajaca z petlg (raczka) na poziomie 10cm oraz 80cm z sygnalizatorem wyzwolenia (linka
powinna siegac¢ do wysokos$ci przynajmniej 180cm),
= dzwigkowo - optyczny wskaznik wyzwolenia systemu na zewnatrz,
= wylacznik kasujacy umieszczony w toalecie na wysokosci 1,0-1,1m nad posadzka.



Linka do obstugi systemu musi znajdowa¢ sie w miejscu dostepnym z wézka, dlatego nie nalezy jej umieszczaé w
odlegtosci mniejszej niz 60cm od naroznikéw w pomieszczeniu lub ukrywaé za muszlg ustepowa. Linka musi
znajdowac sie w poblizu muszli.

14. INSTALACJA UZIEMIENIA

Na etapie prac montazowych nalezy wykona¢ pomiar rezystancji i ocenic¢ stan technicznych instalacji uziemienia.
Przewod uziemiajacy wyprowadzony jest w ist. ztaczu kablowym budynku szatni. Wymagana warto$¢ rezystancii
uziemienia nie wigksza niz 10Q.

W inny przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne pionowe w postaci pretow stalowych
ocynkowanych St/Zn o $rednicy min. 16 mm pograzony w gruncie.

15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone dodatkowg przy uszkodzeniu od nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania, zrealizowane
w uktadzie TN-S (z osobnym przewodem ochronnym). Przewod ochronny ,PE” nalezy potaczy¢é z zaciskami
ochronnymi gniazd wtyczkowych, z oprawami o$wietleniowymi, jezeli sa one wykonane w klasie ochronnosci
nizszej niz Il oraz z metalowymi obudowami i konstrukcjami wszystkich urzadzen elektrycznych mogacych znalez¢é
sie pod napieciem na skutek np. uszkodzenia izolacji. Przewody ochronne ,PE” powinny mie¢ izolacje zielono-z6itg
zas$ przewody neutralne ,N” powinny mie¢ izolacje barwy niebieskiej. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrony podstawowej) zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o
pradzie roznicowym Ir = 30 mA. Dla sprawdzenia poprawnos$ci dziatania wytacznikow réznicowopradowych zaleca
sie raz w miesigcu naciska¢ przycisk testu. Jezeli zasilanie zostanie odigczone oznacza to, ze wylacznik dziata
poprawnie.

16. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Urzadzenia SPD nalezy dobra¢ zgodnie ze strefowg  koncepcjq — ochrony  odgromowe;
i przepieciowej. Przed skutkami bezpo$redniego uderzenia pioruna oraz przed przepieciami przejsciowymi i
taczeniowymi w instalacji zasilajacej zaprojektowano kombinowany ogranicznik przepie¢ SPD T1 o pradzie
udarowym min. limp = 12,5/50kA (10/350us) i pradzie wytadowczym ( nastepczym) In = 12,5/50kA/(8/20ps).
Urzadzenie nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicy TE.

W celu dodatkowej ochrony urzadzen elektronicznych wrazliwych na przepiecia fgczeniowe (np. sprzet RTV,
komputery, urzadzenia przesytania danych) nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ SPD T3 zamontowane w
puszkach instalacyjnych, listwach zasilajgcych w bliskiej odlegto$ci od chronionych urzadzen.

Wszystkie instalacje teletechniczne, informatyczne i sygnatowe przy urzadzeniach kofcowych tj.; instalacja
antenowa, instalacja teleinformatyczna, sie¢ Ethernet, kamery powinny by¢ chronione ochronnikami przepiec.
Dobér ogranicznikéw przepie¢ na etapie instalacji urzadzen w porozumieniu z Inwestora.

Do zagwarantowania selektywnego dziatania réznych urzadzen ochrony przepieciowej nalezy dobraé urzadzenia
pod wzgledem koordynacji energetycznej poszczegolnych SPD ze soba.

17. INSTALACJA WYROWNAWCZA

W budynku objetym projektem nalezy wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. W poblizu rozdzielnicy TE
nalezy zabudowa¢ gtéwng szyne wyrdwnawcza GSW. Do GSW nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia
w budynku w tym:
= instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych;
metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych;
metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacii
lokalne szyny wyréwnawcze LSW;



= szyny PE tablic rozdzielczych;
Nalezy zwracaC uwage na zachowanie ciggtosci potaczen wyréwnawczych. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢
ciggto$¢ potaczen. Projektuje sie lokalne (miejscowe) potgczenia wyréwnawcze. W tym celu w nalezy zabudowaé
lokalne szyny wyréwnawcze, do ktorych nalezy podtaczy¢ metalowe rurociagi wody cieptej i zimnej, instalacje c.o
(jesli bedg wykonane z materiatéw przewodzacych), rury instalacji wentylacyjnej i inne ewentualne elementy
przewodzace jednoczes$nie dostepne. Lokalne potgczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 1x 6mma2.

18. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia doboru uziomu

Maksymalna warto$¢ oporno$ci uziemienia nie wieksza niz 10 Q. Przyjeta rezystywno$¢ gruntu 75 Q m.

R, = 21’;_TLT [In (%)-1] — rezystancji pojedynczego uziomu pionowego;
=—" 1n (Z2)1]1=861Q tancja pojed iomu pi :
Ty [In (0'016)- ]1=8, — rezystancja pojedynczego uziomu pionowego;

Przyjeto uziom pionowy sztuczny z pretéw o tacznej diugosci 12 m i Srednicy min. ¢16mm.

Sprawdzenie warunkéw dla wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice TE

A. Dobér kabla ze wzgledu na ohciazalnos¢ dtugotrwaty

Dobor kabla wykonano na podstawie wytycznych zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-5-52:2011 tab.
B.52.4 dla kabli i przewodow jednozytowych w izolacji PCV uktadanych w rurach instalacyjnych w izolowanej
cieplnie Scianie, gdzie:

= obcigzalno$¢ dopuszczalnie dtugotrwata lgg kabli i przewodéw jednozytowych LgY 1x25 mm? dla
sposobu utozenia A1 ( dla trzech obcigzonych zyt) wynosi 73 A.

;=73 - 0,91=66,43 A- obcigzalno$¢ diugotrwata dla przewoddw jednozytowych 4xLgY 1x25 mm?

Obliczony prad obciazenia linii zasilajace rozdzielnice TE

Py

Ig = ———
g V33U, * cosp

36150
B ™ /3.400 -0,93
Iy = 5617 A

Obcigzalno$¢ dopuszczalnie dtugotrwata dla przewodéw jednozytowych 4xLgY 1x25mm2 dla sposobu utozenia
A1 ( dla czterech obcigzonych zyt) wynosi 66,43 A.

B. Dobor kabli ze wzgledu na typ zabezpieczenia

Zabezpieczenie gtéwne w WG- wktadka topikowa gG 50A

Ig<Iy<I, 56,17 [A] < 50 [A] < 66,43 [A] warunek spetniony

1,6-63
1,45

kol
I, >2" >

125 66,43[A]= 56 [A] warunek spetniony



C. Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia

100-P-L _ 100-35560-10
AU = = =0,16 %
WWLZ ™ 5.z T 56:25-4002 ’

AU%WLZ =< AUdop%

0,16% < 0,5% warunek spetniony

Maksymalny spadek napiecia dla wiz zachodzi dla najwigkszej spodziewanej mocy szczytowe).

Obliczeniowy spadek napiecia wiz jest mniejszy od najwiekszego dopuszczalnego spadku napiecia 0,5%
okreslonego dla przypadku instalacji ze zrodta energetyki zawodowe;j.

Sprawdzenie warunkow dla linii zasilajacej stacje tadowania pojazdéw

A. Dobodr kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwata

Dobér kabla wykonano na podstawie wytycznych zgodnie z obowigzujacg normg PN-HD 60364-5-52:2011 tab.
B.52.5 dla kabli i przewodow jednozytowych w izolacji PCV uktadanych w rurach instalacyjnych w izolowanej
cieplnie Scianie, gdzie:

= obcigzalno$¢ dopuszczalnie diugotrwata lgg kabli wielozytowych YKXSzo 5x10mm2 dla sposobu
utozenia A2 ( dla trzech obcigzonych zyt) wynosi 51 A.

;=51 -0,91=46,41 A- obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabli wielozytowych YKXSzo 5x10mm2

Obliczony prad obciazenia linii zasilajace stacje fadowania pojazdow

Py

Ip=——"—
i V33U, * cosp

22000
B ™ /3.400 -0,93
I; = 34,18 4

Obcigzalno$¢ dopuszczalnie dtugotrwata dla kabli wielozytowych YKXSzo 5x10mm2 dla sposobu utozenia A2 (
dla czterech obcigzonych zyt) wynosi 41,46 A.

B. Dobdr kabli ze wzgledu na typ zabezpieczenia

Zabezpieczenie gtéwne w WG- wktadka topikowa gG 50A

Ig<Iy<I, 34,18 [A] < 35[A] < 41,46 [A] warunek spetniony
ka1, 1,6:35 .
I, > f L= 41 46]A]> 38,62 [A] warunek spetniony

C. Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia



100-P-L _ 100-22000-12

AUgsr. = ysUZ | 56104002 0,29 %
AUywiz + AUysp+< AUgopy,
0,45% < 4% warunek spetniony

Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-HD 60364-4-43:2012 i PN-HD 60364-5-53:2022-10. Obcigzalno$¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z
obowigzujacg polskg normg PN-HD 60364-5-52:2011. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-
pradowych aparatéw. Przekroje przewodow oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdinych obwodéw podano na
schematach.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace:
Ig<I, <1,

ky - I,
22775
gdzie:

Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]

I, — obcigzalno$¢ diugotrwata przewoddw [A]

I»— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, przyjeto dla wktadek topikowych gG — 1,6xIn, a dla wytgcznikow instalacyjnych - 1,45xIn.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynacji
przewoddw z zabezpieczeniami sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona przed dotykiem
posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

Cmin ° UO

I —_mn =Y
k171,257,

gdzie:

Zi1 — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewod roboczy az do punktu zwarcia i przewdd
ochronny migdzy punktem zwarcia a zrédiem zasilania [Q)];

I1 — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie <0.4s [A],

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy - 0.4s.



Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

W projekcie zastosowano urzadzenia rdznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalajacym 1=30mA dla
zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy
7,6kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku
bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewoddw fazowych).

Obliczenia spadkéw napieé

Obliczen spadkow napie¢ dla obwodéw dokonano na podstawie wzoréw:

gdzie :
y, _ 100:PL
T ys- U
A, 200°P L
- y-s-Uf

P — moc elektryczna obwodu [W],

| - dtugo$¢ obwodu elektrycznego [m],

y — przewodno$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium), z jakiego wykonany jest obwaod,

s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U napiecie fazowe znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami dopuszczalnych spadkéw napiec dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania warunki
sg spetnione dla catego obiektu.

Obliczenia zwarciowe

Nalezy zastosowaé aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie wiekszej niz 6kA.



19. UWAGI KONCOWE
WYTYCZNE WYKONANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

A

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i dobrej praktyki.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach,
lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu czeSciach dokumentacii
projektowej. Wszelkie rozbiezno$ci w dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
projektantem, ktdry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie (kable, urzadzenia, inne przeszkody) Wykonawca moze
wnie$¢ zmiany w sposobie prowadzenia instalacji i wykonania rob6t, po uprzednim uzyskaniu zgody
Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokdt Uzgodnien na
okolicznos¢ zmian.

Wykonawca przed przystapieniem do prac poczyni konieczne uzgodnienia i skoordynuje prace z
Kierownictwem Budowy, Zarzadcg obiektu oraz jego stuzbami technicznymi.

Wykona¢ pomiary kofcowe (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien). Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

Stosowac urzadzenia i materiaty posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie Polski

Cato$¢ robot zgtosié do odbioru koricowego przez Inwestora i przekaza¢ komplet dokumentacii
powykonawczej.

UWAGI PORZADKOWE DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, ustaleniami z
Inwestorem a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ze wzgledu na specyfike obiektu i stosowane rozwigzania techniczno — konstrukcyjne, niniejsza
dokumentacja zostata wykonana w oparciu o dane i karty katalogowe urzadzen okre$lonych firm.
Dopuszcza sig stosowanie innych zamiennych urzadzen poréwnywalnej klasy, o nie gorszych
parametrach technicznych i cenowych. Kazdorazowo zmiany wymagaja akceptacji Inwestora i
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materiatowe nie mogq pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢
zasadniczych rozwigzan projektowych, muszg uzyskaC akceptacje Inwestora i
Projektanta.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.



Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania, na wytacznie wiasng odpowiedzialnosé, kilka
mozliwych wariantéw, kiére sg jego zdaniem uzyteczne ze wzgledéw technicznych,
ekonomicznych lub w celu skrocenia terminu realizacji. Kazdy wariant musi by¢ przedmiotem
dokumentu zataczonego, wyraznie zidentyfikowanego, opisujgcego zaproponowane rozwigzanie
i jego wptyw na zwiekszenie badz zmniejszenie warto$ci robot w odniesieniu do rozwigzania
bazowego, przy zachowaniu zasady okre$lenia poréwnywalnego kosztu dla rozwigzania
bazowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
szczeg6towego oznaczenia instalacii i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

ZASADY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI ROBOT
A. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:

Istniejace instalacje elektryczne nn;

B. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym ze skutkiem Smiertelnym

Zagrozenie przygnieceniem duzymi i ciezkimi elementami podczas roztadunku i transportu
materiatow i urzadzen oraz podczas demontazu istniejgcych elementow;

Zagrozenie uszkodzenia istniejacej infrastruktury;

Zagrozenie wypadkiem przy obstudze urzadzen mechanicznych (dzwig, elekironarzedzia, itp.);

C. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa:

Kierownik budowy/rob6t ma obowigzek przedstawi¢ sposéb przeprowadzania prac oraz skutek
mogacy wystapi¢ podczas wykonywania prac pochodzacy od wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa zdrowia i zycia oraz przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania
pierwszej pomocy;

Kierownik budowy/robét powinien zapewni¢ dostepno$¢ punktu pierwszej pomocy lub okresli¢
szczegdtowo jego lokalizacje z podaniem aktualnych numeréw telefonéw pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, policji;

Stanowiska pracy nalezy organizowa¢ w sposéb zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi;

Egzekwowaé od pracownikdw przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji stanowiskowych;
Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i 0znakowanie miejsca pracy
przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich zakonczeniu;
Poszczegolni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aktualne uprawnienia i
badania lekarskie;

Przed rozpoczeciem prac miejsce przygotowaé i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

W miejscu sterowania facznikiem zasilania wywiesic tabliczke ,Nie zafgczac”

Po dokonaniu czynno$ci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonym obwodzie;
Wylaczone urzadzenia uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,;

Prace wykonywa¢ dopiero po wytgczeniu napiecia przez uprawnione osoby Zaktadu
Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do prac;

Wszystkie czynnoSci wykonywa¢ w sposob uwazny nie stwarzajacy potencjalnego
zagrozenia;

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywac $rodkow ochrony osobistej (szelki);
W trakcie wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w kaskach
ochronnych;

Przed rozpoczeciem prac skontrolowac stan techniczny uzywanych narzedzi i Srodkow ochrony;



