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6,
5%

6,
5%

2%
2%

2%

+7,31

+7,31

+4,98

+4,98

1,1%przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

podłączenie wpustu do rury spustowej Ø120

1,1% 1,1%1,1% 1,2%0,5%

6%

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

podłączenie wpustu do rury spustowej Ø120

podłączenie wpustu do rury spustowej Ø120

6% 6%

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym
kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

1,1%1,1%1,1%1,1% 1,2%

6%6%6%0,9%

2%

2%

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

+8,68

+8,68

+8,68

+8,68

+11,77+11,77

RS120 rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód
+11,45

wentylator dachowy na systemowej
podstawie dachowej - wyrzut pionowy; blacha
stalowa ocynkowana

+8,68

+8,68

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,06

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +8,20

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,06

RS120 rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,06

RS120 rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem
terenu rewizja z czyszczakami; otwór w attyce
spód +8,06

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem

tytan.cynk.;spód +8,20

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +8,20

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +8,20

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji
dachu

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji
dachu

+7,15

kasetony elewacyjne; perforowane;
góra +12,10; spód +9,27

A A

B

B

drabina stalowa z
obręczą
ochronną od wys.3,0m

podest nad attyką z poręczami i drabina
stalowa (elementy ocynkowane),
kontrukcja mocowania do ściany
attykowej wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

2%2%

2%
2%

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy
 z siłownikami sterowanymi elektrycznie;
otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa podwójna,
obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,
współczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność na ogień:
klasa E;  szer. pasa 1m

2%2%

2%
2%

dodatkowy arkusz papy wierzchniego
krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E;  szer. pasa 1m

ściana murowana gr.15cm, wys.60cm (góra +8,36)
+ styropian gr.12cm + papa podkładowa gr.4mm +
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

2%2%

2%
2%

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami
sterowanymi elektrycznie;
otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa podwójna,
obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,
współczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K

dodatkowy arkusz papy wierzchniego
krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E;  szer. pasa 1m

ściana murowana gr.15cm, wys.60cm (góra +8,36)
+ styropian gr.12cm + papa podkładowa gr.4mm +
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

2%

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy
 z siłownikami sterowanymi elektrycznie;
otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa podwójna,
obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,
współczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K

2%2%

2%
2%

1,25%

1,4% 7,
7%

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa patynowana  0,7mm, na
wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

19
%

+4,30 Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa patynowana  0,7mm,
na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,06

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,06

+3,91

2%

2%2%2%2%2% 2%2% 2%

2%2% 2%2%2%
2%2%

2%

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

2%
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SZ4

trzpień zaizolowany warstwą syropianu
gr.10cm papą podkładową gr.4mm
oraz papą wierzchniego krycia,
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

trzpień zaizolowany warstwą syropianu
gr.10cm papą podkładową gr.4mm
oraz papą wierzchniego krycia,
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

wentylatory dachowe na systemowej
podstawie dachowej; blacha stalowa

ocynkowana; wys.min.=40cm

wentylatory dachowe na systemowej
podstawie dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

dodatkowy arkusz papy wierzchniego
krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E;  szer. pasa 1m

2%

maszt kratownicowy antenowy, wysokość 30,00m;
na maszcie 4 anteny, waga anteny 3,0kg (łącznie 12kg);
w gestii dostawcy:montaż konstrukcji masztu,
montaż odciągów i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montażu kotw oraz
przegubowej podstawy masztu; góra masztu +38,46

dach     D2

dach     D1

dach     D3

dach     D3dach     D4

5x Kolektor słoneczny; m=39kg
 montaż wg technologii dostawcy

+7,15

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

RW

wentylacja grawitacyjna
przedsionka pożarowego

otwór 0/+1, +1/+2
Ø150

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,
 rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad
terenem; otwór w attyce spód +6,56

Rura spustowa Ø150mm
tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód
na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ
SCHOWAĆ W OCIEPLENIU

Rura spustowa Ø120mm
tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód
na wys. 100cm nad terenem,
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ
SCHOWAĆ W OCIEPLENIU

Rura spustowa Ø120mm
tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód
na wys. 100cm nad terenem
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ
SCHOWAĆ W OCIEPLENIU

RZUT DACHU

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

2m 5m 8m

PTWA-3
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 100594x950 PK

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PTW

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

12

12

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,
 rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad
terenem; otwór w attyce spód +6,56

2%

B'

B1

B2

2%

2%

6,
5%

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +8,09

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +8,20

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji
dachu

kasetony elewacyjne; perforowane;
góra +12,10; spód +9,27

kasetony elewacyjne; perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem
elewacji oraz zestawieniem kasetonów w projekcie
wykonawczym; montaż kasetonów w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy

podest nad attyką z poręczami i drabina
stalowa (elementy ocynkowane),
kontrukcja mocowania do ściany
attykowej wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

ściana murowana gr.15cm, wys.60cm (góra +8,36)
+ styropian gr.12cm + papa podkładowa gr.4mm +
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

ściana murowana gr.15cm, wys.60cm
(góra +8,36) + styropian gr.12cm +
papa podkładowa gr.4mm + papa
wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

ściana murowana gr.15cm, wys.60cm (góra +8,36)
+ styropian gr.12cm + papa podkładowa gr.4mm +
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

Rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,37

RW

wentylacja grawitacyjna
przedsionka pożarowego

otwór 0/+1, +1/+2
Ø150

C

C

DD

E

E

kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo na kolor
zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonów;
montaż kasetonów w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy łączników wg technologii dostawcy

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny
z rys. elewacji oraz zest. kasetonów;
montaż kasetonów w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy łączników wg technologii dostawcy

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny
z rys. elewacji oraz zest. kasetonów;
montaż kasetonów w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy łączników wg technologii dostawcy

wentylacja grawit.
otwór 0/+1, +1/+2

Ø150

otwór w stropie (+1/dach)
25x48cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
Ø16cm

płyty umożliwiająca chodzenie z mPVC  z
główną warstwą hydroizolacyjną z folii na bazie
mPVC. Płyty odporne na wszelkie czynniki,
warunki atmosferyczne/ wpływy środowiska
zewnętrznego i promieniowanie UV; płyty
przeciwślizgowe; wymiar 50x50mm

pion KS

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy
 z siłownikami sterowanymi elektrycznie;
otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa podwójna,
obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,
współczynnik przenikania ciepła okna Umax=1,1W/m2K

OD1

OD1

trzpienie obudowy urządzeń
wentylacyjnych zaizolowane
warstwą syropianu gr.10cm papą
podkładową gr.4mm oraz papą
wierzchniego krycia,
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

Osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z
żaluzji aluminiowych malowanych proszkowo na
kolor RAL9007 (ciemny szary), np.system ścian
lamelowych Renson Linius lub równoważny,
lamela L.095 na podkonstrukcji wg projektu
konstrukcji; góra osłony na poziomie +10,39

przelew awaryjny - otwór prostokątny
10x20cm ze zintegrowanym kołnierzem
tytan.cynk.;spód +6,72

WD1

wentylator dachowy na systemowej
podstawie dachowej - wyrzut pionowy;

blacha stalowa ocynkowana

pomost techniczny pod centralę

wentylatory dachowe na systemowej
podstawie dachowej; blacha stalowa

ocynkowana; wys.min.=40cm

dodatkowy arkusz z membrany
syntetycznej;  szer. pasa 1m

wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,
otwór w stropie 90x90cm

systemowa podstawa
dachowa;blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm systemowa podstawa dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

pomost systemowy
pod centralę; h=40cm

wentylatory dachowe na systemowej
podstawie dachowej; blacha stalowa

ocynkowana; wys.min.=40cm

pomost systemowy
pod centralę; h=40cm

dodatkowy arkusz papy wierzchniego
krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E;  szer. pasa 1m

dodatkowy arkusz papy wierzchniego
krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E;  szer. pasa 1m

wentylacja grawitacyjna
przedsionka pożarowego

otwór 0/+1, +1/+2
Ø150

okno dachowe,otwór 90x90cm,
z siłownikami sterowanymi elektrycznie
kopuła akrylowa, obudowa zewnętrzna
podstawy wykonana z blachy stalowej

ocynkowanej w kolorze RAL 9006;
podstawa h=50cm, współczynnik

przenikania okna Umax=1,1W/m2K

okno dachowe,otwór 90x90cm,
z siłownikami sterowanymi elektrycznie
kopuła akrylowa, obudowa zewnętrzna
podstawy wykonana z blachy stalowej

ocynkowanej w kolorze RAL 9006;
podstawa h=50cm, współczynnik

przenikania ciepła okna Umax=1,1W/m2K

przepust kablowy
typu "fajka"

wentylatory dachowe na systemowej
podstawie dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;

wys.min.=40cm

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;

wys.min.=40cm

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;

wys.min.=40cm

2%

2%

2% 2%

2%
2%

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;

wys.min.=40cm

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

2%2%

2%

2%

pion KS

pion KS

rury CSO

OD1

OD1

OD1

2%2%

2%2%

2%2%

2%2%

2%

2%2%

2%2%

2%2%

2%2%

2%2% 2%2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

wentylacja grawit.
otwór 0/+1, +1/+2

Ø150

otwór w stropie (+1/+dach)
80x45cm

otwór w stropie (+1/+dach)
120x45cm

otwór w stropie (+1/dach)
150x30cm

otwór w stropie (+1/dach)
130x45cm

otwór w stropie (+1/dach)
140x45cm

otwór w stropie (+1/dach)
70x28cm

otwór w stropie (1/+dach)
130x35cm

otwór w stropie (+1/+dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+1/dach)
Ø16cm

otwór w stropie (+1/dach)
Ø16cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x20cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie (+1/+dach)
160x75cm

otwór w stropie (+1/+dach)
110x60cm

otwór w stropie (+1/+dach)
180x60cmotwór w stropie (+1/+dach)

80x45cm

otwór w stropie
Ø40 cm

otwór w stropie (+1/dach)
130x45cm

otwór w stropie (+1/+dach)
85x45cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
Ø16cm


