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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantéw

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare

Grady” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Artur Smarzynski
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Stawomir Lawniczak
upr. bud. WKP/0257/PWQOE/15

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Filip Gruszczynski
upr. bud. WKP/0156/PWQOT/08

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Agnieszka Skorek
upr. bud. WKP/0372/POOD/15

Sprawdzajgcy branzy elektryczne;j:
mgr inz. Filip Gruszczynski
upr. bud. WKP/0222/PWOQOE/22

Sprawdzajgcy branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Piotr Zelius
upr. bud. WKP/0406/PWQOT/12

20 grudnia 2023 r.
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

® POLSKA

Sl 7 8 A
[WNNNB

‘)_l';?f- INZYNIEROW

/r'. { BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-PUS5-U9J-PXW *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dabrowa 8 A, 62-404 Cigzen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne] farmy czynnosci prawne) wystarcza zlozenie odwiadczenia wali w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-03-03

DSW.600.2128.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 . poz. 23),

AGNIESZKA MAGDALENA SKOREK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
zdnia 22.12.2015 r,, sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-16/13/2015,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0372/PO0OD/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoscl inzynieryjnej drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2073/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit, a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia .
HADZIRU BUDOW LAKLCD
EPARTAMENCIE ARG | UKW

Olezymuja:

(1. Pani Agnieszka Skorek
ul. Wiadystawa Jagietty 14
62-502 Konin

2, Okrggowa lzba IB

3 afa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

=\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V5Y-SRW-PJZ *

Pani Agnieszka Skorek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4532/01

adres zamieszkania ul. Wt.Jagielly 14, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaslifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnesci prawne] wystarcza ziofenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzhy Inzyniercw
Budownictwa.

=

Projekt techniczny



tycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi

nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

1a Inwes

w ramach zadani

I gminnej

Rozbudowa drog

DISMONZINE] MRS A\ “ZUl “qey 1p “joid
Y=y

A110Mm Pulfomyyremyy ilsiwoy omodano
Aobzotupomazig

RUZOG A RMIDIUMOPNY MOIIULZY] £q7] [aaoddny0
am03d0 fongsjodoypigm wasidiupasod ez amezsing

ogaunojn
A KUOY A O BmpISpog’|

AUIZIN0Y

£22p 21901MPO BU OUBZENSAM DAUR|MOPNG UaluMmEdn oAuepeu saiyey 1lzKsap v
ais alnddispo erd'y p § £01 ‘v ameispod vu *Kuons BIUBPEZ 19S0[RD A WAUAIUP3|FZMN Z nyzimz gy
AINTINAYSVZN

Y24uzd39313u04 4912 1 YaKuzakipyag
uazpkzan g 1fdeje)sur ‘s asanjez a faulLoepeisur soupelrads m
UIZIIURABO ZD( IWAURIMOPN] IWEIOqOI BIUEMO0I1Y T BIuRAOIal0ad Op

SL/A0Md/LSZ0/dAM AulAouspima tu
ANVIMOANE VINIINMYYLN

AUIUOY M 1 086 vadi) 7 viup Luozpoan
BYIUYIAIONNA|T jauniary
Jatukzut sasiew

NBZIIUME} JTWOMEB]S
ueq

afnuwikzno !

GI1OM Pulfoeyyiesy] iisiwoy aoddn kfzimnp

whumifzod waryiudm z auejmopnq vlusumesdn vy nuiwezda nMuazojz od zeio oFomopomez
eruemo103471d disanjez m iyunem suoiupads Kjeisoz oz ‘muagaisn od (g£z( zod 3 $10Z N '2q ) aamdIUMOpNQ
M yRuzaIIYI) 1Ny yakujaizpowes dimeids M ) 1Oz BUSIZIM || vup z - nfomzoy 1 Ampynaseyu)
BASIULA| BIUaZpEZI0dZ0 ¢ ‘1sn ¢ § Zedo (‘wiz 'uzod Z 60p| zod 1 €10z 2 °n zq Anjoupal 15321 ) auepmopnq
omeld "1 pe61 eddi] L eiup z Ameisn op ayd 1SN p| L ‘p 1 € Isn zedo T oasn grue g ayd op s zeso
prETasngiue zeyd | 1sng) ue it (9p6) zod 1 b0z 2 ) "2 Anjoupal isyan) BAUDIUMOPNG MOIRIUAZUL
ZRI0 MOINONYIIE YIXMOPOMEZ YarpbzIowIEs 0 “1 (0T BupnI3 S| eiup z Ameisn 7 1yd | ‘1sn # e 2imerspod eN

VIZADAd

S10T/EET-SS00-¥S00-MA-dF-NNO-BHOM e "uSKs

1 §10T BIMIAZD G| BIUD ‘YRUZOY

VNFADVNLIFIVAMN VISINOY VAODIINO

VALOINMOANS
MOYFINAZNI

vazi

: VMODIUNO
VNSTOdON1EIM

POT

upesezn po

i 4
oFaueimopng] niozpeN Jopjodsu] Kumopy ¢
£qz] epey emoFANO7

L BUZIAZY N YSMEBS ‘MOBZY 986-79
JBZOTUME] JIIOMELS U |
Rlhwkzng

Nolmed [alueq zul ap oYy yauogz)

| \

________________________ 1%

J)\ IISAONZONG MEISAIA ZUL "qey p joid — Kobzalupomaziy

1

vg [azipuy “zui ip — 1[s1woy youogz)

faulXaeyyiemy 1fsiuoy Pmoddng
Aakleyazio pepyg

‘soujedads [uep alsanjez m nuald) qnj ypeIzp viuemosepodsodez niyafoid eiuezpkziods op
blumeddn  dsouelads  (dupatmodpo  m  eiuemoryaford op  auepmopng erudumeldn
umplumopng  m - yoAuzowyay 1fojuny  yoKujerzpowes smmesds 1 o7 RIUSOZIM ||
viup 7 nfomzoy 1 Ampynnseyup  eusiupy eluazpkziodzor ) § omeispod eN

‘mopzelzos eruemazido ofauzoknyae zeio
enaw aulfaxes 10a1s *fouffayen 1ars omolemuiey | lomosnqfajon ‘famofajoy wAl m vruepisez
IWAUZOWY2?) [WeluaZpkzIn 1 lwelovRisul Z Zeim  ‘pudw aulAoxyen 10a1s ‘aulloyen ats
amolemwen 1 amosnglajon ‘amofajoy wAl m *AUZIAIRTIUIONNI]D T QUZIANYI[D BIUGZPEZIN
1 afoepeisur ‘ais el wie) ‘wikuemopnq waydqo 7 1wAuEZRIMZ IwAugimopng 1wei0qol
BluEMOIaly 1 oaueimopnq mpyjalqo eiuemoyafoid op tleiumerdn auejmopng eiudtumeidn
azslou ‘amplumopng M yokuzowyday  1layuny yokuprzpowes amerds m 1 10z
PIUSIZIM | BIup Z nfomzoy 1 Ampynnsesup ensiuny eruszpbziodzol ¢isn b Y z awpody

‘uazdIuRIdo Zaq
Y2AURIMOPNG MOINRIGO RIUBWIAZIN [SUZOIUYda) 1]0AU0Y BIuBMOMEIdS -
033n{S1018aMUI NIOZPEU BIURMSUOYAM -

MOIUAWIB[O YA} pUBZIEMIAM [2UZDIULD3) 1jonuOY |
NI0ZpRU ZE10 YIAUR[MOPNG MOIUaWa[a yakulfaynisuoy wartuezIemiAm BluBmOoIaly -
IWAUR[MOPRY 11001 WAL qn| BMOpNQ BIUEMOIALY -

‘oanysiome niozpeu viuemomelds | nuriudtumeidn
twidzs[arutu [2)3(qo 1o50ujefads m yoLurimopnq mopyaloxd eluezpmedds ‘eruemonyalod -
‘0p yokuzoAjaBiauaonyaya 1 yohuzo nyale uazpkzin 1 1foejeisul
‘12315 d1sanyez m (dulforjeisur 1soujeldads m Auoiuzemodn 1saf yezolumeg IIWOMBYS URg
AUBIMOPNRG OMEI] AMEISN 1 ¢ IS ¢ ] "1 7810 ¢-| M [7Isn Z]We ammeispod ey

Projekt techniczny

10



Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LEM-SSM-IAX *

Pan Stawomir tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0291/15

adres zamieszkania Stawsk ul. Rzeczna 7, 62-586 Rzgdéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoienie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

@ POLSKA

I 2 B A

P

= INZYNIEROW

e\ 7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacy|nym:

WEP-MAM-X8P-UXJ *

Pan Filip Michat Gruszczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352,/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie ¢ art, TE! Ko

4 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne) wystarcza riozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem alaktroniczrym.

4 2, Déwiadcrenie woli doione w farmie elektroniczne] jest rownowaine @ oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjp poprawnosci danych w ninigjszym zatwiadcieniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego ratwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownlctwa.
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

@ POLSKA

I 2 B A

P

= INZYNIEROW

e\ 7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacy|nym:

WEP-MAM-X8P-UXJ *

Pan Filip Michat Gruszczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352,/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie ¢ art, TE! Ko

4 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne) wystarcza riozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem alaktroniczrym.

4 2, Déwiadcrenie woli doione w farmie elektroniczne] jest rownowaine @ oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjp poprawnosci danych w ninigjszym zatwiadcieniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego ratwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownlctwa.
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-275/11/2012 Poznaf, dnfa 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 z p6#n. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Krzysztof Zelius

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 14 sierpnia 1984 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Padstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poérednicowem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowei Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AR oA
Wi -}"I [ S

AT AT
AL RV Vi

dr inz. Daniel Pawlicki
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POLSKA
| I B A

= - INZYNIEROW
,;,W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EVX-5Z4-6EW *

Pan Piotr Krzysztof Zelius o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0047/13

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 14/124, 61-397 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie woli zloione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2 TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Kategoria obiektu budowalnego

-1V - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

—XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO035P Grodziec — Stare Grady’,
na podstawie ktorej zostang zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem roboty drogowe wraz z odwodnieniem, zabezpieczenie sieci
elektrycznej oraz przebudowe sieci teletechniczne;.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiecie koninskim, w gminie Grodziec, na terenie miejscowosci

Grodziec i Stare Grady.

2.3 Inwestor

Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

2.4  Jednostka opracowujaca

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa

drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P
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Grodziec — Stare Grady” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Grodziec, a biurem
projektowym AGDARS Artur Smarzynski.
Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

—mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

—o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

—spotkania robocze z Inwestorem,

—warunki techniczne uzyskane od gestorow sieci,

—opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-
geologiczne,

—dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez GEOBART Pracownia
geologiczna,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.6 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami),
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— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesc¢ | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych — Gdansk
2020 r.

—Pozostate normy zgodne z SST.

2.7 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—odhumusowanie terenu,
—roboty ziemne wraz z usunieciem gruntéw stabonosnych i organicznych,
—roboty rozbiérkowe,
—wycinka drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,
—zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych sieci,
— usuniecie kolizji z siecig teletechniczng,
—przebudowa istniejgcych przepustow,
— przebudowa istniejgcych rowéw przydroznych,
—utozenie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,
—wykonanie sciekow przykraweznikowych i trojkgtnych,
—wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, zjazdéw oraz chodnikéw,
—regulacja wysokos$ciowa istniejgcych obuddw sieci podziemnych,
—wykonanie poboczy,
—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
—wykonanie humusowania przylegtego terenu,

—wykonanie nasadzen zastepczych.

2.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Na poczatkowym odcinku (KM 0+000 — KM 1+100) znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, a takze pola uprawne oraz nieuzytki
rolne. Na pozostatym odcinku dominujg pola uprawne, tagki wraz z pojedynczymi

zabudowaniami jednorodzinnymi i zagrodowymi.
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2.9 Zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie o szerokosci okoto 3,5 m.
Nawierzchnia wykazuje duzy poziom zuzycia z licznymi wybojami i zastoiskami wody
po opadach. Ruch pieszy odbywa sie poboczem. Odcinkowo wzdtuz drogi znajdujg sie
rowy przydrozne, ktére nie spetniajg swojej funkcji ze wzgledu na to, ze dno i skarpy
sg gesto porosniete drzewami i krzewami. W kilometrazach jak ponizej znajdujg sie
przepusty tgczgce rowy przydrozne bgdz melioracyjne: 0+013,50, 0+445,00, 0+924,00,
1+145,00, 1+326,00, 2+330,00, 2+753,00, 3+329,00, 3+480,00.

2.10 Charakterystyka kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, elektryczna oraz
teletechniczna. Sie¢ wodociggowa jest wtasnoscig Inwestora. W obrebie tej sieci moze
nastgpi¢ koniecznos¢ wymiany gruntu lub dogeszczenia podtoza. Kable sieci
elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubosciennymi zgodnie
z warunkami technicznymi Energa-Operator S.A. SieC teletechniczng  nalezy
przetozy¢ poza obszar projektowanej jezdni zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska S.A. Ponadto nalezy dokonac regulacji wysokosciowej
istniejagcych obudow urzadzen podziemnych. Skrzyzowania projektowanych
nawierzchni zaprojektowano tak, aby nie zmieniac istniejgcych rzednych nawierzchni

w tych miejscach.

2.11 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
o szerokosci 5,0 m (odcinek KM 0+000 - KM 0+840), dalej o szerokoéci 5,50 m do
konca projektowanego odcinka (wraz z niezbednymi poszerzeniami na tukach).
Inwestycja wymaga tez przebudowy 3 skrzyzowan z drogami publicznymi. Na odcinku
od KM 0+000,00 do KM 1+046,54 po lewej stronie jezdni zaprojektowano chodnik. Na
pozostatych odcinkach ruch pieszy bedzie odbywat sie poboczem. Przewidziana jest
przebudowa istniejgcych rowéw odwadniajgcych wraz z budowa/przebudowg
przepustow pod zjazdami. Skarpy rowu zostang uformowane tak, aby w catosci
miescity sie w granicach projektowanego pasa drogowego. W ramach inwestycji
zostang tez przebudowane wszystkie przepusty pod drogg. Nalezy wykona¢ nowe

nawierzchnie zjazdéw na posesje mieszkalne oraz posesje zlokalizowane za rowami
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przydroznymi. Zjazd na pozostate posesje odbywac sie bedzie poprzez utwardzone
pobocze. W zwigzku z wycinkg drzew i krzewow zostang wykonane nasadzenia
rekompensacyjne. Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego nalezy
zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw. Wzdtuz catej drogi nalezy wykonac¢ kanat
technologiczny oraz wykonac zabezpieczenie rurami dwudzielnymi sieci elektrycznej,

a takze przebudowac siec¢ teletechniczna.

2.12 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni okoto 22369 m?
—nawierzchnia chodnikéw okoto 2104 m?
—nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej i betonu asfaltowego okoto 652 m?
—nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego okoto 1142 m?
—nawierzchnia poboczy okoto 5380 m?
— pozostate nawierzchnie utwardzone okoto 960 m?

— pozostate nawierzchnie nieutwardzone okoto 20814 m?2.

2.13 Powigzania z drogami publicznymi

a) Droga gminna nr G489035P rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 3247P o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji planowana jest
przebudowa tego skrzyzowania.

b) W KM 0+883,20 krzyzuje sie z drogg gminng nr G489038P o nawierzchni
gruntowej. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa tego skrzyzowania
obejmujgca wykonanie nawierzchni bitumicznej skrzyzowania.

C) W KM 3+470,30 krzyzuje sie z drogg gminng nr G489037P o nawierzchni
gruntowej. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa tego skrzyzowania
obejmujgca wykonanie nawierzchni bitumicznej skrzyzowania.

d) Poza zakresem inwestycji droga gminna nr G489035P kontynuuje swoj bieg az

do skrzyzowania z drogg gminng nr G489038P w miejscowosci Stare Gragdy

2.14 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworzg:
Linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest
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rébwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych (w tym warunkéw technicznych),
Lokalizacja obszaru oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki na

ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

2.15 Warunki gruntowo-wodne

Z analizy przeprowadzonych wiercen i badan terenowych na zbadanym terenie
mozna wydzieli¢ cztery pakiety litologiczno-genetyczne:

- | pakiet — grunty antropogeniczne

W serii tej znajdujg sie nasypy niebudowlane, ktére miejscami wystepujg wzdtuz
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Zostang one usuniete podczas wykonywania
konstrukcji nowej nawierzchni jezdni.

- Il pakiet — osady czwartorzedowe holocenskie

Na zespot tych osadow skfadajg sie grunty rodzime organiczne W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez torfy i wystepujg gtownie
w obnizeniach na niewielkim obszarze opracowania.

Seria ta wystepuje jedynie w warstwach przypowierzchniowych i stanowi
niewielkiej migzszosci warstwy, co sprawia ze nalezy je wymieni¢ na etapie budowy
inwestycji.

- lll pakiet — osady czwartorzedowe morenowe nieskonsolidowane (typ B)

Reprezentowane sg przez grunty spoiste o0 genezie morenowej
nieskonsolidowane. Sg to gtownie gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Wartosci
poszczegolnych warstw okreslone zostalty na podstawie sondowan CPTu a ich

parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

Symbol | Symbol
LITOLOGIA NR dla I C 0 M Su
gruntu .
spoistych
Piasek
gliniasty, Glina | IIIA Pg,Gp B 0,30-0,36 | 15,9 19,8 9,0 0,07
piaszczysta
Piasek
gliniasty, Glina | IIIB | Pg, Gp B 0,20-0,10 | 23,0 243 18,9 0,10
piaszczysta
Piasek
gliniasty, Glina | IIIC | Pg, Gp B 0,10-0,05 | 28,6 29,7 53,0 0,26
piaszczysta
Piasek 11D Gp B 0,0 303 | 31,3 78,7 0,38
gliniasty
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- IV pakiet — osady czwartorzedowe niespoiste

Reprezentowane sg przez piaski sSrednie. Wystepujg zaréwno w strefie
przypowierzchniowej jak i jako przepiaszczenia oraz soczewki w glinach morenowych.
Ich parametry zostaty wyznaczone w terenie poprzez sondowanie DPL oraz CPTu.

Parametry poszczegodlnych warstw przedstawiajg sie nastepujgco:

Symbol | Symbol
LITOLOGIA NR dla Ip C ¢ M Su

gruntu .

spoistych

Piasek sredni IVA Ps - 0,20 - 29,3 16,8 -
Piasek $redni IVB Ps - 0,2-0,30 - 30,7 24.5 -
Piasek $redni IvC Ps - 0,3-0,40 - 31,6 31,6 -
Piasek éredni | IVD Ps - 0,4-0,50 - 329 438 -
Piasek éredni | IVE Ps - 0,5-0,60 - 58,5 34,1 -
Piasek $redni IVF Ps - 0,6-0,70 - 342 61,2 -
Piasek $redni IVG Ps - 0,7-0,80 - 37,3 139,5 -
Piasek éredni | IV H Ps - 0,90 - 32,15 94,75 -

Grunty pakietu | oraz Il okreslono jako stabonosne.

Grunty pakietu Ill to grunty spoiste w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego. Stan gruntow zalezy od wystepowania wod gruntowych.

Grunty pakietu IV charakteryzujg sie generalnie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

W rejonie inwestycji, wykonanymi badaniami, nie stwierdzono wystepowania
Zjawisk tektonicznych, krasowych oraz procesow geodynamicznych czy osiadania
zapadowego. Obecne sg przeksztatcenia antropogeniczne spowodowane gospodarkg
cztowieka

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe
w podtozu nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

Dla planowanego obiektu ustala sie Il kategorie geotechniczna.

2.16 Podstawowe parametry techniczne

Inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych
parametréw technicznych:
—kategoria administracyjna: droga gminna,

—klasa drogi: D — dojazdowa,
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—predkos¢ do projektowania: 30 km/h (teren zabudowany), 40 km/h (teren
zamiejski),

—szerokos¢ jezdni: 5,00-5,50 m (plus dodatkowe poszerzenia na tukach),

—przekréj poprzeczny: pétuliczny oraz drogowy, 1x2,

—kategoria ruchu: KR2,

—odwodnienie: istniejgce rowy przydrozne oraz teren nieutwardzony w granicach

pasa drogowego.

2.17 Informacja odnosnie terenéw gérniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, nie lezg na terenie szkod
gorniczych.

Tereny objete niniejszym opracowaniem Kkolidujg ze stanowiskami
archeologicznymi ujetymi w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow. W zwigzku
z powyzszym podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ badania
archeologiczne, na prowadzenie ktérych nalezy uzyska¢ pozwolenie Kierownika

Delegatury w Koninie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu.

2.18 Charakterystyka zieleni istniejacej i wplyw istniejagcego wartosciowego
zadrzewienia

Na terenie inwestycji wystepuje znaczgca ilo$¢ drzew i krzewow, ktore kolidujg
z planowang inwestycjg. Planowana jest wycinka 562 szt. drzew i okoto 881 m2

krzewow.
Ponizsza tabela zawiera zestawienie drzew i krzewow przeznaczonych do

wycinki.
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1 10 topola osika 20 <80 -
2 11 olsza czarna 33; 14; 30 >50 -
3 12 olsza czarna 22 <50 -
4 13 olsza czarna 46 >50 -
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5 14 olsza czarna 38 >50
6 15 olsza czarna 59 >50
7 16 olsza czarna 46 >50
8 17 olsza czarna 12; 19 <50
9 18 olsza czarna 34 >50
10 19 olsza czarna 44 >50
11 20 olsza czarna 13 <50
12 21 olsza czarna 13; 11; 10 <50
13 22 olsza czarna 9:8;9 <50
14 23 klon jesionolistny 54; 49 >80
15 24 jesion wyniosty 49 >50
16 25 olsza czarna 63; 20 >50
17 26 olsza czarna 235 >50
18 36 olsza czarna 109; 2352 sL; >50
19 37 wierzba biata 82 >80
61; 46; 16; 18;
20 38 olsza czarna 50: 21: 55: 80 >50
21 62 olsza czarna 96; 128 >50
112; 104; 25;
22 63 olsza czarna 50: 86 >50
23 64 grusz pospolita 98 >50
24 65 olsza czarna 123; 90;101 >50
60; 29; 42; 60;
25 66 olsza czarna 81: 54: 40: 51 >50
rozlegte
26 67 wierzba biata 144 >80 wyprochnienie
pnia
rozlegte
27 68 wierzba biata 219 >80 wyprdochnienie
pnia
, 22; 16; 24; !
28 69 | czeremcha amerykanska 21:15: 19: 15 <50 odrosla
29 70 wierzba biata 184 >80
30 71 wierzba biata 251 >80
. . 35; 18; 58; 55;
31 72 wierzba biata 36: 19 10 >80
32 73 wierzba biata 40; 398;_ %5; 10; >80
. . 26; 10; 6; 36;
33 74 wierzba biata 23: 80 >80
34 76 wierzba biata 76 >80
. . 70; 20; 10; 52;
35 77 wierzba biata 61: 15: 45 >80
36 78 wierzba biata 63; 63(;5?3; 34 >80
37 81 wierzba biata 166; 151; 106 >80
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

38 82 wierzba biata 141; 121; 189 >80 -

39 87 olsza czarna 136 >50 -

40 89 olsza czarna 120; 114 >50 -

41 90 olsza czarna 21, 425 115 >50 -

42 91 olsza czarna 141 >50 -

43 92 wierzba biata 152; 159; 136 >80 -

44 93 | czeremcha amerykanska 30 <50 -

rozlegte
45 94 wierzba biata 257 >80 - wypréchnienie
pnia

46 95 wierzba biata 231 >80 -

a7 114 brzoza brodawkowata 58 >50 -

48 115 brzoza brodawkowata 62 >50 -

49 116 jabton domowa 64; 81 >50 -

50 117 grusz pospolita 74; 101 >50 -

51 122 olsza czarna 170 >50 -

15; 10; 23; 9;
52 123 wierzba biata 1?411722 21 <80 -
14, 11,9
9; 11; 10; 25;
53 124 wierzba biata 16; 13; 13; 13; <80 -
20; 8; 12

54 125 dab bezszyputkowy 133 >50 -

55 | 126 grusz pospolita 118 >50 - Wypro‘;?]?&e”'e w
56 127 dgb bezszyputkowy 179 >50 -

57 128 brzoza brodawkowata 69 >50 -

58 129 grusz pospolita 45 >50 -

59 130 brzoza brodawkowata 156 >50 -

60 131 sosna zwyczajna 59 >50 -

61 132 brzoza brodawkowata 143; 150 >50 -

62 133 brzoza brodawkowata 133 >50 -

63 134 brzoza brodawkowata 60 >50 -

64 135 brzoza brodawkowata 119; 100 >50 -

65 136 brzoza brodawkowata | 57; 79; 10; 15 >50 -

66 137 topola osika 30 <80 -

67 138 topola osika 23 <80 -

68 139 topola osika 52 <80 -

69 140 topola osika 46 <80 -

70 141 topola osika 94 >80 -

71 142 olsza czarna 31 <50 -

72 143 topola osika 105 >80 -

73 144 topola osika 109 >80 -

74 145 brzoza brodawkowata 87 >50 -

75 | 146 topola osika 21 <80 -
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi

nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

76 147 brzoza brodawkowata 81; 82 >50
77 148 wierzba biata 125 >80
78 149 grusz pospolita 98 >50
79 150 wierzba biata 26 <80
80 151 bez czarny 24 <50
81 152 grusz pospolita 54 >50
82 153 | czeremcha amerykanska | 28; 32; 19; 33 >50
83 154 | czeremcha amerykanska 24; ‘;25;; 3;63 28; >50
84 155 | czeremcha amerykanska 28 <50
85 | 156 bez czarny 20 <50
86 157 | czeremcha amerykanska 18 <50
87 158 bez czarny 8;9;10;7;7 <50
88 159 olsza czarna 22; 32 >50
89 160 olsza czarna 131; 156 >50
90 161 olsza czarna 106 >50 zfom
91 162 olsza czarna 157 >50
92 163 grusz pospolita 54; 63 >50
93 164 olsza czarna 100; 103; 115 >50
94 165 olsza czarna 22 <50
95 166 topola osika 34 <80
96 | 167 topola osika 12 <80
97 168 topola osika 43 <80
98 169 topola osika 21 <80
99 170 topola osika 54 <80
100 | 171 grusz pospolita 97 >50
101 | 172 topola osika 19 <80
102 | 173 dab bezszyputkowy 62 >50
103 | 174 topola osika 62 <80
104 | 175 klon zwyczajny 73; 80 >50
105 | 176 wierzba biata 148 >80
106 | 177 olsza czarna 43 >50
107 | 178 olsza czarna 114 >50
108 | 179 grusz pospolita 89; 26é129; 10; >50
109 | 180 brzoza brodawkowata 131 >50
110 | 181 klon zwyczajny 112; 3f7 8 1L, >50
111 | 182 | czeremcha amerykanska 20, 8; 610; 24, >50
22;11; 15;9;
112 | 183 | czeremcha amerykanska 1? ;g 12 23 <50
8;17;10
113 | 184 wierzba biata 29 <80
114 | 185 dab bezszyputkowy 29 <50
115 | 186 wierzba biata 155 >80

Projekt techniczny

29



Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

116 | 187 wisnia ptasia 77 1
117 | 188 brzoza brodawkowata 157 >50
26; 14, 9; 15;
118 | 189 | czeremcha amerykanska |23;17;17; 10; <50
8
119 | 190 dab bezszyputkowy 42 >50
120 | 191 dab bezszyputkowy 135 >50
121 | 192 brzoza brodawkowata 146 >50
122 | 193 grusz pospolita 86; 40 >50
123 | 194 grusz pospolita 66; 27 >50
124 | 195 | czeremcha amerykanska 48 >50
125 | 196 | czeremcha amerykanska 66; 27 >50
126 | 197 dab bezszyputkowy 22 <50
127 | 198 brzoza brodawkowata 106 >50
128 | 199 brzoza brodawkowata 170 >50
129 | 200 grusz pospolita 96; 72 >50
130 | 201 grusz pospolita 54 >50
131 | 202 jesion wyniosty 21;11; 19 >50
132 | 203 grusz pospolita 79 >50
133 | 204 grusz pospolita 121 >50
134 | 205 grusz pospolita 101; 69 >50
135 | 206 lipa drobnolistna 45; 48; 42; 36 1
136 | 207 wierzba biata 91 >80
137 | 208 wierzba biata 54 <80
35; 26; 29; 30;
138 | 209 | czeremcha amerykanska | 40; 25; 25; 21; >50
31;34
139 | 210 | czeremcha amerykanska gi ig ;g gé >50
140 | 211 wierzba biata 197 >80 Wyprég:]’i’sje“'e W
141 | 212 | czeremcha amerykanska 35; 30; 33 >50
142 | 213 | czeremcha amerykanska 38 >50
143 | 214 | czeremcha amerykanska 36; %%;; %i 24, >50
144 | 215 olsza czarna 95 >50
145 | 216 olsza czarna 75; 96 >50
146 | 217 wierzba biata - - wywrot
147 | 218 wierzba biata 209 >80
12; 24; 10; 16;
148 | 2180 | czeremcha amerykanska | 13; 6; 11; 16; <50
18; 8; 11; 20
149 | 219 gitdg jednoszyjkowy 49 >50
150 | 220 wierzba biata 218 >80 Wypré;?}?l:e“'e w
151 | 221 wierzba biata 250 >80
152 | 222 wierzba biata 247 >80
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi

nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

153 | 223 olsza czarna 186 >50
154 | 224 olsza czarna 157 >50
155 | 225 olsza czarna 26; 17 <50
156 | 226 | czeremcha amerykanska | 17; 16; 8; 12 <50
157 | 227 bez czarny 12;8;7;9; 10 <50
29; 32; 33; 13;
158 | 228 olsza czarna 14; 10; 19; 5; <50
5
159 | 229 wierzba biata 186 >80 pekniety pien
160 | 230 brzoza brodawkowata 136 >50
161 | 231 olsza czarna 133; zzf 32 >50
162 | 232 wierzba biata 292 >80
17, 14, 7, 6,
. 10; 19; 15; 13;
163 | 233 | czeremcha amerykanska 10: 9 6: 11; <50
16; 16
164 | 234 bez czarny 12; 10 <50
165 | 235 grusz pospolita 55; 67 >50
166 | 236 brzoza brodawkowata 156 >50
167 | 237 olsza czarna 177; 117 >50
168 | 238 topola osika 41 <80
169 | 239 wierzba iwa 22 <80
170 | 240 jabtorh domowa 60 >50
. . 29; 13; 10; 13; .

171 | 241 wierzba biata 31. 48: 15 <80 odro$la
172 | 242 wierzba biata 203 >80 pekniety pieh
173 | 243 bez czarny 28 <50
174 | 244 bez czarny 10; 9 <50

pomiar obwodu
175 | 245 bez czarny 40 >50 pnia mierzony

pod korong

176 | 246 bez czarny 13 <50
177 | 247 bez czamy 12; 1& 89 <50
178 | 248 kasztanowiec biaty 56 >65
179 | 249 wierzba biata 119; 116; 127 >80
180 | 250 wierzba biata 208 >80
181 | 251 | czeremcha amerykanska 16; 24; 46 >50
182 | 252 wierzba biata 143 >80 pekniety pieh
183 | 253 wierzba biata 185 >80 Wypro‘;:]'i‘t'je”'e W
184 | 254 wierzba biata 165 >80

wypréchnienie w
185 | 255 wierzba biata 102 >80 czesci odziomko-

wej pnia
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

186 | 256 wierzba biata 117 >80 -
187 | 257 grusz pospolita 84 >50 -
188 | 258 grusz pospolita 63; 97; 56; 28 >50 -
189 | 259 wierzba biata 128 >80 -
190 | 260 grusz pospolita 39; 20; 21; 19 >50 -
191 | 261 wierzba biata 80 >80 -

24, 24; 13; 27;
192 | 262 | czeremcha amerykanska | 14; 27; 27; 20; >50 - odro$la

18

193 | 263 brzoza brodawkowata 72 >50 -
194 | 264 wierzba biata 262 >80 - pekniety pien

18; 11; 10; 29;

17, 8; 8; 8; 11,

16; 20; 26; 31;
195 | 265 |czeremcha amerykanska 1162;;1191;;291;;1130;; <50 - odrosla

13; 13; 25; 21;

26; 26; 9; 7,
10
196 | 266 wierzba biata 22; 33 <80 -
197 | 267 wierzba biata 60 >80 -
198 | 268 wierzba biata 18; 20 <80 -
199 | 269 wierzba biata 20; 19é111; 29; <80 - odrosla
200 | 270 sliwa atycza mirabelka 21 <50 -
201 | 271 wierzba biata 37é§;7é§;9é§5’ >80 -
202 | 272 grusz pospolita 79 >50 -
203 | 273 grusz pospolita 111 >50 -
204 | 274 dab bezszyputkowy 44 >50 -
205 | 275 brzoza brodawkowata 124 >50 -
206 | 276 grusz pospolita 80 >50 ; d;ii"x]oa‘r‘fjt
207 | 277 wierzba biata 29 <80 -
208 | 278 wierzba biata 21 <80 -
209 | 279 dab bezszyputkowy 122 >50 -
210 | 280 brzoza brodawkowata 130 >50 -
211 | 281 brzoza brodawkowata 122 >50 -
212 | 282 brzoza brodawkowata 123 >50 -
213 | 283 brzoza brodawkowata 63; 92; 112 >50 -
214 | 284 dab bezszyputkowy 147 >50 -
215 | 285 olsza czarna 90; 117 >50 -
216 | 286 grusz pospolita 110; 101 >50 -
217 | 287 dab bezszyputkowy 120 >50 -
218 | 288 wierzba biata 146 >80 -
219 | 289 dab szyputkowy 60 >50 -
105; 37; 23,
220 | 290 grusz pospolita 25; 10; 12; 6; >50 -
33;24
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi

nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

221 | 291 wierzba biata 26 <80
222 | 292 grusz pospolita 102; 65 >50
223 | 293 grusz pospolita 97 >50
224 | 294 olsza czarna 161; 134 >50
225 | 295 dab bezszyputkowy 40 >50
226 | 296 olsza czarna 60 >50
227 | 297 olsza czarna 63; 58 >50
228 | 298 szaktak pospolity 59 >50
229 | 299 wierzba biata 198 >80
230 | 300 dab bezszyputkowy 26; 16 <50
231 | 301 wierzba biata 117 >80 pekniety pien
232 | 302 wierzba biata 110 >80 Wypro‘;?]ri‘&e“'e W
233 | 303 dgb bezszyputkowy 35; 34 >50
234 | 304 wierzba biata 185 >80 Wyp“"‘g:’i‘&e”ie w
235 | 305 brzoza brodawkowata 120 >50
236 | 306 klon zwyczajny 102 >50
237 | 307 brzoza brodawkowata 73 >50
238 | 308 brzoza brodawkowata 94 >50
239 | 309 wierzba biata 178 >80

11; 15; 13; 26;
240 | 310 klon jesionolistny 22; 26; 14; 30; <80

8;11; 24

9; 12; 16; 20;
241 | 311 klon jesionolistny i? 28 ig illl <80

15; 26; 17; 12

16; 25; 11, 8;
242 | 312 klon jesionolistny 17; 31; 14, 19; <80

9

34; 17, 7; 23;

243 | 313 klon jesionolistny 28; 25;19; 13; <80
9

244 | 314 klon jesionolistny 135 >80
245 | 315 klon zwyczajny 102 >50
246 | 316 klon jesionolistny 125 >80
247 | 317 klon zwyczajny 99 >50
248 | 318 klon zwyczajny 100 >50
249 | 319 klon zwyczajny 291 >50
250 | 320 klon zwyczajny 79 >50
251 | 321 klon zwyczajny 108 >50
252 | 322 klon zwyczajny 94 >50
253 | 323 klon zwyczajny 79 >50 pekniety pien
254 | 324 wigz szyputkowy 99 >50
255 | 325 robinia akacjowa 96; 49 >65
256 | 326 robinia akacjowa 63 >65
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

257 | 327 robinia akacjowa 98 >65 -
258 | 328 robinia akacjowa 59 >65 -
259 | 330 robinia akacjowa 70; 62 >65 -
260 | 331 wierzba biata 181 >80 -
261 | 332 wierzba biata 187 >80 -
262 | 333 wierzba biata 267 >80 -
263 | 334 wierzba biata 294 >80 -
264 | 335 klon jesionolistny 43; 44 >80 -
265 | 336 wierzba biata 250 >80 -
266 | 337 klon jesionolistny 88; 83 >80 -
267 | 340 klon jesionolistny 12;9; 11 <80 -
25; 13; 33; 16;
268 | 341 klon jesionolistny 25%118 ;g <80 -
24
269 | 342 klon jesionolistny 56; 712;5100; >80 -
270 | 343 klon jesionolistny 52; 63 >80 -
271 | 344 klon jesionolistny 81 >80 -
272 | 345 klon jesionolistny 86 >80 -
273 | 346 klon jesionolistny 96; 96 >80 -
274 | 347 wierzba biata 255 >80 -
275 | 348 wierzba biata 97; 104 >80 -
276 | 349 grusz pospolita 92; 76 >50 -
277 | 350 topola osika 33 <80 -
278 | 351 topola osika 46 <80 -
279 | 352 topola osika 41 <80 -
280 | 353 topola osika 42 <80 -
281 | 354 topola osika 77 >80 -
282 | 355 topola osika 71 >80 -
283 | 356 topola osika 108 >80 -
284 | 357 topola osika 68 >80 -
285 | 358 topola osika 41 <80 -
286 | 359 topola osika 78 >80 -
287 | 360 topola osika 83; 78 >80 -
288 | 361 topola osika 69 >80 -
289 | 362 topola osika 87; 37 >80 -
290 | 363 topola osika 35; 80 >80 -
291 | 364 topola osika 56 <80 -
292 | 365 topola osika 77 >80 -
293 | 366 topola osika 44 <80 -
294 | 367 topola osika 60 <80 -
295 | 368 topola osika 78 >80 -
296 | 369 jesion wyniosty 34 >50 -
297 | 370 topola osika 92 >80 -
298 | 371 | czeremcha amerykanska 43; 1%;618; 6; >50 -
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi

nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

299 | 372 topola osika 80 >80
300 | 373 topola osika 120 >80
301 | 374 topola osika 38 <80
302 | 375 topola osika 30 <80
303 | 376 topola osika 51 <80
304 | 377 topola osika 38 <80
305 | 378 topola osika 61 <80
306 | 379 topola osika 54 <80
307 | 380 topola osika 48 <80
26; 22; 26; 9;
308 | 381 jabtoA domowa 7,7;16; 12; >50
15

309 | 382 jabtoA domowa 26; 28; 43 >50
310 | 383 | czeremcha amerykanska 52 >50
311 | 384 | czeremcha amerykanska 68 >50 dcr)i)ivrzoajr?:t
312 | 385 klon jesionolistny 49; 49; 64 >80
313 | 386 dab bezszyputkowy 20 >50
314 | 387 klon jesionolistny 34 <80
315 | 388 dab bezszyputkowy 67 >50
316 | 389 grusz pospolita 49; 3521561; 57 >50
317 | 390 grusz pospolita 24; 26; 22 >50
318 | 391 klon jesionolistny 19; 43; 35 <80
319 | 392 dab bezszyputkowy 23 <50
320 | 393 grusz pospolita 61; 77 >50
321 | 394 grusz pospolita 49; 55; 80 >50
322 | 395 brzoza brodawkowata 56 >50
323 | 396 wierzba biata 236 >80 Wypré‘;rr‘]’i‘&e“ie w
324 | 397 gtég jednoszyjkowy 6, 12; 520; 18; <50
325 | 398 gtég jednoszyjkowy 25 <50
326 | 399 Sliwa atycza mirabelka 285;, 123? 225 2111 <50
327 | 400 wierzba biata 47; 25; 24 <80
328 | 401 wierzba biata 196 >80
329 | 402 wierzba biata 296 >80
330 | 403 wierzba biata 247 >80
331 | 404 wierzba biata 202 >80
332 | 405 wierzba biata 171 >80
333 | 406 wierzba biata 189 >80
334 | 414 wierzba biata 204 >80
335 | 415 jabtoh domowa 73 >50
336 | 418 dab bezszyputkowy 136 >50
337 | 420 wierzba biata 222 >80
338 | 421 grusz pospolita 35 <50
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

339 | 422 grusz pospolita 51; 24; 45 >50 - wywrot
340 | 423 wierzba biata 201 >80 -

341 | 424 grusz pospolita 52; 69 >50 -

342 | 425 wierzba biata 206 >80 -

343 | 431 dgb bezszyputkowy 163 >50 -

344 | 432 dagb bezszyputkowy 84 >50 -

345 | 433 gtég jednoszyjkowy 39 37; 27; 36 >50 -

346 | 435 wierzba biata 278 >80 -

347 | 436 lilak pospolity 73'122‘?'1‘2*815' >50 ;

348 | 438 wierzba biata 227 >80 -

349 | 439 sosha zwyczajna 49 >50 -

350 | 443 wierzba biata 74 >80 -

351 | 444 sosnha zwyczajna 36 <50 -

352 | 446 sosnha zwyczajna 49 >50 -

353 | 447 brzoza brodawkowata 36 >50 -

354 | 448 wierzba biata 183 >80 -

355 | 449 brzoza brodawkowata 51 >50 -

356 | 450 sosnha zwyczajna 41 >50 -

357 | 451 wierzba biata 92 >80 -

358 | 452 wierzba biata 224 >80 -

359 | 453 wierzba biata 246 >80 -

360 | 455 robinia akacjowa 39 <65 -

361 | 456 robinia akacjowa 31; 29 <65 -

362 | 457 robinia akacjowa 18; 12; 30; 35 >65 -

363 | 458 wierzba biata 243 >80 -

364 | 459 robinia akacjowa 30 <65 -

365 | 460 robinia akacjowa 110; 36 >65 -

366 | 461 robinia akacjowa 242 >65 -

367 | 464 robinia akacjowa 44;19; 27, 23 >65 -

368 | 465 robinia akacjowa 23 <65 -

369 | 466 robinia akacjowa 40; 16 >65 -

370 | 469 Swierk pospolity 67 >50 -

371 | 470 Swierk pospolity 74 >50 -

372 | 471 Swierk pospolity 34 <50 -

pomiar obwodu
373 | 472 Swierk pospolity 37 <50 - pnia mierzony
pod korong

374 | 473 Swierk pospolity 72; 86 >50 -

375 | 476 klon jesionolistny 45; 22 <80 -

376 | 556 olsza czarna 74 >50 -

377 | 557 olsza czarna 109 >50 -

378 | 558 olsza czarna 58 >50 -

379 | 559 olsza czarna 105 >50 -
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

380 | 560 olsza czarna 57; 69 >50 -
381 | 561 olsza czarna 87 >50 -
382 | 562 olsza czarna 44 >50 -
383 | 563 olsza czarna 101 >50 -
384 | 564 olsza czarna 82 >50 -
385 | 565 olsza czarna 45 >50 -
386 | 566 olsza czarna 137; 48 >50 -
387 | 567 olsza czarna 77 >50 -
388 | 568 olsza czarna 92 >50 -
389 | 569 olsza czarna 63; 93 >50 -
390 | 570 olsza czarna 45 >50 -
391 | 571 olsza czarna 44 >50 -
392 | 572 olsza czarna 94 >50 -
393 | 573 olsza czarna 93 >50 -
394 | 574 olsza czarna 85 >50 -
395 | 575 olsza czarna 43 >50 -
396 | 576 olsza czarna 70 >50 -
397 | 577 olsza czarna 50 >50 -
398 | 578 olsza czarna 76 >50 -
399 | 579 olsza czarna 91 >50 -
400 | 580 olsza czarna 78; 65 >50 -
401 | 581 olsza czarna 50 >50 -
402 | 582 olsza czarna 53; 44; 103 >50 -
403 | 583 olsza czarna 114 >50 -
404 | 584 olsza czarna 62 >50 -
405 | 585 wierzba biata 185 >80 -
406 | 586 olsza czarna 105 >50 -
407 | 587 olsza czarna 96 >50 -
408 | 588 olsza czarna 77,78 >50 -
409 | 589 olsza czarna 48 >50 -
410 | 590 olsza czarna 99 >50 -
411 | 591 olsza czarna 47 >50 -
412 | 592 olsza czarna 99 >50 -
413 | 593 olsza czarna 85; 52 >50 -
414 | 594 olsza czarna 92; 49 >50 -
415 | 595 olsza czarna 111 >50 -
416 | 596 olsza czarna 76 >50 -
417 | 597 olsza czarna 10 <50 -
418 | 598 olsza czarna 15 <50 -
419 | 599 olsza czarna 19 <50 -
420 | 600 | czeremcha amerykanska 84 >50 -
421 | 601 | czeremcha amerykanhska 53 >50 -
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

.Przebudowa drogi

pomiar obwodu
422 | 602 | czeremcha amerykanska 65 >50 pnia mierzony
pod korong
423 | 603 olsza czarna 52 >50
424 | 604 olsza czarna 36 <50
425 | 605 olsza czarna 37 >50
426 | 606 olsza czarna 56 >50
427 | 607 olsza czarna 44, 2157 2% 39; >50
12; 16; 10; 9;
428 | 608 wierzba iwa 118&_;;192;' 110‘? 1115;' <80
20;9; 14
429 | 609 olsza czarna 49 >50
430 | 610 olsza czarna 37 >50
431 | 611 olsza czarna 48 >50
432 | 612 olsza czarna 19 <50
433 | 613 olsza czarna 43; 43; 42 >50
434 | 614 olsza czarna 39 >50
435 | 615 olsza czarna 44 >50
436 | 616 wierzba biata 55; 59; 54 >80
437 | 617 olsza czarna 35 <50
438 | 618 olsza czarna 43; 46; 40 >50
439 | 619 olsza czarna 28 <50
440 | 620 olsza czarna 46 >50
441 | 621 olsza czarna 49; 53; 27 >50
442 | 622 olsza czarna 30; 25 >50
443 | 623 olsza czarna 95 >50
444 | 624 olsza czarna 31; 42; 37 >50
445 | 625 olsza czarna 36 <50
446 | 626 olsza czarna 19 <50
447 | 627 olsza czarna 41 >50
448 | 628 olsza czarna 80 >50
449 | 629 jesion wyniosty 51é2;5é33;8é527' >50
450 | 630 olsza czarna 71 >50
451 | 631 olsza czarna 64, 38; 22 >50
452 | 632 olsza czarna 45 >50
453 | 633 olsza czarna 57 >50
454 | 634 olsza czarna 20 >50
455 | 635 olsza czarna 38 >50
456 | 636 olsza czarna 26; 32 >50
457 | 637 olsza czarna 43; 175735; 20; >50
458 | 638 wierzba biata 70 >50
459 | 639 olsza czarna 49 >50
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Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

460 | 640 olsza czarna 30 <50
461 | 641 olsza czarna 34, 19; 38; 55 >50
462 | 642 olsza czarna 25 >50
463 | 643 olsza czarna 42; 21, 19; 45 >50
464 | 644 olsza czarna 30; 35 >50
465 | 645 olsza czarna 59; 1oi;9; 3L >50
466 | 646 olsza czarna 41; 37, 48 >50
467 | 647 olsza czarna 49 >50
468 | 648 olsza czarna 97 >50
469 | 649 olsza czarna 37 2157 5313 12; >50
470 | 650 olsza czarna 58 >50
471 | 651 olsza czarna 21 <50
472 | 652 olsza czarna 18 <50
473 | 653 olsza czarna 16; 10 <50
474 | 654 olsza czarna 16 <50
475 | 655 olsza czarna 35; 18; 17 >50
476 | 656 olsza czarna 41 >50
21, 18; 17; 76;
477 | 657 wierzba biata 56; 48; 61; 59; >50
52
478 | 658 olsza czarna 30 >50
479 | 659 olsza czarna 17 <50
480 | 660 olsza czarna 43; 38 >50
481 | 661 olsza czarna 48; 37 >50
482 | 662 bez czarny 19; 21; 26 >50
483 | 663 olsza czarna 32 <50
484 | 664 olsza czarna 18 <50
485 | 665 olsza czarna 21 <50
486 | 666 olsza czarna 55 >50
487 | 667 olsza czarna 45; 25 >50
488 | 668 olsza czarna 25 <50
489 | 669 olsza czarna 51 >50
490 | 670 olsza czarna 26; 19 >50
491 | 671 olsza czarna 104 >50
492 | 672 olsza czarna 154 155_; 22 113; >50
493 | 673 olsza czarna 32;15 >50
494 | 674 olsza czarna 308?212532 >50
495 | 675 olsza czarna 24; 60; 24 >50
496 | 676 olsza czarna 107 >50
497 | 677 olsza czarna 55; 39; 16 >50
498 | 678 olsza czarna 17 22% ‘é% 41 >50
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499 | 679 olsza czarna 35 >50 -
500 | 680 olsza czarna 54 >50 -
501 | 681 olsza czarna 16 <50 -
502 | 682 olsza czarna 18 <50 -
503 | 683 olsza czarna 15 <50 -
504 | 684 olsza czarna 46 >50 -
505 | 685 olsza czarna 11 <50 -
22;40; 37, 8;
506 | 686 olsza czarna 8;9; 41, 41, >50 -
19
507 | 687 olsza czarna 54 >50 -
508 | 688 olsza czarna 32; 56; 18; 15 >50 -
509 | 689 olsza czarna 117 >50 -
510 | 690 olsza czarna 38; 46; 27 >50 -
511 | 691 olsza czarna 31;10; 14, 21 >50 -
512 | 692 olsza czarna 51 >50 -
513 | 693 olsza czarna 39; 44; 30 >50 -
514 | 694 olsza czarna 52; 54 >50 -
515 | 695 olsza czarna 22; 20; 15 >50 -
516 | 696 olsza czarna 19 <50 -
517 | 697 olsza czarna 50 >50 -
518 | 698 olsza czarna 53 >50 -
519 | 699 olsza czarna 53; 23 >50 -
520 | 700 olsza czarna 25 <50 -
521 | 701 olsza czarna 35; 26 >50 -
32; 46; 46; 12;
522 | 702 olsza czarna 52;12; 39; 46; >50 -
47
523 | 703 olsza czarna 50; 40 >50 -
524 | 704 olsza czarna 20; 27; 31 >50 -
525 | 705 olsza czarna 2L 32?5; 4L >50 -
526 | 706 wierzba biata 76 >50 -
527 | 707 olsza czarna 17; 29; 35 >50 -
528 | 708 olsza czarna 35éf;4ég;7i712’ >50 -
529 | 709 olsza czarna 35 >50 -
530 | 710 olsza czarna 29 >50 -
531 | 711 olsza czarna %522 ‘E i% 1287 >50 -
532 | 712 olsza czarna 37 >50 -
533 | 713 olsza czarna 12; 21; 46; 50 >50 -
534 | 714 olsza czarna 42 >50 -
535 | 715 olsza czarna 47 >50 -
536 | 716 olsza czarna 47 >50 -
537 | 717 olsza czarna 32; 13 >50 -
538 | 718 olsza czarna 32 <50 -
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539 | 719 olsza czarna 51; 37; 38 >50 -
540 | 720 olsza czarna 35; 27,57, 45 >50 -
541 | 721 olsza czarna 49; 15; 20; 44 >50 -
542 | 722 olsza czarna 54 >50 -
543 | 723 olsza czarna 12 <50 -
544 | 724 olsza czarna 26; 23512; 20; >50 -
545 | 725 olsza czarna 10; 29 <50 -
12; 7; 23; 25;
546 | 726 olsza czarna 43: 30; 42: 18 >50 -
547 | 727 olsza czarna 37 >50 -
548 | 728 olsza czarna 24 <50 -
549 | 729 olsza czarna 20; 29é126; 19; >50 -
550 | 730 olsza czarna 38; 29; 16 >50 -
551 | 731 olsza czarna 19; 17i55; 26; >50 -
552 | 732 olsza czarna 44; 26 >50 -
553 | 733 olsza czarna 41 >50 -
554 | 734 olsza czarna 15;10; 9 <50 -
11; 6; 20; 16;
555 | 735 olsza czarna 11: 14 >50 -
556 | 736 brzoza brodawkowata 57 >50 -
10; 16; 10; 17;
557 | 737 olsza czarna 10: 16: 12 >50 -
558 | 738 olsza czarna 50 >50 -
559 | 739 olsza czarna 51 >50 -
560 | 740 olsza czarna 39 >50 -
561 | 741 olsza czarna 40 >50 -
562 | 742 olsza czarna 42 >50 -
11; 8; 8; 11;
15;12; 17;
16; 13;7; 9;
563 | 2K leszczyna pospolita <50 14; 20; 11, 8 odrosla
25; 16; 8; 11;
16;9; 7; 15;
18; 10; 8
564 3K wierzba iwa - - 7
565 | 4K bez czarny - - 4
566 | 5K pecherznica kalinolistna - - 3
567 | 6K bez czarny - - 3
568 | 7K bez czarny - - 3
569 | 8K bez czarny - - 3
570 | 9K | czeremcha amerykanska - - 3
571 | 10K bez czarny - - 2
572 | 11K | czeremcha amerykanska - - 10
573 | 14K | czeremcha amerykanska - - 10
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574 | 18K wierzba iwa - - 6
575 | 24K wierzba biata - - 8
576 | 26K bez czarny - - 8
577 | 27K bez czarny - - 5
578 | 28K réza dzika - - 26
579 | 29K réza dzika - - 12
580 | 30K bez czarny - - 6
581 | 31K bez czarny - - 6
réza dzika
582 | 32K bez czarny - - 12
topola osika
583 | 33K | czeremcha amerykanska - - 18 samosiew
584 | 34K wierzba iwa - - 15
585 | 35K bez czarny - - 8
586 | 36K bez czamy - - 6 odrosla
czeremcha amerykanska
587 | 37K | czeremcha amerykanska - - 5 odrosla
588 | 38K gtég jednoszyjkowy - - 34
589 | 39K sliwa atycza mirabelka - - 26
réza dzika
590 | 40K wierzba biata - - 67
sliwa atycza mirabelka
591 | 41K | czeremcha amerykanska - - 8
592 | 42K bez czarny - - 7
593 | 43K ~wierzba biata ) ) 31
Sliwa atycza mirabelka
594 | 44K bez czarny - - 10
595 | 45K bez czarny - - 6
596 | 46K bez czarny - - 7
597 | 47K roza dzika i . 51
lilak pospolity
598 | 48K lak pospolity . : 67
réza dzika
599 | 49K réza dzika - - 10
bez czarny
600 | 50K lilak pospolity - - 136
réza dzika
lilak pospolity
601 | 51K réza dzika - - 224
bez czarny
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2.19

Ochrona srodowiska

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach. Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

warunkow:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenow
wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia stuzgce do niezwtocznego neutralizowania
ewentualnych wyciekow,

Uszczelni¢ teren przeznaczony pod plac budowy,

Planowang wycinke ograniczy¢ do 734 szt. drzew oraz 1334 m? krzewow,
Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym,
w okresie od poczatku wrzesnia do konca lutego,

Nasadzenia minimalizujgce z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkow, za
drzewa wymagajgce pozwolenia na wycinke w stosunku 1:1 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo
o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo
0 obwodzie powyzej 201 cm,

W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejgcych drog, tworzgc
nowe aleje lub uzupetniajgc ubytki w istniejgcych.

Miejsca sktadowania materiatbw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do wycinki wykonywac¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy

drzewom i krzewom w szczegolnosci:

—pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢

uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob

niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw

roslin, zwierzat i grzybow;
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—nie obsypywac¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewoéw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
—podczas prac ziemnych zabezpieczy¢C systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem;
—nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,
10)Do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew
i krzewow pochodzgce z odnowienh naturalnych wystepujgce w obrebie terenu
objetego postepowaniem. W przypadku ich braku zastosowacC prawidtowo
wyprodukowany materiat szkétkarski drzew: wiasciwie uformowanych,
o0 wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowe;.
Nasadzenia drzew pielegnowac i regularnie podlewac przez okres minimum 3
lat po posadzeniu,
11)Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew,
w okresie 3 lat od ich posadzenia —w 1, 2i 3 roku. W przypadku stwierdzonego
braku zachowania zywotnosci drzew, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1
w nastepnym roku kalendarzowym; pielegnowac i regularnie podlewac¢ przez
kolejne 3 lata,
12)Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowac¢ ewentualne wykopy i zagtebienia, a uwiezione
w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacjg
zagtebien. W odlegtosci mniejszej niz 100 m od terenéw bagiennych
i zbiornikbw wodnych nalezy brzegi wykopow wyprofilowaé w sposob
umozliwiajgcy swobodne wydostanie sie z nich ptazow, gadow i drobnych
ssakéw albo zabezpieczy¢ wykopy przed wpadaniem do nich tych zwierzat (np.
poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzen hepertologicznych, ktére po
zakonczeniu budowy nalezy niezwiocznie usungg),
13)Do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny technicznie —
bez wyciekéw paliw i olejéw,
14)W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring

stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw
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wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych
powodowac ewentualne zagrozenie dla sSrodowiska gruntowo-wodnego,

15)Okresowe bazy sprzetowe dla planowanej inwestycji nalezy zlokalizowac
w odlegtosci minimum 25 m od rowow melioracyjnych i terendéw bagiennych,

16)Substancje niebezpieczne dla Srodowiska gruntowo-wodnego nalezy
magazynowac w odlegtosci minimum 25 m od rowow melioracyjnych i terenow
bagiennych, na utwardzonych, szczelnych powierzchniach, w szczelnych
i oznakowanych zbiornikach/pojemnikach wykonanych z materiatow odpornych
na dziatanie substancji w nich zawartych, w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
przewroceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyc¢
przed dostepem osdb postronnych,

17) Odpady nalezy magazynowac w sposob zapobiegajacy ich przedostawaniu sie
do wod powierzchniowych oraz zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne
przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji woéd odciekowych z miejsc
magazynowania (w szczelnych pojemnikach/kontenerach), a nastepnie w miare
potrzeby przekazywa¢ uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia,

18)W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt
ten nalezy niezwtocznie wybracC i przekaza¢ uprawnionemu do neutralizaciji
podmiotowi;

19)Przepusty na rowach melioracyjnych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w sposob

umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sie drobnych zwierzat (wodnych
bezkregowcow, ryb, ptazéw, gadow i matych ssakéw);

20)W przypadku uszkodzenia urzgdzenia melioracji wodnych nalezy je odbudowac,

doprowadzajgc do stanu uzytecznosci.

2.20 Projektowana zielen

W  projektowanym pasie drogowym nalezy wykona¢ nasadzenia
rekompensacyjne drzew w ilosci 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm,
w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz
w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 201 cm.

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi

nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.
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2.21 Usuniecie kolizji z siecig elektryczna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa-Operator S.A.,
w miejscach skrzyzowan projektowanej nawierzchni jezdni oraz zjazdow z istniejgcymi
podziemnymi przewodami elektrycznymi niskiego napiecia, nalezy je zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych. Lokalizacja i dtugosci rur zostaty

pokazane narys. 2.1 — 2.5 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

2.22 Usuniecie kolizji z siecig teletechnicznag

Przebudowa sieci Orange Polska S.A. ma powigzanie z istniejgcg siecig
rozdzielczg i abonenckg zasilajgcg abonentéw w m. Stare Grady.

Nalezy przebudowac istniejgce kable miedziane rozdzielcze i abonenckie poza
obreb projektowanej jezdni. Kable telekomunikacyjne nalezy wybudowa¢ na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m, a w potowie gtebokosci potozy¢é pomaranczowg
tasme ostrzegawczg. Kable nalezy zakonczy¢ w projektowanych ztgczach
réwnolegtych oraz w istniejgcym stupku rozdzielczym. Na przejsciach pod drogami
oraz wjazdami zastosowac rury ochronne RHDPEp 110/6,3mm, a w miejscach
projektowanych wjazdow istniejgcy kabel ostoni¢ rurg dwudzielng. Po przebudowie

i przetgczeniu kabli nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze.

2.23 Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia —
lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperdw
panstwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez
prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. Czynnosci
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robat.

2.24 Roboty ziemne

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabonosnych zachodzi
konieczno$¢ wymiany tych gruntdéw na grunt nasypowy. Podczas prowadzenia robét
ziemnych zajdzie tez koniecznos¢ tymczasowego zasypania, a nastepnie odtworzenia

rowéw drogowych, aby odpowiednio wykona¢ nasyp. W przypadku stwierdzenia
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innych warunkéw gruntowych niz wskazane w projekcie,

inspektora nadzoru.

2.25 Opis trasy w planie

nalezy zawiadomic

Dtugos¢ odcinka drogi objetego niniejszym opracowaniem wynosi 4040,21 m.

Os sktada sie z odcinkéw prostoliniowych oraz tukow kotowych. Geometrie oraz

elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1-2.5 ,Projekt zagospodarowania

terenu”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposéb aby:

minimalizowac ilos¢ robét ziemnych.

Elementy trasy w planie

zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesii,

unikngc¢ przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen,

w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgce granice pasa drogowego,

zapewnic¢ odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementéw drogi,

Lp. Element KM KM Dtugosc¢ o
trasy poczatkowy | koncowy [m] Promiefi/parametr
1 Prosta 0+000,00 | 0+012,40 12,40
2 Prosta 0+012,40 | 0+052,42 40,02 zatom
3 Prosta 0+052,42 | 0+397,05 344,63 zatom
4 Prosta 0+397,05 | 0+858,88 461,83 zatom
5 tuk kotowy | 0+858,88 | 0+901,32 42,44 R=30m
6 Prosta 0+901,32 | 0+945,93 44,61
7 Prosta 0+945,93 | 1+046,54 100,61 zatom
8 tuk kotowy | 1+046,54 | 1+116,27 69,73 R=75m
9 Prosta 1+116,27 | 1+178,59 62,32
10 Prosta 1+178,59 | 1+849,98 671,39 zatom
11 tuk kotowy | 1+849,98 | 1+909,57 59,59 R=200 m
12 Prosta 1+909,57 | 1+954,19 44,62
13 tuk kotowy | 1+954,19 | 2+048,96 94,77 R=350 m
14 Prosta 2+048,96 | 2+102,54 53,58
15 Prosta 2+102,54 | 2+520,58 418,04 zatom
16 Prosta 2+520,58 | 2+781,91 261,33 zatom
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17 Prosta 2+781,91 | 2+966,98 185,07 zatom
18 tuk kotowy | 2+966,98 | 3+159,04 192,06 R=360 m
19 Prosta 3+159,04 | 3+180,95 21,91

20 tuk kotowy | 3+180,95 | 3+299,42 118,47 R=800 m
21 Prosta 3+299,42 | 3+400,14 100,72

22 Prosta 3+400,14 | 3+448,67 48,53 zatom
23 Prosta 3+448,67 | 3+467,11 18,44 zatom
24 tuk kotowy | 3+467,11 | 3+479,20 12,09 R=12m
25 Prosta 3+479,20 | 3+512,85 33,65

26 Prosta 3+512,85 | 3+594,62 81,77 zatom
27 Prosta 3+594,62 | 3+716,92 122,30 zatom
28 Prosta 3+716,92 | 3+808,29 91,37 zatom
29 Prosta 3+808,29 | 3+951,20 142,91 zatom
30 tuk kotowy | 3+951,20 | 3+979,95 28,75 R=200 m
31 Prosta 3+979,95 | 4+040,21 60,26

2.26 Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano tak, aby w maksymalnym stopniu nawigzac¢ sie do
otaczajgcego terenu, przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylei podtuznych
oraz unikng¢ zmian rzednych istniejgcej nawierzchni w miejscach skrzyzowan
z istniejgcymi sieciami.

Szczegolowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na
rys. 4.0 ,Przekrdj podtuzny” oraz w zatgczniku nr 7 ,Elementy niwelety” i zatgczniku

nr 8 ,Tabela rzednych niwelety”.

2.27 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Na poczgtkowym odcinku od KM 0+000 do KM 0+840 zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 5,00 m. Na pozostatym odcinku zaprojektowano szerokosc¢ 5,50 m wraz
z niezbednymi poszerzeniami na tukach poziomych. Na odcinku od KM 0+000 do KM
1+046,54 z lewej strony jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m. Po obu
stronach jezdni, poza odcinkami gdzie chodnik przylega do jezdni zaprojektowano

pobocza umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
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Pochylenia poprzeczne oraz szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie
zostaty przedstawione na rys. 3.1 — 3.2 ,Przekroje normalne” oraz na rys. 2.1 — 2.5

,Projekt zagospodarowania terenu”.

2.28 Obstuga komunikacyjna przylegtych dziatek

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow do poses;i
oraz budowe zjazdéw w miejscach przebudowy rowow przydroznych. Na odcinkach
gdzie nie wystepujg rowy przydrozne zjazd na posesje moze odbywac sie poprzez
utwardzone pobocze. Posesje zlokalizowane za rowem odwadniajgcym
w KM 2+160,00 - KM 2+650 majg zapewniony dostep do drogi publicznej za pomocg

pasa terenu — drogi obstugowej gruntowej zlokalizowanej za rowem.

2.29 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S —gr. 4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W —gr. 8 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20cm;
—warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana z cementem C3/4 —gr.20cm;
—geotkanina PES 100/100 kN/m2 (zawiniecie warstwy ulepszonego podfoza)
—warstwa ulepszonego podfoza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm —gr.25cm;
—geokompozyt ze sztywnymi weztami typu 40/40

—podtoze gruntowe po usunieciu gruntéw stabonosnych.

2.30 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:
—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S —gr. 4 cm;
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— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.15cm;
—warstwa mrozoochronna

grunt naturalny o CBR>20% —gr.20cm;
— podtoze doprowadzone do E2>35 MPa

2.31 Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej
Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdow z kostki

brukowe;j:
—warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa —gr.8cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
—warstwa mrozoochronna

grunt naturalny o CBR>25% —gr.30cm;
— podtoze doprowadzone do E2>35 MPa

2.32 Projektowana konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego
Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdéw z betonu

asfaltowego:
—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W —gr.4 cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
—warstwa mrozoochronna

grunt naturalny o CBR>25% —gr.30cm;
— podtoze doprowadzone do E2>35 MPa
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2.33 Projektowana konstrukcja zjazdéw z kruszywa tamanego

Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje zjazdow z kruszywa tamanego:
—warstwa Scieralna:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20cm;
—warstwa mrozoochronna
grunt naturalny o CBR>25% —gr.30cm;
— podtoze doprowadzone do E2>35 MPa

2.34 Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.35 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez nadanie nawierzchni jezdni
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw
powierzchniowy wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowow przydroznych

lub na teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.36 Kanatl technologiczny

Na catej dlugosci projektowanej drogi nalezy wykonac¢ kanat technologiczny.
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego o profilu KTu lub KTp jako spojny
ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych
podziemnie pod chodnikami, terenami zielonymi, réwnolegle do osi jezdni lub linii
zabudowy. Poszczegolne odcinki kanatu zakonczone zostang studniami
prefabrykowanymi dla kanalizacji dwuotworowej z ramami i pokrywami dobranymi do
obcigzenia. Wprowadzenie rur do studni nalezy wykonaé poprzez przygotowane
wczesniej gardto, ktore po wprowadzeniu rur nalezy obrobic i zabezpieczy¢ powtokg
hydroizolacyjna.

Nad ciggami kanatu technologicznego, w potowie gtebokosci, nalezy umiescic
tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm w kolorze pomaranczowym z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Dodatkowo bezposrednio nad kanatem
technologicznym umiescic tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z czynnikiem

lokalizacyjnym.
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Przejscia poprzeczne kanatem technologicznym przez droge wykonaé profilem
KTp. Gtebokos¢ utozenia rur pod drogg wynosi min. 1,0m, liczac od poziomu jezdni do

gornej warstwy utozonych rur i nie mniej niz 0,5m pod konstrukcjg drogi.

2.37 Urzadzenia melioracji wodnych

W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane urzgdzenia
melioracji wodnych, nalezy je zabezpieczy¢ lub odtworzy¢ oraz nanieS¢ na

dokumentacje powykonawczg.

2.38 Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja, zostata sklasyfikowana jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody; Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz.
1839). Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ warunkéw realizacji
przedsiewziecia zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przy
zachowaniu zawartych tam warunkow inwestycja nie wptynie negatywnie na

srodowisko.

3 Wykaz zatacznikow:

3.1 Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:5 000/1:100 000

3.2 Rys. 2.1-2.5 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3.3 Rys. 3.1 - 3.2 Przekroje normalne skala 1:50

3.4 Rys. 4.1 - 4.2 Przekréj podiuzny skala 1:100/1000

3.5 Rys. 5.0 Szczegéty — odwodnienie skala 1:50

3.6 Rys. 6.0 Schemat wyprostowany przebudowy sieci Orange

3.7 Elementy niwelety
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.. ,Przebudowa drogi

3.8 Tabela rzednych niwelety

3.9 Tabela rzednych elementéw odwodnienia
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