PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
WZMOCNIENIE PODLOZA
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mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/63 mm

Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.8cm
Podbudowa zasadnicza: r 20 em
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr
Warstwa mrozoochronna: r 20 cm
mieszanka zwigzana z cementem C3/4 ar
Geotkanina PES 100/100 kN/2

Ulepszone podioze: or. 25 cm

Geokompozyt ze sztywnymi weztami 40/40 kN/m

Podtoze gruntowe po usunieciu gruntéw stabono$nych

GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ ZJAZDU
Z BETONU ASFALTOWEGO

diugos¢ wedtug planu sytuacyjnego
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Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W gr.4cm
Podbudowa zasadnicza: r 20 em
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr
Warstwa mrozoochronna: gr. 30 om

grunt naturalny o CBR>25%

Podtoze doprowadzone do E2>35 MPa
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GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ ZJAZDU
Z KOSTKI BRUKOWEJ

dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego
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OPORNIK 12X25X100
NALAWIE Z BETONU C12/15
E2>80MPa
E2>40MPa KRAWEZNIK 15%22X100
Warstwa $cieralna: brukowa kostka betonowa gr.8cm NALAWIE Z BETONU C12/15
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza: r 20 cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr
Warstwa mrozoochronna: r 20 cm
grunt naturalny o CBR>30% gr
Podtoze doprowadzone do E2>35 MPa
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W JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski i G D AR >
N % OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzern &R
IR tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P
Grodziec — Stare Grady”
Nawierzchnia zjazdu: r 20 em
?Viesztanka niezwia:}zana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm g LOKALIZACJA: m. Grodziec m. Stare Grady
arstwa mrozoochronna: ; ;
grunt naturalny o CBR>25% gr. 30 cm Gmina Grodziec
Podtoze doprowadzone do E2>35 MPa
INWESTOR: Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec
RYSUNEK: Przekroje normalne
BRANZA: -
STADIUM: Projekt budowlany
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
specjalnos$¢ inzynieryjna drogowa
SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. Agnieszka Skorek PODPIS:
upr. bud. WKP/0372/POOD/15
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYS:| STRONA
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NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




