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WZMOCNIENIE PODŁOŻA

2 %

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 8 cm
gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Ulepszone podłoże: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 25 cm
Geokompozyt ze sztywnymi węzłami 40/40 kN/m

Warstwa mrozoochronna: 
mieszanka związana z cementem C3/4 gr. 20 cm

Geotkanina PES 100/100 kN/2

E2>40MPa

E2>80MPa
E2>130MPa

PRZEKRÓJ ZJAZDU 
Z BETONU ASFALTOWEGO
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>25% gr. 30 cm

gr. 4 cmWarstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Podłoże gruntowe po usunięciu gruntów słabonośnych
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PRZEKRÓJ ZJAZDU 
Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
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Nawierzchnia zjazdu: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>25% gr. 30 cm

PRZEKRÓJ ZJAZDU 
Z KOSTKI BRUKOWEJ

KRAWĘŻNIK 15X22X100
NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 

OPORNIK 12X25X100
NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podłoże doprowadzone do  E2>35 MPa

gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa 

Warstwa mrozoochronna: 
grunt naturalny o CBR>30% gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH  

DATA:

PROJEKTANT: PODPIS:

STADIUM:

BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr G035P 
Grodziec – Stare Grądy”

JEDNOSTKA 
OPRACOWUJĄCA:

AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209 
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mgr inż. Artur Smarzyński
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
specjalność inżynieryjna drogowa

-

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

m. Grodziec m. Stare Grądy 
Gmina Grodziec

Projekt budowlany

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:mgr inż. Agnieszka Skorek
upr. bud. WKP/0372/POOD/15
specjalność inżynieryjna drogowa
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