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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie Biezgcego utrzymania drég gminnych

1.2 Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Stan istniejgcy

Catos¢ robot objetych zakresem opracowania zawiera sie w granicach pasa drogowego drég
gminnych. Istniejgcy przebieg drég w wielu miejscach ma nienormatywne spadki podfuzne
i poprzeczne. Uczeszczany przez uzytkownikéw pas drogi nie pokrywa sie czasami z granicami pasa
drogowego.

Znaczna cze$é drég wymaga pilnego remontu z uwagi na liczne koleiny, ubytki czy wyboje, ktére
mocno utrudniajg i ograniczajg ruch kotowy, zwtaszcza w okresach niesprzyjajgcych warunkéw

atmosferycznych i po roztopach.

1.4 Stan projektowany

Z uwagi na konieczno$¢ remontu na znacznej czesci drég gminnych przewidziano ich naprawe

poprzez:

1. Remont nawierzchni drég gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano-betonowego:

Nawierzchnia gruzowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni oraz jej dobrg przyczepnosé. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubosé projektowang bez zwiekszenia wysokosci konstrukcji. W czasie zageszczania
walcem gtadkim, zageszczenie mozna uwazaé za zakoriczone, jesli nie pojawig sie slady po
walcu i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watem. Zageszczenie nalezy przeprowadzaé

wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Nawierzchnia,
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jesli nie byta zageszczana walcem powinna by¢ réwnomiernie dogeszczona przez Wykonawce
na catej jej szerokosci, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw. Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien ustali¢ z inspektorem
nadzoru lub upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji
danego fragmentu drogi. Dopuszczalne odchytki od ustalonej grubosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 10%.

W pierwszej kolejnosci nalezy:

- wykonaé koryto pod konstrukcje drogi,

- rozscieli¢ gruz ceglano-betonowy gr. 20cm, frakcji 0-31,5mm,

- zaklinowa¢ wykonane utwardzenie gruzowe przy uzyciu gruzu betonowego o frakcji 0-0,5 mm,
- zageszczac walcem po kazdorazowym przejechaniu réwniarki,

- ewentualny wywdz nadmiaru gruntu.

Taka naprawa nawierzchni ma na celu podniesienie wartosci drogi poprzez poprawienie

odwodnienia oraz nadanie odpornosci nawierzchni na dziatanie ruchu.

2. Roéwnanie istniejgcych drég gruntowych:

Celem robdt jest uzyskanie réwnej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe beda
odprowadzane poza pas drogowy. W miejscach przerosnietych poboczy nalezy wykonac¢ rowki
odwadniajgce.

W pierwszej kolejnosci nalezy:

- wyréwnac ubytki ziemig uzyskang przez sciecie wyniesien,

- uzupetnic¢ lokalne, gtebsze ubytki materiatem zblizonym do istniejgcego,

- usung¢ nasypany w trakcie robdt grunt z pobocza,

- zageszczac walcem po kazdorazowym przejechaniu réwniarki,

- ewentualny wywdz nadmiaru gruntu.

Liczba przejazdow rédwniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu, poziomu skoleinowania i liczby ubytkéw. Profilowana
droge zaleca sie podzieli¢ na odcinki, ktére rowniarka bedzie mozna naprawic¢ w ciggu 1 dnia.
Réwnanie i watowanie nawierzchni nalezy wykonywaé¢ przy zachowaniu optymalnej

wilgotnosci podfoza gruntowego.

3. Réwnanie istniejgcych drdg gruzowych:

Analogicznie do réwnania drogi gruntowej. Celem robdt jest uzyskanie réwnej nawierzchni
gruzowej, z ktorej wody opadowe bedg odprowadzane poza pas drogowy. W miejscach

przerosnietych poboczy nalezy wykonac rowki odwadniajace.
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W pierwszej kolejnosci nalezy:

- wyréwnacd ubytki gruzem uzyskanym przez Sciecie wyniesien,

- uzupetnic lokalne, gtebsze ubytki materiatem zblizonym do istniejgcego,

- zaklinowa¢ wykonane utwardzenie gruzowe przy uzyciu pospotki,

- zageszczac walcem po kazdorazowym przejechaniu réowniarki,

- ewentualny wywdz nadmiaru gruntu.

Liczba przejazddw réwniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju nawierzchni, poziomu skoleinowania i liczby ubytkdw.
Profilowang droge zaleca sie podzieli¢ na odcinki, ktére réowniarka bedzie mozna naprawié¢ w
ciggu 1 dnia. Rédwnanie i watowanie nawierzchni nalezy wykonywac przy zachowaniu

optymalnej wilgotnosci podtoza gruntowego.

4. Scinka przeroénietych poboczy:

Wykonawca wykona scinanie poboczy za pomocg scinarek poboczy. Samojezdng $cinarka
poboczy prace nalezy wykona¢ nastepujgco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem slimakowym), taduje urobek przenosnikiem
tasmowym na srodek transportowy i oczyszcza nawierzchnie szczotka, zgarniajac resztki gruntu
na pobocze,

- nastepuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumionym lub wibracyjnym,

- w poblizu przeszkdd na poboczu, utrudniajgcych prace sprzetu mechanicznego (np. przy
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usunietych na czas robét, pachotkach
itp.), wszystkie drobne roboty, zwigzane ze Scinaniem poboczy — nalezy wykonac¢ recznie,
stosujac do tego celu oskardy i fopaty.

- w odstepach od 5 do 10 m nalezy wykonaé bruzdy, nadajac im ustalony spadek poprzeczny
przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. KrawedZ pobocza i skarpy nalezy przycigé do linii
wedtug wyciggnietego sznura.

- przy scinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich réwnos¢ oraz wykonac ich zageszczenie do
wymaganego wskaznika. Przy zageszczeniu grunt powinien mieé wilgotnos¢ optymalna.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 max. zageszczenia wg normalnej
metody Proctora.

- nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy je
usungc poza pas drogowy lub wykorzysta¢ do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach.
Wykonawece obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.

- jedli materiat uzyskany ze $ciecia poboczy moze zawieraé srodki chemiczne do zwalczania

$liskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyty z jezdni, wéwczas powinien byé natychmiast
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umieszczony na wysypisku publicznym lub skfadowisku witasnym, urzadzonym zgodnie
z warunkami wydanymi przez witasciwe wiadze ochrony srodowiska, w zagtebieniach terenu
potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli moze traci¢ swoje szkodliwe

wiasciwosci w sposéb nie zagrazajgcy srodowisku.

5. Remont czgstkowy polegajacy na:

e obcieciu krawedzi ubytku nawierzchni na gtebokos¢ najgtebszego uszkodzenia
umozliwiajgcg wyrdwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej o pionowych Sciankach,

e wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

e usunieciu wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu suchego,

o doktadnym oczyszczeniu dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku i pytu,

e zagruntowaniu dna i brzegédw ubytku emulsjg asfaltows,

e odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masg mineralno-asfaltowg (zageszczaniu
wbudowanego materiatu walcem lub zageszczarka ptytows),

e uszczelnieniu potaczenia taty z istniejgcg krawedzig od géry emulsjg asfaltowg i grysem,

e uprzatnieciu i wywiezieniu gruzu w miejsce wskazane przez zamawiajgcego

i uporzagdkowani terenu po robotach.

Remont nalezy wykonaé¢ z masy mineralno-asfaltowej na gorgco. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ na miejsce robét materiaty niezbedne do ich wykonania wiasnym transportem, na
wiasny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej umowy
z materiatéw nowych, wiasnych. Uzyte materiaty powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1333) oraz wymogom opisu
przedmiotu zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z polskg norma lub aprobate techniczna.

Masa mineralno-asfaltowa powinna by¢ wykonana w wytwérni mas bitumicznych i dostarczona
do miejsca wbudowania w termosach.

Zakres robdt bedzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami Wykonawcy.

Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robét nalezy do Zamawiajgcego.
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Materiat pozyskany z frezowania nawierzchni nalezy przetransportowaé¢ w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot nalezy pamieta¢c o wykonaniu niezbednych robot wykoriczeniowych,
tj. uzupetnienie zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew, rowodw,

poboczy oraz wykonaniu prac porzgdkujgcych otoczenie terenu robét.

1.5 Odwodnienie
Odwodnienie drég przewidziano powierzchniowo z wyniesionej drogi w teren przylegty poprzez

odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych.

1.6 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku

do stanu istniejgcego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpaddéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:
e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzgcych
z wykopow,
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
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ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzié¢ bedzie gtdwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpaddw eksploatacyjnych pochodzié¢ bedzie ze sprzatania drogi. Beda

one zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych.

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe — rdwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czesé opisowg;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow,

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- konieczno$é¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych

robot przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych,

strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
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e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czes$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkédw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D.01 Przekroje normalne
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