SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Nasadzenia zieleni

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem w zakresie nasadzen ,bylin, traw ozdobnych oraz krzewdw w parku
przy ul. Remizowej i Kossaka w Bieruniu.
1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.2. Zakres robét objetych sg ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg
prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujgcych prac:

e przygotowania terenu pod obsadze roslin,

e nawiezienie humusu ( ziemi urodzajnej),

e utozeniu ekobordu, ( obrzezy plastikowych 40 mm)

e roziozenie geowtdkniny, (agrowtdknina P-50)

e nasadzeniu roslin z zaprawg dotow

e Sciotkowanie z zrebkéw drzewnych

2. MATERIALY
Materiat roslinny sadzeniowy
Krzewy, byliny trawy ozdobne.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg z wymaganiami jakosciowymi krzewow, bylin
oraz traw ozdobnych np. wedtug zalecen jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich . Rosliny muszg
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent. Wykonawca odpowiada za
jakos¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z
zapisami w SIWZ Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roslin oraz odpowiada za
ewentualne opoznienia w zakonczeniu prac spowodowane koniecznoscig ich wymiany. Takie
opoznienia nie bedg podstawg do aneksowania terminu umowy.

Wymagania ogdlne:

Sadzonki krzewow, bylin i traw ozdobnych powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,




e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

o pedy w petni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg, uformowane o
konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany;

o krzewy muszg by¢ minimum dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy

gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikow,

e o0znaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu -.P.K). Zaleca sie stosowanie nawozoéw o przedtuzonym dziataniu. Nawozy nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac w obrebie zieleni powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarki,
e topat, grabi, taczek,
e sprzetu do podlewania roslin,

e sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajne;j, roslin.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny podczas transportu muszg by¢ odpowiednio

zabezpieczone. Nalezy niedopuszczaé do przesuszenia i uszkodzenia roslin.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt:

e Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.




e Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie
roslin lub powodujg degradacje gleby.
¢ Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak: zalane doty przeznaczone do
sadzenia, zbite podioze, zalegajgca woda w miejscach sadzenia, dtugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry itp.
5.2 Wymagania dotyczgce sadzenia
Wymagania dotyczgce sadzenia sg nastepujace:

o Wyréwnac nieréwnosci oraz zastosowac odpowiednie spadki terenu tak aby nie stagnowata woda.

e Usungc¢ wierzchnig warstwe gleby wraz z pozostatoscig darni na gt. ok. 10 cm. Przekopaé, zagrabié, usungé
chwasty, kamienie oraz inne zanieczyszczenia. Caty urobek nalezy wywiesc.

e Uzupehi¢ ziemig urodzajng — humusem w miejsca pod rosliny oraz zastosowaé nawozy fosforowe i
potasowe. Zgodnie z projektem na obrzeza nalezy zastosowaé ekobord, listwa plastikowa czarna typu
ekobord o wysokosci 4,5 cm, montowana szpilkami do gruntu. Ekobordy muszg by¢ odpowiednio
zamontowane do podtoza wraz z szpilkami w taki sposéb, aby nie odstawaty od podtoza.

o W miejscu nasadzen nalezy roztozy¢ agrowtdoknine P 50 czarng przepuszczalng. Zabieg ten stosuje sie w

celu unikniecia mieszania sie kory z gruntem rodzimym, ale réwniez ograniczenia parowania, ograniczenia

wzrostu chwastow, oraz szybkiego nagrzewania sie gleby w okresie wczesnowiosennym. W miejscach
sadzenia roslin nalezy wycig¢ otwor umozliwiajgcy prawidtowy rozwdj roslin.

e Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej, ktére powinny by¢ usytuowane w pozycjach

i ilosci wskazanej na rysunku oraz rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e Po posadzeniu rodliny nalezy obficie podlagé.

e Po zakonczeniu prac przedmiotowy teren oraz otaczajgcy obszar nalezy doprowadzi¢ do uzytkowania

i czystosci. Na obrzezach, gdzie trawnik tgczy sie z rabatg, w miejscu widocznych pustych miejsc nalezy teren

wyrownac zagrabic¢ i dosiac trawe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiat roslinny wybrany do zakupu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie zasadami
okreslonymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla danego gatunku i odmiany pokroju, dtugosci pedow, réwnomiernego rozkrzewienia i
wybarwienia w przypadku w przypadku roslin barwnolistnych. System korzeniowy musi by¢ odpowiednio
wyksztatcony, bryta korzeniowa przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku i wielkosci rosliny.
Rosliny muszg posiadac parametry takie jak podano w projekcie. Do kazdej rosliny gatunkowej i odmianowe;j
musi by¢ dostarczona Zamawiajgcemu metryczka. Niedopuszczalne jest posadzenie materiatu roslinnego

nadtamanego badz chorego.




7. WARUNKI ODBIORU PRAC OGRODNICZYCH.

Odbiodr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét. Sprawdzeniu podlega prawidiowos$¢ sadzenia
oraz zachowania planowanych rozstaw. Warunkiem odbioru bedzie jakos¢ materiatu roslinnego, zgodnosc¢
gatunkowa i odmianowa sadzonego materiatu z projektem, ilos¢ wysadzonego materiatu roslinnego,
prawidtowo$¢ przygotowania gleby oraz czysto$¢ wykonywanych prac ogrodniczych. Rozstaw i usytuowanie
nasadzonych moze ulec modyfikacji, lecz kazda zmiana musi by¢ konsultowana z Inspektorem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” zasadami

sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej oraz przepisami BHP.

Tabelanr 1

Wymagane minimalne parametry jakosciowe materiatu roslinnego:
W tabeli okreslono minimalne przyjete przez projektanta parametry jakosciowe materiatu szkétkarskiego. Dla
krzewdw parametry okresla gtéwnie wielkos¢ pojemnika. Dopuszcza sie jedynie zakup materiatu wiekszego

od podanego w tabeli.

Minimalne Minimalne
llosé parametry parametry
Lp. Gatunek roslin jakoéciowe jakosciowe —
( wysokosc) pojemnik ( litry)

Hortensja bukietowa odm. Vanille-Fraise' Renhy 3 50-60 C3
Imperata cylindrycza odm. Red Baron 15 20-25 P11
Szatwia omszona odm. Ostriesland lub Mainacht 58 20-25 p-11
Liatra ktosowa odm. Alba 79 40-45 C2
Irys syberyjski rézne kolory ( kosaciec) 43 10-15 P9
Pluskwica prosta odm. Atropurpurea albo Black

145 10-15 P9
Negligree
Kosodrzewina 52 60 -80 C25




8 Deren roztogowy odm. Kelseyi 26 40-50 Cc2
9 Trytona groniasta 105 20-30 Cc2
10 | Wydmuchrzyca piaskowa 50 20 C1
11 | Lawenda waskolistna 118 20 P-11
12 | Kalina japoriska odm. Watanabe 29 15-20 Cc2
13 | Ostnica wiosowata odm. Pony Tails 25 10-20 C2
14 | Liliowce 71 10-15 P11
15 | Lebiodka pospolita 17 15 P9
16 | Zurawka odm. Gotham 24 15 P14
17 | Rdest wezownik 91 15-20 P9
18 | Smiatek darniowy odm. Goldschleier 34 5-10 C1
19 | Proso rézgowate odm. Heavy Metal 70 10-15 Cc2
20 | Tawutka japonhska 15 20-25 C3
21 | Réza pomarszczona 60 30 C3
22 | Jezbwka purpurowa mix koloréw 46 15-20 Cc2
23 | Petnik chifski 22 10 P9
24 | Dzielzan 15 20 P9
25 | Krwawnik pospolity 19 10-15 P9
26 | Klosowiec pomarszczony 25 20 P11
27 | Pysznogtowka 35 15 Cc2
28 | Przetacznik 44 15-20 Cc2
29 | Floks - ptomyk 61 5-10 P9
30 | Rozchodnik okazaty odm. Brabant 48 15-20 P9
31 | Tawuta wczesna odm. Van Hotte’a 60 40-50 C3




