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14. ZAKRES ROBOT

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem budowlano-wykonawczym
oswietlenia zewnetrznego pt: REWITALIZACJA (REMONT) PARKU PRZY UL. REMIZOWEJ W BIERUNIU.

1.1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wylacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.1.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét,
normami i przepisami.

1.1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV
Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0
Klasa robat : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

1.1.4.  Zakres robét
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie
1.1.1 w zakresie zgodnym z Projektem Budowlano-wykonawczym.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym rozdziale sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”

1.1.6.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.1.6.1. Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w
.Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Raboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

1.1.6.2. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

1.1.6.3. Projekty uzupeiniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce podlegajg bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

1.2. MATERIALY

1.2.1.  Ogdlne wymagania

1.2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowac materialy i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

1.2.1.2. Przydatnoé¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentéw:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczeristwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacii;
wilasciwg przedmiotowo Polskg Norme;

- Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe réznig sie¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;
Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta

1.2.2. Wymagania dotyczace materiatow, przechowywania i sktadowania

1.2.2.1. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw nalezy zachowaé wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi
normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

1.2.2.2. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislern Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materialu lub wyrobu,
- sprawdzic¢ poprawno$é i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi  dokumentami.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

1.4, TRANSPORT
1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakoscé
wykonywanych robat.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami padstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , czesé D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

- przepisami bhp i ochrony p. poz. w zakresie obowiazujgcym dla danego zakresu robot,



- projektem wykonawczym.
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

1.5.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych rodzajow roboét
Obowigzujg zasady podane w pkt 1.5.1. za szczeg6lnym uwzglednieniem obowigzujgcych norm dla danego zakresu robét.

1.5.3. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca powinien wykonaé ich wytyczenia i trwale oznaczyc¢ je w terenie, sprawdzi
zgodnosé rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;].

Wykopy pod kable nalezy wykonaé recznie na glebokos¢ 0,8m, szerokosc dna wykopu min. 0,4m. Wykopy wykonane powinny
by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Polskimi Normami.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny wykonane w sposoh zapewniajacy ich statecznoscé.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu i kabla, nalezy dokonac gruntem z wykopu, warstwami od 15 do 20cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie gruntu powinno odpowiadaé wymaganiom Polskich Norm i wykonane w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu miejsca wykopu lub wywiez¢.

1.5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament nalezy ustawié przy pomocy dzwigu, wg. wytycznych montazu.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng tolerancja

rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadonoscig + 10cm

1.5.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiac¢ dZzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach. Odchyika stupa od pionu, po jego posadowieniu nie moze
by¢ wieksza niz 0,001m wysokosci stupa.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrécic uwage aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki $rub
mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale, zabezpieczone przed odkreceniem.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby zapewni¢ fatwy dostep do jego wneki, ktéra powinna by¢ pofozona nie nizej niz 20cm od poziomu chodnika
lub gruntu.

1.5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na slupach nalezy wykonaé przy pomocy podnosnika montazowego.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy)

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciqgnieciu przewodow zasilajgcych do stupow i wysiegnikow.

Nalezy stosowac kable typu YKYzo 3x1,5mm* 450/750V

llos$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od zlacza stupowego do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie
zmieniaty swego pofozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.

1.5.7. Montaz opraw najazdowych

Oprawy montowac w dedykowanych puszkach montazowych. Kazdg puszke zamocowaé we wczesniej przygotowanym podiozu w sposéb
trwaly, zgodnie z dokumentacjg techniczng oprawy. Przewody zasilajace wprowadzi¢ do puszki montazowej przez szczelne diawiki,
zapobiegajgce dostawaniu sie wody do oprawy. Wprowadzone przewody uszczelnic.

Korpus oprawy ustawi¢ w puszcze montazowej oraz zapewnic jej uszczelnienie zgodnie z dokumentacjg techniczng i montazu
zastosowanej oprawy.

1.5.8. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne, wg. normy SEP-E-004.
Kable powinny uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0° C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach konecznych, przy czym promieri giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 20-
krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na glebokosci 0,7m z doktadnoscig £5cm, na warstwie piasku o grubosci 10cm,
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, kabel nalezy uktadaé w rurze ochronnej koloru niebieskiego o
srednicy wskazanej w projekcie.
Kable nalezy przykry¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmnigj 15cm.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej1,5 m a od fundamentéw budynku i innego obiektu
budowlanego min. 0,5m.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca sie wykananie uszczelnien z pianki uszczelniajacej. Nie dopuszcza sig, aby elektryczne polgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly
sie we wnetrzu rur ochronnych.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.
Przy latarniach, szafach oswietleniowych, przepustach kablowych — zaleca sige pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych
kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé pomiar rezystancji izalacji poszczegélnych odcinkéw kabla, za pomocg induktora o napieciu nie
mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20Q/m



1.5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie pradu wrazeniowego (ochrona dodatkowa).
Rownolegle z kablem nalezy utozyc ptaskownik uziemiajgcy FeZn 30x4 i podpia¢ go do zaciskdw uziemiajgcych stupow. Opornosé
uziemienia nie moze przekraczaé 50. W przypadku gdy nie zostanie uzyskana wymagana wartos¢ uziemienia nalezy wykonaé dodatkowe
uziemienia szpilkowe.

Kazdy uziom winien skiadac¢ sie co najmniej z 3 pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy nie mnigjszej niz 6 mm. Uziomy pograzy¢ w
gruncie w taki sposdb, by ich najnizsza cze$¢ byla umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod
powierzchnig gruntu. Po zagtebieniu pretéw w gruncie ich gorne korice nalezy potgczyc miedzy soba, oraz z zaciskiem uziemiajacym
bednarkg stalowag ocynkowana 30x4 mm

Ukiad pracy instalacji odbiorczej oswietleniowej TT.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kantroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Jakosé robét budowlano-montazowych jest
sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w adpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

1.6.2. Badania, préby i pomiary pomontazowe
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob, czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet
oswietleniowy i srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- spetniaja role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
- sgdobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Nalezy wykonac nastepujace préby i pomiary:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow i kabli
- pomiar rezystandji izolacji
- pomiar rezystangji uziemienia
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

1.6.3. Ocena wynikow badan
Wyniki badari zawarte w protokotach powinny byé zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego elementu instalacji
elektrycznej.

1.6.4. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja i wymiary wykopéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Zabezpieczenia wykopow, nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Polskich Norm i BHP.

Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Nadmiar gruntu z wykopu usungg.

1.6.5. Fundamenty

Podczas wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia na planie i rzedne posadowienia.

Fundamenty powinny zostac¢ sprawdzone pod wzgledem ksztaitu, wymiarow oraz wytrzymatosci, ktére powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Polskich Norm.

1.6.6. Oprawy i stupy oSwietleniowe
Zastosowane elementy opraw i stupébw powinny by¢é zgodne =z wykonang dokumentacja projektowa.
Po wykonaniu montazu opraw i stupow oswietleniowych, podiegajg one sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow (masztow), prawidiowosci ustawienia wysigegnika i opraw wzgledem powierzchni piyty boiska.
- jako$¢ polgczern kabli i przewodéw w zigczu stupowym oraz na zaciskach oprawy
- jakos€ potaczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

1.6.7. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary giebokosci zakopania kabla, grubosci
podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegiosci folii ochronnej od kabla (dla kabli ukiadanych bezposrednio w ziemi).Pomiary, nalezy
wykonac co 10m budowane;j linii kablowej. Dla kazdego odcinka kabla nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyl kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i wyréwnanie nadmiaru ziemi.

1.6.8. Instalacja uziemiajaca
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic¢ stan potgczen
spawanych i skrecanych z konstrukcjami stupéw. Po zasypaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu.
Pomiar gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancii.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;.
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowej dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym instalacji uziemiajace;.

1.6.9. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy wykonywaé podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresie
zapewniajgcym przy kazdym pomiarze oddychylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do kaorekcji katowej, a
element $wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami.



1.6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.7. ODBIOR ROBOT

1.7.1. Ogoline zasady odbioru robot

1.7.1.1. Odbidr robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
Odbior robot powinna obejmowac:
- Sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczng.
- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu zgodnosé
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

1.7.1.2. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- pratokoty adbiaru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

1.7.2.  Odbiér ostateczny robét budowlanych
1.7.2.1. Odbioru ostatecznego wykonanych robdt dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o przekazaniu instalacji elektrycznej do
eksploatacji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektryczne;.

Wykonawca robét zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokéty z pomiarow

- protokot odbioru robét w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

1.8. NORMY | PRZEPISY

1.8.1. Normy podstawowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

1.8.2. Normy zwigzane

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Odiaczanie
izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrana dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobor $rodkéw
ochrany w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Daobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy



PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.8.3.  Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych, Instytut Energetyki- WEMA 1988r.



