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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja zieleni, plan wycinki drzew oraz projekt nasadzen w ul.
Okrzei w Kudowie-Zdrdj, gmina Kudowa — Zdr¢j, powiat ktodzki, wojewddztwo dolno$laskie w ramach
zadania pt.” Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie - Zdrdj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc

postojowych typu Park&Ride i remontem mostu.”

2 INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdro

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
» Koncepcja projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia,
budowg miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu”,
» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych z dnia 13.05.2016r
Warunki Techniczne Gmina Siechnice — WK.7021.5.11.2018.BM — z dnia 10.04.2018 .
Mapa do celéw projektowych;
Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;
Wizje lokalne w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

YV V V V VYV V

Literatura techniczna.

4 CELI|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41  Cel opracowania

. Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych umozliwiajacych wycinke oraz
nasadzenia drzew w ramach projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrdj wraz z modernizacjg

o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu.”

4.2  Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje inwentaryzacje zieleni istniejacej, nowoprojektowanej

oraz przeznaczonej do wycinki, a takze instrukcje zabezpieczen roslinnosci na czas wykonywania robét.
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4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jestw powiecie ktodzkim, gminie Kudowa-Zdroj, w
miejscowosci Kudowa-Zdrdj, w ciggu ulicy Okrzeina dziatkach ewidencyjnych nr 24, 178/21, 293/6,
293/3, 128, 102, 129, 132/1, 151 oraz 152.

5 STANISTNIEJACY

Inwentaryzacjq objeto teren okreslony na planie granicami opracowania. Obecnie na terenie
inwestycji znajduje sie zielerh wysoka w postaci drzew oraz zielen niska w postaci krzewdw i trawnikdw.
Inwentaryzacje drzew i krzewdw pokazano na rys. 2.1 niniejszego zatacznika. Powierzchnia humusu
obejmuje ok. 376 m2. Drzewa rosng pojedynczo lub w nieduzych skupiskach. Na terenie inwestycji

zinwentaryzowano 44 drzewa oraz 1 grupe drzew o roznej gestosci wystepowania
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Tabela 1 - Inwentaryzacja drzew

Ozn. Na planie Srednica pnia
sytuacyjnym [cm]
d1 25
d2 25
d3 25
d4 25
d5 25
d6 20
d7 25
ds 25
d9 25
d10 25
d11 25
d12 20
d13 30
d14 30
d15 25
d16 50
d17 50
d18 45
d19 65
d20 30
d21 25
d22 40
d23a 80
d23b 50
d24 40
gd1 10-20
d25 40
d26 40
d27 40
d28 70
d29 50
d30 70
d31 50
d32 45
d33 70
d34 50
d35 70
d36 80
d37 25
d38 35
d39 30
d40 35
d41 20
d42 40
d43 40
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Tabela 2 - Inwentaryzacja krzewow

Ozn. na Obszar
planl_e [m?]
sytuacyjnym

k1 3

k2 4

gk2 11

k3 2

k4 2

k5 2

gk3 13

gk4 21

gkb 4

gk6 14

k8 2

k9 2

gk7 10

k10 3

k11 4

gk8 16

gk9 5

k11a 3

gk10 55

k12 2

Tabela 3 — Zabezpieczenie drzew oraz krzewdw
Ozn. Na planie Srednica pnia Obszar
sytuacyjnym [ecm] [m2]

gk9 - 9
d30 70 -
d31 50 -
d14 30 -
d15 25 -
d16 50 -
d17 50 -
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6 STAN PROJEKTOWANY

6.1 Wycinka zieleni
W zwigzku z przebudowg ul. Okrzei i remontem parkingbw w miejscowosci Kudowa-Zdroj

przeprowadzona zostanie wycinka kolidujgcej z inwestycjg zieleni.

Tabela 3 — Drzewa przeznaczone do wycinki

Ozn. Na planie Srednica pnia
sytuacyjnym [cm]
d1 25
d2 25
d3 25
d4 25
d5 25
d6 20
d7 25
ds 25
d9 25
d10 25
d11 25
d12 20
d13 30

Tabela 4 — Krzewy przeznaczone do wycinki

Ozn. na planie Obszar

sytuacyjnym [m?]
gk3 13
gk6 14
gk7 10
gk8 16
k3 2
k12 2

6.2  Nasadzenia zieleni
W zwigzku z przebudowag ul. Okrzei i remontem parkingdbw w miejscowosci Kudowa-Zdroj planuje
sie nasadzenia w obrebie obszaru inwestycji, wzdtuz drogi ul. Okrzei na dziatkach: 178/21, 293/6, 293/3,
128, 129, 132/1, 151, 152. Lokalizacje nowoprojektowanej zieleni przedstawiono na planie sytuacyjnym
(Rys. 2.2).
Projekt przewiduje nasadzenie 7 szt. drzew o wysokosSci minimalnej w zakresie 250/300 ¢cm oraz

530 szt. krzewdw Sredniowysokich . Krzewy lokalizuje sie w projektowanych pasach zieleni.
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Projektuje sie nastepujace gatunki drzew i krzewow (oznaczenia wg rys. 2.2):
1. Parking nr 1 (dz. nr 293/3)

Drzewa:

o D1-D5 - Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ — 5 szt. — wysoko$¢ minimum 250-300 cm

Krzewy:

o K2 -Irga blyszczaca — 50 szt.

e K1 - Tawuta japoriska ‘Golden Princess” lub inna podobna — 110 szt.

2. Parking nr 2 (dz. nr 152)

Drzewa:

e D6-D7 -Grab pospolity ,Fastigiata” — 2 szt. — wysoko$¢ minimum 250-300 cm, pien od dotu
odstoniety

Krzewy:

o K3 - Roza okrywowa- niska — kolor czerwony lub rézowy — 100 szt.
o K4 - Hortensja bukietowa ‘Kyushu’ — 100 szt.

e K5 - Tawuta japonska ‘Golden Princess” lub inna podobna - 60 szt.
o K®6 - Irga btyszczaca — 30 szt.

e K7 - Trzmielina Fortunea ‘Emerald Gaiety’ —160 szt.

Projekt zaktada rekultywacije terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i
wykonanie trawnikow. W obrebie wszystkich zielencéw nalezy wykona¢ warstwe humusu o grubosci 15

cm oraz obsiew traw w ilosci 25 g na m2, catkowity obszar wykonania trawnikéw wynosi ok. 530 m2.

7 WSKAZANIA JAKOSCIOWE ROSLIN

Materiat szkotkarski powinien by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzer mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki. System korzeniowy musi by¢ dobrze
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wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Zaktada sie

sadzonki krzewow o wysokosci 25 — 40 cm sadzone w odlegtosci ok 2 m.

8 DODATKOWE WYMAGANIA ROSLIN

1. Rosliny powinny by¢ zgodne z parametrami podanymi dla poszczegdine] odmiany i gatunku.

2. Powinny posiada¢ cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany oraz bez zastrzezen spetniac
wymagania dotyczace wielkosci, muszg by¢ w dobrym stanie.

3. Rosliny powinny by¢ oznaczone etykietg zawierajacg petng nazwe rosliny, w tym nazwe facinskg (w
przypadku dostawy jednolitej wystarczy zaopatrzy¢ w etykiete jedng rosling).

4. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak réwniez ro$liny przesadzane mniej
razy.

5. Wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysoko$ci drzewa lub obwodu na
wysokos$ci 1m nad szyjq korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta korzeniami.

6. Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzer zwigzanych z ingerencjg ogrodniczg oraz pogodg
(ciecia, zlamania).

7. Niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub pdzng przycinkg (na
przyktad péznym usunigciem bocznych peddw przy pniu), niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne

Swieze uszkodzenia gatezi i pnia.

9 POWIERZCHNIE TRAWIASTE

Na terenie inwestycji do granic pasa drogowego zaprojektowano zatozenie trawnikdéw. Dobor
mieszanki nasion powinien by¢ zwigzany z duzg wytrzymato$cig na zmienne i niekorzystne warunki
siedliskowe oraz na umiarkowane deptanie. Wysiew trawy nalezy wykona¢ na utozonej wczesniej 15 cm
warstwie humusu. Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatozone
trawniki wymagajq pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ regularnie
koszone do wysokosSci ok 3-4 cm a w okresie suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywaty zielen przez

caly rok). Jest to uzasadnione celem wytworzenia gestej darni.

10 ZABEZPIECZENIA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat si¢ w

miare mozliwo$ci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub
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pospotce zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych. Pod koronami drzew nie wolno magazynowac
zadnych materiatow budowlanych, takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Je$li zachodzi koniecznos¢
chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w
oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajagcych wymiane gazowg i nie dopuszczajacych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢ wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwiocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze
stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢

odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowy

11 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Prace przygotowawcze do nasadzen i zatozenia trawnikow.

Prace te majg na celu przygotowanie gleby pod nasadzenia i zatoZenie trawnikéw, mozna je
rozpocza¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z ptantowaniem terenu i zakonczeniem rob6t budowlanych w
obrebie drogi. Przygotowanie terenu pod nasadzenia bedzie polegato przede wszystkim na zwalczeniu
chwastow trwatych oczyszczeniu z ewentualnych resztek budowlanych, pracach agrotechnicznych,
wykonywanych w celu polepszenia struktury gleby.

Sadzenie krzewow, traw i bylin.

Sadzenie drzew, krzewdw, traw i bylin mozna rozpocza¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z
plantowaniem terenu, rozscieleniem ziemi urodzajnej i zakonczeniu rob6t budowlanych w obrebie drogi.
Przy sadzeniu drzew nalezy uwzgledni¢ przebieg instalacji podziemnych i odpowiednio zabezpieczy¢ je
przed korzeniami drzew, stosujgc panele bariery mechanicznej, ekrany przeciwkorzenne. Przy sadzeniu
roslin nalezy zaprawi¢ doty ziemig urodzajng zmieszang z hydrozelem.

Prace wykoniczeniowe

Prace wykonczeniowe polegajg na roztozeniu geowtokniny, $cidtkowaniu korg nasadzen roslin,
palikowaniu drzew (3 paliki + poprzeczki gora doét + tasmy elastyczne).

Zaktadanie trawnikow

Do zaktadania trawnikéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac przygotowawczych i nasadzen.
Podana kolejno$¢ prac powinna by¢ stosowana na obszarach stanowigcych integralna catosc.
W uzasadnionych przypadkach grupy prac polegajace na sadzeniu drzew, krzewdw, wykorczeniu

powierzchni nasadzen i zaktadaniu trawnikdw moga by¢ prowadzone réwnolegle.
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12 PIELEGNACJA ZIELENI W 24 MIESIECZNYM OKRESIE GWARANCYJNYM

Utrzymanie zieleni:

Pielegnacja zieleni przez okres 24 miesiecy.

W zakres utrzymania wchodzi:

- nawadnianie zieleni, czestotliwo$¢ zalezna od warunkéw atmosferycznych i rodzaju roslin,

- koszenie trawnikdw wraz z zagospodarowaniem pokosu.

- nawozenie roslin.

- przycinanie w miare potrzeby krzewow i drzew z zagospodarowaniem materiatu ze scinki,

- przycinanie przekwitnietych i uschnigtych kwiatostanow.

- uzupetnianie drzew i krzewow, ktore ulegty obumarciu ze wzgledu na wady materiatu
szkotkarskiego, btedy w pielegnaciji lub niewtasciwe sadzenie,

- uzupetnienie ubytkéw w trawniku,

- systematyczna poprawa palikowania i wigzan przy drzewach,

- objawowo zwalczanie szkodnikéw i chordb roslin (opryski).

Wszystkie prace zwigzane z pielegnacjg i utrzymaniem zieleni nalezy wykonywac¢ zgodnie ze

sztukg ogrodniczg i kalendarzem ogrodniczym.

Sadzonki nalezy nawozi¢ wielosktadnikowym nawozem z mikroelementami szczegdlnie z
magnezem i cynkiem juz po pierwszym sezonie wegetacyjnym. Nalezy spulchniaC glebe wokét pnia i
podlewa¢ (minimalna jednorazowa dawka wody winna wynosi¢ 25 litrdw na drzewo). Zabiegi nalezy

wykonywac¢ co dwa tygodnie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie. Pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okofo 10 cm.

Nastepne koszenia powinny odbywa¢ sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢
pierwszg potowe pazdziernika),

Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku

wysianej trawy,
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Chwasty w pierwszym okresie nalezy usung¢ recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagaq azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, tylko fosfor i potas.

13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okreslenia iloSci zanieczyszczen [w m3]
- wymiany gleby jatowej na ziemig¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego kompostu
- prawidtowego uwatowania terenu
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin")

Kontrola w czasie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:
- montazu oston,

- nawodzenie i nawadnianie krzewow.

14 SPRZET DO PRAC W ZIELENI

Do wykonania zieleni drogowej nalezy korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

sprzetu do pielegnaciji zadrzewien

pit spalinowych i recznych,

NOVA-PROJECT UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW
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- drabin.

15 TRANSPORT
Transport materiatdbw do nasadzen moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu pod

warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:
Lp. Nazwa skala
1 | Orientacja 1:10000
2.1 | Plan sytuacyjny — inwentaryzacja oraz wycinka drzew i krzewow 1:500
2.2 | Plan sytuacyjny — projekt nasadzen zieleni 1:500
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