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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa infrastruktury
teletechnicznej oraz elektrycznej na ul. Okrzei w Kudowie — Zdr6j, gmina Kudowa — Zdr¢j, powiat
ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie w ramach zadania pt. ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie -
Zdréj wraz z modernizacjg oSwietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem
mostu”.

2 INWESTOR
GMINA KUDOWA - ZDROJ

Ul. Zdrojowa 24
57 — 350 Kudowa - Zdrdj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

e Koncepcja projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie - Zdr6j wraz z
modernizacjq oswietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park & Ride i
remontem mostu”.

¢ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy
o drogach publicznych z dnia 13.05.2016r.;

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w
sprawie  warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680);

o Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;

o Wizje lokalne w terenie,

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e Literatura techniczna.
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4 CELIZAKRES OPRACOWANIA

4.1.Cel opracowania

Celem opracowania jest  sporzadzenie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie oraz regulacje wysoko$ciowq infrastruktury teletechnicznej oraz elektrycznej w
ramach projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie — Zdr6j wraz z modernizacjg o$wietlenia,
budowg miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu”.

4.2.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt  wykonawczy zabezpieczenia i
regulacji wysoko$ciowej infrastruktury teletechnicznej oraz elektrycznej na ul. Okrzei w Kudowie —
Zdroj.

4.3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ul. Okrzei w Kudowie — Zdr¢j, gmina
Kudowa — Zdroj, powiat ktodzki, wojewddztwo dolno$laskie.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.Zagospodarowanie terenu

Analizowany odcinek drogi ma dlugos¢ okoto 527 m. Projektowane opracowanie
rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja na dziatce nr 151. Nastepnie biegnie w kierunku
potudniowo-zachodnim po dziatce nr 128, 293/6 oraz 178/21, az do ponownego potaczenia z
ulicg 1 Maja. W km 0+066 ulica Okrzei rozgatezia sie w kierunku pétnocnym. Dtugos¢ siegacza
wynosi 118 m. Otaczajacy teren stanowi zabudowa mieszkalna.

Jezdnia
Przedmiotowa ulica to droga klasy D. Ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie o
zroznicowanej nawierzchni. Na dziatkach nr 293/6, 293/3, 178/1 oraz na fragmencie dziatki 128 i
152 wystepuje nawierzchnia z ptyt betonowych - trylinek. Na pozostatych odcinkach wystepuje
nawierzchnia bitumiczna. Istniejacg nawierzchnia jezdni jest nieréwna, spekana, z bardzo
licznymi $ladami po remontach czastkowych i lokalnymi ubytkami masy bitumiczne;.

Chodniki oraz zjazdy
Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg fragmenty chodnikéw oraz zjazdéw z kostki
betonowej. W ciggu pasa drogowego wystepujq réwniez zjazdy o innych nawierzchniach tj.
kostka kamienna, beton wylewany badz utwardzone kruszywem.
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Obiekty inzynierskie
Bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km 0+066 ul. Okrzei na dz. wodnej nr
102 zlokalizowany jest most na niezeglownym potoku Trzemeszna. Zakres remontu obiektu
inzynierskiego przedstawiony zostat w odrebnym opracowaniu branzy mostowe;.

Miejsca postojowe
W ciggu ulicy Okrzei znajdujg dwa parkingi na dziatkach nr 152 oraz 293/3. Obydwa
parkingi posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych — trylinek. Istniejaca nawierzchnia parkingdw

jest nieréwna.
5.2. Infrastruktura techniczna

Sie¢ elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejgca sieC elektroenergetyczng

podziemng oraz nadziemng. Przebiega ona w wigkszosci poza projektowang jezdnig, w

niektorych miejscach przecina jg w poprzek oraz przebiega pod zjazdami do posesiji.

Siec elektroenergetyczna oswietlenia drogowego

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejaca sie¢ osSwietlenia ulicznego.
Istniejace o$wietlenie rozpoczyna sie w okolicach parkingu nr 1 (dz. nr 293/2) i przebiega przez
dziatki 128, 129.

Sie¢ gazowa
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieci gazowa biegngca wzdtuz

catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+230 do km 0+360.

Sie¢ wodociggowa

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieci wodociggowa biegnaca
wzdtuz catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km 0+400 oraz od
km 0+000 do km 0+060.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieC kanalizacji sanitarnej

biegnaca wzdtuz catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km
0+400.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
biegngca wzdtuz odcinka projektowanej jezdni fragmentem od km 0+000 do km 0+360.

Infrastruktura teletechniczna
Na obszarze planowanej inwestycji wystepujq istniejace sieci teletechniczne biegnace
wzdtuz catego odcinka projektowanej jezdni.

6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Zabezpieczenie kanatu teletechnicznego

Projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcego kanatu rurami ostonowymi RPE DN110
(110/5,5) na odcinkach, gdzie sie¢ potozona jest pod projektowang jezdnig oraz zjazdami na
posesje. Szczegdty pokazano na rys.2.

Tabela nr 1. Zestawienie iloSciowe rur ostonowych

L.p Nazwa Dtugos¢ [m] Parametry
1 | RO1 Rura ostonowa 13,9 RPE DN110
2 | R02 Rura ostonowa 74 RPE DN110
3 |RO3 Rura ostonowa 4,0 RPE DN110
4 |R04 Rura ostonowa 6,8 RPE DN110
5 |RO05 Rura ostonowa 7,0 RPE DN110
6 |RO6 Rura ostonowa 7,8 RPE DN110
7 |RO7 Rura ostonowa 10,6 RPE DN110
8 |R08 Rura ostonowa 6,0 RPE DN110
8 |R09 Rura ostonowa 30,0 RPE DN110
8 |R10 Rura ostonowa 60,0 RPE DN110

63,5

6.2 Regulacja wysokosciowa studni
Istniejace studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.

Regulacja studni powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementow sieci nalezy wymienic je réwniez na nowe.

Zamontowane materialy muszg spemia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania
zarzadcy sieci. Szczegdty pokazano na rys.2.
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6.3 Zabezpieczenie kabli elektrycznych
Projekt zaktada zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych rurami ostonowymi RPE
DN110 (110/5,5) na odcinkach, gdzie kable potozone sg pod projektowang jezdnig oraz zjazdami
na posesje. Szczegdty pokazano na rys.2.
Tabela nr 2. Zestawienie ilosciowe rur ostonowych

L.p Nazwa Dtugos¢ [m] Parametry
1 | RO1 Rura ostonowa 6,0 RPE DN110
2 |R02 Rura ostonowa 6,5 RPE DN110
3 | R03 Rura ostonowa 6,0 RPE DN110

18,5

7 WYTYCZNE REALIZACJI

7.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich
rejonie.

Wytyczenie trasy istniejacych kabli teletechnicznych zostanie wykonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Wykonawca przystapi do rob6t po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez
Inwestora oraz przy udziale wiasciciela sieci, oznakowaniu rob6t i zabezpieczeniu placu budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz., Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

7.2  Roboty ziemne

Wykopy i szalunki pod zabezpieczenia kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami zawartymi w BN-83/8836-02, Sciany wykopdéw powinny by¢ umocnione
zgodnie z BN-62/8836- 02 i BN -52/ B — 06584.

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ oznakowane w sposob widoczny catg dobe. Wykopy
w rejonie zabudowan winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejagcym podziemnym, nalezy zlokalizowac,
a wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Kable uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku.
Dno wykopu przed ufozeniem rur musi byC starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gazu i innych zanieczyszczen.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem sypkim zageszczanym kat I-1l bez kamieni i
gruzu lub gruntem rodzimym piaszczystym, bez kamieni i po uzyskaniu zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

Zagesci¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika Is = 1,0.
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8 PRZEPISY BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii
nalezy przyjmowa¢ z ogolnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, poz.401, ze zmianami).

9 UWAGI KONCOWE

Wykonawca kanatow teletechnicznych powinien posiada¢ stosowne uprawnienia.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi, a takze
przepisami obowigzujacymi w budownictwie i tgcznosci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualng
mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego.

Przed budowg w miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne w celu szczegbtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia.

Wytyczenie projektowanych elementéw powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete z uwzglednieniem elementdw czesci drogowe;.

Projektowana budowa kanatu technologicznego zostata przedstawiona na zatgczonych
planach sytuacyjnych.

Sieci ziemne nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez uprawnionego
geodete i odbioru technicznego przez wiasciciela sieci.

Planowane prace innych branz nie mogg powodowaé przemieszczenia, osiadania i
przerwania urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu.

Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone (oszalowane)
przed obsunigciem sie ziemi.

Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujacych norm,
wytycznych i przepisow BHP, PPOZ.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW

10



Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie — Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park & Ride i

remontem mostu.

2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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