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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w ul. Okrzei, obreb Stary Zdrdj, gmina
Kudowa-Zdroj. Opracowanie obejmuije:
e budowe nowej sieci oSwietleniowej,

e montaz nowoprojektowanych stupdw o$wietleniowych.

2 INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdro

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
» Koncepcja projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia,
budowg miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu”,
» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych z dnia 13.05.2016r
Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;
Wizje lokalne w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

YV V V V

Literatura techniczna.

4 CELIZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych dla budowy o$wietlenia ulicznego w
ul. Okrzei, obreb Stary Zdrdj, gmina Kudowa-Zdr6j w ramach projektu ,Przebudowa ul. Okrzei w
Kudowie-Zdr6j wraz z modernizacjg oSwietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem
mostu”.
4.2  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego w ul. Okrzei,

obreb Stary Zdr¢j, gmina Kudowa-Zdrd.
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4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jestw powiecie ktodzkim, gminie Kudowa-Zdroj, w
miejscowosci Kudowa-Zdrdj, na dziatkach ewidencyjnych nr 24, 178/21, 293/6, 293/3, 128, 102, 129,
132/1, 151 oraz 152.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1  Zagospodarowanie terenu

Analizowany odcinek drogi na ktorej projekiuje sie oSwietlenie ma dlugoS¢ okoto 527 m.
Projektowane opracowanie rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja na dziatce nr 151. Nastepnie
biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim po dziatce nr 128, 293/6 oraz 178/21, az do ponownego
potgczenia z ulicg 1 Maja. W km 0+066 ulica Okrzei rozgatezia sie w kierunku pdtnocnym. Diugo$é
siegacza wynosi 118 m. Otaczajacy teren stanowi zabudowa mieszkalna.

Przedmiotowa ulica to droga klasy D. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg fragmenty
chodnikow oraz zjazdy do posesji prywatnych. Bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km
0+066 ul. Okrzei na dz. wodnej nr 102 zlokalizowany jest most ktdrego przeszkode stanowi niezeglowny

potok Trzemeszna. W ciggu ulicy Okrzei znajdujg dwa parkingi na dziatkach nr 152 oraz 293/3

5.2 Infrastruktura techniczna

Sie¢ elektroenergetyczna

Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejaca sie¢ elektroenergetyczng podziemng
oraz nadziemng. Przebiega ona w wigkszosci poza projektowang jezdnig, w niektorych miejscach

przecina ja w poprzek oraz przebiega pod zjazdami do posesiji.

Sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego. Istniejace
o$wietlenie rozpoczyna sie w okolicach parkingu nr 1 (dz. nr 293/2) i przebiega przez dziatki 128, 129.
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6 ROZWIAZANIE TECHNICZNE ZASILANIA

6.1  Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w istniejacej szafce SOK. Miejscem dostarczenia
energii elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku

instalacji odbiorcy, miejscem przytaczenia jest stup linii nn.

6.2 Obwody oswietleniowe:

Projektowane obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x25mmz.  Wzdtuz
projektowanego kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel oSwietleniowy nalezy uktada¢ w
istniejgcych zielencach i poboczach na gtebokosci min. 0,7 m, pod jezdniami i wjazdami kabel oswietleniowy
ukfada¢ w rurach ochronnych na gtebokos$ci min. 0,8 m. Linie kablowe oznakowaC w czytelny i trwaty
sposdb w charakterystycznych miejscach (w stupach). Kabel prowadzony w ziemi nalezy uktadac faliscie z
zapasem, okre$lonym przez wykonawce robdt, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢

gruntu. Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami oraz przej$¢ pod drogami kabel nalezy uktada¢ w

rurach ochronnych np. typu DVK75.

Istniejace nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

Tabela 1. Dtugo$¢ projektowanych kabli bez zapasu

Odcinek Diugos¢ [m]
A1-A2 31,0
A2-A3 29,0
A3-A4 23,0
A4-A5 15,0
A5-A8 23,5
A8-A7 27,0
AT7-A6 24,0
A8-A9 31,0 (36,5)
A9-A10 30,0

A10-A11 31,0

A11-A12 32,0

A12-A13 30,0

A13-A14 33,0

A14-A15 37,0
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A15-A16 35,5
A16-A17 27,0
A17-A18 33,0
A18-A19 27,0
A19-A20 24,0
A20-A21 7,0 (19,5)
A21-A22 30,0
A22-A23 21,0
A23-A24 27,0
A24-A25 19,0
SUMA 646,0

UtoZenie kabla w wykopie:

e wykop przed utozeniem bednarki powinien by¢ oczyszczony (bez kamieni)

e umiesci¢ na dnie wykopu bednarke uziemiajaca- (ptaskownik ocynkowany 30 x 3,5mm),
e warstwa piasku o gr. 10cm,

o projektowany kabel nN,

e warstwa piasku o gr. 10cm

e warstwa gruntu rodzimego do wys. 25-35¢cm

¢ kalandrowana folia ostrzegawcza zgodnie z normg N SEP-E-004

e grunt rodzimy.

emia zw

0 | S0 : 40 f

bednarka 30 x 3.5 mm

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW



Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

6.3  Oznaczenie trasy

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na okreslonej gtebokosci
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub oston otaczajacych, oznaczona za pomocg folii preferowanej (
do szerokosci 15 cm folia ma byC niepreferowana) o trwatym kolorze niebieskim dla kabli
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, tzn Un <= 1kV. Folia powinna znajdowa¢ sie w wykopie nad
utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mniejszej niz 25¢cm i nie wigkszej niz 35cm. Krawedz folii powinna
wystawac , co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Grubo$¢ folii perforowanej powinna

wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5mm.

Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna by¢ nie wieksza niz 15% powierzchni catkowitej.
Wymiar ktéregokolwiek z bokow lub Srednicy otworu folii perforowanej powinna by¢ nie wieksza niz 10mm,

a odlegto$¢ miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5mm.

6.4  Rodzaje stupow

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane o wysoko$ci H-
5m, stup bez szwu jednoelementowy lub dwuelementowy montowany na fundamencie prefabrykowanym.
Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich
Ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracie zgodnosci WE
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg spetnia¢é wymagania
wytrzymato$ciowe dla miejsca inwestycji. Gwarancja na stup minimum dedykowana przez producenta 10
lat.

Stupy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi istniejacej jezdni.

6.5  Oprawy o$wietleniowe

Do o$wietlenia ulicy dobrano oprawy o$wietleniowe w technologii LED, wyposazone w gniazda NEMA
do sterowania o$wietleniem w systemie radiowymi i klasycznym przez zegar zmierzchowy, o mocy 26 W dla
o$wietlenia ulicy oraz 30 W dla oSwietlenia parkingéw. Wykonawca rob6t powinien przewidzie¢, w razie
konieczno$ci, doposazenie systemu os$wietlenia, aby, po wykonaniu os$wietlenia, zapewni¢ dziatanie
zastosowanych opraw ze sterowaniem klasycznym przez zegar zmierzchowy. Barwa $wiatta neutralna ze
zrodtem Swiatta 4000 K o podwyzszonej skutecznosci Swietinej. Moc obliczeniowg opraw o$wietleniowych

wynika z przeprowadzonych obliczen, ktore zostaty zamieszczone na koricu opracowania.
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Oprawy powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

e oprawa dwukomorowa,

e wyposazona w magnetyczny uktad zasilania, $ciemniacz, statecznik z odczepem,

e klasa ochronnosci l/ll,

o stopien szczelno$ci IP66, stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne IK09,

e obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor szary (RAL9006),

e uchwyt montazowy: odlewane cisnieniowo aluminium, niemalowany,

e klosz: ptaski, szkto,

e oprawa przeznaczona do montazu na szczycie stupa, na trzonku @60 mm lub montazu bocznego
(na wysiegniku) na trzonku 649-60 mm,

e mozliwos¢ skokowej zmiany wychylenia oprawy w 5 krokach, przy montazu nasadowym 0° do
+10°, bocznym -20° do 0°,

o uszczelka dawikowa dla kabla o $rednicy @8 do 12 mm,

e bezpieczny dostep do (automatyczne roziaczenie ) uktadu zasilania i uktadu optycznego od géry
oprawy, po zwolnieniu zatrzasku ze stali nierdzewne;.

e gtadkg zewnetrzna powierzchnia obudowy, bez widocznych Zeber radiatora, zapobiegajacq
osadzaniu si¢ zanieczyszczen.

o termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

o efektywnos¢ oprawy minimum 150 Im/W

e temperatura barwowa oprawy 4000 K

e oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.

e trzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 -TM-21) -
wspdtczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 97 000 h.

e oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

e rezystancja termiczna zastosowanej diody ponizej 3 k/W

e system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

e wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V , AstroDIM, DALI

e ochrona przeciwprzepigciowa 20kV

o wspdtczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

e THD<8%
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e kolor oprawy RAL 9006

e system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych.

Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany zamowi¢ oprawy
ze wskazanymi godzinami redukcji. Do oferty nalezy dotaczy¢ przyktadowg oprawe z rodziny opraw
proponowang do modernizacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania oprawy w niezaleznym
laboratorium w celu potwierdzenia danych zawartych w karcie katalogowej oprawy. W przypadku nie

spetnienia wymagan oferent poniesie koszty badan

6.6 Oprawy oswietleniowe wraz z stupami do demontazu

Istniejace latarnie przeznaczone do demontazu oznaczono symbolami L1 i L2 zgodnie z rys.2.
wraz ze wskazaniem miejsca ponownego montazu.

W miejsce dotychczasowego zasilania latarni L1 kablem energetycznym ENAc nalezy wstawi¢
mufe, natomiast w miejscu nowego montazu nalezy przecig¢ kabel energetyczny i wstawi¢ mufe, przez
ktora nastapi podtaczenie do latarni.

W miejsce dotychczasowego zasilania latarni L2 nalezy wstawi¢ mufe, a nastepnie poprowadzi¢

kabel zasilajacy latarnie do miejsca jej ponownego montazu.
6.7  Wysiegniki
Oprawy nalezy montowaé na wysiegnikach o dtugo$ci wysiegu ramienia 1 m.

6.8  Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe np.
IZK z wktadkg topikowg BiWts-6A.
6.9  Przewody oswietleniowe

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu
YDY 3x2,5; mmz2 750V.
6.10 Uziemienia

Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potaczy¢é bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie
wykonac¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar) Wartos¢ uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci wskazanych na schematach elektrycznych.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW
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6.11  Ochrona od porazen

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston wnek stupéw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez podigczenie do
przewodu PEN we wszystkich latarniach.

Uziemienie projektowanych stupéw osSwietleniowych musi zosta¢ wykonane z bednarki o
wymiarach 30x3,5mm jak na rys przedstawiajacym przekroju wykopu str. 7. Cato$¢ zasilania ma by¢
wykonana w uktadzie TN-C-S. Do ztaczy stupa w uktadzie TN-C natomiast od ztaczy stupa do oprawy

o$wietleniowej w uktadzie TN-S.

Stalowe konstrukcje stupow o$wietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla
zasilajacego latarnie, przewodem DY-10 mm?/ 750 V w izolacji koloru zétto-zielonego.
Po zakonczeniu robdt, przed wigczeniem do eksploatacii, Wykonawca jest zobowigzany:
e wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
e wykona¢ préby napieciowe izolacji kabla,
e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajgcych
e sprawdzi¢ szczelnos¢ powtoki kabla.
e wykona¢ pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych
e wykonac¢ pomiar rezystancji przewodow ochronnych
e sprawdzi¢ parametry oSwietlenia

Wymagania odbiorcze linii kablowej zgodnie normg N SEP-E-004" punkt 8

6.12  Ochrona przed korozja

Do budowy oswietlenia nalezy zastosowa¢ stupy anodowane.
Powierzchnie fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone $Srodkiem do
powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacy odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania

go w budownictwie.

6.13  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW
12



Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac naleza: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli
nN i SN, roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m, roboty

wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

6.14  Uwagi koncowe

Cato$¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdInosci

z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BiOZ, okreslajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzywaty na terenie budowy. Pracownicy

wykonujacy roboty budowlane powinni posiadac szkolenie BHP.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejgcych
wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisdéw. Nalezy dbac o
dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych rob6t. Po zakonczeniu robot instalacyjno-

montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

e wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,
e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

e wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw

e wykona¢ pomiar parametrow oswietlenia wg PN-EN 13201-4.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaC protokolarnie

zarzadzajgcemu.

Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentow z
zastrzezeniem, ze muszg spetniaC wymogi projektu i byC jakosciowo i technicznie nie gorsze od

przyjetych.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Wszelkie zmiany materiatébw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajacym

przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace

niepogorszenie parametréw wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

7 WYKORZYSTANE NORMY

PN-IEC 60364-5-523

PN-EN 13201-4:2016-03
N SEP-E-004

PN-EN 61386-24:2010

PN-76/E-0301

N SEP-E-001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

Oswietlenie drog.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4:

Wymagania szczegdtowe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce poliwinitowej na napiecie 0,6/1kV.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

2. OBLICZENIA
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Oswietlenie ulicy

Luxon LED CD3-1-40M-DGT-60X155 64xNichia

Ihsstracie oSwiatied
znajdziesz w naszym
katalogu odwietlanh.

Stopleh efektywnodes: 100%
Strumied Swiatiny apraw: 4000 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznodt $wietina: 153.8 ImW

Wylot Swiatla 1 / Polarny LVK

i L.
8o [ -3
L ey [
L
a5 45
-
#0o0
» 5 o 5 0
cofkim n= 100%
— 0 . C180 90 - 370
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Ulica 1 do EM 13201:2015

Luxon LED CO3-1-40M-DGET-80X155

L

et
Jezdria 1 {P3), 160.00 m® )
— Mawierzchnia: CIE R3, g 0.070
I
50 |
— !
(1 |
L 1 ]
. 30,00 m _ |
| ! .
Winiki dla pol oceny (%
Wspdiczynnik konserwacji- 0.80
Jezdriz 1 (F3)
Em[k] Emi
= 7_[511 ”;'”1 Lampa: edxMichia
=125 Strumien swistiny (oprawa): 4000.02 Im
v 935 ~ 348 Strumien Swietiny (lampa): 4000.00 Im
iki dla wskaznikow mosci ene =Zne;
Wyn w3y rasyeEne] 4000 h: 100.0 %, 26.0W
Wikainik gestedc mocy Do) 0019 Wikar® Wikt 8580
Gesins Arycia enengi ) L . )
Roemrieszerenie: CO|-40M-DGT-B0X155 (104.0 KWhirok] 0.7 KWhin® rok ozmieszczenie: Z jedne] strony na dole
Cidstep shupa: 30000 m
Machyienie wysiegnika (3): s
Dhugost wysiegnika [4): 1.000m
Wysokosc punkiu Swietinego {1):  5.000m
Mawis punkiu swietinego (2 0900 m
ULR: [T ]
ULOR: [T i)
Wairtotci maksyrraine mocy cowieteniowes]
ponad T0° 657 cddm *
ponad B0° 526 cddm *
ponad 507 35 8 odidm *
Klzsa natedenia oswietienia: !

W kazdym kierunku taorzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy Zainstalowarymm i gobowym do uZytiu cSwistieniu,

* Lumimous mtensity values in jodidm] for caloulatng eminous
intensity class refer o the output fux of the luminare, according
EN 13201:2015.

Razrmieszrzenie speinia wymagania klzsy indeksu cSlepiania 0.0
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Oswietlenie parkingdow

Kudowa ul. Okrzei / Lista opraw

3 llosc Luxon LED CD3-1-40H-DGT-TOX120 llustracje oswietlen
Mumer artykubu: znajdziesz w naszym | =
Strumien swistimy (Oprawa): 3048 Im katalogu oswistlen. |

Strumien swistiny (Lampyi 3850 Im

Maoc opraw: 30.0W

Klasyfikacja oswistlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 45 23 100 100
Wyposazenie: 18 x OSRAM (Czynnik korekoyjny

1.000).

3 llods Luxon LED CD3-1-40M-DGT-60X 155 llustracje o5wistlef i T
Mumer artykuhu: rnajdzicsz w naszym | L T
Strumien swistlny (Oprawa): 4000 Im katalogu oswistlen. el

Strumien swistlmy (Lampyi: 4000 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Ked Flux CIE: 32 82 91 100 100
Wyposazenie: B4 x Nichia (Czynnik korekcyjmy
1.000).
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T11138m
“e1.38
2213 7213m
Wepolezynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:484
Wykaz opraw
Mr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjmy) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy}[Im] P [W]
1 3 Luxon LED CD3-1-40H-DGT-70X120 (1.000) 3048 2950 30.0
2 3 Luxon LED CD3-1-40M-DGT-80X155 (1.000) 4000 4000 26.0

W osumie: 23838 W sumis: 238350 188.0

Luxon LED CD3-1-40H-DGT-T0X120
3848 Im, 30.0 W. 1 x 18 x OERAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
®

Mr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X b z x i Z
1 558.140 71.628 5.000 5.0 0.0 350
2 g0.128 25.602 5.000 5.0 0.0 115.0
3 43241 Q0. 268 5.000 5.0 0.0 -155.0
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

Luxon LED CD3-1-40M-DGT-60X155
4000 Im, 260 W, 1 x 84 x Michia (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
O]

Mr. Pozycja [mn] Rotacja [7]
X i Z X v Z
1 20262 87.481 5.000 5.0 0.0 -85.0
2 38.260 66.404 5.000 5.0 0.0 -85.0
3 43.008 101.081 5.000 5.0 0.0 250

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T111.38m

. . T B1.38
2213 50,08 7213m
Skala 1:56%9
Lista powierzchni obliczeniowych
MWr. Etykieta Typ Siatka Em [x] Epmin [12] E ma [1%] Emin{ Em Emin { Emax
Farking picnowa 128 x 128 bz4 265 32 0.270 0.083
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Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowa miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu

3. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Lp. Nazwa skala
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO -
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