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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park &

Ride i remontem mostu.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem jest opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej remontu przebudowy ul. Okrzei
w Kudowie-Zdrdj wraz z modernizacjg oswietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park & Ride i

remontem mostu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych branzy
drogowej:
e roboty rozbiérkowe,
e budowe jezdni 0 nawierzchni bitumicznej,
e przebudowe chodnika z kostki kamiennej oraz betonowej,
e remont obiektu mostowego (wg odrebnego opracowania),
e budowe o$wietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci (wg odrebnego opracowania),
e przebudowe kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania),
e zabezpieczenie istniejacych sieci oraz regulacje wysokosciowg istniejacych urzadzen (wg
odrebnego opracowania),
e wykonanie zjazdow na posesje,
e wykonanie parkingdw o nawierzchni z kostki przepuszczalnej oraz betonowe;j,
o wycinke kolidujgcych drzew i krzewow (wg odrebnego opracowania),

e nasadzenia drzew i krzewdw (wg odrebnego opracowania).

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie
Ktodzkim, w gminie Kudowa Zdroj, w miejscowosci Kudowa - Zdr¢j na dziatkach ewidencyjnych nr 24,
178121, 293/6, 293/3, 128, 102, 129, 132/1, 151 oraz 152 AM-17.
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1.5. INWESTOR
Gmina Kudowa - Zdrgj

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdrdj z siedzibg przy ul. Zdrojowej 24
w Kudowie-Zdrdj, a Wykonawcg firmg Nova-Project Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Rdzyckiego
1c, 51-608 Wroctaw;

e Mapa do celow projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414z p6zn. zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60z pdzn.
Zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
poZniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63,
poz. 735;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych. Dz.U.2002r. Nr 170, poz. 1393;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839;

¢ Inne obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

o Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Infrastruktura drogowa

Analizowany odcinek drogi ma dtugo$¢ okoto 527 m. Projektowane opracowanie rozpoczyna sie
na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja na dziatce nr 151. Nastepnie biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim
po dziatce nr 128, 293/6 oraz 178/21, az do ponownego potaczenia z ulicg 1 Maja. W km 0+066 ulica
Okrzei rozgatezia sie w kierunku potnocnym. Dtugos¢ siegacza wynosi 118 m. Otaczajacy teren stanowi

zabudowa mieszkalna.

Jezdnia

Przedmiotowa ulica to droga klasy D. Ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie o
zréznicowanej nawierzchni. Na dziatkach nr 293/6, 293/3, 178/1 oraz na fragmencie dziatki 128 i 152
wystepuje nawierzchnia z pityt betonowych - trylinek. Na pozostatych odcinkach wystepuje
nawierzchnia bitumiczna. Istniejacq nawierzchnia jezdni jest nieréwna, spekana, z bardzo licznymi

$ladami po remontach czastkowych i lokalnymi ubytkami masy bitumiczne;.

Chodniki oraz zjazdy

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg fragmenty chodnikéw oraz zjazdéw z kostki
betonowej. W ciggu pasa drogowego wystepujg réwniez zjazdy o innych nawierzchniach tj. kostka

kamienna, beton wylewany badz utwardzone kruszywem.

Obiekty inzynierskie

Bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km 0+066 ul. Okrzei na dz. wodnej nr 102

Zlokalizowany jest most na niezeglownym potoku Trzemeszna. Zakres remontu obiektu inzynierskiego

przedstawiony zostat w odrebnym opracowaniu branzy mostowej.

Miejsca postojowe

W ciggu ulicy Okrzei znajdujgq dwa parkingi na dziatkach nr 152 oraz 293/3. Obydwa parkingi
posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych — trylinek. Istniejgca nawierzchnia parkingdw jest nierowna.
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2.2. Infrastruktura techniczna

Sie¢ elektroenergetyczna

Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejgca sie¢ elektroenergetyczng
podziemng oraz nadziemna. Przebiega ona w wigkszosci poza projektowang jezdnig, w niektorych

miejscach przecina jg w poprzek oraz przebiega pod zjazdami do poses;ji.

Sie¢ elektroenergetyczna oSwietlenia drogowego

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejgca sie¢ osSwietlenia ulicznego. Istniejace

oSwietlenie rozpoczyna sie w okolicach parkingu nr 1 (dz. nr 293/2) i przebiega przez dziatki 128, 129.

Sie¢ gazowa
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieci gazowa biegngca wzdtuz catego

odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+230 do km 0+360.

Sie¢ wodociagowa

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sieci wodociggowa biegnaca wzdtuz
catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km 0+400 oraz od km 0+000 do
km 0+060.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej biegngca
wzdtuz catego odcinka projektowanej jezdni poza fragmentem od km 0+310 do km 0+400.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej biegnaca
wzdtuz odcinka projektowanej jezdni fragmentem od km 0+000 do km 0+360.

Infrastruktura teletechniczna
Na obszarze planowanej inwestycji wystepujq istniejace sieci teletechniczne biegnace wzdtuz
catego odcinka projektowanej jezdni.

2.3. Zielen
Na terenie objetym inwestycjq zinwentaryzowano nieliczne drzewa i krzewy zlokalizowane w
obrebie pasa drogowego. Cze$¢ drzew i krzewow koliduje z projektowang droga. Szczegdty wedtug

odrebnego opracowania inwentaryzacji zieleni.
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3. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntéw: nasypu

niebudowlanego oraz zwietrzeliny kamienistej piaskowcow.

Migzszos¢ warstwy gruntu podlegajgcego wzmocnieniu lub wymianie w zalezno$ci od miejsca
badan waha sie miedzy 0,8-1,0 m, nalezy wiec usung¢ catg warstwe gruntu niebudowlanego w obrebie
projektowanych parkingow i wymieni¢ na grunt o grupie no$nosci G1. W obrebie projektowanego ciggu
pieszo — jezdnego proponuje sie wzmocnienie gruntu za pomocg 30 cm warstwy gruntu
stabilizowanego cementem.

Pod warstwami gruntdw niebudowlanych warstwa zwietrzeliny kamienistej zapewnia

odpowiednig nosno$¢ konstrukciji jezdni/parkingu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.Zatozenia ogolne

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe drogi, budowe dwdch parkingdw, przebudowe
zZjazdoéw na posesje oraz fragmentéw chodnikéw w obrebie wykonywanej przebudowy. Projektowany
odcinek drogi ma dtugo$¢ 527 m.

Dla projektowanej drogi przyjeto klase techniczng D oraz kategorie ruchu KR2. Zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 3-6 m. Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje
terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych,

do pasa drogowego i istniejacej niwelety drogi.

4.2. Konstrukcja jezdni
Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym. Projektowang niwelete uksztattowano w
sposéb  umozliwiajacy odprowadzenie wdd opadowych za pomocg istniejacych  oraz

nowoprojektowanych wpustéw deszczowych za po$rednictwem istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano nastepujace warstwy jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm po zageszczeniu;
e skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg;
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm po zageszczeniu;
e skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsjg asfaltowg;

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
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e grunt stabilizowany cementem o0 Rm=1,5MPa, gr. 30 cm

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych podfoze gruntowe nalezy wyréwnac i zagescic.

Ograniczenie jezdni bedg stanowi¢ krawezniki betonowe 15x30 cm utozone na fawie betonowej z
betonu C12/15 gr. 10 cm, ze $wiattem 12 cm i/lub oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm ze
Swiattem -1 cm, utozone na fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm.

Ograniczenie jezdni na fragmencie siegacza (tam gdzie jest to mozliwe do wykonania ze wzgledu
na szerokos¢ pasa drogowego) stanowi¢ bedg pobocza utwardzone kruszywem o szeroko$ci 75 c¢m,
lub do granicy pasa drogowego. Na odcinku gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozowata na
zastosowanie takiego rozwigzania ograniczenie jezdni stanowi¢ bedq oporniki betonowe 12x25 cm ze

Swiattem 0 cm, utozone na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm.

Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi Droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2

dtugosc¢ drogi 527 m

szeroko$¢ jezdni 3 m-6m

4.3 Konstrukcja parkingow
W ramach opracowania zaprojektowano dwa parkingi przeznaczone dla postoju samochodow
osobowych (na dz. nr 152) oraz dla postoju samochoddw osobowych i autobuséw (na dz. nr 293/2).

Zaprojektowano nastepujace warstwy parkingu:

Parking na dz. nr 293/3:
e kostka betonowa szara, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego, gr. 25 cm,
e wymiana gruntu nieno$nego na grunt niespoisty G1, gr. 30 cm (uktadany i zageszczany w 2

warstwach).

Kostke nalezy zaspoinowa¢ zaprawg cementowo — piaskowa.
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Parking na dz. nr 152:
o kostka przepuszczalna, gr. 8 cm,
e podsypka piaskowa, gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego, gr. 25 cm,
e wymiana gruntu nieno$nego na grunt niespoisty G1, gr. 30 cm (uktadany i zageszczany w 2

warstwach).

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych podtoze gruntowe nalezy wyréwnac i zagescic.

4.4 Konstrukcja zjazdow i chodnikow

Zjazdy indywidualne do posesji wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy wykonaé o
nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Ograniczeniem jezdni w miejscach zjazdow bedg
krawezniki najazdowe 15x22 cm utozone na fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm ze Swiattem 2
cm.

Wysokos$ciowo oraz sytuacyjnie nawierzchnie zjazdéw nalezy dowigza¢ do istniejacego stanu.

W celu wykonania przej$¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowac z ulicg 1 Maja nalezy przedtuzy¢
chodnik jak pokazano na PZT.

Nalezy przewidzie¢ odbudowe fragmentéw chodnikéw uszkodzonych w wyniku prowadzonych

prac przebudowy jezdni ulicy Okrzei. Konstrukcje przyjac jak w tabeli ponize;:

Konstrukcja zjazdow indywidualnych i chodnikow z kostki betonowej

Warstwa Grubosé [cm]
Warstwa Scieralna z kostki betonowe; 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 15

lub thucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Konstrukcja chodnikéw z kostki kamiennej

Warstwa Grubo$¢ [cm]

Warstwa Scieralna z kostki kamienne; 8/11
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 15

lub ttucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

4.5 Umocnienia skarp parkingéw

Do budowy umocnien pod parking nalezy uzy¢ koszy gabionowych.

Kosze gabionowe nalezy wykona¢ z siatki stalowej o oczkach czworokatnych 10x5 cm i
podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie - tzw.
ogrodzeniowej). Nalezy uzy¢ drut stalowy fi2,7/3,7mm + 0,10 mm. Nalezy zastosowaé gabiony
wysokosci 0,310,5 m.

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Aprobate Techniczng IBDIM dopuszczajaca
wyrob do stosowania konstrukcjach oporowych. Kosze powinny by¢ taczone zszywkami zgodnie z
zaleceniami producenta.

Drut stalowy z ktdrego wykonano siatke powinien byC zabezpieczony przed korozjg przez
pokrycie grubym ocynkiem oraz powtokg PCV. Ocynk w ilosci co najmniej 350 g/m2 a powtoka PCV od
0,4 do 0,6mm.

Do wypetnienia kosze nalezy uzy¢ materiatu kamiennego (kruszywa tamanego lub otoczakow).
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni (i kawatkdw gruzu) nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka
siatki. Najwieksze uzywane kamienie (lub gruz w gabionach) nie powinny przekracza¢ wymiaru 250
mm. Jako rozmiar optymalny przyjmuje sig od 1,5 do 2 Srednicy wymiaru oczka. Zastosowany materiat
kamienny musi zostaC zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Parametry geotechniczne
wypetnienia gabiondw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy zastosowa¢ kamien o
nastepujacych parametrach:

e ciezar objetosciowy minimum 20 kN/m3
e kat tarcia wewnetrznego 42°

e spojnosc 0 kPa

Stal, z ktérej zostang wykonane druty gabionéw powinien spetnia nastepujace minimalne
wymagania:
o wytrzymato$¢ na rozcigganie 40 kN/m

e no$nosc¢ spoin 40 kN/m
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Kosze gabionowe powinny mie¢ wymiary jak na projekcie:
e 6,0x1,0x0,5m
e 6,0x1,0x0,3m
e 2,0x2,0x0,3m

Do wykonania belek typu L-ka nalezy uzy¢ betonu klasy C16/20 i siatek zbrojeniowych ze stali
S235 o Srednicy 10 mm.

Kosze gabionowe w stosunku do terenu naturalnego nalezy posadowi¢ na gteboko$ci min 9 cm
i nie wiecej niz 41 cm.

Podczas uktadania nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na wady siatki. Jakiekolwiek odstepstwa
od normy w stosunku do spojenia siatek czy lokalne uszkodzenia ostony cynkowej powinny zosta¢
naprawione a czynnosci te nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi zamawianego.

Wszystkie stykajace sie boki i przegrody, nalezy potaczy¢ spinkami w miejscach i w ilosci
podanej przez producenta.

Podczas wykonania ptyt nalezy pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznej otuliny zbrojenia zgodnej z
wymaganiami konstrukcyjnymi. Prawidtowo wykonane belki powinny mie¢ wymiary zgodne z rys.6.2.

Boki belek powinny by¢ zlicowane z gabionami a gérng cze$¢ zeberka z kraweznikiem (rys.6.0i6.1.)

4.6 Balustrady

Zaprojektowano balustrade stalowa, zabezpieczong ocynkowaniem ogniowym, malowana
proszkowo farbg dopuszczalng do stosowania na balustradach mostowych  (zgodnie z
rys.9). Wysokos$¢ barierki wynosi 1,10 m od poziomu ptyty betonowej, rozstaw stupkdw wynosi 2,00 m.
Montaz balustrad za pomocq kotew systemowych zgodnie z rys. 9. Balustrada skiada sie z
ksztattownikéw stalowych ze stali 40x27x3 mm oraz szczebli w postaci ptaskownikéw 40x4 mm wraz z
poreczg w formie ptaskownika 60x6 mm.

Balustrada musi posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 1090. Dodatkowo musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng
Techniczna.

Na parkingu nr 2 zlokalizowane bedzie 12 przeset o facznej dtugosci 24,0m. Barierki
posadowione bedg na ptycie fundamentowej. Wszystkie mocowania blach150x150x6 mm do ptyty
zostang wykonane za posrednictwem kotew stalowych M12x160 k1.5.8. oraz Srub M10x25 kI6.8 po 4 na
kazde potgczenie. Kolejne przesta taczone ze sobg bezposrednio srubg M8x100 w dwdch punktach

(rys.nr9).
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Krata powinna zosta¢ wykonana jako prefabrykat w zaktadzie wytwérczym specjalizujacym sie

w wykonywaniu prefabrykatéw stalowych.

4.7 Inne
Remont istniejacego obiektu mostowego oraz projekt budowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci

wg odrebnych opracowarn branzowych.

5. ODWODNIENIE JEZDNI

W projektowanym obszarze ul. Okrzei oraz parkingdw zinwentaryzowano kanalizacje

deszczowa. Sieci cze$ciowo znajdujq sie pod projektowang jezdnig, a cze$ciowo sq zlokalizowane poza
pasem jezdni. W obszarze ulicy zlokalizowane sg wpusty drogowe, dzieki ktérym odprowadzana jest
woda deszczowa z powierzchni jezdni.

Po wstepnej analizie mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych zatozono, ze woda
opadowa odprowadzana bedzie za pomocqg spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejgcych oraz
nowoprojektowanych wpustéw ulicznych, a w obrebie parkingu dla samochodéw osobowych, dzieki
zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnej, bezposrednio do gruntu.

Szczegotowe rozwigzania odwodnienia jezdni wedtug opracowania branzy sanitarne;.

6. ZIELEN
Projekt przewiduje rekultywacje istniejacej zieleni, zabezpieczenie na czas wykonywane;
przebudowy oraz wycinke zieleni niezbedng do realizacji inwestyciji. Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni
istniejacej i przeznaczonej do wycinki oraz opis planowanych prac wedtug opracowania projektu

wykonawczego zieleni.

7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
(Uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku).

8. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Istniejace oraz nowoprojektowane oznakowanie docelowe przedstawione zostato w

opracowaniu projektu organizacji ruchu docelowego.

9. ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO

Projekt czasowej organizacji ruchu wedtug opracowania organizacji ruchu zastepczego.
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10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochoddw

pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate Zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwo$¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac¢ odlegto$ci okre$lone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane rdéwnoczes$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig
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2.CZESC RYSUNKOWA
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