Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrdj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu

OPIS TECHNICZNY

Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
Ktodzkim, w gminie Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa Zdrdj na dziatkach ewidencyjnych
nr.178/21, 293/6, 293/3, 128, 102, 129, 132/1, 151

Analizowany odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 527 m. Projektowane opracowanie rozpoczyna
si¢ na skrzyzowaniu z ulicg 1 Maja na dzialce nr 151. Nastepnie biegnie w kierunku potudniowo-
zachodnim po dziatce nr 128, 293/6 oraz 178/21, az do ponownego potaczenia z ulicg 1 Maja. W km
0+066 ulica Okrzei rozgatezia sie w kierunku pétnocnym. Diugos¢ siegacza wynosi 118 m. Otaczajacy
teren stanowi zabudowa mieszkalna.

Przedmiotowa ulica to droga klasy D. Ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie o
zréznicowanej nawierzchni. Na dziatkach nr 293/6, 293/3, 178/1 oraz na fragmencie dziatki 128
iwystepuje nawierzchnia z ptyt betonowych - trylinek. Na pozostatych odcinkach wystepuje
nawierzchnia bitumiczna. Istniejacq nawierzchnia jezdni jest nierowna, spekana, z bardzo licznymi
$ladami po remontach czastkowych i lokalnymi ubytkami masy bitumicznej. Na przedmiotowym odcinku
drogi wystepujg fragmenty chodnikéw oraz zjazdéw z kostki betonowej. W ciggu pasa drogowego
wystepujq rowniez zjazdy o innych nawierzchniach tj. kostka kamienna, beton wylewany badz
utwardzone kruszywem.

Bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km 0+066 ul. Okrzei na dz. wodnej nr 102
Zlokalizowany jest most ktorego przeszkode stanowi potok Trzemeszna.

W ciggu ulicy Okrzei znajdujg dwa parkingi na dziatkace nr 293/3. Obydwa parkingi posiadajg
nawierzchnie z ptyt betonowych — trylinek. Parkingi sg przedmiotem odrebnego postepowania.

Na terenie objetym inwestycjq zinwentaryzowano nieliczne drzewa i krzewy zlokalizowane w

obrebie pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe drogi, przebudowe zjazdéw na posesje oraz
fragmentéw chodnikow w obrebie wykonywanej przebudowy. Projektowany odcinek drogi ma dtugosé
527 m.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 3-6 m. Ograniczenie jezdni
bedq stanowi¢ krawezniki betonowe 15x30 i/lub oporniki betonowe o wymiarach 12x25. Ograniczenie

jezdni na fragmencie siegacza (tam gdzie jest to mozliwe do wykonania ze wzgledu na szeroko$¢ pasa
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drogowego) stanowi¢ bedq pobocza utwardzone kruszywem o szerokosci 75 cm, lub do granicy pasa
drogowego. Na odcinku gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozowata na zastosowanie takiego
rozwigzania ograniczenie jezdni stanowi¢ bedg oporniki betonowe 12x25.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania dziatek przylegtych,
do pasa drogowego i istniejacej niwelety drogi. Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.

Zjazdy indywidualne do posesji wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ jako
odtworzenie istniejgcych nawierzchni. WysokoS$ciowo oraz sytuacyjnie nawierzchnie zjazdow nalezy
dowigzac do istniejacego stanu.

Nalezy przewidzie¢ odbudowe fragmentow chodnikow, zielencéw oraz innych elementéw pasa
drogowego uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac przebudowy jezdni ulicy Okrzei.

Zatozono, ze woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych do istniejacych wpustdéw ulicznych.

W ramach projektu przewidziano regulacje wysoko$ciowg wymagajacych tego studni oraz
zawordw wystepujacych w miejscu przebudowywanych elementéw jezdni.

Projekt przewiduje wykonanie oswietlenia ulicznego. Oswietlenie obejmuje 25 lamp
zasilanych kablem YAKXS 4x25 mma2. Przytgczenie do sieci bedzie realizowane od istniejgcego
zasilania z linii napowietrznej ze stupa znajdujgcego sie w okolicach mostu na dziatce 102. .
Kabel zasilajacy w miejscach tego wymagajgcych zabezpieczony zostanie rurami ostonowymi
DVKT75.

W ramach projektu przewidziano remont mostu jako odtworzenie stanu istniejgcego bez

zmiany parametrow technicznych.
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