
Materiały:
  Stal  S235:   258,24 kg
  W całym projekcie potrzeba 12 przęseł

Uwagi:
1)Gotowe elementy przed etapem montażu należy zabezpieczyć ocynkowaniem
ogniowym oraz pomalować farbą dopuszczalną do stosowania na balustradach
mostowych RAL 9003 folia odblaskowa RAL 3020 zgodnie ze schematem
2) Wszystkie wykonane otwory należy zabezpieczyć  antykorozyjnie
3) Dostosować przebieg barier do krawędzi parkingu
4) Należy zachować minimalną wysokość balustrady 1100 nad gruntem
5) Po zamontowaniu barier należy zaślepić wszystkie śruby czarnymi maskowanicami
6) Mocowanie balustrad do płyty betonowej dopasować do kątów załamań zgodnie z rys
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Schemat mocowania
balustrady do płyty betonowej
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Schemat dla kątów
załamania balutrad typu I
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Schemat dla kątów załamania
typu II
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budowlanego:

RYSUNEK WARSZTATOWY BALUSTRADY

9

PW

ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrój wraz z modernizacją oświetlenia, budową
miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.

NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70b
51-616 WROCŁAW

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój
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