‘ balustrada 1,0m

nawierzchnia bitumiczna

\ kamienna $ciana
0porowa

Przekroj poprzeczny A-A

balustrada 1,0m

piyta Zelbetowa

skala 1:50 \.:

kamienna Sciana
oporowa

@l @l (> 7
| LA
7N N A ol
‘ skarpa z narzutem )QO( |
| kamiennym \‘)9 72
{ N2 N

|
NS A SN NN NN AV A AN ARSI ASISISAIES

1\ R SN SN AN

| przypuszczalny zarys |fundamentu

\ 292

Przekroj poprzeczny A-A
skala 1:50

balustrada 1,0m
nawierzchnia bitumiczna

ogrodzenie

kamienna Sciana oporowa /

c¢
ad

4

potok Trzemeszna P B

ogrodzenie

Widok z gory
skala 1:50

N nawierzchnia bitumiczna

balustrada 1,0m

== 3

instalacja obca

kamienna Sciana oporowa

krawedz jezdni

kraweznik kamienn

nawierzchnia bitumiczna <

nawierzchnia bitumiczna
ul. Okrzei

znak drogow

skarpa z narzutem
kamiennym

potok Trzemeszna

~

B/

instalacja obca

kamienna $ciana oporowa

sciek skarpow

piyta
t zelbetowa

potok Trzemeszna

NOVA—PROJECT ™7

ul. Rézyckiego 1¢
51-608 WROCLAW

GMINA Kudowa Zdrdj

ul. Zdrojowa 24
97-350 Kudowa-Zdrg

Lo . . L Stadium: PW
Remont drogi dojazdowej, ul. Stone, Gmina Kudowa Zdréj —
ranza:
. DROGOWA
Tytut projektu:
Nazwa i adres L.
obiektu ul. Stone, Kudowa Zdro
budowlanego:
Rysunek zestawczy. Stan istniejgcy. Kod archiwalny 377
Nazwa rys.: Data: wrzesien 2021
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnieri{  Podpis Skala: 1 . 50
Projektant |dr inz. Maciej Wdowiak st b izet .
. . Nrrys.:
Sprawdzajacy|mgr inz. Aleksander Spozyto o 2l :l’s\gwidmg e 1



AutoCAD SHX Text
NOVA-PROJECT 


	Arkusze i widoki
	Inwentaryzacja


