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Istniejący krawężnik

do demontażu,nawiązanie

do istniejącego chodnika

Zmiana kierunku nachylenia

nawierzchni parkingu

387,14

Przebudowa parkingu
realizowana w etapie 3

Przebudowa parkingu
realizowana w etapie 4

Remont obiektu mostowego
realizowany w etapie 2

Przebudowa ulicy Okrzei
realizowana w etapie 1

Remont obiektu
mostowego

wg odtrębnego
opracowwania

Przebudowa ulicy Okrzei
realizowana w etapie 1

Przebudowa ulicy Okrzei
realizowana w etapie 1

Wymiana kratki wpustowej
na pokrywę żeliwną
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Zmiana kierunku nachylenia

poprzecznego

nawierzchni jezdni

Zmiana kierunku nachylenia

poprzecznego

nawierzchni jezdni

P6

P3

387,07

386,85

Belka L2

Belka L1

Nawierzchnia z kruszywa
 do grnicy pasa drogowego

Nawierzchnia z kruszywa
 do grnicy pasa drogowego

Proj. krawężnik bet. 15x30cm
Proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22cm
Proj. obrzeże bet. 8x30cm

Proj. nawierzchnia bitumiczna (jezdnia)

Proj. nawierzchnia z kostki przepuszczalnej (parking)

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej  czerwonej
Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej (chodnik)

Proj. zieleńce

Proj. opornik bet. 12x25cm

Projektowane słupy oświetleniowe

Projektowana sieć oświetleniowa

Projektowana umocnienie ściany pionowej z gabionów

Projektowane nasadzenia drzew

Istn. nawierzchnia do przebrukowania (chodnik)

Proj. odtworzenie nawierzchni bitumicznej (jezdnia)

Proj. krawędź jezdni

Proj. pobocze utwardzone kruszywem szer. 75 cm
lub do granicy pasa drogowego

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej szarej (parking)

Istniejące wpusty deszczowe do regulacji wysokościowej

Projektowane wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Kierunek spadku nawierzchni
386,77 Projektowane rzędne

Istniejący wpust deszczowy - wymiana kratki na pokrywę

K
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K
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Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne
Projektowana balustrada
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2

PW

ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrój wraz z modernizacją oświetlenia, budową
miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.

Etapy realizacji prac :
1. Przebudowa  ulicy Okrzei
2. Remont obiektu mostowego
3. Przebudowa parkingu nr 1 (na dz. nr 293/3)
4. Przebudowa parkingu nr 2 (na dz. nr 152)

NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70b
51-616 WROCŁAW

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój
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