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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacjg

o$wietlenia, budowag miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.

2 INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdréj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 roku, w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. Nr.170,p0z.1393,z dnia 12 pazdziernika
2002r.

e Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Dz. U. - zat.nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003r.

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

4 CEL1ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4.1 Cel opracowania

Celem jest uzyskanie opinii i zatwierdzenia statej organizaciji ruchu.

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
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4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,

gminie Kudowa-Zdréj, w miescie Kudowa-Zdro;.

5 ANALIZA DROGI | RUCHU DROGOWEGO

Inwestycjg w stanie istniejacym jest droga gminna klasy D znajdujaca sie na ul. Stefana Okrzei
w Kudowie-Zdréj. Jest to droga dojazdowa do hotelu i okolicznych doméw. Szeroko$¢ drogi wynosi 5,0
m, a W miejscu gdzie rozgatezia sie i kieruje w strone poétnocno-wschodnig wynosi 3,0 m. Dtugosc¢
gtéwnego odcinka drogi wynosi 409 m, a dtugos¢ odgatezienia 118 m. W obrebie analizowanego odcinka
znajdujg sie dwa parkingi, jeden o nawierzchni z kostki typu trylinka (dz. nr 293/3), drugi 0 nawierzchni
z kostki betonowej (dz. nr 152). W 65 metrze drogi znajduje sie most o konstrukcji jednoprzestowe;,
ptytowej o diugosci 3,5 m. Na odcinku od 0+000 do 0+280 m oraz na catej dtugosci odgatezienia (od
0+000 do 0+118 m), a takze na moscie znajduje sie nawierzchnia z betonu asfaltowego. Natomiast na
odcinku 0+280 do 0+409 m jezdnia posiada nawierzchnie z kostki betonowej typu trylinka.

Zinwentaryzowano oznakowanie pionowe i poziome. SzczegOty pokazano na planie sytuacyjnym

(rys.nr2.)

6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogolne

Oznakowanie  powinno  jednoznacznie i zawczasu uprzedzat o  przeszkodach
i niebezpieczenstwach oraz przekazywa¢ ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie
budzacy watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajagcy mu sprawne postepowanie w razie potrzeby
zmiany sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakéw. Znaki powinny by¢ dobrze widoczne
0 kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na znakach

powinny by¢ tatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujgcych pojazdami.

Sposob umieszczenia znakow

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca sie mocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie
wykorzystywanie stupéw telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich
konstrukcji podtrzymujgcych tarcze znakéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne

z obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza
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sie z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegto$ci min.

10 m. Jezeli, ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdch znakdw na jednym stupku,
mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem faczenia tylko znakdéw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych oraz z zachowaniem minimalnej wysokosci
umieszczenia tarcz znakéw, tj. 2,20 m (wysokosS¢ ta tyczy sie dolnej krawedzi znaku). Tarcze znakow
powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakow:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
- nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni,

Znaki nalezy ustawia¢ na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od

krawedzi jezdni,

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku.

Oznakowanie pionowe i poziome

Projektuje sie ustawienie znakow wg schematu na rys. 2.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowa¢ przy uzyciu znakow drogowych
z grupy matych.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folig odblaskowg 1 typu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: Il kwartat 2022.



Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj wraz z modernizacjg o$wietlenia,
budowg migjsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa skala
1 Orientacja 1:10000
2 Plan sytuacyjny 1:500




