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Proj. kraweznik bet. 15x30cm

Proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

Proj. obrzeze bet. 8x30cm
Proj. opornik bet. 12x25cm

Proj. krawedz jezdni

Proj. nawierzchnia bitumiczna (jezdnia)

Proj. odtworzenie nawierzchni bitumicznej (jezdnia)
Proj. nawierzchnia z kostki przepuszczalnej (parking)
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej szarej (parking)
Proj. nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej (chodnik)

Istn. nawierzchnia do przebrukowania (chodnik)

Proj. zielence
Proj. pobocze utwardzone kruszywem szer. 75 cm

lub do granicy pasa drogowego
Projektowane stupy oswietleniowe

Projektowana sie¢ oswietleniowa

Istniejgce wpusty deszczowe do regulaciji wysokosciowe;j
Istniejgcy wpust deszczowy - wymiana kratki na pokrywe

Projektowane wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Prpjektowana umocnienie sciany pionowej z gabiondw

rojektowane nasadzenia drzew

Kierunek spadku nawierzchni

Projektowana balustrada

Zakres objety niniejszym opracowaniem

Zakres objety odrebnym opracowaniem

Zakres objety odrebnym opracowaniem

Zakres objety odrebnym opracowaniem
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