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typu Park&Ride i remontem mostu

1

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji mostu w ciggu km 0+450 drogi gminnej na ulicy

Okrzei w Kudowie Zdrdj, gmina Kudowa Zdréj, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych:

2

3

Wycinka drzew kolidujgcych z konstrukcjg mostu (drzewa nie wymagajace zgody na wycinke
zgodnie z aktualnymi przepisami),

Wymiana izolacji na moscie na nowg,

Odtworzenie elementéw pomostu mostu wraz z jego wyposazeniem,

Wymiana wpustéw na moscie,

Uszczelnienie dylatacii,

Oczyszczenie i regulacja koryta cieku w strefie obiektu,

Naprawa betonu catej konstrukcji zaprawami typy PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
Remont oston instalacji obcych - media (rury),

Remont umocnienia skarp oraz kamiennych Scian oporowych.

INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj
PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizje lokalne w terenie;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;
Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz.
735;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Protokdt nr 15/2019 z kontroli obiektu inzynierskiego;

Warunki techniczne oraz opinie;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

Ustalenia z Inwestorem;

Literatura techniczna.
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4 CEL|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

41 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego
modernizacji mostu drogowego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdr6j wraz z
modernizacjg o$wietlenia, budowg miejsc postojowych typu Park&Ride i remontem mostu.

4.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany robo6t zwigzanych z modernizacjg
mostu w ciggu km 0+450 drogi gminnej, ul. Okrzei w Kudowie-Zdrg.

4.3  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w woj. dolno$lgskim, powiecie ktodzkim, gminie
Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa-Zdrdj, ul. Okrzei km 0+450 na dziatce nr 102.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Podstawowe informacje o konstrukcji obiektu

Typ konstrukcji jednoprzestowa, ptytowa
Dhugos¢ catkowita obiektu 35m
Rozpietosc teoretyczna przesta 3,0m

Swiatto poziome przesta: 2,52 m

Swiatto pionowe ok. 1,20 m

Kat skosu konstrukcji w stosunku do przeszkodly: 90°
Szeroko$¢ mostu: 12,1m
Wysokos¢ konstrukcyjna przesta : ok. 0,35 m

Most zlokalizowany jest w Kudowie-Zdrdj, bezposrednio w obrebie korpusu drogi gminnej w km
0+450 ul. Okrzei. Przeszkode stanowi niezeglowny potok Trzemeszna.

Otaczajacy teren stanowi zabudowa mieszkalna, znajdujaca sie w najblizszej okolicy obiektu.

Most zostat zaprojektowany jako konstrukcja jednoprzestowa, ptytowa, zelbetowa. Masywne
przyczotki betonowe stanowig podpory dla zelbetowej ptyty pomostowej. Brzeg rzeki od strony wody
gérnej i dolnej umocniony zostat za pomocg Scian oporowych wykonanych z betonu oraz z kamienia,
ktére jednoczesnie petnig funkcje skrzydet obiektu mostowego.

Cata konstrukcja mostu objeta jest wegetacjq roslin i mchu barwy brunatnej, wegetujacego na
kwasnym podtozu betonowym. Nawierzchnia bitumiczna mostu jest zdeformowana i spekana.
Stwierdzono takze lokalne ubytki i spekania warstwy Scieralne;.

Catkowita dtugo$¢ obiektu wynosi ok. 3,5 m, a catkowita szerokos¢ wynosi 12,10 m, w tym
jezdnia o szeroko$ci 11,50 m.

Most wyposazony jest w stalowe porecze szczeblinkowe.

Na obiekcie zlokalizowano instalacje obce tj. sie¢ wodociggowa oraz gazociggowa.
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5.2 Konstrukcja nosna

Ustr6j nosny stanowi zelbetowa, monolityczna ptyta pomostowa o przekroju prostokatnym,
swobodnie podparta. Grubos¢ tej ptyty jest stata i wynosi ok 30 cm. Dtugo$¢ dzwigara ptytowego wynosi
ok 3,5m a szeroko$¢ ok 12,1 m.

5.3  Przyczotki

Podpory (przyczotki) mostu wykonano o konstrukcji masywnej, monolitycznej, betonowe.
Podpory posadowione sg bezpo$rednio na podiozu gruntowym, za posrednictwem faw fundamentowych.
Korpusy wykonano tu grubosci ok 50 cm. Nasypy terenu sgsiadujgcego oraz brzegdw potoku podtrzymujg
zelbetowe lub kamienne skrzydta (Sciany oporowe).

Ze wzgledu na brak dokumentaciji projektowej nie mozna okresli¢ doktadnych gabarytow podpor.
Podczas wieloletniej eksploatacji i wielokrotnych podtopien zostaty m. in. podmyte betonowe podpory z
licznymi oznakami ubytku betonu na linii wodnej, ktore zagrazajg bezpieczenstwu i trwato$ci obiektu
mostowego.

5.4 Wyposazenie
5.4.2 Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia wiaduktu wykonana jest z masy bitumicznej o gr. okoto 4 cm. Posiada spadek
podtuzny oraz poprzeczny obustronny zgodny z pochyleniem drogi gminne;j.
Na nawierzchni mozna dostrzec liczne siatki spekan i lokalne ubytki. Ubytki w nawierzchni byty
niejednokrotnie fatane.

54.3 Odwodnienie

Woda opadowa za pomocg spadkéw podtuznych oraz poprzecznych obustronnych zgodnych ze
spadkami drogi gminnej odprowadzana jest na przylegty teren, z ktdrego za pomocg kamiennego $cieku
skarpowego oraz po skarpach doprowadzana jest na teren w obrebie potoku Trzemeszna. Na obiekcie
nie wystepuja zadne urzadzenia odwadniajace

54.4 Balustrady

Most jest wyposazony w balustrady stalowe szczeblinkowe, wykonane z katownika 60x60x5
(stupki oraz pochwyt) i pretéw stalowych 12 mm (szczeblinki pionowe i poziome) o wysoko$ci ok. 1,0 m.

5.4.5 Dylatacje
Z uwagi na sposob oparcia ptyty na podporach, most nie posiada dylatacji.

5.4.6 Infrastruktura i urzadzenia obce
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Zgodnie z dostepnymi mapami, w bezpo$rednim sgsiedztwie obiektu mostowego przebiega sie¢
wodociggowa DN100 oraz sie¢ gazowg DN 100. W odlegto$ci kilku metréw od mostu wystepuje stup z
napowietrzng linig elektroenergetyczng niskiego napiecia.

5.5 Zagospodarowanie terenu przy moscie
5.5.2 Ulica Okrzei

Obiekt znajduje sie w okolicy skrzyzowania (rozgatezienia sie) 4 wlotéw ul. Okrzei w Kudowie-
Zdr6j. Gtéwna ulica Okrzei wykonana jest z betonu asfaltowego w ztym stanie technicznym,
przeznaczonym do przebudowy wg. odrebnego opracowania.

5.5.3 Teren pod mostem

Przestrzen pod mostem jest obficie zaro$nieta przez liczng roslinno$¢, a dno koryta jest nieregularne,
miejscami zamulone i nieoczyszczone.

5.5.4 Skarpy

Skarpy przed i za mostem sg zabezpieczone pionowymi, murowanymi kamiennymi i
betonowanymi murami oporowymi.
Skarpy lezace w sasiedztwie mostu sg zarosniete przez liczne krzewy i mate drzewa.

5.5.5 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie pod mostem oraz w jego sasiedztwie zinwentaryzowano krzewy ozdobne oraz
znaczacy porost roslinnosci.

6 OPIS USZKODZEN

W dniu 17 sierpnia 2019 r. zostat przeprowadzony szczegdtowy piecioletni przeglad obiektu przez
Pana mgr inz. Aleksandra Ruczkowskiego, w ktérym zostata przedstawiona dokumentacja fotograficzna
poszczegoinych uszkodzen.

Podczas tej samej kontroli obiektu mostowego przeprowadzono wizje lokalng w terenie, na
podstawie ktorej stwierdzono nastepujace uszkodzenia poszczegoélnych elementdw konstrukcii:

6.1 Konstrukcja nosna

o Widoczna czes¢ ptyty pomostowej ustroju nosnego posiada liczne przecieki.

o W miejscach przeciekow wystepujg wykwity wapienne powstate w skutek wyptukiwania wapnia z
zaprawy cementowo-wapienne;.

o W miejscach przeciekow wystepujg rowniez spekania wyprawy betonowe;.
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o Ubytki i korozja betonu na spodzie ptyty pomostowe;.
o Ubytki betonu na krawedziach ptyty (gzyms) zaréwno od wody gornej i dolnej. W miejscach
uszkodzen widoczne zanieczyszczenie roslinnoscia.

6.2

Przyczotki

o Na prawobrzeznym przyczdtku (od wody gérnej) dostrzezono $lady dawnych napraw oraz lokalne
podmycie konstrukcji zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci konstrukci.

o Powierzchniowe ubytki betonu oraz korozje betonu.

o Widoczne namulisko.

6.3

6.3.1

Wyposazenie
Nawierzchnia na jezdni

Spekania siatkowe zlokalizowane na duzej czesci powierzchni jezdni,

Odksztatcenia masy bitumicznej ,

Uszkodzenia w postaci ubytkow kruszywa i lepiszcza ,

Liczne uszkodzenia izolacji przeciwwodnej o czym Swiadcza przecieki i wykwity na sklepieniu
wiaduktu.

6.3.2 Balustrady

Brak odpowiedniej wysokosci balustrady, brak zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa.
Korozja balustrad w szczegolnosci u podstawy.

Od strony wody wolnej w balustradzie brakuje jednej szczeblinki.

Pochwyty balustrady jest sq odksztatcone nie tworzac prawidtowego potaczenia

6.3.3 Infrastruktura i urzadzenia obce

Jedna z rur ostonowych jest mocno skorodowana, z uwagi na bezposrednie wystawienie na
dziatanie deszczu.

Teren przy moscie

Miejscowe uszkodzenia i ubytki betonu betonowych murkéw oporowych.

Murowane murki oporowe posiadajg braki kamienia oraz ubytki w wyprawie betonowe;.
Zanieczyszczenia komunalne i organiczne pochodzenia ro$linnego w przestrzeni miedzy
murkami oporowymi zabezpieczajacymi oraz bezposrednio pod mostem.

OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH
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Na podstawie przeprowadzonej analizy uszkodzehn na mosScie, zaprojektowano odpowiednie
sposoby naprawy poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych, co przedstawiono ponize;.

7.1 Konstrukcja nosna

Duze ubytki betonu na krawedzi wspornika chodnikowego od strony jezdni i strony zewnetrznej, na
belce gzymsowej oraz powierzchniowe ubytki betonu konstrukcji nosnej wiaduktu nalezy naprawi¢
materiatami na bazie cementu oraz PCC.

Zakres prac obejmuje:

1) Oczyszczenie powierzchni betonowych z wykwitbw przy pomocy preparatébw o takim
przeznaczeniu, zawierajacych kwasy oraz zwigzki powierzchniowo czynne.
) Skucie luznych i skorodowanych fragmentéw betonu
) Oczyszczenie powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy betonu
) Jezeli korozja dotarta do zbrojenia, nalezy:
41) ze skorodowanych pretéw zbrojenia usungC otuline betonowa, az do miejsc
nieskorodowanych
4.2) prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy ( reczne lub mechaniczne szczotkowanie,  piaskowanie),
tak aby uzyskac jasny, metaliczny wyglad
4.3) odttuscic zbrojenie acetonem
4.4) na powierzchnie stali zbrojeniowej natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng
5) Powierzchnie ,starego betonu” nalezy obficie zwilzy¢ wodg i po wstepnym przeschnieciu natozy¢
warstwe kontaktowg z zaprawy mineralne;j.
6) W zalezno$ci od gteboko$ci ubytku w betonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowa¢ zaprawe:
5.1) drobnoziarnistg przy ubytkach o gtebokosci od 5mm do 30 mm
5.2) gruboziarnistg przy ubytkach gtebszych niz 30 mm
7) Zabezpieczenie powlokg antykarbonatyzacyjng barwiong na kolor szary (RAL 7045) catej
powierzchni betonowe;.

B w N

7.2 Przyczofki

1) Powierzchniowe ubytki betonu nalezy naprawi¢ materiatami na bazie cementu oraz PCC.
2) Skucie luznych i skorodowanych fragmentéw betonu
3) Oczyszczenie powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy betonu
4) Jezeli korozja dotarta do zbrojenia, nalezy:
41) ze skorodowanych pretdw zbrojenia usungé otuline betonowa, az do miejsc
nieskorodowanych
4.2) prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy ( reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie),
tak aby uzyskac jasny, metaliczny wyglad
4.3) odttuscic zbrojenie acetonem
4.4) na powierzchnie stali zbrojeniowej natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng
5) Powierzchnie ,starego betonu” nalezy obficie zwilzy¢ woda i po wstepnym przeschnigciu natozy¢
warstwe kontaktowg z zaprawy mineralne;j.
6) W zalezno$ci od gtebokosci ubytku w betonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowa¢ zaprawe:
5.1) drobnoziarnistg przy ubytkach o gtebokosci od 5mm do 30 mm
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5.2) gruboziarnistg przy ubytkach gtebszych niz 30 mm

7) Doktadne oczyszczenie powierzchni z pozostato$ci po naprawie

8) Zabezpieczenie powlokg antykarbonatyzacyjng barwiong na kolor szary (RAL 7045) catej
powierzchni betonowe.

7.3 Wyposazenie
7.3.1 Nawierzchnia jezdni

1) Rozebranie istniejacej nawierzchni wraz z izolacjg do Zelbetowej ptyty jezdni
2) Skucie luznych i skorodowanych fragmentéw betonu
3) Oczyszczenie powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy betonu
4) Jezeli korozja dotarta do zbrojenia, nalezy:
41) ze skorodowanych pretdw zbrojenia usungC otuling betonowa, az do miejsc
nieskorodowanych
4.2) prety zbrojeniowe oczyscic z rdzy ( reczne lub mechaniczne szczotkowanie,  piaskowanie),
tak aby uzyskac jasny, metaliczny wyglad
4.3) odttuscic zbrojenie acetonem
4.4) na powierzchnie stali zbrojeniowej natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng
5) Powierzchnie ,starego betonu” nalezy obficie zwilzy¢ woda i po wstepnym przeschnieciu natozy¢
warstwe kontaktowa z zaprawy mineralnej.
6) W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowac zaprawe:
5.1) drobnoziarnistg przy ubytkach o gteboko$ci od 5mm do 30 mm
5.2) gruboziarnistg przy ubytkach gtebszych niz 30 mm
7) Doktadne oczyszczenie powierzchni z pozostato$ci po naprawie
8) Zagruntowanie powierzchni asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem
SBS do powierzchni betonowych
9) Wykonanie warstwy izolacji papg termozgrzewalng o gramaturze 250g/m? lub réwnowazng w
postaci ptynnej
10) Utozenie nowej warstwy asfaltu o grubo$ci 8 cm w dwdch warstwach: dolna 4cm AC16W 35/50
i gorna 4 cm AC11S 50/70.

7.3.2 Balustrady

1) Balustrada nie spetnia warunkéw technicznych

2) Wymiana uszkodzonych balustrad na nowe o wysokos$ci 1,1 m.

3) Nowe balustrady zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor ustalony z
Zarzadca obiektu.

7.33 Infrastruktura i urzadzenia obce
1) Konstrukcje ostonowe urzadzen obcych do przesytu mediéw nalezy oczyscic z rdzy ( reczne lub

mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie), tak aby uzyskac jasny, metaliczny wyglad
2) Zabezpieczenie kompleksowg powtokg malarskg o dziataniu antykorozyjnym i ochronnym przed
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7.4

warunkami atmosferycznymi np. na bazie mieszanki zywic alkidowych i uretanowych.

Teren przy moscie

Do uzupetnienia ubytkow w betonowych murkach oporowych w zalezno$ci od zasiegu ubytkdéw
nalezy zastosowac zaprawe na bazie spoiwa hydraulicznego:

1.1) drobnoziarnistg przy ubytkach o gtebokosci od 5Smm do 30 mm

1.2) gruboziarnistg przy ubytkach gtebszych niz 30 mm.

Powierzchnie ,starego betonu” nalezy obficie zwilzy¢é wodg i po wstepnym przeschnieciu natozyé¢
warstwe kontaktowg z zaprawy mineralnej.

Uzupetnienie ubytkdw w kamiennych murkach oporowych przy uzyciu istniejacego kamienia lub
przy wykorzystaniu kamieni nie odbiegajacych wygladem od istniejacych na zaprawie na bazie
spoiwa hydraulicznego

Oczyszczenie z zanieczyszczen komunalnych i organicznych pochodzenia roslinnego w
przestrzeni ok 3 m przed oraz za obiektem.

Oczyszczenie koryta pod mostem.

Wycinka krzewdw ozdobnych w obrebie mostu.

8 SIECI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WIADUKTU

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, odpowiednio wczesnie przed przystgpieniem do robot,
zawiadomi¢ wszystkich wtascicieli i zarzadcow sieci przebiegajacych przez wiadukt oraz w bezposrednim
jego poblizu o rozpoczeciu prac remontowych. Prace te nie kolidujg z tymi sieciami, nie mniej jednak
nalezy sie liczy¢ z tym, ze niektére z nich bedzie trzeba wykonywac¢ pod nadzorem lub przy udziale
przedstawicieli tych sieci.

Wszystkie zinwentaryzowane sieci na podstawie otrzymanych map oraz wizji w terenie opisano w
pkt. 5.4.7.

9 OBLICZENIA NOSNOSCI

Na podstawie ,Instrukcji do okre$lania no$nosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”

zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku,
przeprowadzono obliczenia no$nosci uzytkowej obiektu mostowego metodq uproszczona.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen otrzymano:

Kategoria obiektu mostowego: 3/S24
MIN: 23,0262
MP: 71,4666

10 INFORMACJE ZWIAZANE ZE SRODOWISKIEM

22



Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrdj wraz z modernizacjg o$wietlenia, budowg miejsc postojowych
typu Park&Ride i remontem mostu

Nie stwierdzono zadnych pomnikow przyrody w obrebie inwestycji. Planowana inwestycja nie lezy
w obszarze chronionego krajobrazu. W poblizu inwestycji nie znajdujg sie strefy objete ochrong
konserwatorska. W obszarze planowanej przebudowy nie znajdujq sie korytarze migracyjne zwierzat, ani
zadne korytarze ekologiczne.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000, a ucigzliwosci powodowane przez prace
budowlane przy realizacji ww. modernizacji nie powinny mie¢ wptywu na obszary chronione, poniewaz
ich zasieg jest ograniczony. Oddziatywanie przedsiewziecia jest Scisle zwigzane z czasem jego realizacj,
czyli ucigzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane
bedg powodowaty emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic sie ucigzliwosci w
fazie budowy majq charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony. Brak oddziatywania transgranicznego. W
zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nie wystepujg obszary podlegajace

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

10.1 Rozwigzania chronigce srodowisko

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia charakteryzuje sie  minimalnym
oddziatywaniem, gtéwnie przejawiajgcym sie emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem terenu ,spalinami”.
Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia, w trakcie jego realizacji mogg wystapi¢
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie dajg sie catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie

negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez

poprzedzenie robdt budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robot.
Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

— odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatow, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen
i zniszczen w Srodowisku,

— stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

— jako$¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalno$ci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
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normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby
budowy,

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajace ochronie w Swietle ustawy o

ochronie przyrody, a w jej otoczeniu nie wystepujg pomniki przyrody ozywionej lub nieozywionej.

10.2 Gospodarka odpadami

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z generowaniem odpaddw zarowno na
etapie budowy jak i eksploatacii.

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy istniejacej infrastruktury, bedq wytwarzane odpady
budowlane. Na tym etapie beda takze powstawaty odpady komunalne oraz odpady z eksploatacji maszyn
i urzadzen drogowych i budowlanych.

Odpady powstate z rozbidrki elementow wiaduktu takich jak nawierzchnia, bedg poddane utylizacji.

Wykonawca prac budowlanych, przed przystapieniem do tych prac, jest zobowigzany do uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz do przedtozenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Obowigzek uregulowania gospodarki odpadami, ktére bedg powstawaty w wyniku prowadzenia
remont obiektu mostowego oraz konserwacji i napraw prowadzonych w pasie drogi, bedzie spoczywat na

podmiotach $wiadczacych takie ustugi.
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