
100157501570151000521126001560
MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZIELENIECZIELENIECMIEJSCA PARKINGOWE DLA AUTOBUSÓWPLAC MANEWROWY PARKINGUzieleniec

G
ra

ni
ca

 d
zi

ał
ki

G
ra

ni
ca

 d
zi

ał
ki

JEZDNIA

PRZEKRÓJ F-F

5015157015152601550015 800550500
MIEJSCA PARKINGOWE DLA AUTOBUSÓWPLAC MANEWROWYMIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCHZIELENIEC

500 650
MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PRZEKRÓJ G-G

G
ra

ni
ca

 d
zi

ał
ki

JEZDNIA ZIELENIEC PLAC MANEWROWY ZIELENIEC

G
ra

ni
ca

 d
zi

ał
ki

 2.0%  2.0%

4

4

8
88

8
3.0%0.00

+ 0.12 + 0.18
+ 0.17 1.0% 2.0%

2.0%
7.1

7.1
7.1

6

6 6

9

+ 0.11

+ 0.42
+ 0.30

971550

+ 0.30
+ 0.45

+ 0.57

1.0%

6 6 6
6

6
7.1

7.1
7.11.0% 2.0%

8

88
888

3151535

0.00

+ 0.12

+ 0.05 0.00 + 0.12 0.00
+ 0.154 + 0.154 + 0.274 + 0.154

- 0.076

+ 0.0441.0%

WARSTWA HUMUSU, GR. 10 CM

6

GRUNT ZASYPOWY

5

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM

4

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22 CM

3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM

2

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 CM

1

ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA, GR. 8 CM

7

PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5 MM O CIĄGŁYM UZIARNIENIU, GR. 25 CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM

8

ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM

ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM OPORNIK BETONOWY 12X25 CM

9

ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM

10

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 20 CM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM

10.1

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM

4.1

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM

5.1

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM

7.1

PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5 MM O CIĄGŁYM UZIARNIENIU, GR. 25 CM

WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. 30 CM
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PRZEKROJE

3.3

PW

ul. Okrzei Kudowa-Zdrój

Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdrój wraz z modernizacją oświetlenia, budową
miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.

NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70b
51-616 WROCŁAW

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój
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