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GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM ggg;@gL?Ag?(vovoviRégpg ngCZALNA’ CR.8CM NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM —
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T o O o o0 Gl PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdr6] wraz z modernizacja o$wietlenia, budowa PW
STABILIZOWANEGO MECHAN|CZN|E, GR.20 CM ’ MECHANICZNIE 0/31 5 MM O C|AGLYM UZ|ARN|EN|U, GR.25CM miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu. Branza: DROGOWA
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM. GR. 30 CM WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. MIN. 30 CM Tyt projektu:
Nazwa i adres . ..
@ @ ﬁﬂmanego: ul. Okrzei Kudowa-Zdroj
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM PRZEKROJE Kod archiwalny 437
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM Nazwa ys: Data: wrzesiefi 2021
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier{  Podpis Skala: 1 .2
MECHANICZNIE 0/31,5 MM O CIAGLYM UZIARNIENIU, GR. 25 CM Projekiant | inz. Macie] Wdowiak 520700 129
WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. MIN. 30 CM ' konst.-bud. bez ogranicze - 3 5




	Arkusze i widoki
	E H I J


