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DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO- IN ZYNIERSKIEJ
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5 3,0 6549864 5928765 25,95 63/2
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wykonawca: mgr in. M.Kru¢ (imig i nazwisko)
Roboty ziemne:
Rodzaj :odkrywki fundamentowe liczba2 wykonawca: mgr Przemystaw Przyborowski,
upr. nr VII-1188
Sporzdzapcy dokumentagj J
mgr Przemystaw Przyborowski -
Numer uprawni# geologicznych: VI-0442 ; V-1354; VII—1188/

mgr inz. Anna Pustutka A it 7
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|. DANE OGOLNE

1.1. Wstep

Niniejszz dokumentagj opracowano na podstawkreojektu robot geologicznych

zatwierdzonego decyzjir SRO-1.6540.2.2019.TS z dnia 12 grudnia 2019r. wydaizez
Prezydenta Grudzilza.

Podstaw opracowania stanowl

1.

Ustawa z dn. 9 czerwca 2011r. - Prawo geologicg@enicze (Dz.U.Nr 163 poz.
981) wraz z pgniejszymi zmianami — tekst jednolity z dnia 10 m2@4 Or.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 868).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznayinierskiej (Dz.U.2016 poz. 2033);
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznyahunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 30 gdziernika 2017r. w sprawie
gromadzenia i udogpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 0zp2075).
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 2009 Projektowanie geatex@me —Cgs¢ 1. Zasady
ogolne; cz$¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego

PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika - Badania polowe,

PN-EN 1SO 14688-1:2018-05: Badania geotechniczr@znaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cgs$¢ 1. Oznaczanie i opis; ¢& 2. Zasady klasyfikowania

PN-EN 206-1:2014-04. Beton - &£ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodna¢

PKN CEN ISO/TS 17892. Badania geotechniczne - Badaboratoryjne Gruntéw
PN-B-02481:1998. Grunty budowlane - O}{temia, symbole, podziat i opis gruntow

Ponadto korzystano z opracawigoublikaciji:

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Geoportal Pastwowej Stiby Hydrogeologicznej http://.epsh.pgi.gov.pl/

"Zasady dokumentowania geologicznazyinierskiego®, oprac. PIG- PIB, W-wa 2018r.
Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7.drokalTB, W-wa 2011r.
Ochrona zabudowy wgsiedztwie gtbokich wykopow, Instrukcja ITB nr 376/2002
Koncepcja programowo-przestrzenna dla Inkubatozadagbiorczaci -

budynek biurowo-ustugowy przy Al. 23 Stycznia/ubriinskiej w Grudzadzu, oprac.
eBIM Sp. z 0.0.- Gdynia, lipiec 2019r.

,Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznychunledw posadowienia
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dz638ii.,63/2, 64 i 65, oprac.
GEOTECHNICA — Tora,czerwiec 2019r. [otwory z sygnafuyA“];

Atlasy historyczny Miast Polskich. UMK 1997r

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
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Celem projektowanych badlgest okrglenie warunkow geologiczno-ignierskich
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na d63it,63/2, 64 i 65
przy al. 23 Stycznia/ul. Tofiskiej w Grudzadzu.

Prace ohgty w szczegolnéci:

ustalenie rodzaju i stanu gruntow w paaito

charakterystykwydzielonych zespotow gruntow, serii litologiczno

genetycznych,;

- ocer wiasciwosci fizyczno-mechanicznych warstw gruntow;

- ustalenie gibokasci zalegania wod gruntowych;

- ustalenie modelu geologicznego padigruntowego;

- prognoz wpitywu oddziatywania projektowanej budowy na bukiyn
gsiednie;

- prognoz zmian warunkéw geologiczno —ynierskich mogcych wysgpi¢

podczas wykonywaniazyikowania budynku.

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projekt przewiduje realizagprzeds¢wziecia polegajcego na budowie Inkubatora
Przedsgbiorczasci, w ramach ktérego projektujeegpodzielenie budynku na € biurowg
I ustugowy. Na dolnej kondygnaciji zlokalizowanedy dwie sale konferencyjne oraz
kuchnia z sal konsumpcyjg. Na gornych kondygnacjach projektuje ppmieszczenia
biurowe.Projektowany budynek ma byiepodpiwniczony, posadowiony na tawach
fundamentowych. Poziom posadowienia posadzki ptojelst na rzdnej 25,95m npm,
a fundamenty projektowanego budynku ngbgkaici 1,8m pontej projektowanej posadzki
ti. na rzdnej ca 24,15m npm w nayzianiu do istniejcych taw fundamentowych budynkow
sasiednich. W gihi podworka zaprojektowano miejsca parkingowe oeagny zielone.

Projekt zagospodarowania terenu hiadezedstawiono na zat. nr 1/6. Szczeg@ow

lokalizacg miejsca badaprzedstawiono na zat. nr 1/2.

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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1.3. Opis wykonanych robot geologicznych

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z zakresemmodav Projekcie roboét

geologicznych.

Prace geodezyjne

Otwory badawcze i sondowania wytyczono metddmiaréw prostoitnych
w dowigzaniu do istnigjcych w terenie szczegotow wg mapy syt. —wys. wiskab00.
Otwory badawcze i sondowania wytyczono metddmiarow prostoktnych. Pomiary
wykonano z zastosowaniem niwelacji technicznej wigdnaniu do repera roboczego.

Prace polowe

a) wiercenie obrotowe rurowan&m@dnicy 6 5/8” w systemie HBS:
- 3 otwory badawcze dogpokasci 7,3m (w lokalizacji budynku);
- 4 otwory badawcze dogpokasci 3-3,5m (w lokalizacji parkingu).
t acznie wykonano 34,4mb wiengdadawczych.
b) sondowania:
- 5 sond dynamicznych DPL dcegbkasci do gkbokaici 3,3-3,5m;
t acznie wykonano 17,2mb sondofiveadawczych.
c) 2 odkrywki fundamentowe budynkéwssednich
w trakcie wiercé otworéw badawczych pobrano:
- 4 préby NU (klasy C) gruntéw niespoistych;
- 4 préby NW (klasy A) gruntow spoistych;
W trakcie wiercé prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wodgizzemne.
Po zakaczeniu badéa otwory zlikwidowano urobkiem.
Lokalizacg otworow badawczych i sondowarzedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1/2).

Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek zziego marszgwidra. W toku bad@ makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwieniawgamwilgotnas¢ i stan gruntéw.
Ponadto opisano profile geologiczne otwordw, élkmeo gkebokasé granic i mazszasé

warstw geologicznych, ustalono geaestratygrafe serii litologicznych. Badania

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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prowadzono na podstawie normy PN-B-04452:2002 klagyfikacji normy PN-EN ISO
14688:2006.

Badania laboratoryjne

Dla wytypowanych probek NU (kat.Buntow niespoistych wykonano analizy
granulometryczne, a wyniki z tych badarzedstawiono na wykresach uziarnienia
(zat. nr 7).

Dla wytypowanych probek NW (kat.Ajruntow spoistych okéono wilgotnagé
naturalr gruntu, granice konsystencji meto@asagrande’a oraz okleno zawartéc¢
czesci organicznych metedutleniania. Zestawienie wykonanych badiaboratoryjnych
przedstawiono na zat. nr 8 i 9. Klasyfikagruntow wykonano zgodnie z nogm
PN-EN ISO 14688.

Wyznaczenie parametrow geotechnicznych wykonaopavciu o polsk norne,
sondowania, badania makroskopowe w korelacji z iiada laboratoryjnymi.

Prace kameralne

Objety one analiz wynikéw bada polowych, laboratoryjnych oraz graficzne
I tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji. Migjszej dokumentacji wykorzystano
informacje zawarte w opracowaniu [1&jdace wiasnécig Inwestora.

W ramach niniejszych robot geologicznych wykonaaktadany w Projekcie zakres

rozpoznania.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N
2.1. Stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanych bafigeologicznych zlokalizowany jest w centralnejstz
miasta Grudzdza przy Al. 23 Stycznia/ ul Tofiska w Grudzidzu. Teren badaobejmuje
dziatki ewidencyjne o numerach 63/1, 63/2, 64 ig@hjna miasto Grudzdz,
pow. Grudzadz, woj. kujawsko-pomorskie. Obszar planowanej styei znajduje s
w bezpdrednim otoczeniu zabudowy staromiejski@pecnie na terenie inwestycji znajgluj
sie miejsca postojowe dla samochoddw i budynek ushygoeznaczony do rozbidrki.

Nawierzchnia terenu jest utwardzonagsczowo polbrukiem.

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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Dawniej w lokalizacji projektowanej inwestycji zaawat s¢ tu budynek kamienicy
w zabudowie pierzejowej, pgdzony z kamienig posadowioa na dz. nr 66 przy
ul. Toruaskiej. Od Al. 23. Stycznia byta niegdyrama przejazdowa na zamie
podworko [17]. Aktualnie kamienice w otoczeniu @kipwanego obiektu
przy Al. 23 Stycznia i ul. Toriskie] 3 zamieszkate.

Lokalizacg terenu badaprzedstawiono na mapach w skali 1: 10 000 (zal/hy
1 1:500 (zat. nr 1/2).

Teren bada potozony jest poza granicami obszarow chronionego krapgh
rezerwatdéw, Obszaru Natura 2000. Najktiym obszarem chronionym jest Obszar Natura
Dolina Dolnej Wisty, ktérego granica przebiega €®dh na zachod od terenu badaaz
Nadwislanski Park Krajobrazowy, ktérego granica przebiegé@®@m na zachdd od terenu
bada.

2.2. Opis geomorfologiczny i warunki hydrogeologiaze

Obszar przedswziecia pod wzgtdem fizyczno-geograficznym zlokalizowany jest
w zasegu makroregionu: Dolina Dolnej Wisty (314.8), svodkowej czsci mezoregionu:
Kotliny Grudzidzka (314.82).

Morfologicznie teren olgty rozpoznaniem geologicznym obejmuje fragment Ill
terasy zalewowej akumulacyjnej pradoliny rzeki Wigidzie rzdne terenu zawierapic
w granicach ca 25,7-26,1m n.p.Wi.rejonie badéa pierwotna rzeba terenu ulegta
catkowitemu przeksztatceniu w czasie zabudowy feggmentu miasta.

W wyniku tych procesow powierzchnierenu pokrywaj grunty antropogeniczne.

W obrebie badanej dziatki brak jest ciekdw powierzchniotwWody opadowe
infiltruja w glab, generalny sptyw wdd gruntowych odbywea si kierunku zachodnim
do rzeki Wisty.

Lokalizacg terenu badaprzedstawiono na mapie — zat. nr 1/1.

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA
3.1. Opis warunkow geologicznych i hydrogeologicziai
Na terenie badado gkbokasci rozpoznanej wierceniami zalega&runty
czwartorzdowe.
Czwartorzd (Q) reprezentowany jest przgeunty antropogeniczne, spoiste grunty
zastoiskowe i niespoiste grunty rzeczne.
Grunty antropogeniczneystkpuja na catym obszarze badsstanows je zalegajce nasypy
niekontrolowane zbudowane z gliny piaszczystejminsem, gruzem ceglanymuzlem.
W ramach niniejszych bafdakreilono, ze spg gruntéw antropogenicznych zalega do
gtebokasci ca 0,6-2,8m ppt tj. nagdnych ca 23,3-25,3m npm. Napksz ich migzsza¢
stwierdzono w otworze nr 1.
Nie wyklucza st jednak,ze lokalnie grunty antropogeniczne mogystpowa do wickszej
gtebokasci niz stwierdzono niniejszymi badaniami.
Grunty zastoiskowstwierdzono poriej gruntdw antropogenicznych nalgbkasci
0,6-2,4m pptmiazszas¢ ich wynosi ca 0,3-2,0n83 to pyly piaszczyste i gliny pylaste,
lokalnie piaski gliniaste. Sy tych osadow wysgpuje na gibokasci ca 2,6-3,0m ppt.
Poniej zalegaj grunty rzeczneSa to piaski drobne, piaski pylaste i piaskednie
z domieszl piaskéw drobnych. Osady te bugluzezbe terenu. W olgbie tych piaskow
stwierdzono soczevek(porwak)gruntdw spoistyclirejon otw. nr 4A) na gbokasci 5,9m
ppt, litologicznie g to gliny piaszczyste.

Do gkbokasci 7,3m p.p.tgruntdw niespoistychie przewiercono.

Rozpoznaa budow geologiczi zilustrowano na przekrojach geologiczno-

inzynierskich zat. nr 4 oraz na kartach otworow badawh (zat. nr 5).

Niniejszymi wierceniami nie rozpoznano wody grunépwV czasie roztopow
i obfitych opadéw mdliwe jest zaleganie wdd gruntowych na stropie ghunspoistych

w warstwie przypowierzchniowej.

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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3.2. Charakterystyka wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw
Grunty stwierdzone w podto nalezag zgodnie z normPN-EN 1SO 14688
do naturalnych gruboziarnistych (niespoistychyahkahoziarnistych (spoistych),

oraz gruntéw antropogenicznych.

Ze szczegotowej charakterystyki geotechnicznepeagdnogrunty antropogeniczne

Z uwagi na niekontrolowany charakter depozygjicosady wysoce niejednorodne, dla

ktorych brak jest mdiwosci wydzielenia ujednoliconych paramentréw geotechmych.

Dla gruntow naturalnych gruboziarnistych i drobrawaistych za parametr wigcdy
przyjeto:
- stopier plastycznéci I/ - dlagruntéw drobnoziarnistychkreslono na podstawie bafla
laboratoryjnych (oznaczenie granic konsystendsiprelowano je z badaniami makro-

skopowymi, w tym badaniami penetrometrem ttoczkawBW-1 iscinarka obrotows PO;
- stopiéi zag:szczeniafy/N- dlagruntéw gruboziarnistychistalono na podstawie

sondowa sondy dynamiczig DPL.

W warstwie | zestawiono spoistgrunty zastoiskowgrupy konsolidacyjnej ,,C".
Z uwagi na ranice w stanie plastyczaa wydzielono tu 2 warstwy geotechniczne:
Warstwa la

Zestawiono tu twardoplastyczne pyty piaszczysteiygylaste, piaski gliniaste.
Charakterystyczna waré stopnia plastyczrigi wynosi | /N/=0,25.

Warstwa |b

Zestawiono tu plastyczne pyty piaszczyste. Charg&tgczna wartéc stopnia
plastycznéci wynosi | /N/=0,45.

Grunty tej warstwy sscisliwe, bardzo wraliwe na zawilgocenie i wibracje, w wyniku

ktorych tatwo st uplastyczniaj i trag pierwotne parametry geotechniczne.

Dokumentacja geologicznozynierska dla okrelenia warunkéw geologicznoirzynierskich na potrzeby posadowier
projektowanego budynku biurowo-ustugowego na dB3ht,63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia/ul. Tizkiej
w Grudzigdzy , oprac. GEOTECHNICA Toru2020r.
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W warstwie |l zestawiono niespoistgunty rzeczne.
Warstwa lla 1

Zestawiono tu wilgotne, lne piaski drobne i piaski pylaste. Charakterystgczn
wartai¢ stopnia zagszczenia wynosig/N/=0,25.

Warstwa llaz

Zestawiono tu wilgotne&redniozagszczone piaski drobne i piaski pylaste.
Charakterystyczna waké stopnia zagszczenia wynosig/N/=0,55.

Warstwa llas

Zestawiono tu wilgotne, zagzczone piaski drobne. Charakterystyczna wadtopnia
zagszczenia wynosig/N/=0,75.

Warstwa llb

Zestawiono tu wilgotne, zagzczone piaskirednie. Charakterystyczna wattastopnia

zagzszczenia wynosig/N/=0,75.

W Tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3jag®no wartgci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geatiezimych oraz ich wspoétczynniki

materiatowe.

IV. PROGNOZA WPLYWU REALIZOWANEJ INWESTYCJI
NA SRODOWISKO

Teren bada potozony jest poza obszarem i terenem gorniczym orazasbmi
chronionego krajobrazu. Zmiadyodowiska gruntowo-wodnego wygla na etapie
realizacji inwestycji.

W ramach rob6t budowlanych przewiduje Budowe budynku Inkubatora
Przedsgbiorczasci, w ramach ktérego projektujeegpodzielenie budynku na €€ biurowg
i ustugows. Bedzie to budynek 4-kondygnacyjny. Welgt podworka zaprojektowano

miejsca parkingowe oraz tereny zielone. Prace blatw\wnie pogorszstanusrodowiska.
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Posadowienie projektowanego budynkidiie wymagato wymiany stabogmwych gruntéw
antropogenicznych i plastycznych gruntow zastoiskaiw
W podtazu budowlanym nie stwierdzono wgpbwania wod podziemnych. Prace
budowlane nie éxla wymaga& odwodnienia.

Generalnie nie przewidujegsnegatywnego wptywu inwestycji na st&nodowiska

gruntowo-wodnego.

V. WNIOSKI | ZALECENIA
1. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicgoh warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. poz. 463 z 2012r.) na terenie badg/stepuja proste i ztaone warunki

gruntowe. Warunki ztmne wys¢puja lokalnie w rejonie nasypow o dej
Migzszasci. Z uwagi na wielowiekowe przeksztatcenie terareiwyklucza s
wystgpienia nasypéw o wkszej miyzszdaici niz stwierdzono w niniejszych badaniach.

Projektowany budynek zaliczacsio |l kategorii geotechniczne;.

2. Podtaze gruntowe stanowimineralne rodzime: twardoplastyczne
I plastyczneggrunty spoistevarstwy | oraz Iwne,sredniozagszczone i zaggzczone
grunty niespoistevarstwy |I.

3. Nie zaleca si projektowd bezpdredniego posadowienia budynku na plastycznych

gruntach zastoiskowychv@rstwa Ib.) Grunty te stwierdzono w rejonie otw. 4 do

gtebokasci 2,1 m ppt. W tym rejonie oraz widym przypadku ich wysgpienia w
poziomie posadowienia fundamentow rgl@ge usunaé, a miejsce po nich wypethi
nasypem budowlanyrag:szczonych warstwami: wskiaik jednorodnéci uziarnienia
U >5, wskanik zag:szczeniad>1,00 wartd¢ wtdérnego modutu odksztatcanig
120 MPa, wskanik odksztatcaniad<2,2.

4. Wody gruntowej nie stwierdzono niniejszymi badaniam
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5. Budynek gsiedni przy Al. 23 Stycznia 50 posadowiony jestzz@nej ca 24,12m
npm (zat. nr 10.1). Budynek przy ul. Tagkiej 5 posadowiony jest nacidne;j
ca 23,30m npm (zat. nr 10.2). Przed rozgotam robot budowalnych zalecg si
opracowa projekt monitoringu geodezyjnego tych budynké@sisdnich.

6. Przy wykonaniu obliczestatycznych sprawdzgjych ngnos¢ podtaza gruntowego
I prawidtowas¢ przyjetych rozwgzan projektowych nalgy przyja¢ wartasci
parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeh. nzs.

7. W istniegcych warunkach gruntowo- wodnych niedhy jest obligatoryjny odbiér

wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa.

dot. projektowanego parkingu

8. Na powierzchni catego terenu (rejon otw. nr 4,5,608 stwierdzonej gbokasci

1,3-1,6m ppt (w otworze 3A dogdokasci ca 2,4m ppt), zalega seria gruntow

antropogenicznych - stabosmych. Poniej w otw. nr 4, 6 i 7 stwierdzono plastyczne

pyty piaszczystevarstwy Ib, a w otw. nr 5 léne piaski drobnavarstwy lla.
Ponizej zalegaj sredniozagszczone i zagszczone piaski drobne i pylaste.
9. Podbudow nawierzchni drogi (parkingu) zalecg girojektowa na nasypie

mineralnym zbrojonym geosyntetykiem.

10.Roboty ziemno- fundamentowe powinnythyykonywane i nadzorowane przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzoresdlo majcych
wymagane uprawnienia zawodowe.

11.Zgodnie z danymi ePSH nie jest to teren zagng podtopieniami rzecznymi.

12 Gl¢bokas¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi min. h=1,0m p.p.t
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