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I.DANE  OGÓLNE 

1.Tytuł tematu: Opinia geotechniczna dla budowy i modernizacji kompleksu boisk ze sztuczną 

nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 116/18, 116/25 i 116/29 we wsi Brzoza w 

gm. Nowa Wieś Wielka   
 

2. Cel opracowania: 

Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków gruntowo-

wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

  - ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji   

    Projektuje się modernizację i rozbudowę istniejącego boiska przyszkolnego przez ułożenie 

nowej bieżni do biegów, boiska do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni 

akrylowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci masztów oświetleniowych. Zakres 



planowanych prac nie przewiduje wykonywania głębokich wykopów, obejmuje on montaż 

lekkich płytko fundamentowanych urządzeń oraz masztów oświetleniowych osadzonych w 

prefabrykacie fundamentowym posadowionym w strefie głębokości 1,5 – 2,0 m.  

  

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren położony jest w na dz. nr 116/18, 116/25 i 116/29 przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich w centralnej części wsi Brzoza w gm. Nowa Wieś Wielka w 

obrębie terenów tutejszej szkoły. Aktualnie obszar planowanej rozbudowy jest niezabudowany, 

porośnięty darnią. W obrębie planowanego boiska do piłki nożnej przebiegają podziemne linie 

wodociągowe i energetyczne. 

 W pobliskim sąsiedztwie terenu badań posadowione są budynki szkoły oraz hala 

gospodarcze. Znajduje się on w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje usterek 

wynikających z przesłanek geologicznych. 

 

 4.2 Geomorfologia 

W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest na tarasie erozyjno – 

akumulacyjnym rzeki Noteć w południowej części mezoregionu Kotlina Toruńska. 

  

4.3 Hipsometria 

Powierzchnia terenu w obszarze badań jest płaska i lekko nachylona w kierunku 

zachodnim, rzędne terenu w obszarze planowanych inwestycji w miejscach wykonanych badań 

mieszczą się w przedziale 70,10 – 70,56 m n.p.m., deniwelacje w obrębie badanego terenu 

wynoszą maks. ok 0,5 m. 

  

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą ortogonalną z dowiązaniem do 

istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie 

niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowiązaniem ciągu niwelacyjnego do repera 

roboczego /pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzędnej odczytanej z dostarczonego podkładu 

geodezyjnego. 

 



- wiercenia:-  wykonano 3 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez 

zleceniodawcę do głębokości 2,0 m p.p.t., ręcznie spiralnym SS o średnicy 70 mm.  

 

- sondowania: wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie gruntów sypkich w 3 

punktach lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową w zakresie głębokości 0,5  – 2,0m. 

Łącznie przesondowano 4,4 m podłoża.  

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 07.03.2023 r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Podłoże badanego terenu jest zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, sypkich. 

Podzielono je na warstwy przyjmując, jako podstawę podziału wydzielenia geologiczne 

różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-

EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.  

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 2,0 m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Nasypy niebudowlane (NN) – to ciągła warstwa naruszonych piasków drobnych humusowych 

zalegająca na powierzchni całego terenu badań do głębokości 0,2 – 0,3 m. 

 

Powyższe grunty z uwagi na młody wiek, wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz 

anizotropię parametrów geotechnicznych nie mogą stanowić podłoża budowlanego dla 

projektowanego obiektu, dlatego też pominięto je w szczegółowej charakterystyce  

geotechnicznej. 

 

Plejstocen(Qpf) – utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

Warstwa I - to seria piasków drobnych zalegających pod w/w nasypami nawiercona na 

głębokości 0,2 - 0,3 m. Do głębokości wykonanych wierceń tj. do 2,0 m omawianych utworów 

nie przewiercono. Opisywane piaski zalegają w gruncie w stanie średnio zagęszczonym o 

wartości stopnia zagęszczenia ID mieszczącej się w przedziale 0,40 – 0,55 ustalonej na 



podstawie badań sondą DPL z końcówką stożkową. Z uwagi na zróżnicowanie ich zagęszczenia 

wydzielono w ich obrębie dodatkowo 2 warstwy;   

 

Warstwa Ia - to piaski drobne na niektórych poziomach przewarstwione piaskami pylastymi w 

stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,55; 

 

Warstwa Ib - to piaski średnie na niektórych poziomach z domieszką humusu lub żwirów w 

stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID
/n/ =0,40. 

 

 Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w karcie 

dokumentacyjnej otworów wiertniczych /Zał. Nr 4/. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. Nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

            W okresie prowadzenia prac terenowych tj. marzec 2023 r do głębokości 2,0 m p.p.t. 

nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

 

Klasyfikacja i oznaczenie środowiska zewnętrznego oddziałującego na beton. 

W obrębie gruntów budujących podłoże w analizowanym obszarze stwierdza się: 

 - środowisko stałe, nieagresywne, wilgotne   

      Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej. 

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

budowy projektowanego parkingu są bardzo korzystne z uwagi na: 

 

1.1. - występowanie w przypowierzchniowej strefie podłoża cienkiej warstwy nienośnych 

nasypów, których spąg układa się na głębokości 0,2 – 0,3 m.    

 

1.2. – zaleganie pod w/w nasypami gruntów warstwy Itj. piasków w stanie średnio 

zagęszczonym, które charakteryzują się wysokimi wartościami parametrów 



wytrzymałościowych i umożliwiają bezpośrednie posadowienie warstw konstrukcyjnych lub 

fundamentów.  

 
1.3. -  brak wód gruntowych do głębokości wykonanych badań tj. do 2,0 m; 

 

1.4. – występowanie  środowiska nieagresywnego na beton. 

 

2. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych w badanym 

podłożu. Obiekt można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

ZALECENIA: 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla wykonania sztywnej 

nawierzchni bieżni i boiska wielofunkcyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej zaleca się: 

 

- skorytowanie warstwy nasypów do na całej planowanej powierzchni nawierzchni 

utwardzonych do stropu rodzimych piasków  

- projektowane warstwy konstrukcyjne pod sztywne nawierzchnie ułożyć bezpośrednio na 

stropie piasków warstwy I.  

- płytko fundamentowane obiekty posadowić bezpośrednio w obrębie w/w piasków 

- wykopy pod prefabrykaty fundamentowe masztów oświetleniowych wykonać szerzej z 

uwagi na konieczność silnego zagęszczenia ich obsypki mechanicznie zagęszczarką. Brak 

poprawnego zagęszczenia obsypki wokół fundamentów wysokich masztów, piłkochwytów 

itp. urządzeń wielokrotnie był przyczyną ich silnego pochylenia.     
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