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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy AKPiA dotyczacy budowy

przepompowni $ciekow przy budynku zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

wymagan zamawiajacego,
obowigzujacych norm i przepiséw,

dokumentacji technologiczne;j.

2. Opis techniczny

Projekt AKPiA obejmuje wykonanie uktadu zasilania 1 sterowania praca dwéch pomp

omocy 3,1 kW znajdujacych si¢ w przepompowni $ciekow przy boisku treningowym

w Barlinku. W tym celu zaprojektowana zostata szafa zasilajaco-sterownicza (ozn. proj.

SZS).

Przyjeto nastgpujace standardowe sktadniki wyposazenia szafy sterownicze;j:

obudowa poliestrowa 1IP66 o wymiarach 1060x810x300 mm z drzwiami
wewnetrznymi,

fundament szafki sterowniczej o wymiarach 1000x500x300 mm,
przetacznik zasilania SIEC-AGREGAT,

gniazdo meskie do przylaczenia agregatu,

obwody sitowe dla 2 pomp (zabezpieczenia, styczniki),

lokalna sygnalizacja pracy oraz awarii pomp,

programowalny sterownik logiczny z oprogramowaniem aplikacyjnym,
zasilacz buforowy 24 VDC wspodtpracujacy z akumulatorami w celu
podtrzymania zasilania sterownika na okres minimum 30 minut, zasilacz
wyposazony jest w styki sygnalizujace stan zasilania AC oraz niski
poziom natadowania akumulatoréw,

grzejnik z termostatem,

uktady sterowania lokalnego pompami (przyciski, przetacznik wyboru

sterowania, lampki sygnalizacyjne),
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— uktad kontroli zasilania elektrycznego,

— gniazdo serwisowe 1P+N+PE 230V na szyn¢ TH,

— gniazdo 1P+N+PE 230V 16A umieszczone na elewacji drzwi
wewnetrznych oraz gniazdo 3P+N+PE 400V 16A umieszczone na bocznej
Scianie fundamentu szafki,

— listwy zaciskowe i osprzet montazowy,

wylacznik krancowy sygnalizacji otwarcia szafki.
2.1. Obwody zasilania

W szafie sterowniczej nalezy dokonac rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przew6d ochronny PE i neutralny N. Kabel zasilajacy szafke sterowniczg zostanie
wydany w opracowaniu branzy elektryczne;j.

Uklad zasilania sktada sie z przetacznika zasilania SIEC — AGREGAT (ozn. proj. SG),
wylacznika r6znicowopradowego (ozn. proj. FG), licznika energii elektrycznej (ozn. proj.
LE1), przekaznika kontroli zasilania (ozn. proj. CKF) i woltomierza (ozn. proj. V).
Obwody zasilania pomp wyposazone sg w wytaczniki silnikowe (ozn. proj. 1F1, 2F1)
oraz w styczniki (ozn. proj. 1IKM1, 1KM2, 2KM1, 2KM2), ktére umozliwiajg prace
rewersyjng pomp. Dla zasilania szafki komunikacyjnej S-KOM przewidziano roziacznik

bezpiecznikowy 1P (ozn. proj. 9F1).

2.2.  Sterowanie

Szafka wyposazona jest w uklad sterowania pomp, ktérego wybdr trybu pracy odbywa
si¢ przetacznikami 1S1, 2S1 znajdujagcymi si¢ na drzwiach wewnetrznych szafki

sterownicze;j.

Przetacznik posiada nastepujace potozenia:

1 - Sterowanie reczne
0 - Odstawienie
2 - Sterowanie automatyczne

Sterowanie reczne:

Po przekreceniu przetacznika w pozycje ,,1” mozemy za pomoca przyciskow zataczy¢

prace pomp w dwoch trybach recznych:

— prac¢ normalng — za pomocg przyciskow Z1P* (gdzie * to numer
zalaczane] pompy), po wcisnigciu przycisku pompa zatgcza si¢ i pracuje

w sposob ciagty,
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— prac¢ rewersyjng — za pomocg przyciskow Z2P* (gdzie * to numer
zalaczane] pompy), po wcisnigciu przycisku pompa zatgcza si¢ i pracuje
do momentu puszczenia przycisku.

Wylaczenie pracy pompy nastepuje réwniez awaryjnie, gdy Scieki w przepompowni
osiggng poziom ,suchobieg”, wowczas ptywak potozony najnizej wylaczy pracujace

pompy.
Odstawienie:
Przekrecenie przetacznika danej pompy w potozenie ,,0” powoduje brak mozliwosci

zalgczenia pompy do pracy.

Sterowanie automatyczne:

Nalezy wybrac¢ przetacznikiem danej pompy pozycje ,,2”.

Wybrana pompa bedzie pracowata automatycznie w dwoch trybach pracy:

— podstawowym: poprzez sterownik PLC znajdujacy si¢ w szafie zasilajaco-

sterowniczej,

— awaryjnym: poprzez sygnalizatory ,MAX” — ,MIN” (w przypadku awarii

sterownika lub sondy hydrostatycznej).

Sterowanie odbywa si¢ w oparciu o sygnal z pomiaru poziomu $ciekéw sonda
hydrostatyczna, z ktérej sygnal 4..20 mA wprowadzi¢ nalezy do sterownika PLC.
Dodatkowo zastosowano dwa sygnalizatory plywakowe, ktére petnia funkcje
zabezpieczajacg na wypadek awarii pomiaru poziomu lub sterownika PLC.

Parametry montazu sygnalizatoréw poziomu oraz sondy hydrostatycznej, w tym
wysokos$ci zawieszenia, znajduja si¢ w dokumentacji dostawcy przepompowni.

Poziomy robocze zataczenia/wytaczenia pomp ustalone zostang programowo na
podstawie  sygnalu  pomiarowego z sondy hydrostatycznej  umieszczonej
W przepompowni.

Jezeli poziom w przepompowni wzrosnie powyzej poziomu ,start” sterownik zataczy
jedna z pomp. Pompy beda pracowaty naprzemiennie. Poziom ,,stop” wytaczy pompe.
Sterowanie automatyczne zawiera rowniez krotkotrwala prace rewersyjng pomp.

Uwaga!

W celu zabezpieczenia pomp przed przekroczeniem dopuszczalnej liczby rozruchéw (15
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roz./godz.) ponowne zalgczenie danej pompy w trybie automatycznym poprzez
sygnalizator ,,start” jest mozliwy, jezeli od poprzedniego zalgczenia uptynety co najmnie;j
4 minuty. Czas ten liczony bedzie oddzielnie dla kazdej pompy.

Jezeli Scieki w przepompowni osiagna poziom maksymalny zostaje uruchomione

sterowanie automatyczne-awaryjne dziatajace zwykle na wypadek awarii sterownika

lub sondy hydrostatycznej. W tej sytuacji zostaje uruchomiona pompa nr 1 i po
kilkunastu sekundach pompa nr 2 - nastgpuje wypompowanie az do poziomu
,suchobieg”.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ algorytm zalgczania pomp na krétki czas w przypadku
dtugotrwatego postoju w celu przesmarowania uszczelnien i tozysk.

Parametry pracy przepompowni np. czas pracy powinny by¢ wyswietlane na panelu
operatorskim umieszczonym na drzwiach wewnetrznych.

Uwagal

W celu kontroli dostgpu zastosowano w projekcie wytaczniki krancowe na drzwiach
zewngetrznych oraz pod wtazem przepompowni.

W przypadku koniecznos$ci otwarcia szafki lub wtazu przepompowni nalezy po otwarciu
drzwi zewnetrznych wprowadzi¢ poprzez przyciski panelu operatorskiego kod dostepu
w celu identyfikacji uzytkownika. W przypadku nie wykonania powyzszych czynnos$ci
przy otwarciu wtazu lub szafki sterowniczej sterownik PLC powinien uruchomié¢ po
zwloce czasowej syren¢ alarmowa umieszczong wewnatrz szafki.

Wykonanie centralnego systemu monitoringu nie jest objete niniejszym opracowaniem.
2.3. Sterownik PLC

W projekcie zastosowano sterownik Unitronics serii JAZZ JZ20-R31.

Jednostka JZ20-R31 integruje w sobie funkcj¢ sterownika i panelu operatorskiego,
wyposazona jest w 48 kB pamigci przeznaczonej na program, 18 wejs¢ dyskretnych, 11
wyjs¢ przekaznikowych 1 2 wejscia analogowe. 2 wejScia dyskretne mozna
skonfigurowac¢ tak, aby pracowaty jako wejscia analogowe.

Jednostka wyposazona jest w tekstowy, podswietlany ekran operatorski i 16 klawiszy.
Sterownik umozliwia rozbudowe o dodatkowy modut z portem Ethernet lub o modut
z dwoma portami RS232/48. Jednostka centralna umozliwia wykonanie 1 kB programu
w czasie 1 ps.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy zaméwi¢ modul MJ20-ET1 umozliwiajacy

podiaczenie przewodu Ethernet.
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Konfiguracja sterownika PLC:

s 18/2
wejscia dyskretne: HSC 24VDC
wyjscia przekaznikowe: 11 logika dod.
wejscia analogowe: 2 pradowe 0-20, 4-20mA
wyjscia analogowe: 0 -
Panel Wbudowany, STN LCD, tekstowy, 16 przyciskow
Pamie¢: 48KB Program
Zasilanie: 24 VDC

2.4. Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne

Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne zasilane sg napieciem 24 VDC z zasilacza

napi¢cia statego, ktéry podtrzymuje obecno$¢ napigcia 24 VDC po zaniku napiecia
zasilajacego szafke sterownicza, poprzez podigczone do niego akumulatory, przez ok.
30 min. po zaniku zasilania.

Na drzwiach wewnetrznych szafki sterowniczej zaprojektowano lampki 1 przetaczniki

sterownicze.

Wykaz lampek sygnalizacyjnych:

H1 — Suchobieg (czerwona),

H2 — Poziom MAX (czerwona),

H3 — Napiecie zasilania (zielona),

1H1 — Praca pompy 1 (zielona),

1H2 — Praca rewersyjna pompy P1 (zielona),
1H3 — Awaria pompy P1 (czerwona),

2H1 — Praca pompy P2 (zielona),

2H?2 — Praca rewersyjna pompy P2 (zielona),
2H3 — Awaria pompy P2 (czerwona).

Na drzwiach zewnetrznych zaprojektowano wylacznik krancowy sygnalizujacy otwarcie
szafki (ozn. proj. SK1), przetacznik sterowania pompy (ozn. proj. 1S1, 2S1), przetacznik
SIEC — AGREGAT (ozn. proj. SG), woltomierz tablicowy z przetacznikiem (ozn. proj.
V) oraz dwa amperomierze (ozn. proj. 1PP1, 2PP1) osobne dla kazdej pompy.

2.5. Pomiary
Zaprojektowano pomiar analogowy poziomu $ciekdw sonda hydrostatyczng (ozn. proj.

LT1) oraz pomiar pradu pomp poprzez dwa liczniki energii elektrycznej wyposazone
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w protokét komunikacyjny Modbus RTU.

Dodatkowo poziomy SUCHOBIEG oraz Poziom MAX s3 wykrywane ptywakowymi
sygnalizatorami poziomu (ozn. proj. LS1, LS2).

Parametry pracy przepompowni np. czas pracy powinny by¢ wyswietlane na panelu

operatorskim umieszczonym na drzwiach wewnetrznych.

2.6. Komunikacja
Przepompownia zostanie wyposazona w przelacznice Swiattowodowa oraz konwerter
swiattowodowy. Umozliwi to wiaczenie przepompowni do centralnego systemu
monitoringu. Przesytane bedg informacje o:

— awariach,

— czasach pracy i ilo$ci zatgczen pomp,

— pradzie pomp,

— poziomach $ciekow,

— otwarciach drzwi 1 wlazow,

— zanikach napigcia zasilajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania komunikacji projektowanego sterownika
PLC ze zdalng komputerowg stacjag monitoringu.

Ze wzgledu na brak zasiegu sieci komdrkowej w miejscu projektowanej przepompowni
zaprojektowano szafk¢ komunikacyjng (ozn. proj. S-KOM) wyposazong w router
2G/3G/AG, przetacznicg Swiattowodowg oraz konwerter Swiattowodowy. Szafke te
nalezy zabudowaé przy ogrodzeniu dzialki nr 639 przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku.
Sterownik PLC zabudowany w szafie SZS nalezy potaczy¢ z routerem 2G/3G/4G za

pomoca $wiattowodu jednomodowego uktadanego wzdtuz rurociggu ttocznego.
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3. Wykaz sygnalow sterownika PLC

Lp. | Rodzaj sygnatu PLC
Sygnaly analogowe 4..20 mA
1 | LSR1 | Pomiar poziomu $ciekéw | Al
Dwustanowe wejscia do sterownika

1 XAl Sygnalizacja zaniku zasilania

) XA2 Sygnalizacja braku zasilania AC zasilacza 24
VDC

3 XA3 Sygnalizacja niskiego poziomu natadowania
baterii zasilacza 24 VDC

4 NAL 1.1 Sygnalizacja sterowania automatycznego
pompy P1

5 NAL 1.2 Sygnalizacja pracy pompy P1

6 NAL 1.3 Sygnalizacja pracy rewersyjnej pompy P1

7 NAL 1.4 Sygnalizacja awarii pompy P1

3 NAL 2.1 Sygnalizacja sterowania automatycznego
pompy P2

9 NAL 2.2 Sygnalizacja pracy pompy P2

10 NAL 2.3 Sygnalizacja pracy rewersyjnej pompy P2 DI

11 NAL 2.4 Sygnalizacja awarii pompy P2

12 LSALLI Sygnalizacja poziomu ,,SUCHOBIEG” od
sygnalizatora ptywakowego

13 LSAHI1 Sygnalizacja poziomu ,,MAX’ od
sygnalizatora ptywakowego

14 XA4 Sygnalizacja otwarcia drzwi szafki
sterowniczej

15 XAS5 Sygnalizacja otwarcia wlazu przepompowni

16 XA6 Sygnalizacja zasilania z sieci

17 XA7 Sygnalizacja zasilania z agregatu

18 XA8 Impuls z licznika zuzycia energii elektryczne;j

Dwustanowe wyjscie ze sterownika

1 NSA1 Zalaczenie pompy P1

2 NSA2 Zalaczenie pompy P1 - rewers

3 NAS3 Zalaczenie pompy P2 DO

4 NSA4 Zalaczenie pompy P2 - rewers

5 NAS Zalaczenie alarmu
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Specyfikacja materialowa

L.p.

Urzadzenie/typ

Ozn. proj.

| Tlosé

Szafka zasilajaco-sterownicza SZS

Szafka poliestrowa o wym.1060x810x300 z ptyta montazowa i drzwiami

wewnetrznymi
Prod. Iboco

SZS

Fundament szafki sterowniczej o wymiarach 1000x500x300 mm
Typ: F2-86
Prod. Uriarte

Gniazdo meskie do podigczenia agregatu 400V 32A

Przetacznik Sie¢ — Agregat
Typu SIRCO M1 40A
Prod. Socomec

SG

Ogranicznik przepig¢ typ B+C
Typu SPBT12-280/4
Prod. Eaton

FO

Wylacznik réznicowopradowy PF6-40/4/003
Prod. Eaton

FGl1

Licznik zuzycia energii elektrycznej
LE-03d
prod. F&F

LE1

Wytacznik instalacyjny PL6-B6/3
Prod. Eaton

FV

Woltomierz tablicowy z przetacznikiem
Typu: EP27
Prod. Lumel

10.

Czujnik zaniku zasilania i kolejnosci faz
typu CKF 316
Prod. F&F

FF

11.

Wylacznik silnikowy PKZMO-10 (6,3....10A)
oraz blok stykéw pomocniczych NHI21-PKZ0
Prod. Eaton

1F1,2F1

12.

Amperomierz tablicowy
Typu EA17
Prod. Lumel

1PP1, 2PP1

13.

Jednofazowy wskaznik zuzycia energii elektrycznej
Typu LE-01MR
Prod. F&F

1CT!, 2CT1

14.

Stycznik DILM9 cewka 230V /50Hz
Prod. Eaton

1KM1, 1IKM2,
2KM1, 2KM2

15.

Styk pomocniczy typ DILM32-XHI31
Prod. Eaton

1KM1, 1IKM2,
2KM1, 2KM2

16.

Wylacznik instalacyjny PL6-B16/3
Prod. Eaton

3F1

17.

Wylacznik instalacyjny PL6-B16/1
Prod. Eaton

4F1

18.

Wylacznik instalacyjny PL6-B6/1
Prod. Eaton

5F1, 6F1, 7F1,
8F1

19.

Termostat
Prod. STEGO

THI1

20.

Grzalka termistorowa 30W

El

21.

Roztacznik bezpiecznikowy 1P
Typu Z-SLS/CB/1
Prod. Eaton

9F1

22.

Zasilacz buforowy 24 VDC, 100W
Typ: DRC-100B
Prod. MEAN WELL

7G1

11.
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Akumulator 12V/ 7Ah do zasilacza 24 VDC

23. Prod. SBB 7G2,7G3 2
24. Bezpieczniki aparatowe F1-F6 6
Sterownik PLC
25. serii JAZZ JZ20-R31 PLC 1
Prod. Unitronics
Modut Ethernet do sterownika PLC
26. Typ: MJ20-ET1 - 1
Prod. Unitronics
27. Switch przemystowy Ethernet S-portowy SW 1
28. Konwerter ModbusTCP/RTU KMB 1
29. Przetacznica §wiattowodowa PS 1
30. Konwerter §wiattowodowy KS 1
Przekaznik elektromagnetyczny
31. 2P, cewka 230V/50Hz KZ1 1
Prod. Finder
Przekaznik elektromagnetyczny
32. 2P, cewka 24V DC KP1, K1 2
Prod. Finder
Przekaznik elektromagnetyczny
33. 4P, cewka 24V DC KS1, KP2 2
Prod. Finder
Przekaznik elektromagnetyczny
34. 4P, cewka 230V AC 1K1, 2K1 2
Prod. Eaton
Przekaznik czasowy
35 Prod. Finder KTl !
36, Lacznik krzywkowy Auto-0-Reka zgodnie z programem taczen 151, 281 )
Prod. Eaton
Ogranicznik przepi¢¢ 24 VDC
37 Prod. Phoenix Contact Lyl !
Sygnalizator optyczno-akustyczny
38. Prod. Satel H4 !
Przycisk niebieski, ptaski
39. Styk do przycisku, podwéjny NO+NZ, S2 1
Prod. Eaton
Przycisk zielony, ptaski
40. Styk do przycisku, podwéjny NO+NZ, Z1P1,72P1, 1
P1P2, Z2P2
Prod. Eaton
Lampka sygnalizacyjna
41. LED 24 VDC-czerwona w oprawce HI, 12{}21’31H3’ 4
Lampka sygnalizacyjna H3. 1H1, 1H2,
42. LED 24 VDC-zielona w oprawce 2H1, 2H2 5
Wylacznik krancowy ze stykami migowymi
43. INO/1INZ, obudowa IP66 z tworzywa sztucznego SK1, SK2 2
Prod. Schneider
44. Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE 400V 16A 1P44 GNI1 1
45. Gniazdo wtyczkowe tablicowe 1P+N+PE 230V 16A 1P44 GN2 1
46. Gniazdo 230V AC na szyne TS GS1 1
Prod. Eaton
ZYaczki
47, Prod. Cabur j I kpl
Listwa przytaczeniowa niebieska IP2x
48. Nr kat. 66-619796 0V DC 1
Prod. Legrand
Listwa przylaczeniowa zielona IP2x
49. i }E’rqod. Legrand Szyna PE !
12.
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Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

Trzymacz KU-1

>0. Prod. Pokéj ) Ikpl
Oznaczniki Typu CAB 3
>1 Prod. Legrand j 1 kpl.
Kanat grzebienieowy wys.60 x szer. 40
52 Prod. Legrand j 4m
Szafka komunikacyjna S-KOM
53, Szafka poliestrowa o Wym.600x'400x200 z ptyta montazowa S_.KOM 1
Prod. Uriarte
Fundament szafki sterowniczej
54. Typ: F2-54 - 1
Prod. Uriarte
Roztacznik izolacyjny
55. typ: IS-16/2 SG 1
Prod. Eaton
Wylacznik réznicowopradowy PF6-25/2/003
56. F1 1
Prod. Eaton
57 Wylacznik instalacyjny PL6-B6/1 \F1, 2F1, F2 3
Prod. Eaton
Termostat
58 Prod. STEGO ™ !
59, Gniazdo 230V AC na szyne TS GN1. GN2. GS1 3
Prod. Eaton
60. Przetacznica §wiattowodowa PS 1
61. Konwerter §wiattowodowy KS 1
Router 2G/3G/4G
62. Typu TRB140 KOM 1
Prod. Teltonika-networks
ZYaczki
63. Prod. Cabur i I kpl.
Urzadzenia obiektowe
64. Ptywakowy sygnalizator poziomu LS1,LS2 2
65. Hydrostatyczna sonda poziomu $ciekéw LTI 1
606. Drobne materialty montazowe - 1kpl.
. 2
67. : YAKYz0 3x16 mm : - 300m
Ujety w opracowaniu branzy elektrycznej
63. . Z-XOTKtsde 8J (23(4)/ 1,8 . i 300m
Ujety w opracowaniu branzy elektrycznej
S. Uwagi

W  opracowaniu podano przykladowe urzadzenia. Dopuszcza si¢ uzycia innych

materiatow niz podano w opracowaniu, przy czym nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie

materialdw o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy

wykonywac po akceptacji Inspektora Nadzoru robot elektrycznych oraz Inwestora.

Robotami elektrycznymi powinien kierowa¢ pracownik z odpowiednimi uprawnieniami

budowalnymi.

6.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia do wykonywania powyzszych robét (samodzielna funkcja techniczna —

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 4835947
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Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

kierownik budowy). Pracownicy wykonujacy prace elektroenergetyczne przy
urzadzeniach ,instalacjach i sieciach w zakresie montazowym, kontrolno — pomiarowym
itp. winni posiada¢ aktualne i odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do zakresu
wykonywanych prac i stanowiska.

Zwroci¢ uwage na wystepujace zagrozenia porazenia pradem oraz mozliwo$cig zalania

komory przepompowni.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Sofianowicz

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 4835947
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

Szczecin, dnia 17 czerwea 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

o Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e 1 mgr inz. Andrzej Galkiewicz .M..)..<777 T T
ey Przewodniczgcy OKK

< / . " . . o
- /e / mgrinz. Edmund Tumielewicz ......[ S0\ L.
e _./ Z-ca Przewodniczacego OKK

e ¥ inz. Adam Drobiazgiewicz  .......=% /= SO
Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pan Arkadiusz Jurkiewicz

ul, Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NQ3-SYF-LZG *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania ul. Chopina 49A/12, 71-145 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0047(4)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Stankiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 1 czerwca 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0239/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Bartlomiejowi Stankiewiczowi upowazniajg w zakresie nadanej
specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyz;ji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P .

e =
. . . . { \M —_—
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ... 7. ..o
Przewodniczacy OKK ;

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......7.....[ ). M ........
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  ..... iz Sl e s e
Sekretarz OKK ’

Otrzymuja
1. Pan Bartlomiej Stankiewicz
ul. Kosodrzewiny 10a, 72-003 Dobra
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A29-3GI-QW3 *

Pan Barttomiej STANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/20
adres zamieszkania ul. Kosodrzewiny 10A, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Tytut rysunku:

Schemat uktadu zasilania cz. 3/3

1 2 3 6 8 9 10
Zasilacz 24 VDC Zasilanie Szafka komunikacyjna
L1 ukfadu sterowania L1
1A2:10
1A2:10 >12 L2
1A2:10 L3 L3
1A2:10 N N 1A6:1
1 1 1
RN PEEN -9F1 \Q"
o o gG 6A
PL6-B6/1 PL6-B6/1 Z-SLS CB/1
8F1 1A6:1
Do uktadu
strerowania
L [N [P
——TLINPE
bat- | -7G1 | pre-1008
. -1 [+]
+]| - +] -
-] 1] %ﬁ/ \é'?:f 1A4:2
 E— :
-7G3 -7G2 1A5:1
Akumulator Akumulator
12V, 7 Ah 12V, 7 Ah
12VDC 1A4:2
0VDe2 1A8:8
1A2:10>FPE . PE> 1a5:
23 24125
-XG
-Z-KOM 1 2 3
YAKYZo 3x16
Tt 1T |
I I
i i
| -5-KOM Szafka !
i komunikacyjna |
i i
L N
=Szafka komunikacyjna
+S-KOM
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
XA Zasilacz buforowy
1A3:3 >24VDC = FXT 51511 Sterownik PLC
05A 761 AC OK Battery low
-FX2
= FX2 >1A5:6  Switch DRC-1008 \ \
05A Konwerter Modbus RTU/TCP
[5] [e [7] [s
X3 FX3 i .
== 1A8:1  Sygnalizatory ptywakowe
05A
-FX4
= Fx4 1A8:6  Sonda hydrostatyczna
05A
-FX5 FX5
—F+——=F———"—>1A4:7  Sygnalizacja do sterownika PLC
05A Sygnalizacja optyczna
-FX6
1A3:3 12VDC == FX6 1A8:8  Sygnalizator optyczno-akustyczny
05A
6G1-AC OKE 1A10:2 6G1-Bat IowE 1A10:3
1A4:4>F%8 EXS 1a5:3
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1A4:4 FX1

1A3:3 >0 ¢BC1

0 VDC1

1A8:1

;jlo 1Ml12]13

14{15[16]17(18]19

110[111
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S
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D e © € ok
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FX5

FX5

1A4:8

-1CT1

Modbus
23125
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-2CT1
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23|25

RS485 Modbus RTU

1A9:1
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1 +S-KOM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1A3:5 8F1 4 8F1 1A7:1
CKF ~)  KS1 ~ L
1A1:9 1A8:2 -S3E
ola e Blokada
- - ~ ~| suchobiegu
11 11
-2XK3
A2 a9
Ad 1214 T 1214
3 5 051 3 5
__________ - V- N — ——
4 6 R-0-A 4 6
1A10:9
p 11 ‘[1 Ls 1 15 1 11 ‘[1 Ls 1
-KP2 -KP2 -2XK4
1A8: r/ 1A8:5 : ZIP1ES  -1KM1 -Z2P1E -KT1 1A12'5 -2XK5 ZIP2E-\  -2KM1 -Z2P2E
Start 1A6:4 Start 1A6:2 A12:6 Start 1A6:8 Start
b3 o'w 12:4 1214 2 rewers 1618 1214 1214 2 4 rewers
A d A d
KT T K1 N 2K1 T 2K1 N
1A7:3|_/ 1A7:3|_/ 1A7:7|_/ 1A7:7|_/
AN < N < AN < N <
~— AN N - AN N
21 21 21 21
kM2 [ AKM1 [ 2km2 [ 2KM1 [
1A6:4 22 1A6:4 22 1A6:8 22 1A6:8 22
A1 S1]A1 A1 A1 A1 A1
«z1 [ ] KT1 i ] Akmt [ ] akm2 [ 2kmt [ ] ekm2 [
A2 A2 A2 A2 A2 A2
1A3:10 >N N> 1A7:1
2P 230 VAC w21 | 2 wal | 2 w1 | 2 wes1 | 2
1A9:4 14_ ¥ 1A6:7 18 15 122 3 4 1A23 3 4 1A24 3 4 1A25 3 4
124+ I 1A22 5 1A23 5 6 1A24 5 1A25 5
1A10:1 24 16 1A10:6 13 14 1A10:7 13 14 1A11:2 13 14 1A11:3 13 14
1A6:4 21 j\ 22 1A6:4 21 22 1A6:8 21 j\ 22 1A6:8 21:.\ 22
1A9:5 33 34 1A9:6 33 34 1A9:6 33 34 1A9:7 33 34
1A6:6 43 44 43 44 1A6:9 43 44 43 44
53 54 53 54 53 54 53 54
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Tytut rysunku: Schemat uktadu sterowania pomp




1 2 3 4 5 7 8 9 10
1A6:10 >3H1
1A6:10
a1l [ad a1l a2
T1-P1 T1-P2
1A2:3 ToP1 T1| Caujnik 1A2:6 T2P2 % Czujnik
1A2:3 - temperatury 1A2:6 - temperatury
2 -MC1 12 -MC2 Uwaga:
1A2:3 S W1-P1 1 e Sygnalizator 1A2:6 S W1-P2 1 o Sygnalizator Sygnghzatory wilgoci [ temperatury
1A2:3 > W2-P1 o wigoei wilgoci | temperatury 1A2-6 S W2-P2 = wigoei wilgoci i temperatury MC1 i MC2 w dostawie z pompami
: = SWT3s ‘ = SWT3s
12]11]14 12]11]14
o o
-1F1 -2F1
1A2:2 & 1A2:4 &
A1 A1
i [ 2 [
A2 A2
4P 230 VAC 4P 230 VAC
1A6:4 14 1A6:8 14_
a1 1
EFE o EP= o
1A6:4 24 1A6:8 24
1A9:8 34 1A9:9 34
w/ﬁ s_z—t/ﬁ
1A10:8 44 1A11:4 44
2 o
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Tytut rysunku: Schemat potgczen sygnalizatora wilgoci i temperatury




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
._*tKomora pompowni _
|
1A4:4 FX3 . 4 L 3 ' . 1A4:4 FX6
| HYDROSTATYCZNY PRZETWORNIK |
i POZIOMU I
26 + i 29 | -LT1 |
G Komora pompowni G i i
A Ny [ — - —-
: S [ 5152 - 1 : bveellour .
| kabel firmowy kabel firmowy | | |
| | I |
| R R : | N oxkr NMoxks M
-LS1 d) -LS2 d) B I P N y y
: Poziom MIN _7/ Poziom MAX _7/ ! Kp2 N 1A12:8 1A12:9
! 5 o 5 o I 1A8:5|_/ 12|14 12]14
! I NS S1 R
! -S-LS1 -S-L82 I PLTI_ 1 2 I3y, sl
kabel firmo kabel firmo! N ;
:- wy wy [ Kabel firmowy o4 b 1312
............. A N |
1-0
G ?27 28 xg 2031 (T PR R
1 2
[11[2] . .
-XG
Ogranicznik T T
b przepieé
1%855 |—7 DCO RKME24 LY1 » +SO +SA|
INEA Sygnalizator @
oo —;— opt.-akust.
+SO| +SA
a]|s]
PE -
1A4:4 >T24
A1 A1 A1 a0k G &
kst [ w1 [ w2 [ ]
A2 A2 A2
0VDC1 0VvDC1 Al ANO 0VDC2 0VDC2
1A5:7 1A9:1 1A3:3 L
4P 24 VDC 2P 24 VDC 4P 24 VDC -PLC
162 14 1893 14_ 1A63 14 Komora przepompowni
1A8:5 24 1A116 24 1A8:5 24
1A9:3 34 1A62 34 Pomiar poziomu
31 31
24 24+ .
1A11:5 44 44 1A5:4
474/i 4 4/A
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Tytut rysunku: Schemat pomiaru i sygnalizacji poziomu oraz sygnalizacji akustycznej




1 2 3 4 5 6 7 10
1A5:7 FXS ® XS 1A10:1
35 -K1
XG .
1A9:1 o 3I
3
-SK1 G-
4
36 o P o P o P P
-XG
o s pa 33 33 33 33 o o
KS1 @ -KP1 -KZ1 7, 1K1 @ 2K1 ©
1A8:2 _/ 1A8:4 1A6:1 -1KM1 -2KM1 -1KM2 -2KM2 1A7:3 1AT:7
ol <! <! N 1A6:4 |34 1A6:8 |34 1A6:4 |34 1A6:8 34 Al N
(32l Mspl | - (sl Nsp] (32l Mspl
X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1
A1 -H1 -H2 -H3 -1H1 -2H1 -1H2 -2H2 -1H3 -2H3
K1 I::' czerwona(x2 czerwona(xo zielona|xo zielona[x2 zZielona|xo zielona[x2 zZielona|xo czerwona(xo czerwona(x2
A2
1A8:5 ovbel L 4 ® L g L g ® L g ® L g L 4 ovbel 1A12:1
2P 24 VDC
h93 14 Suchobieg Poziom MAX Zasilanie OK Praca Praca Praca rewers Praca rewers Awaria Awaria
wes Pompa P1 Pompa P2 Pompa P1 Pompa P2 Pompa P1 Pompa P2
2+
Inwestycja: Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek, na dzietkach geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 Imig i nazwisko; nr uprawnien Podpis Data:
STgé’:VHARRggeéEZ'}‘é%yé_FV%EACZ obr. Barlinek Opracowat: | mgr. inz. Arkadiusz Sofianowicz 04.2022
Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek . mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz
" . Projektowat:
MEYN PAPIERNIA: Adres obiektu: | Dziafki geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 obr. Barlinek § ZAP/0140/PWBE/19 Nr rysunku:
7:-9?4,_u550r2§vlézv:a130 Faza: Projekt wykonawczy Branza: AKPIiA Rozdzielnica: +SZS | mgrinz. Barttomiej Stankiewicz
e./fax: (091) _ - - Sprawdzit: | zAP/0239/PWBE/19 1A 9
Tytut rysunku: Schemat uktadu sygnalizacji optycznej




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1A4:9 > 6G1-AC OK 1A4:10 3 6G1-Bat low
1A9:5>1%8 FXS5 1a11:1
N 1 13 13 Ay 1
-KZ1 N - ot -1K1 < _ 1ot
AT r/ NN -1KM1 -1KM2 1A7:3 r'/ 251 RN
N R-0-A > 1A6:4 |44 1A6:4 |14 P R-0-A >
N A 1A6:4 A 1A6:8
DI 10 DI il DI 12 DI 13 DI 14 DI 15 DI 16 DI 17
-PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC
CKF Zasilacz 24 VDC Zasilacz 24 VDC Pompa P1 Pompa P1 Pompa P1 Pompa P1 Pompa P2
Stan zasilania 400V Brak zasilania AC Niski stan baterii Zdalne Praca Praca rewers Brak awarii Zdalne
1A5:2 1A5:2 1A5:2 1A5:2 1A5:2 1A5:2 1A5:2 1A5:3
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Tytut rysunku: Schemat potgczen wejsc binarnych 10-17 sterownika PLC




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1A10:10 >4 T XS
37
XG 6
13 13 hny hny Y] N 3
-2K1 -KS1 -KP1
-2KM1 -2KM2 1AT:7 r'/ 1A8:2 r'/ 1A8:4 r'/ K1 r'/ -SK2 0‘% -SG
1A6:8 |14 1A6:8 |14 T oS o< 1A9:1 (I, 4 1A1:2
< < < < NN N N
38
-XG
DI 18 DI 19 DI 110 DI 111 DI 112 DI 113 DI 114 DI 115
-PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC
Pompa P2 Pompa P2 Pompa P2 Sygnalizator poziomu Sygnalizator poziomu Kontaktron - szafa Kontaktron - wtaz Przetacznik SG
przepompowni
Praca Praca rewers Brak awarii Brak suchobiegu Brak poziomu MAX Otwarcie drzwi Otwarcie wtazu Zasilanie - sie¢
1A5:3 1A5:3 1A5:3 1A5:3 1A5:3 1A5:3 1A5:4 1A5:4
L]
-LE1
-SG Licznik zuzycia
1A1:2 energii elektrycznej ,Tl
DI 116 DI 17
-PLC -PLC
Przetacznik SG Licznik zuzycia energii
elektrycznej
Zasilanie - agregat Impuls
(1000imp/kWh)
1A5:4 1A5:4
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Tytut rysunku: Schemat potgczen wejsc binarnych 18-117 sterownika PLC




1 | 2 | 3 | | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DO Qo0 DO Q1 DO Q2 DO Q3 DO Q4 DO Q5 DO Q6 DO Q7
-PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC -PLC
Pompa P1 Pompa P1 Pompa P1 Pompa P2 Pompa P2 Pompa P2 Sygnalizator optyczny Sygnalizator akustyczny

Zatgcz Zatgcz - rewers Blokada zatgczenia Zatgcz Zatgcz - rewers Blokada zataczenia Zatgcz Zatgcz

1A5:7 1A5:6 1A5:6 1A5:6 1A5:6 1A5:5 1A5:5 1A5:4
14 13 12 11 10 9 7 6
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

i ] e[ s ] 2l s e[ 2] e[
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
1A9:10 0VvDC1 0VDC1
1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC 1P 24 VDC
1A6:4 14 1A6:4 14 1A6:5 14 1A6:8 14 1A6:8 14 1A6:8 14 1A8:9 14 1A89 14
DO Q8 DO Q9 DO Q10
-PLC -PLC -PLC
Rezerwa Rezerwa Rezerwa
1A5:4 1A5:4 1A5:3
5 4 3
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Szafka poliestrowa IP66

IBOCO VTRO7

o wymiarach 1060x810x355 mm
z drzwiami wewnetrznymi

Inwestycja: Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek, na dzietkach geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 Imig i nazwisko; nr uprawnien Podpis Data:
SngVHARRggeéEZ'}‘é%yé_FV%EACZ obr. Barlinek Opracowat: | mgr. inz. Arkadiusz Sofianowicz 04.2022
Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek . mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz
" . Projektowat:
MEYN PAPIERNIA: Adres obiektu: | Dziafki geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 obr. Barlinek § ZAP/0140/PWBE/19 Nr rysunku:
71-034, ul. Boréwkowa 10 Faza: Projekt wykonawczy Branza: AKPIiA Rozdzielnica: +SZS | mgrinz. Barttomiej Stankiewicz
te./fax: (091) 48 64 110 : . . —— - Sprawdzit: | ZAP/0239/PWBE/19 1A 14

Tytut rysunku: | Widok zabudowy szafki SZS oraz widok elewacji drzwi wewnetrznych szafki




SZS

o))

-H4
Sygnalizator
opt.-akust.

Szafka poliestrowa IP66

IBOCO VTRO7

o wymiarach 1060x810x355 mm
z drzwiami wewnetrznymi

Gniazdo meskie
do podtgczenia agregatu
400V 32A

-GN1
Gniazdo serwisowe
3P+N+PE
400V 16A

Fundament Uriarte dla szaf BRES-86
typu F2-86 o wymiarach 1000x500x300 mm
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Szafka poliestrowa IP66
Bres-44
o wymiarach 600x400x200 mm

Fundament poliestrowy
Bres F2-64
o wymiarach 100x365x200
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