
SZCZEGÓŁ "A"

naw. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łam. gr. 15 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

   w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
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w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istn. naw. bit. po sfrezowaniu na głębokość do 4 cm

w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyrównań
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

   w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNETYTUŁ RYSUNKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01
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TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ NR PRZYNAL. DO IZBY

DATA SKALA

NUMER RYS.PODPIS

Przebudowa drogi nr 5297P Gałązki Małe - Kotowiecko na odc. dł. ok. 3,4 km

 Jedn. ew. gm. Nowe Skalmierzyce: obr. ew. 0007 Gałązki Małe dz. nr 43, 1; obr. ew. 0008 Gałązki Wielkie dz. nr 77,
 76/1; obr. ew. 0013 Kotowiecko dz. nr 275, 198.
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