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1. Humusowanie gr. 15 cm

Przekroj C-C

1. Humusowanie gr. 15 cm
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i " towa CS0/10 g1 15 ‘ 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym - gr. 8 cm
. Mieszanka granitowa r.15cm
dno rowu ? . 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa o gr. 10 cm
1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 5.¢cm
N 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
;. Warlstwa saeralln? z Acbils - gr(.js m Pty 3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna 1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm
- Ketionowa emu sjo szybkorozpadowa - 0,5 kg/m 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wiazaca 2 AC 1LW - gr. 7 cm 5. Konstrukcja istniejace jezdhi 3. Warstwa wiazaca 2 AC 11W - gr. 7 cm
4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m? 4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?
5. Podbudowa poTocmcza zkruszywa lamanego C30/3- gr. 20 cm 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilzowane cementem R=1,5 MPa - gr. 15 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
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1. Humusowanie gr. 15 cm
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1. Mieszanka granitowa C50/10 gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 11S - gr. 5¢m

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5.¢m

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. zmienna

1. Humusowanie gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa o gr. 10 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?2

5. Konstrukcja istniejace] jezdni

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7.cm

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?2

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr.

20cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
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1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 6 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
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2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
L 3. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem L
1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 5.cm 1. Warstwa $cieralna z AC 11S - gr. 5 cm . Rm=1,5MPa 0 gr. 10 cm 1. Warstwa $cieralna z AC 11S - gr. 5 cm 1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm .
- - - i 1. Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 5cm i - i i 1. Warstwa Scieralna zAC11S - gr. 5cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? ) . 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2, Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? . .
. i 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? . i 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wiazaca z AC 11W - gr. 7 cm 3. Warstwa wyrownawcza z AC LIW - gr. zmienna . 3. Warstwa wiazaca z AC 11W - gr. 7 cm 3. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. zmienna .
- —, i ) 3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm X . i ) 3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm
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6. Kruszvwo stabilzowane cementem Ri=L.5 MPa - ar. 15 am 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm 6. Kruszywo stabillzonane cementem Ri=1.5 MPa - ar. 15 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm
) ! ' g 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm : / . or 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
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| 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym - gr. 8 cm |
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1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5.cm

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

5. Konstrukgja istniejace] jezdni

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 11S - gr. 5¢m

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z

AC11S-gr.5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. zmienna

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Konstrukcja istniejace] jezdni

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5.¢cm

1. Humusowanie gr. 15 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 5.¢cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

Przekroj H
Zjazd indywidualny bitumiczny

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna (min. 2cm)

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Konstrukcja istniejacej jezdni
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1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm

Przepust pod zjazdem
rura PEHD SN8 DN400

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Warstwa z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

1. Warstwa scieralna z AC 11S - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna (min. 2cm)
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Konstrukeja istniejacej jezdni
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