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1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 5.cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?
5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm
6. Istniejaca konstrukcja jezdni

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyréwnawcza z AC LIW - gr. zmienna
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
5. Istniejaca konstrukcja jezdni

Przekréj B-B

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
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1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5. cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7.cm

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

5. Istniejaca konstrukcja jezdni

6. Istniejaca konstrukcja jezdni

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15¢cm

jezdnia o spadku dwustronnym i szer. 5.50m

Przekréj C-C
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1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5. cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7.cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

6. Istniejaca konstrukcja jezdni

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 7 cm

3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m2

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm

5. Istniejaca konstrukcja jezdni

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

Szczegodt konstrukeyjny

- przegroda infiltracyjna z palikow drewnianaych DN80
wbijanych w grunt z dodatkowym narzutem kamiennym -

Przekroj poprzeczny
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palik drewniany DN8O, h-150cm
wbijany w grunt
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narzut kamieniem
gr. 20cm

Przekroj podtuzny

narzut kamieniem
20

palik drewnianytDNSO, h-150cm

\/ whijany w grun
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