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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy),

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w miejscowosci Gorzno
na odcinku dlugosci okoto 1,9km — w zakresie remontu nawierzchni jezdni, wykonania
chodnikow oraz zjazdow oraz przebudowie rowu przydroznego wraz z opiniami niezb¢dnymi do
zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji samorzadowe;.

Catla inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest
w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w Gminie Ostrow Wielkopolski, w

miejscowosci Gorzno.
2.3. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w miejscowosci
Gorzno na odcinku dtugosci okoto 1,9 km.

Poczatek opracowania przyjety zostal w obrebie skrzyzowania z droga krajowa DK11, w

miejscu granicy pasa drogowego drogi krajowej usytuowanej na dzialce nr 97 od kilometra
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0+007.18 projektowanej linii trasowania. Od tego miejsca droga powiatowa przebiega w
kierunku wschodnim do kilometra okoto 1+917.00, gdzie przyjety zostat koniec opracowania.

Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosciach okoto 4,5 m.
Wzdhluz krawedzi jezdni usytuowane sg pobocza gruntowe, a w dalszej czgsci tereny trawiaste 1
rowy przydrozne porosnicte trawg. Na terenach gruntowych za poboczami rosng liczne drzewa i
krzewy.

Istniejgce drzewa do kilometra okoto 0+400.00 wchodzace w skrajni¢ jezdni i1 kolidujace z
projektowang inwestycja przewidziano do wycinki.

Nawierzchnia istniejagcej jezdni jest w zlym stanie technicznym dlatego zostanie
poszerzona i wyremontowana. Nadane zostang tez odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu
poprawnego odprowadzania wod opadowych.

W kilometrze 0+005.30 znajduje si¢ istniejacy przepust drogowy DN600 do ktorego
wlaczony zostanie projektowany row kryty z rur PEHD SN8 DN400 czg$ciowo rozsaczajacych.

Otoczenie inwestycji stanowig w gléwnej mierze pola uprawne i taki, na poczatku
kilometracji po prawej stronie znajduje si¢ cmentarz, a w dalszej czesci pojedyncza zabudowa
jednorodzinna i gospodarcza.

Rzezba terenu charakteryzuje si¢ do$¢ znacznym zréznicowaniem uksztattowania terenu.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, sieci

teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej naziemnej i podziemnej.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegotowe pomiary ruchu drogowego nie byly
przeprowadzone.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja przystanki komunikacji miejskie;.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi obejmowal bedzie wykonanie remontu i
poszerzenia istniejacej jezdni do szer. 5,5 m z poszerzeniem do 7,0 m w okolicy szkrzyzowania z
droga krajowa DK11.

Nawierzchnia o przekroju pétulicznym oraz drogowym wykonana zostanie z mieszanki
bitumicznej.
Nawierzchnia bitumiczna istniejacej drogi zostanie sfrezowana, a na niej wykonana

zostanie nowa warstwa S$cieralna tzw. Nakladka. W celu jej wzmocnienia kazda krawedz
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istniejacej jezdni na szerokosci 0,5m zostanie rozebrana i wykonana w catos$ci lacznie z
poszerzeniem posiadajac w catosci nowa konstrukcje.

W poczatkowym odcinku do kilometra 0+285.00 prawa krawedz jezdni ograniczona
zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Pozostale krawedzie pozostang nie
ograniczone zadnym elementem drogowym.

Wzdhuz prawej krawedzi do kilometra okolo 0+191.00 wykonany zostanie chodnik z
betonowej kostki brukowej o szeroko$ci 2,0 m i 1,5 m oddzielony pasem zieleni o szer. 1,0 m i
3,2m.

Do cmentarza na koncu chodnika wykonany zostanie zjazd z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 5,3 m.

W kilometrze 0+427.28 wykonane zostang zjazdy bitumiczne na przylegle drogi gruntowe
o szerokosciach 5,2 m.

Istniejace zjazdy indywidualne do posesji i na przylegle pola zostang przebudowane i
wykonane o nawierzchni thuczniowe;.

W obregbie skrzyzowania z droga krajowa DK11 w kilometrze 0+005.30 usytuowany jest
istniejacy przepust drogowy o $rednicy DN600 do ktérego wlaczony zostanie projektowany row
kryty z rur PEHD SN8 DN400 cze$ciowo rozsaczajacych.

Istniejacy row przydrozny znajdujacy si¢ w miejscu projektowanego chodnika zostanie
zastgpiony za pomocg projektowanego rowu krytego z rur drenarskich PEHD SN8 DN400
czgsciowo rozsaczajacych, uzbrojonych w studnie betonowe DN1000. Do tego rowu wiaczony
zostanie istniejacy przepust DN400 ulozony pod parkingiem wzdluz cmentarza oraz row
odwadniajgcy wykonany wokot cmentarza. Wylot z rowu w miejscu granicy pasa drogowego
drogi powiatowej ograniczony zostanie za pomocg $cianki oporowej z betonu C25/30 wylewane;j
na budowie.

Istniejagce rowy przydrozne przewidziano do przebudowy i reprofilacji.

Istniejace rury przepustowe pod zjazdami przewidziano do wymiany na rury PEHD SN8
DN400 o dlugosciach dopasowanych do szerokos$ci zjazdow.

Poprawione zostang rowniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni umozliwiajacych poprawne odprowadzanie wody do
istniejagcych rowow przydroznych. Projektowany uktad wptynat na opracowanie oznakowania

poziomego oraz zmiang oznakowania pionowego.

3.1 Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e Znaki pionowe regulujace ruch pojazdow mechanicznych projektuje si¢ jako $rednie.

e Znaki pionowe regulujgce ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.

e Lica znakow A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowg typu 2, pozostate znaki
folig typu 1.

e Zaleca si¢ aby skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach wynosita

min. 2,2m.

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest W stanie

technicznym dobrym.

Projektowane oraz istniejagce 0znakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.1 2.2
w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe do przeniesienia
Nazwa Stan Szt.

Brak oznakowania do przeniesienia

Tablic razem szt. = 0
Stupkow razem szt. = 0

Oznakowanie pionowe do likwidacji

Nazwa Stan Szt.

A-12a Do likwidacji 1

Tablic razem szt. = 1
Stupkow razem szt. = 1

Oznakowanie pionowe projektowane

Nazwa Stan Szt.

B-33 Projektowane 2

B-34 Projektowane 1

Tablic razem szt. = 3
Stupkow razem szt. = 3
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3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Projektowane oraz istniejgce 0znakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.1 2.2
w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome projektowane
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7c Projektowane 383.1909 23.00
P-7d Projektowane 3433.2558 412.00
Catkowita pow. malowania [m°] = 435.00

Oznakowanie poziome do likwidacji
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.

Brak znakowania poziomego do likwidaciji

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia elementéw podnoszacych bezpieczenstwo drogowe na omawianym obszarze.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,,Zataczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktoérym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.
UWAGA!!

Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkod¢ (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

4.2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widoczno$cig w ciggu catej doby,

wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujagcymi normami,
odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materialy atestowane.

4.3

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
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Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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