Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF — utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci tukawiec,
Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie planowanego przedsiewziecia
1.1. Przedmiot i podstawa prawna przedsiewziecia

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewziecia pn.: ,Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF — utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji
w miejscowosci tukawiec, Terliczka, Nowa Wies, Trzebownisko”.

1:ds Informacje o Inwestorze i Wykonawcach karty informacyjnej
przedsiewziecia

Informacje o Inwestorze
Gmina Trzebownisko

36 — 001 Trzebownisko 976
Informacje o Wykonawcach
Eko Projekt S.C.

ul. Handlowa 4/5

35 — 103 Rzeszow

1.3 Skala planowanego przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF —
utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci tukawiec, Terliczka, Nowa
Wies, Trzebownisko. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Trzebownisko. Przedsiewziecie
polegato bedzie na budowie Sciezek rowerowych, budowie ciggow pieszo — rowerowych,
wyznaczeniu szlakow rowerowych, remoncie odcinka drogi, budowie konstrukcji oporowej,
budowie i zabudowie terendw rekreacyjnych (plaza, plac zabaw, skate park, boisko do
siatkéwki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe itp.), rozbudowie i budowie przepustdw,
budowie kfadki dla pieszych, budowie parkingdw dla samochoddw, budowie miejsc do
parkowania roweréw oraz budowie miejsc (pomostow) do cumowania ptywajacego sprzetu
rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, tédki), budowe dojs¢ do pomostow.

Podjecie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze wzgledu na potrzeby mieszkancow
Gminy Trzebownisko a takze w celu podniesienia walordw turystycznych i rekreacyjnych
regionu.

1.4. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu 2z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

Zagospodarowanie terenu

Analizowana w/w inwestycja odbywac sie bedzie wzdtuz brzegéw rzeki od mostu na
rzece Wistok przy szkole podstawowej w miejscowosci Trzebownisko przez miejscowosci
Nowa Wies, Terliczka do miejscowosci tukawiec.



Koryto rzeki Wistok:

Istniejace koryto rzeki Wistok posiada nieumocnione, nierdwne piaszczyste dno o zmiennej
szerokosci. Spadek podtuzny dna réwniez jest zmienny. Brzegi rzeki w sasiedztwie inwestycji
sa nieumocnione, tworzg liczne zakola na ktdrych uwidoczniona jest erozja brzegow
spowodowana podmywaniem przy wysokich stanach wody. Brzegi poro$niete sa roslinnosciq
trawiastg oraz krzewami i drzewami.

Sie¢ gazowa:

Istniejaca sieC gazowa przebiega w sporej odlegtosci od inwestycji i nie bedzie
kolidowata z planowang inwestycja.

Siec energetyczna i teletechniczna:

Istniejaca sie¢ energetyczna i teletechniczna nie bedzie kolidowata z inwestycja,
ewentualne punkty skrzyzowan sieci ze $ciezka rowerowg sa na duzej wysokosci i nie bedq
zagrazaty rowerzystom.

Na obszarze objetym zakresem inwestycji oraz w zasiegu jego oddziatywania wyréznic
mozna jeden typ zagospodarowania terenu. Za podstawowe kryterium jego podziatu przyjeto
stopien lub jakos¢ zmian powstatych w krajobrazie w zaleznosci od stopnia znieksztatcenia
stosunkéw naturalnych w $rodowisku przyrodniczym izmian wprowadzonych w wyniku
dziatalnosci cztowieka. Wyrdzniony typ to:

° teren rolniczy — taki, pola, rowy melioracyjne, zadrzewienia $rodpolne, pojedyncze
zabudowania zagrodowe.

Podstawowe parametry projektowanej inwestycji

Ciag pieszo - rowerowy:

Projektowane ciggi pieszo — rowerowe w przekroju poprzecznym majq szeroko$¢
3,5 m w $wietle obrzezy oraz pobocza gruntowe 2 x 0,5 m. Ciagi posiadaja nawierzchnie
bitumiczna z uksztattowanymi jednostronnymi spadkami poprzecznymi w celu odprowadzenia
wody opadowej lub roztopowej.

Sciezki rowerowe:

Projektowane $ciezki rowerowe w przekroju poprzecznym majq szerokosc
2,5 m w Swietle obrzezy oraz pobocza gruntowe 2 x 0,5 m. Sciezki posiadaja nawierzchnie
bitumiczna z uksztattowanymi jednostronnymi spadkami poprzecznymi w celu odprowadzenia
wody opadowej lub roztopowe;j.

Szlak rowerowy:

Z uwagi na to iz cze$¢ drogi rowerowej z uwagi na jej przebieg usytuowany bedzie w
pasie drogi ekspresowej S 19 wyznaczono na tym odcinku szlak rowerowy. Ruch odbywat sig
bedzie na zasadach ogdlnych po nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej znajdujacej sig w
pasie drogi ekspresowej S 19.

Ktadka pieszo - rowerowa:

Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia ruchu pieszych i roweréw do terenow
rekreacyjnych przy przeptywowym zbiorniku wodnym u ujscia rzeki Mrowla konieczna jest
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budowa ktadki pieszo - rowerowej. Dtugosci ktadki to okoto 27,5 m, szerokoé¢ okoto 4 m.
Doktadne parametry obiektu okreslone zostang na etapie projektu budowlanego.

Przepusty:

Projektowane drogi rowerowe wymuszajg przedtuzenie istniejacych bad? budowe
nowych przepustéw dla przeprowadzenia wod z rowéw melioracyjnych badZ niewielkich
ciekow wodnych. Zaktada sie przepusty z ruch HDPE. Dokfadne parametry przepustéw
okreslone zostang na etapie projektu budowlanego.

Remont drogi:

Jedng ze sktadowych niniejszej inwestycji jest remont drogi gminnej. Szerokoéé
remontowanej drogi wynosi 4 m, droga posiada réwniez pobocza utwardzone. Droga gminna
stanowi dojazd dla pojazdéw mechanicznych do przeptywowego zbiornika wodnego u ujécia
rzeki Mrowla.

Pomosty:

Inwestycja zaktada budowe pomostow do cumowania ptywajacego sprzetu
rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, tddki). Pomosty wykonane bedg z rur stalowych
wbitych w dno rzeki Wistok. Konstrukcja poktadu wykonana bedzie z elementdw
drewnianych.

Konstrukcja oporowa:

Na odcinku gdzie sciezka rowerowa prowadzona jest wzdtuz drogi wojewddzkiej 878
w miejscowosci Nowa Wie$ w celu utrzymania skarpy nasypu pomiedzy DW 878 a rzeka
Wistok konieczne jest wykonanie konstrukcji oporowej o dtugosci okoto 165 m, Konstrukcja
oporowa wykonana bedzie z wbijanych grodzic stalowych zwienczonych Zzelbetowym
oczepem, jako elementy zabezpieczajgce ruch wykonaé nalezy balustrady wysokoéci 120 cm.

Parkingi:

Dla potrzeb dobrej komunikacji dla inwestycji przewiduje sie parkingi dla
samochodow. Stanowiska parkingowe o wymiarach 2,30 m x 50 m o nawierzchni z
betonowych ptyt azurowych usytuowane beda przy lokalnych drogach umozliwiajacych
dostep do drég rowerowych i terenéw rekreacyjnych. Inwestycja przewiduje réwniez
zainstalowanie licznych stanowisk do parkowania rowerdw.

Tereny rekreacyijne:

Przedmiotowa inwestycja jako drugi po drogach rowerowych istotny cel inwestycji zaklada
budowe terenow rekreacyjnych takich jak: plaza, plac zabaw dla dzieci, skate park, boisko do
siatkowki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe z tawkami, sitownia na wolnym powietrzu,
trawiaste place wypoczynkowe oraz miejsce na ognisko. Parametry poszczegdlnych
elementéw okreslone beda na etapie projektu budowlanego.

1.5. Lokalizacja przedsiewziecia

Potozenie administracyjne

Obszar objety inwestycja pofozony jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego
W powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowosciach Trzebownisko,
Nowa Wies, Terliczka, tukawiec, wzdtuz rzeki Wistok.



2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci
szatq roslinng

2.1. Powierzchnia nieruchomosci i obiektu budowlanego

Zakres opracowania stanowi budowe $ciezek rowerowych, budowe ciggow pieszo —
rowerowych, wyznaczenie szlakéw rowerowych, remont odcinka drogi, budowe konstrukcji
oporowej, budowe i zabudowe terendw rekreacyjnych (plaza, plac zabaw, skate park, boisko
do siatkéwki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe itp.), rozbudowe i budowe przepustow,
budowe ktadki dla pieszych, budowe parkingow dla samochodow, budowe miejsc do
parkowania rowerow oraz budowe miejsc (pomostéw) do cumowania ptywajacego sprzgtu
rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, tddki), budowe dojs¢ do pomostow.

o powierzchnia ciagdw pieszo — rowerowych (nawierzchnia bitumiczna) — ok. 39945 m?,
dtugosc ok. 11,4 km;

o powierzchnia $ciezek rowerowych (nawierzchnia bitumiczna) — ok. 865 m?, dtugosé
ok. 0,35 km;

o powierzchnia szlakéw rowerowych (nawierzchnia bitumiczna) — ok. 1100 m?, dtugosc
ok. 0,45 km;

e powierzchnia remontowanej drogi (nawierzchnia bitumiczna) - ok. 2650 m?, dtugosé
ok. 0,66 km;

o powierzchnia konstrukcji oporowej — ok. 82 m?, dtugosc ok. 0,165 km;
o powierzchnia ktadki dla pieszych - ok. 110 m?, dhugos¢ ok. 0,027 km;

o powierzchnia pomostéw do cumowania ptywajacego sprzgtu rekreacyjnego (4 szt.) -
ok. 200 m?, dtugos¢ ok. 0,05 km;

e powierzchnia dojscia do pomostow — ok. 300 m?, dhugosc¢ ok. 0,015 km;

e budowa i przedtuzenie przepustow — ok. 300 m?, dtugo$¢ ok. 0,1 km;
tereny rekreacyjne:

o skate park — ok. 200 m?%;

o tereny zielone (z alejkami parkowymi) — ok. 3500 m?;

o trawiasty plac wypoczynkowy — ok. 600 m*;

o place zabaw — ok. 450 m’;

o boisko do siatkéwki — ok. 470 m?;

o miejsce do plazowania — ok. 2000 m’;

e sitownia na wolnym powietrzu — ok. 150 m?;

o altany z tawkami — ok. 190 m?;

e stoliki z tawkami — ok. 24 szt.;

o parkingi na samochody — 1115 m?, (63 aut);
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e parking na rowery — ok. 110 stanowisk
2.2, Dotychczasowy spos6b wykorzystywania nieruchomosci

W stanie obecnym tereny pod inwestycje pn. ,Kompleksowa rewitalizacja na terenie
ROF — utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowosci tukawiec, Terliczka,
Nowa Wies, Trzebownisko” sg to tereny niezagospodarowane, w wiekszosci stanowig
nieuzytki, taki oraz pola uprawne. W niewielkiej czesci stanowig uktad zagospodarowany
jakim jest np. pas drogowy drogi ekspresowej S19 na ktérym ustanowiony bedzie szlak
rowerowy, pas drogi gminnej przeznaczonej do remontu oraz pas drogi wojewddzkiej Nr 878
przy ktdrej zaprojektowana bedzie $ciezka rowerowa.

2.3. Pokrycie szatq roslinng

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje przede wszystkim strefa zalewowa
rzeki Wistok, pojedyncze pola uprawne i faki a takze pojedyncze zabudowania gospodarskie.

Brzegi rzeki Wistok sg czgsciowo porosniete drzewami i krzewami. Drzewa na brzegach
tworza niekiedy kepy lasu tegowego, w ktérym wyrdznia sie tegi jesionowo-wigzowe
i wierzbowo-topolowe. Poza nielicznymi kepami drzew, terasa brzegowa jest poro$nieta
zaroslami wikliny nadrzecznej Stwierdzono takze takie gatunki drzew jak:, olcha czarna, olsza
szara, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wierzba biata, brzoza oraz leszczyna.

3. Rodzaj technologii

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycja beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty
sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca bedzie postugiwaé
sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie bedzie
powodowac¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Uzywany bedzie jedynie
taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na S$rodowisko i jakoéé
wykonywanych robot. Przy pracach rozbidrkowych nie bedy stosowane urzadzenia
0 wysokim poziomie hatasu. Gruz iinne materialy odpadowe na biezaco bedg wywozone
z terenu, gdzie prowadzone sg prace rozbidrkowe.

Teren po zakonczeniu robot bedzie starannie uporzadkowany, a powstate wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane.

W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady bedg segregowane. Transport gruzu
prowadzony bedzie na biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Wywoz odpaddw
odbywa¢ sie bedzie samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Materialy ~porozbidrkowe po segregacji zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbidrki. Papa,
tworzywa sztuczne jako elementy szczegdinie uciazliwe dla $rodowiska beda poddane
utylizacji w  wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacja materiatéw
porozbiérkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu
sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie odbywat
bezposrednio, na przygotowane przez te firme srodki transportowe (kontenery).



Prace rozbidrkowe beda prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych
i wyburzeniowych beda przestrzegane wszystkie obowigzujace przepisy BHP i ochrony
érodowiska, bezwzglednie stosowane beda wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy beda zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Technologia robdt nie ingeruje w koryto rzeki Wistok poza koniecznoscig wybudowania
miejsc (pomostéw) do cumowania plywajacego sprzetu rekreacyjnego (kajaki, rowery
wodne, 16dki). Na czas prowadzenie rob6t budowlanych drzewa i krzewy, ktdre nie kolidujq
z projektowang inwestycja beda chronione poprzez wykonanie zabezpieczen w postaci
wygrodzen.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementéw gtéwnych jakimi sg drogi dla rowerow,
remontowanej drogi gminnej oraz projektowanej kfadki dla pieszych bedzie bitumiczna,
nawierzchnie alejek dla spacerowiczow w obrebie przeptywowego zbiornika wodnego u ujscia
rzeki Mrowla a takze dojécie do jednego z pomostow wykonane beda z kostki brukowej.
Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw wykonana bedzie z betonowych piyt
azurowych.

Technologia wykonywania roboét budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji beda stosowane technologie i materiaty tradycyjne,
powszechnie uzywane przy pracach zwigzanych z nastgpujacymi robotami:

roboty rozbidrkowe — przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

rusztowania - przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

wycinka zieleni — przy uzyciu sprzetu mechanicznego (jesli bedzie konieczne);

roboty ziemne — przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie;

niwelacja terenu — przy uzyciu sprzgtu ciezkiego;

utwardzenie terenu — przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

rozbudowa sieci, budowa przylaczy i instalacji zewnetrznych — wykonanie metoda

wykopow otwartych.

Wszelkie prace zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska. Ze wzgledu na charakter
i zakres prac roboty wykonane beda z uzyciem cigzkiego sprzetu. Czesciowo prace zostang
wykonane recznie. Prace rozbidrkowe beda prowadzone maszynami posiadajacymi system
wylapywania pytéw i nie beda prowadzone w godzinach nocnych. Czes¢ robot bedzie
prowadzona recznie bez uzycia hatasliwych maszyn. Uktadanie warstw bitumicznych bedzie
wykonywane mechanicznie, w sposdb ciagly, a przerwy beda wynikaty tyko z przyczyn

technologicznych.
Uzytkownicy nieruchomos$ci znajdujacych sie blisko planowane]j inwestycji bedg
narazeni na pewne niedogodnoéci i utrudnienia powodowane przez fazg budowy.

Uciazliwoséci te dotyczy¢ bedq wystepowania hatasu, wibracji, emisji do powietrza, pytu
i blota. Chociaz faza robdt budowlanych bedzie trwata krétko, uciazliwosci dla terendw
sasiednich beda zaleze¢ od postepu robdt, trwac beda znacznie krécej i beda miec charakter
przejéciowy. Ucigzliwosci i niedogodnosci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania
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i okreslenia  zasiegu ich wystepowania. Czynnikami  decydujacymi sq: warunki
meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen.

Odwodnienie

Odwodnienie drég rowerowych oraz remontowanej drogi z wod opadowych
i roztopowych odbywac sie bedzie powierzchniowo bez koniecznosci podczyszczania.
Odwodnienie nawierzchni ktadki dla pieszych odbywac sie bedzie za pomoca wyksztatconych
spadkdw poprzecznych i podiuznych a takze systemu odwodnieniowego w postaci
fragmentéw kanalizacji z odprowadzeniem wody do rzeki Mrowla bez koniecznoéci
podczyszczania. Brak koniecznosci podczyszczania wynika z przeprowadzonej analizy, po
ktorej stwierdzono brak wystapienia przekroczen dopuszczalnych zawiesiny ogdinej
i weglowodoréw ropopochodnych z przedmiotowego odcinka remontowanej drogi oraz w
miejscach postojowych dla samochodéw. Zagrozenia zanieczyszczen w przypadku
drég rowerowych i terendw rekreacyjnych (plac zabaw, skate park, boisko do siatkdwki,
altany i stoliki do gier, itp.) nie wystepuije.

4. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu _znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarach Natura 2000 ani innych
obszarach przyrody chronionej.
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