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CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przeznaczone bedzie na potrzeby szkoty podstawowej.
Istniejgca czg$¢ posiada trzy kondygnacje (w tym jedna podziemna), projektowana rozbudowa
bedzie dwukondygnacyjna. Program uzytkowy szkoly zawarty bedzie na wszystkich
kondygnacjach.

2. Parametry techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 639,0m?
powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy: 925,0m?
wysoko$¢ projektowanej rozbudowy: 13,65m (SW)

liczba kondygnacji projektowanej rozbudowy:2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Rzut bryly projektowanej rozbudowy oparty jest na prostokacie wzbogaconym poprzez
dodanie sktadnikow rzutu (bryt mniejszych). Posiada dwie kondygnacje.

Caly budynek po rozbudowie pokryty bedzie dachem wielospadowym. Potacie dachowe

0 jednakowym nachyleniu gtownych potaci dachowych réwnym 32°. Kierunek gléwnej
kalenicy (nad istniejaca czescia) prostopadly do frontu dziatki. Dach kryty blacha.
Wysokos¢ budynku wynosi 13,65m (od terenu urzadzonego wokot budynku). Budynek
posiada dwie / trzy kondygnacje nadziemne.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie od potudniowej strony budynku. W migjscu
istniejacej klatki schodowej ktdra zostanie rozebrana, powstanie nowa klatka schodowa
stanowigca komunikacje pionowa taczacq kondygnacje nadziemne starej i nowej czesci.
W cze$ci rozbudowanej na parterze zaprojektowano sale gimnastyczng wraz z zapleczem
szatniowo gospodarczym, sale wielofunkcyjng oraz komunikacje faczaca projektowang
rozbudowe z czgscig istniejaca. Na pietrze czesci rozbudowanej zaprojektowano trzy sale
lekcyjne, sanitariaty oraz komunikacje.

4. Opis konstrukcyjno — budowlany.

Konstrukcja projektowanego budynku jest mieszana, stupowo - plytowa .
Fundamenty - zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane.

Sciany wewnetrzne nosne — pustak Porotherm P+W 25¢m / pustak Porotherm AKU 25¢cm
Sciany zewnetrzne - pustak Porotherm P+W 30cm + 15cm styropian

Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta modularna 9cm

Plyty stropowe — Zelbetowe wylewane

Wience i podciggi — zelbetowe wylewane

Nadproza - zelbetowe wylewane

Stupy - zelbetowe wylewane

Schody - zelbetowe wylewane

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty blacha na rabek stojacy
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