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Rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu i
budowa nowego przepustu na Strumyku Sępolna,
żelbetowego skrzynkowego lub z blach falistych

wraz z przebudową istniejącego Sturmyka
Sępolna i jego zabezpieczeniem
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OZNACZENIA:
- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK

- ISTN. NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW, PLACY - BEZ ZMIAN

- JEZDNIE - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE SMA

- ZJAZDY - BET. KOSTKA BRUKOWA

- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI DROGOWE 15x30 cm

- JEZDNIE, SKRZYŻOWANIA, ZJAZDY PUBLICZNE -
NAWIERZCHNIE Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ

- LINIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
- NIERUCHOMOŚCI PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU147/13

- ISTN. SŁUPY NAPOWIETRZNEJ LINII TELETECHNICZNEJ DO
ROZBIÓRKI - USUNIĘCIE KOLIZJI

Rozbiórka istniejących ogrodzeń i budowa nowych

w granicach nowego pasa drogowego

Rozbiórka istniejących ogrodzeń i budowa nowych

w granicach nowego pasa drogowego

- CHODNIKI - BET. KOSTKA BRUKOWA

- PROJ. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 8x30 cm

Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA UL. TĘCZOWEJ W M. RUSZOWICE  - RYSUNEK POGLĄDOWY

Nr rys.mgr inz. MICHAŁ ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/DOS/13

Skala:

1:500
Opracował: Podpis

1.0

- UTWARDZENIE PLACU - EKO-KRATA

UWAGA:
NINIEJSZY RYSUNEK JEST RYSUNKIEM POGLĄDOWYM KTÓRY
SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE
PRZEBIEGU, GEOMETRII I GŁÓWNYCH PARAMETRÓW
ROZBUDOWYWANEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1015D.
DOPUSZCZA SIĘ INNE ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE I
MATERIAŁOWE KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ PODCZAS
REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEZ
WYKONAWCĘ NA SKUTEK OTRZYMANYCH DECYZJI, OPINII I
UZGODNIEŃ M.IN. UZGODNIEŃ Z WŁAŚCICIELAMI SIECI
PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH.


